


PD4-BMS-GH-AP DALI-2 LC-Mini 120-BMS DALI-2 Indoor 180-BMS DALI-2

Alcance (aprox.): 30 m x 19 m 
max. Ø 10 m cruz
max. Ø 6 m frontal
max. Ø 4 m trabalho sedentário

max. Ø 10 m cruz
max. Ø 3 m frontal

Dimensão: Ø 101 x 76 mm 80 x 70 x 55 mm 70 x 70 x 61 mm

Cobertura: horizontal 360° oval  
(Montagem no teto) 

horizontal 120° 
(Montagem na parede)

horizontal 180° 
(Montagem na parede)

Altura de montagem min./max./recomendada: 5 m/16 m/14 m 2 m/3 m/2,5 m 1 m/2,2 m/1,1 m

Área monitorizada com movimento tangencial : 440 m²/14 m Altura de montagem 100 m²/2,5 m Altura de montagem 150 m²/1,1 m Altura de montagem 

Tipo/classe de protecção: IP54/Classe II IP44/Classe II IP20/Classe II

Nível de resistência ao impacto: IK04 – IK05

Número de artigo: 93545 93541 93540

BMS DALI-2 Dados técnicos 
Multisensores

Mais in-
formações 

online

PD4-BMS-GH-AP DALI-2

LC-Mini 120-BMS DALI-2

Indoor 180-BMS DALI-2

                                                                                                                                                                 Dados técnicos comuns

Tensão de funcionamento: vom DALI-BARRAMENTO,  
max. 22,5 V DC Consumo de energia: 7 mA, Temperatura ambiente: -25 °C para +55 °C

Medição da luz:  0-4095 Lux, Medição de luz mista Tipo/classe de protecção: IP20/Classe II Habitação: Policarbonato, resistente aos raios UV

Parametrização: via barramento DALI por aplicação que 
suporta multi-sensores DALI de acordo com IEC62386 
partes 101, 103, 303 e 304
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GRÁFICOS DE ESCALA
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PD4-BMS-GH-AP DALI-2

Grande altura Pavilhão
desportivo

LC-Mini 120-BMS DALI-2 

Área exterior Parque de
estacionamento

Indoor 180-BMS DALI-2

Corredor Escadaria

 

BMS DALI-2 Informação sobre o produto 
Multisensores

PD4-BMS-GH-AP DALI-2 LC-Mini 120-BMS DALI-2 Indoor 180-BMS DALI-2  

Informações relacionadas com o produto 93545 93541 93540

Medição de luz mista por meio de sensor de luz interno –  

Medição de luz mista por meio de sensor de luz externa  – –
Sensor de luz telescópica externa, mecanicamente ajustável a uma altura 
de montagem entre 5 e 16 m para medição de luz específica da aplicação  – –

Acessórios para montagem na parede opcionalmente disponíveis   – –
Cabeça de bola móvel –  –
Para combinação com armação da tampa (dimensão interior da tampa 
50 x 50 mm) em 5 cores diferentes – – 

Pode ser utilizado em conjunto com placas centrais em sistemas de 
armação comum de vários fabricantes – – 

B.E.G. estruturas de cobertura e placas centrais disponíveis para 
combinação com outros sistemas de estruturas – – 

As armações da tampa devem ser encomendadas separadamente, 
disponíveis em diferentes cores – – 

SUÍVEL PARA

                                                                                                     Informações comuns sobre produtos

LEDs de localização separados e potentes para uma 
colocação em funcionamento rápida e segura

Tecnologia DALI Multiprincipal de acordo com 
IEC 62386 parte 103

O alcance da detecção pode ser limitado pelas ripas de 
cobertura

A parametrização é possível através de um contro-
lador de aplicação multiprincipal necessário de qual-
quer fabricante. Este controlador deve suportar 
IEC 62386 partes 101, 103, 303, 304

Instância 0 fornece informações relativas à ocu-
pação de quartos e detecção de movimento de 
acordo com a IEC 62386 parte 303 no barramento DALI

Instância 1 fornece valores LUX de acordo com a 
IEC 62386 parte 304 no barramento DALI

Tensão de alimentação via barramento DALI Produto certificado DALI-2 O LED de estado pode ser activado/desactivado

DALI-2 Multisensor (dispositivo de entrada) Ajuste de sensibilidade individual por sensor PIR
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PD11-DALI-LINK-FLAT PICO-DALI-LINK PD4N-DALI-LINK PD4-DALI-LINK-GH-AP

  
  

Alcance (aprox.):
max. Ø 9 m cruz
max. Ø 6 m frontal
max. Ø 3 m trabalho sedentário 

max. Ø 10 m cruz
max. Ø 6 m frontal
max. Ø 4 m trabalho sedentário 

max. Ø 24 m cruz 
max. Ø 8 m frontal 
max. Ø 6,4 m trabalho sedentário

ovaler Cobertura:
30 m x 19 m 

Dimensão: Ø 52 x 48 mm Ø 33 x 27 mm Ø 106 x 68 mm  Ø 101 x 76 mm

Altura de montagem min./max./recomendada: 2 m/10 m/2,5 m 2 m/5 m/2,5 m 2 m/10 m/2,5 m 5 m/16 m/14 m

Consumo de energia típico: ca. 0,4 W – – –

Consumo de energia: 4 mA 2 mA 7 mA 7 mA

Nível de resistência ao impacto: IK02 IK04 IK04 IK04

Tipo/classe de protecção: IP20/Classe II IP20/Classe II IP20/Classe II IP54/Classe II

Controlável à distância com: R-PD-DALI-Mini – R-PD-DALI-Mini –

Ligações e cabos: 0,5-2,5 mm² para condutores sólidos – – –

Tempo de seguimento: 1 s-120 min – 1 s-120 min 1 s-120 min 

Luz de orientação: 5-100 %/1 min-120 min/∞ – 5-100 %/1 min-120 min/∞ 5-100 %/1 min-120 min/∞ 

Número de artigo: 93068 93908 93377 93845

DALI-LINK Dados técnicos 
Multisensores

GRÁFICOS DE ESCALA

Mais in-
formações 

online

PD11-DALI-LINK-FLAT

PICO-DALI-LINK

PD4N-DALI-LINK

PD4-DALI-LINK-GH-AP
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Dados técnicos comuns
Tensão de funcionamento: vom DALI-BARRAMENTO, 
max. 22,5 V DC Habitação: Policarbonato, resistente aos raios UV Alcance: (aprox.) 360°

Ponto de ajuste de luminosidade:  10-2500 Lux Tipo/classe de protecção: IP20/Classe II Temperatura ambiente: -25 °C para +50 °C
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PD11-DALI-LINK-FLAT

Hall de entrada Sala de conferências

Escritório em 
plano aberto

Sala de aula

PICO-DALI-LINK

Corredor Escadaria

PD4N-DALI-LINK

Parque de
estacionamento

Pavilhão
desportivo

Grande altura

PD4-DALI-LINK-GH-AP

Grande altura Pavilhão
desportivo

DALI-LINK Informação sobre o produto
Multisensores

SUÍVEL PARAPD11-DALI-LINK-FLAT PICO-DALI-LINK PD4N-DALI-LINK PD4-DALI-LINK-GH-AP

Informações relacionadas com o produto 93068 93908 93377 93845

LEDs de localização separados e potentes para uma colocação 
em funcionamento rápida e segura  –  

Medição da luz misturada por meio de sensor de luz interno
e externo – –  –
Medição de luz mista por meio de sensor de luz interno   – –
Medição de luz mista por meio de sensor de luz externa – – – 
Sensor de luz telescópica externa, mecanicamente ajustável 
a uma altura de montagem entre 5 e 16 m para medição de 
luz específica da aplicação

– – – 

Incluindo grampo de mola pré-montado com alívio de tensão 
e tampa de protecção de contacto para montagem embutida 
no teto

 –  –

Adequado para montagem à superfície – – – 
Adequado para montagem embutida no teto e montagem 
embutida – – – 

Concebido para instalação em luminárias –  – –
Acessórios para montagem de superfície opcionalmente 
disponíveis  –  –
Acessórios para montagem na parede opcionalmente 
disponíveis – –  

Outros acessórios para correspondência de cor opcionalmente 
disponíveis    –
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Informações comuns sobre produtos

Integração perfeita no sistema de controle de iluminação
B.E.G. DALI LUXOMAT®net DALI-LINK como conceito 
modular multiprincipal

Funcionamento semi-automático, totalmente 
automático ou com interruptor crepuscular

A solução B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK é encomendada 
através de uma aplicação gratuita e o módulo de botão 
PBM-DALI-LINK-4W-BLE.

Tensão de alimentação via barramento DALI Controle dependente da luz ambiente ou saída 
de comutação

A gama completa de funções só pode ser activada com acessó-
rios da gama de produtos B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK.

DALI multi-sensor (controlador de aplicação) Luz Guiada, Soft-Start PLUS, Luz de Orientação 
PLUS O alcance da detecção pode ser limitado pelas ripas de cobertura

Operação principal- auxiliar para alargar o alcance de 
detecção

Programa de fábrica para testes de instalação 
simples Ajuste de sensibilidade individual por sensor PIR

O LED de estado pode ser activado/desactivado



PBM-DALI-LINK-4W-BLE PBM-DALI-LINK-4W PS-DALI-LINK-DE PS-DALI-LINK-
USB-REG

RM-DALI-LINK-
1C-REG

  

    

Tensão: vom DALI-BARRAMENTO, 
max. 22,5 V DC 

vom DALI-BARRAMENTO, 
max. 22 V 110-277 V AC 50/60 Hz 230 V AC -15/+10% 50/60 Hz vom DALI-BARRAMENTO, 

max. 22,5 V DC 

Dimensão: 38 x 38 x 14 mm 38 x 38 x 12 mm 240 x 26 x 26 mm (4 TE) 90 x 72 x 64 mm (1 TE) 85 x 18 x 63 mm

Tensão de saída: – – 16 V DC (DALI, typisch) 16 V DC –

Parametrização: Smartphone mit DALI-LINK App  
(iOS/Android) 

per DIP-Schalter, HEX-Schalter, 
DALI-LINK App – – PBM-DALI-LINK-4W-BLE + 

Smartphone mit DALI-LINK 

Consumo de energia típico: – – 3,3 W 6 W –

Consumo de energia: 7 mA 7 mA – – 10 mA

Temperatura ambiente: -25 °C a +50 °C -25 °C a +50 °C -5 °C para +45 °C -5 °C para +45 °C -25 °C a +50 °C

Habitação: Policarbonato Policarbonato,
resistente a UV

Policarbonato + 
ABS Mischung 

Policarbonato,
resistente a UV

Policarbonato,
resistente a UV

Tipo/classe de protecção: IP20/Classe II IP20/Classe II IP20/Classe II IP20/Classe II IP20/Classe II

Comprimento do cabo: max. 50 cm 50 cm – –

Ligações e cabos: – – 0,25-2,5 mm² für 
eindrähtige Leiter  USB

Capacidade de comutação: – – – – 3000 W, cos φ = 1
1500 VA, cosφ= 0,5

Tipo de contacto: – – – – µ-Kontakt, Schließer/NO

Tempo de seguimento: 1 min-150 min 
(apenas em modo escada) 

1 min-150 min 
(apenas em modo escada) 1 s-120 min 1 s-120 min 1 min-150 min (apenas em 

modo de corte e HVAC)

Atraso de ligação: – – – – 1 min-150 min (apenas no 
modo HVAC)

Frequência: 2,4 GHz ISM-Band, GFSK 3 dBm – – – –

Corrente nominal: – – 100 mA – –

Corrente nominal (máx.): – – 120 mA 210 mA –

Número de artigo: 92732 93396 92846 93189 93807

DALI-LINK Dados técnicos 
Botão/Dispositivos do sistema/dispositivos operacionais

Mais in-
formações 

online
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DALI-LINK Informação sobre o produto 
Botão

PBM-DALI-LINK-4W-BLE PBM-DALI-LINK-4W

Informações relacionadas com o produto 92732 93396

Interface BLE integrada para comissionamento e funciona-
mento durante o funcionamento   –

Interruptores DIP e HEX para parametrização rápida com 
funções básicas – 

Informações comuns sobre produtos

Módulo de botão de pressão DALI (controlador de aplicação) Sinal sonoro integrado para localização quando instalado

4 entradas livremente configuráveis para contactos de 
comutação e botões de pressão livres de potencial

Concebido para montagem atrás de insertos embutidos em 
caixas de montagem embutida

Tensão de alimentação via barramento DALI Tecnologia DALI multiprincipal de acordo com IEC 62386 parte 103

A gama completa de funções só pode ser activada com 
acessórios da gama de produtos B.E.G. LUXOMAT®net 
DALI-LINK.

A solução B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK é encomendada 
através de uma aplicação gratuita e o módulo de botão 
PBM-DALI-LINK-4W-BLE.

Programa de fábrica para testes de instalação simples Modos de operação: normal, escada ou operação de cena
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DALI-LINK Informação sobre o produto 
Dispositivos do sistema/dispositivos operacionais

PS-DALI-LINK-
USB-REG PS-DALI-LINK-DE

Informações relacionadas com o produto 93189 92846

Produto certificado DALI-2 – 

A potência de saída DALI pode ser aumentada com acessórios – 

Monitorização integrada da temperatura – 

Interface USB integrada para opção de expansão para a solução 
de gestão de iluminação B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS em rede  –

Adequado para montagem embutida no teto – 

Adequado para montagem à superfície – 

Adequado para montagem em calha de chapéu  –

RM-DALI-LINK-
1C-REG

93807

Módulo de relé DALI com um canal de comutação para 
montagem em calha 

Relé potente, sem potencial, com elevada capacidade 
de corrente de irrupção 

Controlador de aplicação integrado com diferentes 
modos de funcionamento 

Modos de funcionamento: 
Standard, Cutoff, HKL, Impulso, Alarme 

Interruptores DIP e HEX para uma rápida colocação em 
funcionamento com funções básicas 

A gama completa de funções só pode ser activada com 
acessórios da gama de produtos B.E.G. LUXOMAT®net 
DALI-LINK



Informações comuns sobre produtos

Alimentação de barramento para B.E.G. LUXOMAT®net 
DALI-LINK Detecção integrada de curto-circuitos

O número de dispositivos DALI pode ser determinado 
de forma rápida e confiável através do B.E.G. Online DALI 
Line Planner

A solução B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK é encomendada 
através de uma aplicação gratuita e o módulo de botão 
PBM-DALI-LINK-4W-BLE.

LED integrado para visualização da informação de funcio-
namento
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PD11-DALI-SYS-FLAT PICO-DALI-SYS PD2N-DALI-SYS FC/FM PD4N-DALI-SYS

  

Alcance (aprox.):
max. Ø 9 m cruz
max. Ø 6 m frontal
max. Ø 3 m trabalho sedentário 

max. Ø 10 m cruz
max. Ø 6 m frontal
max. Ø 4 m trabalho sedentário

max. Ø 10 m cruz
max. Ø 6 m frontal
max. Ø 4 m trabalho sedentário

 max. Ø 24 m cruz
 max. Ø 8 m frontal
 max. Ø 6,4 m trabalho sedentário 

Dimensão: Ø 52 x 48 mm Ø 33 x 27 mm
Ø 106 x 42 mm
Ø 83 x 55 mm

Ø 106 x 68 mm

Consumo de energia: 7 mA 2 mA 3 mA 7 mA

Altura de montagem min./max./recomendada: 2 m/5 m/2,5 m 2 m/5 m/2,5 m 2 m/5 m/2,5 m 2 m/10 m/2,5 m 

Área monitorizada com movimento tangencial : 63 m²/2,5 m Altura 
de montagem

78 m²/2,5 m Altura de  
montagem

78 m²/2,5 m Altura de  
montagem

450 m²/2,5 m Altura de  
montagem 

Nível de resistência ao impacto: IK02 IK04 IK05 IK04

Ponto de ajuste de luminosidade: 10-2500 Lux 5-2500 Lux 5-2500 Lux 10-2500 Lux

Número de artigo: 92731 93909 93369
93368 93340

DALI-SYS Dados técnicos 
Multisensores

GRÁFICOS DE ESCALA

Mais in-
formações 

online
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          Dados técnicos comuns
Tensão de funcionamento: vom DALI-BARRAMENTO, 
max. 22,5 V DC Alcance: (aprox.) 360° Habitação: Policarbonato, resistente aos raios UV

Tempo de seguimento: 1 s-120 min Tipo/classe de protecção: IP20/Classe II Temperatura ambiente: -25 °C para +50 °C

Parametrização:
B.E.G. DALI-SYS ROUTER/B.E.G. DALI-SYS PC-Tools

Luz de orientação: 
5-100 %/1 min-120 min/∞
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PD11-DALI-SYS-FLAT

Pequeno escritório Corredor

Escadaria Sala de aula

PICO-DALI-SYS

Escadaria Toilet

Pequeno escritório Sala de conferências

PD2N-DALI-SYS FC/FM

Parque de
estacionamento

Pavilhão
desportivo

PD4N-DALI-SYS

Parque de
estacionamento

Pavilhão
desportivo

DALI-SYS Informação sobre o produto 
Multisensores

PD11-DALI-SYS-FLAT PICO-DALI-SYS PD2N-DALI-SYS FC/FM PD4N-DALI-SYS

Informações relacionadas com o produto 92731 93909 93369/93368 93340

Medição de luz mista por meio de sensor de luz interno   – –
Medição da luz misturada por meio de sensor de luz interno e 
externo – – / 

LEDs de localização separados e potentes para uma colocação 
em funcionamento rápida e segura  – / 

Concebido para instalação em luminárias –  – –
Adequado para montagem embutida no teto  – /– 

Incluindo grampo de mola pré-montado com alívio de tensão e tam-
pa de protecção de contacto para montagem embutida no teto  – /– 

Adequado para montagem embutida – – –/ 

Acessórios para montagem de superfície opcionalmente disponíveis  –  

Acessórios para montagem na parede opcionalmente disponíveis – –  

Outros acessórios para correspondência de cor opcionalmente  –  

SUÍVEL PARA
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Informações comuns sobre produtos

DALI multisensor (controlador de aplicação) Funcionamento semi-automático, totalmente 
automático ou com interruptor crepuscular

O comissionamento da solução B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS 
tem lugar via B.E.G.

Tensão de alimentação via barramento DALI Controle dependente da luz ambiente ou saída 
de comutação

A gama completa de funções só pode ser activada com acessó-
rios da gama de produtos da B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS.

Integração perfeita no escalável B.E.G. LUXOMAT®net
DALI-SYS

Luz Guiada, Soft-Start PLUS, Luz de Orientação 
PLUS O alcance da detecção pode ser limitado pelas ripas de cobertura

Operação principal- auxiliar para alargar o alcance de 
detecção

Programa de fábrica para testes de instalação 
simples Ajuste de sensibilidade individual por sensor PIR

O LED de estado pode ser activado/desactivado



PD4-DALI-SYS-GH

LC-plus-DALI-SYS 280

PD4-DALI-SYS-GH LC-plus-DALI-SYS 280 PBM-DALI-SYS-4W

Alcance (aprox.): 30 m x 19 m max. 16 m cruz
max. 9 m frontal –

Dimensão: Ø 101 x 76 mm 110 x 68 x 78 mm 38 x 38 x 12 mm

Parametrização: – – per DIP-Schalter, HEX-Schalter, B.E.G. DALI-Router

Altura de montagem min./max./recomendada: 5 m/16 m/14 m 2 m/3 m/2,5 m –

Área monitorizada com movimento tangencial : 440 m²/14 m Altura de montagem 620 m²/2,5 m Altura de montagem –

Nível de resistência ao impacto: IK04 IK02 –

Tempo de seguimento: 1 s-120 min 1 s-120 min 1 min-150 min (apenas em modo escada)

Luz de orientação: 5-100 %/1 min-120 min/∞ 5-100 %/1 min-120 min/∞ –

Ponto de ajuste de luminosidade: 10-2500 Lux 10-2500 Lux 5-2500 Lux

Comprimento do cabo: – – max. 50 cm

Número de artigo: 93345 93308 92842

DALI-SYS Dados técnicos 
Multisensores

GRÁFICOS DE ESCALA

Mais in-
formações 

online
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Dados técnicos comuns
Tensão de funcionamento: vom DALI-BARRAMENTO, 
max. 22,5 V DC Alcance: (aprox.) 360° Habitação: Policarbonato, resistente aos raios UV

Temperatura ambiente: -25 °C para +50 °C Consumo de energia: 7 mA  
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PD4-DALI-SYS-GH

Grande altura Pavilhão
desportivo

Armazém  

LC-plus-DALI-SYS 280 

Corredor Escadaria

Área exterior

93

DALI-SYS Informação sobre o produto
Multisensores

PD4-DALI-SYS-GH LC-plus-DALI-SYS 280

Informações relacionadas com o produto 93345 93308

Cabeça de bola móvel – 

Sensor de luz telescópica externa, mecanicamente ajustável 
a uma altura de montagem entre 5 e 16 m para medição de 
luz específica da aplicação

 –

SUÍVEL PARA

Informações comuns sobre produtos

Tensão de alimentação via barramento DALI Controle dependente da luz ambiente ou saída de comutação

Integração perfeita no escalável B.E.G. LUXOMAT®net 
DALI-SYS Luz Guiada, Soft-Start PLUS, Luz de Orientação PLUS

LEDs de localização separados e potentes para uma c
olocação em funcionamento rápida e segura Programa de fábrica para testes de instalação simples

Operação principal- auxiliar para alargar o alcance de 
detecção

A gama completa de funções só pode ser activada com aces-
sórios da gama de produtos B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

PBM-DALI-SYS-4W 

Informações relacionadas com o produto 92842

Dispositivo de entrada DALI binário para utili-
zação em caixas de montagem embutida 

4 entradas livremente configuráveis para contac-
tos de comutação e botões de pressão livres de 
potencial



Integração perfeita no escalável B.E.G. 
LUXOMAT®net DALI-SYS 

Modos de operação: normal, escada ou operação 
de cena 

LED integrado para localização em estado des-
montado 

Sinal sonoro integrado para localização quando 
instalado 

Interruptores DIP e HEX para uma rápida colo-
cação em funcionamento com funções básicas 

A gama completa de funções só pode ser activada 
com acessórios da gama de produtos B.E.G. 
LUXOMAT®net DALI-SYS


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ROUTER2-DALI-SYS-
BACnet-REG ROUTER2-DALI-SYS-REG PS-DALI-SYS-

USB-REG
ViSTATION-

DALI-SYS-REG
VPN Remote

Hardware RUT950

  

Tensão: 5 V DC 5 V DC 230 V AC -15/+10% 50/60 Hz 5 V DC 9-30 V DC 

Dimensão: (4 TE) 90 x 72 x 64 mm  (4 TE) 90 x 72 x 64 mm (4 TE) 90 x 72 x 64 mm (4 TE) 90 x 72 x 64 mm 106 x 80 x 46 mm

Parametrização:
Através de um servidor Web 
integrado e de um navegador 
Web compatível

Através de um servidor Web 
integrado e de um navegador 
Web compatível

Botão da função de actua-
lização do firmware, B.E.G. 
PC-Tools

– –

Tensão de saída: – – 16 V DC – –

Consumo de energia típico: < 5 W max. 5 W 6 W max. 5 W max. 5 W

Temperatura ambiente: 0 °C para +45 °C 0 °C para +45 °C +5 °C para +45 °C 0 °C para +45 °C -40 °C para +75 °C 

Habitação: Poliamida, 
Resistente a UV 

Poliamida, 
Resistente a UV 

Poliamida, 
Resistente a UV 

Poliamida,
Resistente a UV Aluminium 

Tipo/classe de protecção: IP20/Classe II IP20/Classe II IP20/Classe II IP54/Classe II

Ligações e cabos: 4 x USB, 1 x LAN 4 x USB, 1 x LAN

0,2 ... 4,0 mm² rígido
0,25 ... 2,5 mm² finamente 
encaixado (com ou sem 
virola de extremidade do 
fio), USB

– –

Corrente nominal (máx.): – – 210 mA – –

Número de artigo: 93355 93480 92843 93023 99120

DALI-SYS Dados técnicos 
Dispositivos do sistema

Mais in-
formações 

online
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DALI-SYS Informação sobre o produto 
Dispositivos do sistema

ROUTER2-DALI-SYS-
BACnet-REG ROUTER2-DALI-SYS-REG

Informações relacionadas com o produto 93355 93480

Aparelho certificado BTL  –

Interface BACnet/IP integrada  –

Dispositivo BACnet tipo B-ASC 
(Controlador Específico de Aplicação)  –

Dispositivo BACnet tipo B-GW (gateway)  –

Objetos BACnet gerados dinamicamente  –

Saídas multiestado BACnet para cena e anulação 
automática  –

Saídas analógicas BACnet para anulação do valor 
de escurecimento  –

Entradas analógicas de BACnet para consultas de 
valor de escurecimento  –

Entradas digitais BACnet para consultas de estado 
de presença  –

Entradas digitais BACnet para consultas de estado 
do dispositivo  –

Informações comuns sobre produtos

Roteador com servidor web integrado e controlador de aplicação para 
montagem em calha DIN de acordo com DIN EN 60715

4 portas USB para controlar até 4 controladores de aplicação B.E.G. 
disponíveis separadamente com unidade de alimentação integrada DALI

1 ligação LAN para ligação em rede até 100 unidades, até 400 linhas DALI 
interligadas possíveis

Gestão central de parâmetros, endereços, grupos e cenas de todos os 
dispositivos DALI ligados em rede

Lógica de aplicação descentralizada em multissensores e botões de 
pressão Router apenas assume funções de nível superior

Gestão de utilizadores e direitos para diferentes funções

Função de encaminhamento de eventos para ser capaz de implementar 
zonas de iluminação através de linhas DALI

Gestor de actualização para actualização do firmware do router via LAN/WAN

Apoio de planeamento gratuito de B.E.G.

Ferramentas de análise e diagnóstico para resolução de problemas

DALI Emergency Luminaire Manager

LUZ LUMINOSA LUMINOSA (linhas transversais DALI) melhorada

Pequenos trabalhos de manutenção (por exemplo, substituição de 
luminárias) podem ser efectuados independentemente por um técnico 
interno ou por um electricista local.

Ventilador de alta qualidade com controle automático de velocidade

Opção de manutenção remota através de uma ligação VPN existente ou 
uma fornecida por B.E.G.

Monitorização da temperatura do processador principal e da caixa

Incluindo fonte de alimentação 5VDC/2A separada para montagem em 
calha de chapéu de protecção (1TE)

Incluindo 4 cabos de ligação USB (0,5m) e 1 cabo LAN (0,5m)

Pode ser operado através de um web browser compatível de qualquer 
dispositivo (smartphone, tablet, PC)

Comissionamento com custos da B.E.G.

Relógio integrado em tempo real

Visualização do estado do LED
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DALI-SYS Informação sobre o produto 
Dispositivos do sistema

ViSTATION-
DALI-SYS-REG

Informações relacionadas com o produto 93023

Virtual Interface Station - A visualização e o servidor remoto para o 
sistema de gestão de iluminação B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS 

Monitorização energética de todas as luminárias (calculada) 

Vista 2D da planta e/ou vista do azulejo com dados personalizados 
(aplicam-se taxas de serviço separadas para o desenho gráfico). 

Para até 100 routers DALI-SYS por LAN 

Visualização central dos dados de luz, presença e erro 

Anulação manual de zonas de iluminação individuais possível 

Substituição manual possível através da função de cena 

Gestão de utilizadores e direitos para controle individual de 
salas específicas 

Pode ser operado através de navegadores compatíveis de 
qualquer dispositivo final (smartphone, tablet, PC) 

Incluindo fonte de alimentação 5VDC/2A separada para
montagem em calha de protecção (1TE) 

Preconfigurado para técnicos de construção com todos os direitos 

Acesso administrativo para gestão de utilizadores pré-configurado 

Temporizador semanal (serviço NTP externo necessário) 

Programa de calendário, substitui o temporizador semanal por 
dias especificados (serviço externo NTP necessário) 

Programa Astro, por exemplo, para eventos ao nascer ou pôr-
do-sol (serviço NTP externo necessário) 

Exibir relatório de estado de funcionamento, por exemplo, para 
listar o estado de saúde de todos os participantes do DALI. 

Enviar relatório de estado regularmente por e-mail (servidor 
SMTP externo necessário) 

ViSTATION-
INTERFACE

SMART
BUILDING

ENERGY
MONITORING
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DALI-SYS informação/dados do produto 
Dispositivo de controle

PS-DALI-SYS-
USB-REG

Informações relacionadas com o produto      92843

Unidade de alimentação DALI com interface USB integrada para montagem 
em trilho  

Como solução autónoma ou para uma integração sem problemas na 
B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS  

Controlador de aplicação integrado para endereçar até 64 dispositivos DALI  
Função de actualização através de botão de pressão integrado e interface USB  
Antenas LTE e Wi-Fi fechadas para montagem fora dos armários de controle  
LED integrado para visualização da informação de funcionamento  
A gama completa de funções só pode ser activada com acessórios da gama de 
produtos B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS  

VPN Remote
Hardware RUT950

Informações relacionadas com o produto 99120

Roteador LTE para montagem em calha de chapéu 
Colocação em funcionamento imediata com software pré-configurado para 
aplicações B.E.G. DALI-SYS 

Prestação de serviços: NTP, DHCP, BEG-VPN 
Cartão SIM integrado com volume de dados de 500 MB 
Antenas LTE e WiFi fechadas para montagem fora dos armários de controle 
Incluindo fonte de alimentação separada 220VAC-9VDC (1A) 
3 ligações LAN para a infra-estrutura IT de B.E.G. DALI-SYS 
1 ligação WAN para integração segura e simples na infra-estrutura informática 
interna (opção de acesso a B.E.G. ViSTATION-DALI-SYS) 

     RM-DALI-SYS-1C-REG

Tensão: vom DALI-BARRAMENTO, max. 22 V DC 

Dimensão: (1 TE) 85 x 18 x 63 mm

Parametrização: per DIP-Schalter, HEX-Schalter, B.E.G. DALI-Router 

Consumo de energia: 10 mA 

Tipo/classe de protecção: IP20/Classe II

Temperatura ambiente: -25 °C para +50 °C 

Habitação: Poliamida, Resistente a UV 

Capacidade de comutação: 3000 W, cos φ = 1
1500 VA, cosφ  = 0,5

Tipo de contacto: µ-Kontakt, Schließer/NO 

Tempo de seguimento: 1 min-150 min
(apenas em modo de corte e HVAC) 

Atraso de ligação: 1 min-150 min (apenas no modo HVAC)

Número de artigo:                      92849

Informações relacionadas com o produto 92849

Módulo de relé DALI com um canal de comutação para montagem em calha 
de chapéu 

Relé potente, sem potencial, com elevada capacidade de corrente de 
irrupção 

Integração perfeita no escalável B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS 

Controlador de aplicação integrado com diferentes modos de funcionamento 

Modos de funcionamento: Standard, Cutoff, HKL, Impulso, Alarme 

Interruptores DIP e HEX para uma rápida colocação em funcionamento com 
funções básicas 

A gama completa de funções só pode ser activada com acessórios da gama de 
produtos B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS 

Mais in-
formações 

online
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Filiais

beg-luxomat.com

DALI/KNX-
GATEWAY
para a gestão económica e 
inteligente da iluminação

	 Combina as vantagens do 		
	 barramento DALI e KNX

	 Reduzido esforço de
	 instalação

	 Incl. modo de cena e
	 controle RGB/TW 

	 Controla até 64 ECGs em
	 16 grupos

	 Maior flexibilidade e
	 segurança operacional

EN

VIRONMEN
T

B.E.G. Brück Electronic GmbH
Gerberstraße 33 • D-51789 Lindlar
Tel. +49 2266 90 121 0
Fax +49 2266 90 121 50
E-Mail: vertrieb@beg.de

B.E.G. Belgium bv/srl
Intercity Business Park
General De Wittelaan 17 C
B-2800 Mechelen
Tel. +32 38 87 81 00
Fax +32 38 87 41 00
E-Mail: luxomat@beg-belgium.be

B.E.G. Brück Electronic CZ s.r.o.
Thákurova 531/4 • CZ-160 00 Praha 6
Tel. +420 23 33 23 089
Fax +420 27 20 48 494
E-Mail: info@beg-luxomat.cz

B.E.G. Danmark ApS
Kokbjerg 14 • DK-6000 Kolding
Tel. +45 76 31 40 00
E-Mail: info@beg.dk

B.E.G. Hispania S.L.U.
Central:
Avgda. de Cornellà, 140 - 8°2ª
08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Tel. +34 93 01 81 609
Fax +34 93 68 14 190
E-Mail: info@beg-luxomat.es	

Delegación:
C/ Aguacate 41 - Bloque A-2, 2ª planta,
Ofic. 8 - 28044 Madrid
Tel. +34 912 95 15 02
E-Mail: info@beg-luxomat.es

B.E.G. France
42, Rue Eugène Dupuis
F-94000 CRETEIL
Tel. +33 1.48.93.71.02
E-Mail: info@begfrance.fr	
Renseignements techniques SAV:
Tel. +33 1 48 93 74 04
Fax +33 1 48 93 74 01

B.E.G. UK Ltd.
Apex Court – Grove House • Camphill 
Road • West Byfleet, Surrey KT14 6SQ
Tel. +44 87 08 50 54 12
E-Mail: info@beguk.co.uk

B.E.G. ITALIA S.R.L.
Viale Brianza 181
I-20092 Cinisello Balsamo MI
Tel. +39 02 49 79 55 63
Fax +39 02 49 75 50 08
E-Mail: info@beg-luxomat.it

B.E.G. Hungary Kft.
Székhely: 1143 Budapest,
Stefánia út 101-103.
Bemutató terem, iroda: 2040 Budaörs, 
Malomkő utca 7.
(időszakosan üzemel, látogatás előtt 
telefonos egyeztetés szükséges)
E-Mail: info@beg-luxomat.hu

B.E.G. Brück Electronic B.V. - Nederland
Groenewoudsedijk 50 • 3528 BK 
Utrecht
Tel. +31 85 04 33 240
E-Mail: info@beg-nederland.nl

B.E.G. Polska Sp. z o.o.
Ul. Bakalarska 34 • PL-02-212 Warszawa
Tel. +48 60 26 90 661
E-Mail: info@beg-luxomat.pl

B.E.G. Brück Electronic Portugal
Alameda dos Oceanos, 142, Escritório 0A
PT 1990-502 Lisboa
Tel. +351 21 58 70 060
E-Mail: info@luxomat-beg.pt

B.E.G. MENA
DAFZA Building 4A, GA02 • Dubai,
United Arab Emirates
Lijo Jacob
Tel. mobile: +971 56 20 88 488
E-Mail: lijo.jacob@beg.ae

B.E.G Brasil Ltda.
R. Verbo Divino 1488 - 3º andar
São Paulo - SP
info@beg-luxomat.com.br	
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B.E.G. Brück Electronic GmbH
Gerberstraße 33, 51789 Lindlar

T	 +49 (0) 2266 90121-0
F	 +49 (0) 2266 90121-50

vertrieb@beg.de
beg-luxomat.com

Filiais e Agências
comerciais

Aqui, informamo-lo sobre os nos- 
sos projectos interessantes, os 
produtos mais recentes e leva-
mo-lo aos bastidores da B.E.G.
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