Barevny teplotni senzor pro venkovni povrchovou
montaz

V pripadé potreby odesild hodnoty barevné
teploty na sbérnici DALI

Napdjeni pres sbérnici DALI.

Technické zmény vyhrazeny

LUXOMAT®

CTS HCL2

93177 EAN: 4007529931774

Objednaci udaje

Oznaéeni Barva C. zbozi
CTS HCL2 bila 93177
1
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Technické udaje

Napéti:

Rozmeéry:
Elektfina:

Spotreba
elektrické
energie:
Stupen kryti:
Okolni teplota:
Rozsah méreni
teploty:

Bydleni:

Barva material:

Spoje a draty:

pres sbérnici DALI, max.
22.5V DC

69 X 63 X 55 mm
7 mA

ca.0.2 W

IP44 / trida Il

-25 °C az +50 °C
2700K - 6500K (Teplota
barev)

obal UV a narazuvzdorny
polykarbonat

bild mat, podobny
RAL9010

0.5 - 1.5 mm? pro pevné
vodice

Technické zmény vyhrazeny

Informace o produktu
Barevny teplotni senzor pro venkovni povrchovou montaz

V pfipadé potreby odesild hodnoty barevné teploty na sbérnici
DALI

Napajeni pres sbérnici DALI.

PouZziti aplika¢nich radi¢d DALI od jinych vyrobcl neni
podporovano

Pouzitelnost/kompatibilitu pfislusenstvi naleznete v popisech
hlavnich ¢lankad.

Vhodné pro: 93484, 93485, ...
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