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4. Instalace

PƐi instalaci zaƐ²zen² pros²m vypnŷte hlavn² jistiŲ.

Pozn§mka: Vzhledem k tomu, Ƥe mƛƤe bƠt 
sn²m§n i pohyb pƐes zdi, je detektor ide§ln² pro 
vestavnou instalaci nebo instalaci do podhledu.

PƐ²klady pouƤit²: Instalace do svítidel, do 
mont§Ƥn²ch krabic, za obklady stŷn nebo 
stropn² kazety. V pƐ²padŷ, Ƥe svŷtlo nedopad§ 
na sn²maŲ  v dƛsledku um²stŷn² za obloƤen²m, 
detektor pracuje bez meƐen² intenzity svŷtla.

Mont§Ƥn² a provozn² n§vod pro vysokofrekvenŲn² detektor pohybu B.E.G. HF-MD1 

 1. PƐ²prava mont§Ƥe 
Pr§ci s napŷt²m 230 V mƛƤe vykon§vat 
pouze kvalifikovanƠ elektrik§Ɛ nebo osoba s 
odpov²daj²c²mi znalostmi.
 
Odpojte nap§jen² pƐed instalac².

ZaƐ²zen² nen² pro bezpeŲn® odpojov§n² 
hlavn²ho nap§jen². 

B.E.G. LUXOMAT® RADAR
��2. Funkce

VysokofrekvenŲn² detektory pohybu B.E.G. 
odes²laj² a pƐij²maj² vlny s frekvenc² na 
5,8GHz.
Jsou zaloƤeny na Dopplerovŷ efektu, kdy 
zmŷna frekvence vlny odraƤen® pohybuj²c²m 
se objektem se mŷƐ² a vƠsledek je pouƤit pro 
detekci pohybu. DetekŲn² oblast je z§visl§ na 
velikosti a rychlosti pohybuj²c²ho se objektu.
Vzhledem k tomu, Ƥe vysokofrekvenŲn² vlny 
mohou proch§zet skrz stŷny, nen²  u VF 
detektorƛ vƤdy moƤn® jednoznaŲnŷ omezit 
detekci prostoru napƐ. na jeden pokoj. V 
dƛsledku toho mohou bƠt osoby v pƐilehlƠch 
m²stnostech detekov§ny a aktivovat osvŷtlen².
Kovov® plochy v bl²zkosti m²sta mont§Ƥe 
detektoru, mohou v®st k velmi silnƠm odrazƛm 
sign§lu a t²m br§nit prƛchodu vln detektoru.

Pozn§mka: Vzhledem k tomu, Ƥe funkŲn² princip 
mƛƤe ovlivnit kvalita detekce, zkontrolujte vƤdy 
vhodnost t®to technologie pro vaƔi aplikaci.

2b. VƠkon vys²laŲe
Ten je pouƤit ve zhruba stejn®m rozsahu 
frekvence jako u WLAN n. VysokofrekvenŲn² 
vƠstup Ųidla VF je cca. 10mW, coƤ je pouh§ 
100tis²cina pƐenosu vƠkonu mobiln²ho telefonu 
nebo mikrovlnn® trouby.

6.  Typick§ detekŲn² oblast [v m] 
(Mont§Ƥn² vƠƔka = 2,50m / pƐep²naŲ C = òHighó)

Rozsah z§vis² na velikosti a rychlosti objektu.

8. Zapojení (obr. 3)

PƐipojte nap§jen², dle sch®matu zapojen²:
Fáze = L
Sp²nan§ f§ze = LË
NulovƠ vodiŲ = N 
Pozn§mka: Tento spotƐebiŲ je vyroben ze 
syntetick®ho materi§lu tƐ²dy II, u kter®ho nen² 
potƐeba ochrannƠ vodiŲ.

Upozornŷn²: Pro zajiƔtŷn² dlouh® Ƥivotnosti 
detektoru pohybu, sp²nejte osvŷtlen² s vysokƠmi 
proudy pƐes extern² rel®.

5. Uvedení do provozu / Nastavení (obr. 1 a 2)

Nastaven² soumraku (otoŲnƠ voliŲ C)
ZvolenƠ pr§h citlivosti svŷtla lze plynule mŷnit od cca. 2 do 
2000Lux.
Symbol “MĻSĊC” = provoz od soumraku do ¼svitu  
Symbol “SLUNCE” = denní provoz

Nastaven² Ųasu (otoŲnƠ voliŲ B)
Sepnut² osvŷtlen² lze nastavit na max. 5 sek. - 15min. nebo 
5min. - 15min. JakƠkoliv zjiƔtŷnƠ pohyb pƐed uplynut²m 
nastaven®ho Ųasu, spust² ŲasovaŲ znovu. Nedoch§z² k Ƥ§dn®mu 
vyhodnocen² intenzity osvŷtlen² (denn² provoz) tak dlouho, dokud 
je detektor pohybu sepnut.
Pozn§mka: Po vypnut², bŷƤ² interval cca. 1s. pƐed t²m, neƤ je 
schopen detektor opŷt zaŲ²t detekci pohybu.
Rozsah / citlivost (pƐep²naŲ D, otoŲnƠ voliŲ A)
Rozsah / citlivost sn²maŲe lze sn²Ƥit na pƐep²naŲi D a 
potenciometru A. 
PƐep²naŲ D = òLOWó: Rozsah mƛƤe bƠt nastaven mezi
cca. 0,4 - 8 m Ø.
PƐep²naŲ D = òHIGHó: Rozsah mƛƤe bƠt nastaven mezi
cca. 6 - 16 m Ø.
PƐep²naŲ D = òOFFó: Detektor je vypnutý.
Pozn§mka: DoporuŲujeme nastavit rozsah na maxim§ln² a 
pak ho sniƤovat, zpoƤdŷn² Ųasu mƛƤe nastat pƐi nastavov§n² 
rozsahu.

Test nastaven²
Aby bylo moƤn® nastavit detekŲn² rozsah bŷhem dne, mus² bƠt hodnota 
soumraku nastavena na den (symbol òslunceó) a doba nastavena na 
minimum (ca. 5 sek.). 

7. Technické údaje

Nap§jen²: 230V~ ±10%
Zat²Ƥen² kontaktu:  Module 1200W, cosj = 1
Nastaven² Ųasu:  
HF-MD1 ca. 5 sek. - 15min.
HF-MD1 ESL ca. 5min. - 15min.
SoumrakovƠ sp²naŲ: 2 - 2000 Lux
Mont§Ƥ na strop:  Ï = 0,4 - 16m
Erfassungswinkel: 360Á, bzw. 160Á
Mont§Ƥ: instalace na stŷnu nebo strop
SpotƐeba VF-vys²laŲe: �5,8GHz, < 10mW
SpotƐeba elektrick® energie: < 1W
Ochrana / tƐ²da: IP20 / II / 
Rozmŷry: H 42 x B 42 x T 101mm
Provozn² teplota: -15ÁC ð +50ÁC
Pozn§mka: Po uveden² detektoru do provozu 
nebo po kaƤd®m vƠpadku proudu, bude detektor 
pohybu zapnut po dobu 3 sekund..
 

 Prohl§Ɣen² o shodŷ: Tento produkt odpov²d§
norm§m pro n²zk® napŷt² tj. doporuŲen² 2006/95/EC 
a doporuŲen² EMV 2004/108/EC.
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Obr. 3

Obr. 1

A

2 - 2000Lux

B
5sek. - 15min. 
nebo 5 - 15min.

D

Ï 0,4 - 16m

9. Hled§n² chyb / ŗeƔen² probl®mƛ

Svŷtlo nesv²t² 
Hodnota soumraku nen² sluŲiteln§ s danou 
situac². 
Nastavte hodnotu soumraku regulaŲn²m Ɣroubem.
Svŷtlo sv²t² st§le i za tmy 
Neust§lƠ pohyb v oblasti pokryt² 
Je-li pohyb zpƛsoben zdrojem ruƔen² (zv²Ɛata, 
vŷtr§n², apod.), odstraƉte je z oblasti pokryt² 
SniƤte rozsah / citlivost pomoc² regulaŲn²ho 
Ɣroubu ăSENSò
Svŷtlo sv²t² neust§le, a to i bŷhem dne 
Hodnota soumraku nen² sluŲiteln§ s danou situac² 
Nastavte hodnotu soumraku regulaŲn²m Ɣroubem 
Zkontrolujte m²sto instalace (viz Ųl§nek 2)
Svŷtlo se nezapne 
Nastaven® soumrakov® hodnoty nebylo 
dosaƤeno. 
Zkontrolujte svŷtelnƠ zdroj 
Zkontrolujte pƐipojen² 
Zkontrolujte m²sto instalace (viz Ųl§nek 2)
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< 10mW ca. 1000mW

Typ VƠrobn² Ų.
HF-MD1 94401
HF-MD1 ESL 94417

3. Typ / VƠrobn² Ų.
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OtoŲnƠ ovl§dac² prvek


