= Spannung: vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC
= Abmessungen: 69 x 63 x 55 mm

= Stromaufnahme: 7 mA

Technische Anderungen vorbehalten
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Technische Daten

Spannung:

Abmessungen:
Stromaufnahme:

Typische
Leistungsaufnahme:

Schutzart/-klasse:
TemperaturmeBbereich:
Umgebungstemperatur:

Gehause:
Farbe:

Anschlisse und Kabel:

vom DALI-Bus,
max. 22.5V DC

69 X 63 X 55 mm
7 mA

ca.0.2 W

IP44 / Klasse I

2700K - 6500K
(Farbtemperatur)

-25 °C bis +50 °C
Polycarbonat, UV-
bestandig

weill matt,
ahnlich RAL9010

0.5 - 1.5 mm? fur
eindrahtige Leiter

Technische Anderungen vorbehalten

Produktinformationen

Farbtemperatursensor fur die Aufputzmontage im
AuBenbereich

Sendet bei Bedarf Farbtemperaturwerte an den DALI-Bus
Stromversorgung Uber DALI-Bus

Der Einsatz von DALI-Applikations-Controller anderer
Hersteller wird nicht unterstitzt

Die Verwendbarkeit/Kompatibilitat des Zubehdrs bitte aus den
Beschreibungen der Hauptartikel entnehmen

Passend flir: 93484, 93485, ...
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