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VOC	 Luftkvalitetsmålemetode VOC eller CO2-ækvivalent (CO2eq)

	 Fire luftkvalitetsgrænseværdier

Intuitiv og utvetydig: 

Takket være det farvede LED-display kan den aktuelle luftkvalitet  
hurtigt ses på afstand via LEDérne.

Ventilation nødvendig

Ventilation anbefales

God luftkvalitet

CO2-styringen for et sundt indeklima 
CO2-værdierne bestemmes indirekte ved en tilsvarende beregning ud fra VOC-værdierne.

	 Fire grænseværdier for luftfugtighed

	 Styring af luftfugtighed, -kvalitet og temperatur  
	 (opvarmning / køling)

0% Tid

50%

Tid
Overskridelse af grænseværdien 

aktiverer ventilationstiden

VOC 
CO2

ppm

100%

%

Måling af luftkvalitet (VOC / CO2)

Måling af luftfugtighed

	 Forudindstillede temperaturkurver til forskellige varme- / 
	 kølesystemer

	 Temperaturområder kan justeres via KNX: Varmt vand,  
	 gulvvarme og el-varme, ventilatorkonvektor, split-anlæg 
	 (klimaanlæg med udendørs enhed)

	 Forlængelse af varigheden af komforttemperaturen via 
	 trykknapper på enheden

Styring af temperatur



VOC%

Forbedret luft 
med den nye luft-
kvalitetssensorCO2-styringen for et sundt indeklima 

CO2-værdierne bestemmes indirekte ved en tilsvarende beregning ud fra VOC-værdierne.

beg-luxomat.com

	 Regulerings- eller niveautilstand

	 �Indstilling af normalværdier for luftkvalitet eller rumtemperatur  
eller rumfugtighed via drejekontakt eller objekt

	 PI-regulator (kontinuerlig), 2-punkts-regulator %, 
	 2-punktsskiftende, PWM
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	 Indikator (LED) for luftkvalitet og fugtighed

	 Indikator for opvarmning / køling

	 Udgangsluftkvalitet (ppm) på bussen

	 Luftkvalitetsmålemetode VOC eller 	CO2-ækvivalent

	 Udgang af rel. fugtighed (%) på bussen

	 Fire grænseværdier for luftfugtighed og -kvalitet

	 Styring af luftfugtighed, -kvalitet og temperatur 	
	 (opvarmning / køling)

	 PI-regulator (kontinuerlig), 2-punkts-regulator %, 
	 2-punktsskiftende, PWM 

	 Regulerings- eller niveautilstand

	 Forudindstillede temperaturkurver til forskellige  
	 varme- / kølesystemer

	 Udgangstemperatur (°C) på bussen

	 Yderligere opvarmnings- / kølingsniveau kan 
	 aktiveres

	 Forskellige driftstilstande (prioriteret)

	 Bestemmelse af dugpunkt

	 Indstillingsværdi (temperatur) via 
	 udetemperatur 

	 Forlængelse af varigheden af komfort- 
	 temperaturen via knapper på enheden

	 �Indstilling af reguleringsværdierne via  
drejekontakt eller objekt

	 Feedback i bit-, byte- og RHCC-format

	 Passer til 55 x 55 mm rammer (EU)

	 �Adapter til rammer 63 x 63 mm er  
inkluderet (EU)

Oplysninger om produktet

Styring via KNX



VOC
B.E.G. Danmark ApS 
Kokbjerg 14
DK-6000 Kolding

T	  +45 76 31 40 00

info@beg.dk
beg-luxomat.com
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Målingsværdier for luftkvalitet

VOC (flygtige organiske forbindelser)
De flygtige organiske forbindelser er gas- og dampe i luften, 
såsom kulbrinter, alkoholer, aldehyder og organiske syrer.  
Disse er normale luftarter i bygningers indeklima.

CO2

Kuldioxid er en naturlig bestanddel af luft. Indendørs akkumu-
leres det hovedsageligt gennem indåndingsluften fra levende 
organis-mer. En for høj procentdel af kuldioxid i den indendørs 
luft kan dog være skadelig. DIN EN 13779 opdeler indeluften i  
fire kvalitetsniveauer afhængigt af kuldioxidkoncentrationen:  

< 800 ppm = god
800 og 1000 ppm (0,08 til 0,1% volumen) = middel
1000 til 1400 ppm = moderat
> 1400 ppm = lav  

Den maksimale CO2-koncentration, som medarbejdere må  
udsættes for over en 8-timers dag, er 5000 ppm. Signifikant  
øgede CO2-koncentrationer og / eller mangel på indendørs  
ventilation resulterer ifølge undersøgelser i en stærk og  
undgåelig svækkelse af hjernens ydeevne – især ved  
beslutningstagning og kompleks strategisk tænkning – i  
lokaler såvel som i klasseværelser.
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