LUXOMAT®

Lente especial pasillos
PD4N tipo A

93073 EAN: 4007529930739

= Area de deteccién: horizontal 360°

Datos del pedido
(Montaje en techo)

. Designacion Color N2 de articulo
= Alcance: max. @ 40 m transversal ) .
méx. @ 20 m frontal It_i(:)r(l)teA especial pasillos PD4N blanco 93073

» Area de cobertura (movimiento
transversal): 250 m? / 2.5 m Altura de
montaje
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Datos técnicos

Area de deteccién:

Alcance:

Area de cobertura

(movimiento transversal):

Altura de montaje
min./m./recomendada:

Resistencia a impactos:

Carcasa:

Color de material:

horizontal 360°
(Montaje en
techo)

max. @ 40 m
transversal
max. @ 20 m
frontal

250 m2/2.5m
Altura de
montaje
24m/2.6m/
2.5 m

IK04

Policarbonato de

alta calidad

blanco, similar
RAL9010

Sujeto a cambios técnicos

Informacion sobre el producto
Lente para detectores especiales para pasillos PD4N Tipo A

Lente de recambio para asegurar la maxima deteccién en
pasillos

Por favor verifique la compatibilidad de los accesorios en la
descripcién de los productos principales

Compatible con: 93241, 93340, 93377, 93460, 93461, 93463,
93473, 93474, 93514, 93515, 93516, 93517, 93535, 93536,
93546, ...
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