
Bitte beachten Sie, dass sich die Reichweite in Abhängigkeit von der Montagehöhe ändert (S. 199 - 200)! Bitte beachten Sie, dass sich die Reichweite in Abhängigkeit von der Montagehöhe ändert (S. 199 - 200)!
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PD2/PD2N, PD3/PD3N, 
PD9, PICO PD4/PD4N PD4-GH PD4-K

PD4-DS PD5N PD9-GH HF-MD1/HF-MD2

PD11 BL2 BL4 BL4-K

Indoor 180 Indoor 180N Indoor 140-L Indoor HF

LC-Mini 120
LC-Click 140/

LC-Click-N 140
LC-Click 200/

LC-Click-N 200 LC-plus 280

Aleum Glow RC-plus next N 130 RC-plus next N 230 RC-plus next N 280

Reichweite (ovaler Erfassungsbereich) T=18°C

Montagehöhe in Längsachse (L) 90° zur Längsachse (B)

5 m Ø 26 m Ø 18 m
6 m Ø 26m Ø 18 m
7 m Ø 28 m Ø 19 m
8 m Ø 28 m Ø 19 m

9- 16 m Ø 30 m Ø 19 m

L

B

PD4-GH

Die maximale Bewegungserkennung wird beim Gehen quer zum 
Melder erreicht, nicht beim Gehen frontal auf den Melder zu. 
Dieses sollte insbesondere für Korridore berücksichtigt werden.

Um mögliche „tote Bereiche“ auszuschließen, können sich 
Erfassungsbereiche überlappen.

max. Abstand = x+y

x y

Melder-Positionierung Melder-Abstand

Reichweite (kreisförmiger Erfassungsbereich) bei T=18°C

Montage-
höhe

sitzende 
Tätigkeit

quer 
gehend

direktes Gehen auf 
den Melder zu

2 m Ø 3 m Ø 8 m Ø 5 m
2.5 m Ø 4 m Ø 10 m Ø 6 m

3 m Ø 5 m Ø 12 m Ø 7 m
3.5 m – Ø 14 m Ø 9 m
4 m – Ø 16 m Ø 10 m

4.5 m – Ø 18 m Ø 11 m
5 m – Ø 20 m Ø 12 m

PD2/PD2N, PD3/PD3N, PD9, PICO

Reichweite (kreisförmiger Erfassungsbereich) bei T=18°C

Montage-
höhe

sitzende 
Tätigkeit

quer 
gehend

direktes Gehen auf
den Melder zu

2 m Ø 5 m Ø 17 m Ø 6 m
2.5 m Ø 6 m Ø 24 m Ø 8 m
3 m Ø 8 m Ø 29 m Ø 10 m

3.5 m Ø 9 m Ø 34 m Ø 11 m
4 m – Ø 39 m Ø 14 m
5 m – Ø 48 m Ø 16 m

10 m – Ø 48 m Ø 16 m

PD4/PD4N

Reichweite (kreisförmiger Erfassungsbereich) bei T=18°C

Montage-
höhe

sitzende 
Tätigkeit

quer 
gehend

direktes Gehen
auf den Melder zu

2 m Ø 2 m Ø 7 m Ø 5 m
2.5 m Ø 3 m Ø 9 m Ø 6 m

3 m Ø 4 m Ø 11 m Ø 7 m
3.5 m Ø 4 m Ø 13 m Ø 8 m
4 m Ø 5 m Ø 14 m Ø 10 m

4.5 m Ø 5 m Ø 16 m Ø 11 m
5 m Ø 6 m Ø 18 m Ø 12 m

PD11

Reichweite (kreisförmiger Erfassungsbereich) bei T=18°C

Montage-
höhe

sitzende 
Tätigkeit

quer 
gehend

direktes Gehen
auf den Melder zu

2.5 m Ø 4 m Ø 12 m Ø 5 m
3 m _ Ø 12.8 m Ø 5.6 m
4 m _ Ø 14.4 m Ø 6.8 m
5 m _ Ø 18.2 m Ø 8 m

PD5N

Reichweite (horizontaler Erfassungsbereich) bei T=21°C

direktes Gehen
auf den Melder zu

quer 
gehend

Unterkriech-
schutz

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

2

3 1

2

13

MIN
2.5 m

r = 1 m r = 3 m
r = 3 m50% r = 3 m r = 10 m

MAX r = 5 m r = 16 m

Aleum Glow

Reichweitenübersicht in Abhängigkeit der Montagehöhe ReichweitenübersichtenRange overviews



Please note that the range varies depending on the mounting height (pp. 199–200)! Please note that the range varies depending on the mounting height (pp. 199–200)!
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Range (oval detection area) T=18°C

Mounting 
height

in longitudinal 
axis (L)

90° to the longitudinal 
axis (B)

5 m Ø 26 m Ø 18 m
6 m Ø 26m Ø 18 m
7 m Ø 28 m Ø 19 m
8 m Ø 28 m Ø 19 m

9 – 1 6 m Ø 30 m Ø 19 m

L

B

PD4-GH

Maximum motion detection is achieved when walking across the 
detector, not when walking directly towards it. This should be taken 
into account, especially for corridors.

To rule out possible ‘dead zones’, detection areas may overlap.

Maximum distance 
= x+y

x y

Detector positioning Detector spacing

Range (circular detection area) at T=18°C

Mounting 
height

seated 
activity

walking 
transversal 

walking directly  
towards the detector

2 m Ø 3 m Ø 8 m Ø 5 m
2.5 m Ø 4 m Ø 10 m Ø 6 m

3 m Ø 5 m Ø 12 m Ø 7 m
3.5 m – Ø 14 m Ø 9 m
4 m – Ø 16 m Ø 10 m

4.5 m – Ø 18 m Ø 11 m
5 m – Ø 20 m Ø 12 m

PD2/PD2N, PD3/PD3N, PD9, PICO

Range (circular detection area) at T=18°C

Mounting 
height

seated 
activity

walking 
transversal 

walking directly  
towards the detector

2 m Ø 5 m Ø 17 m Ø 6 m
2.5 m Ø 6 m Ø 24 m Ø 8 m
3 m Ø 8 m Ø 29 m Ø 10 m

3.5 m Ø 9 m Ø 34 m Ø 11 m
4 m – Ø 39 m Ø 14 m
5 m – Ø 48 m Ø 16 m

10 m – Ø 48 m Ø 16 m

PD4/PD4N

Range (circular detection area) at T=18°C

Mounting 
height

seated 
activity

walking 
transversal 

walking directly  
towards the detector

2 m Ø 2 m Ø 7 m Ø 5 m
2.5 m Ø 3 m Ø 9 m Ø 6 m

3 m Ø 4 m Ø 11 m Ø 7 m
3.5 m Ø 4 m Ø 13 m Ø 8 m
4 m Ø 5 m Ø 14 m Ø 10 m

4.5 m Ø 5 m Ø 16 m Ø 11 m
5 m Ø 6 m Ø 18 m Ø 12 m

PD11

Range (circular detection area) at T=18°C

Mounting 
height

seated 
activity

walking 
transversal 

walking directly  
towards the detector

2.5 m Ø 4 m Ø 12 m Ø 5 m
3 m _ Ø 12.8 m Ø 5.6 m
4 m _ Ø 14.4 m Ø 6.8 m
5 m _ Ø 18.2 m Ø 8 m

PD5N

Range (horizontal detection area) at T=21°C

walking directly  
towards the detector

walking 
transversal 

Anti-creep 
protection 

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

2

3 1

2

13

MIN
2.5 m

r = 1 m r = 3 m
r = 3 m50 r = 3 m r = 10 m

MAX r = 5 m r = 16 m

Aleum / Aleum Glow

Range overview depending on mounting height
Range overview depending on  mounting height


