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 Méthode de mesure de la qualité de l‘air COV ou CO2 équivalent   
 (CO2eq)

 Quatre valeurs limites pour la qualité de l‘air

Intuitif et clair :

-
ment reconnue à distance au moyen des couleurs des feux de circulation.

Ventilation obligatoire

Ventilation recommandée

Bonne qualité de l‘air

Le contrôle du CO2 pour un air sain
Les valeurs de CO2 sont déterminées indirectement par un calcul équivalent à partir des valeurs de COV.  

 Quatre valeurs limites pour l‘humidité de l‘air
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Mesure de la qualité de l‘air (COV / CO2)

Mesure de l‘humidité

 Courbes de température prédéfinies pour différents systèmes  

  
 

 unit (climatisation avec unité extérieure).

  
 poussoir sur l‘appareil

Contrôle de la température 
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Un air de meilleure  

capteur de qualité de l‘air

 

 
 température ou de l‘humidité ambiante au moyen d‘un bouton 
 rotatif ou d‘un objet
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■  
 de l‘air et de l‘humidité

■ 

■ Sortie de la qualité de l'air (ppm) vers le bus

■ Méthode de mesure de la qualité de l'air COV 
 ou CO2 équivalent

■ Sortie de l'humidité relative (%) vers le bus

■ Quatre valeurs limites chacune pour   
 l'humidité et la qualité de l'air

■ et  

■  
 

■ Mode contrôle ou pas à pas

■ Courbes de température prédéfinies pour 

 refroidissement

■ Sortie de la température (°C) vers le bus

■ Possibilité d'activer une phase de 

■  
 (par ordre de priorité)

■

 
 (température) par la température extérieure

 
 confort par touche sur l‘appareil

 
 rotatif ou objet

  
 d‘octets et au format RHCC

  
 55 x 55 mm

 
 63 x 63 mm inclus

Informations sur les produits

Contrôle via KNX
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Valeurs mesurées pour la qualité de l'air

COV (composés organiques volatils)

composants normaux de l‘air intérieur des bâtiments.

CO2

s‘accumule à l‘intérieur principalement à partir de l‘air respiré  

< 800 ppm = bon

1000 à 1400 ppm = modéré
> 1400 ppm = faible 

La concentration maximale de CO2 à laquelle les employés peuvent 

2 -

performances du cerveau – en particulier à la prise de décision et 
– dans des espaces tels que les 

salles de classe.
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