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PD2/PD2N, PD3/PD3N, 
PD9, PICO PD4/PD4N PD4-GH PD4-K

PD4-DS PD5N PD9-GH HF-MD1/HF-MD2

PD11 BL2 BL4 BL4-K

Indoor 180 Indoor 180N Indoor 140-L Indoor HF

LC-Mini 120
LC-Click 140/

LC-Click-N 140
LC-Click 200/

LC-Click-N 200 LC-plus 280

Aleum Glow RC-plus next N 130 RC-plus next N 230 RC-plus next N 280

Reichweite (ovaler Erfassungsbereich) T=18°C

Montagehöhe in Längsachse (L) 90° zur Längsachse (B)

5 m Ø 26 m Ø 18 m
6 m Ø 26m Ø 18 m
7 m Ø 28 m Ø 19 m
8 m Ø 28 m Ø 19 m

9- 16 m Ø 30 m Ø 19 m

L

B

PD4-GH

Die maximale Bewegungserkennung wird beim Gehen quer zum 
Melder erreicht, nicht beim Gehen frontal auf den Melder zu. 
Dieses sollte insbesondere für Korridore berücksichtigt werden.

Um mögliche „tote Bereiche“ auszuschließen, können sich 
Erfassungsbereiche überlappen.

max. Abstand = x+y

x y

Melder-Positionierung Melder-Abstand

Reichweite (kreisförmiger Erfassungsbereich) bei T=18°C

Montage-
höhe

sitzende 
Tätigkeit

quer 
gehend

direktes Gehen auf 
den Melder zu

2 m Ø 3 m Ø 8 m Ø 5 m
2.5 m Ø 4 m Ø 10 m Ø 6 m

3 m Ø 5 m Ø 12 m Ø 7 m
3.5 m – Ø 14 m Ø 9 m
4 m – Ø 16 m Ø 10 m

4.5 m – Ø 18 m Ø 11 m
5 m – Ø 20 m Ø 12 m

PD2/PD2N, PD3/PD3N, PD9, PICO

Reichweite (kreisförmiger Erfassungsbereich) bei T=18°C

Montage-
höhe

sitzende 
Tätigkeit

quer 
gehend

direktes Gehen auf
den Melder zu

2 m Ø 5 m Ø 17 m Ø 6 m
2.5 m Ø 6 m Ø 24 m Ø 8 m
3 m Ø 8 m Ø 29 m Ø 10 m

3.5 m Ø 9 m Ø 34 m Ø 11 m
4 m – Ø 39 m Ø 14 m
5 m – Ø 48 m Ø 16 m

10 m – Ø 48 m Ø 16 m

PD4/PD4N

Reichweite (kreisförmiger Erfassungsbereich) bei T=18°C

Montage-
höhe

sitzende 
Tätigkeit

quer 
gehend

direktes Gehen
auf den Melder zu

2 m Ø 2 m Ø 7 m Ø 5 m
2.5 m Ø 3 m Ø 9 m Ø 6 m

3 m Ø 4 m Ø 11 m Ø 7 m
3.5 m Ø 4 m Ø 13 m Ø 8 m
4 m Ø 5 m Ø 14 m Ø 10 m

4.5 m Ø 5 m Ø 16 m Ø 11 m
5 m Ø 6 m Ø 18 m Ø 12 m

PD11

Reichweite (kreisförmiger Erfassungsbereich) bei T=18°C

Montage-
höhe

sitzende 
Tätigkeit

quer 
gehend

direktes Gehen
auf den Melder zu

2.5 m Ø 4 m Ø 12 m Ø 5 m
3 m _ Ø 12.8 m Ø 5.6 m
4 m _ Ø 14.4 m Ø 6.8 m
5 m _ Ø 18.2 m Ø 8 m

PD5N

Reichweite (horizontaler Erfassungsbereich) bei T=21°C

direktes Gehen
auf den Melder zu

quer 
gehend

Unterkriech-
schutz

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

2

3 1

2

13

MIN
2.5 m

r = 1 m r = 3 m
r = 3 m50% r = 3 m r = 10 m

MAX r = 5 m r = 16 m

Aleum Glow

Reichweitenübersicht in Abhängigkeit der Montagehöhe ReichweitenübersichtenÉrzékelési távolságok áttekintése
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Overview of accessories

Hatótávolság (ovális érzékelési terület) T=18°C

Szerelési 
magasság Hossztengelyen (L) Hossztengelyre 

90°-ban (B)

5 m Ø 26 m Ø 18 m
6 m Ø 26m Ø 18 m
7 m Ø 28 m Ø 19 m
8 m Ø 28 m Ø 19 m

9 – 1 6 m Ø 30 m Ø 19 m

L
B

PD4-GH

A maximális mozgásérzékelés akkor érhető el, ha az érzékelő előtt 
áthaladunk, nem pedig akkor, amikor azt megközelítjük. Ezt különösen 
a folyosók esetében kell figyelembe venni.

A lehetséges „holtzónák” kizárása érdekében az érzékelési területek 
átfedhetik egymást.

Maximális távolság 
= x+y

x y

Érzékelő elhelyezése Érzékelő elhelyezése közötti távolság

Hatótávolság (köralakú érzékelési terület) T=18 °C

Szerelési 
magasság

Kis 
mozgások Áthaladás Megközelítés

2 m Ø 3 m Ø 8 m ( ) Ø 5 m ( )
2.5 m Ø 4 m Ø 10 m Ø 6 m

3 m Ø 5 m Ø 12 m Ø 7 m
3.5 m – Ø 14 m Ø 9 m ( )
4 m – Ø 16 m Ø 10 m

4.5 m – Ø 18 m Ø 11 m
5 m – Ø 20 m Ø 12 m

PD2/PD2N, PD3/PD3N, PD9, PICO

Hatótávolság (köralakú érzékelési terület) T=18 °C

Szerelési 
magasság

Kis 
mozgások Áthaladás Megközelítés

2 m Ø 5 m Ø 17 m Ø 6 m
2.5 m Ø 6 m Ø 24 m Ø 8 m
3 m Ø 8 m Ø 29 m Ø 10 m

3.5 m Ø 9 m Ø 34 m Ø 11 m
4 m – Ø 39 m Ø 14 m
5 m – Ø 48 m Ø 16 m

10 m – Ø 48 m Ø 16 m

PD4/PD4N

Hatótávolság (köralakú érzékelési terület) T=18 °C

Szerelési 
magasság

Kis 
mozgások Áthaladás Megközelítés

2 m Ø 2 m Ø 7 m Ø 5 m ( )
2.5 m Ø 3 m Ø 9 m Ø 6 m

3 m Ø 4 m Ø 11 m Ø 7 m
3.5 m Ø 4 m Ø 13 m Ø 8 m ( )
4 m Ø 5 m Ø 14 m Ø 10 m

4.5 m Ø 5 m Ø 16 m Ø 11 m
5 m Ø 6 m Ø 18 m Ø 12 m

PD11

Hatótávolság (köralakú érzékelési terület) T=18 °C

Szerelési 
magasság

Kis 
mozgások Áthaladás Megközelítés

2.5 m Ø 4 m Ø 12 m Ø 5 m
3 m _ Ø 12.8 m Ø 5.6 m
4 m _ Ø 14.4 m Ø 6.8 m
5 m _ Ø 18.2 m Ø 8 m

PD5N

Hatótávolság (vízszintes érzékelési terület) T=21 °C

Megközelítés Áthaladás Alábújásvé-
delem

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

2

3 1

2

13

MIN
2.5 m

r = 1 m r = 3 m
r = 3 m50 r = 3 m r = 10 m

MAX r = 5 m r = 16 m

Aleum Glow

A szerelési magasságtól függő érzékelési terület áttekintéseA szerelési magasságtól függő érzékelési terület áttekintése


