




Rivelatore di 
presenza per luce 
biodinamica

Tunable White luci a pannello e rilevatori di presenza

�ƒ ��	 �Apparecchio a pannello a LED in esecuzione molto piatta per 
l‘installazione in sistemi a controsoffitto con luce di colore regolabile 
da 2700 K a 6500 K

�ƒ ��	� Rilevatore di presenza bidirezionale con regolatore DALI integrato 
per un controllo dell‘illuminazione efficiente dal punto di vista 
energetico e biologicamente efficace (Human Centric Lighting)

�ƒ ��	� Tecnologia HCL: regolazione della luminosità e della temperatura del 
colore in base all‘ora del giorno tramite un orologio in tempo reale.

�ƒ ��	� Opzionale con sensore di temperatura colore esterno della luce 
PureColour

B.E.G. LUXOMAT ®

beg-luxomat.com B.E.G. BiRC

LED HCL DALI

PD4-M-HCL-AP Nr. art. 93006
PD4-M-HCL-DE Nr. art. 93007

�S

Sistema di controllo dell‘illuminazione all-in-one PD4-M-HCL per PL1-LED-DALI-TW
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Downlights a LED

I downlights LED molto piatti per interni 
forniscono una distribuzione uniforme e 
accentuata della luce nell‘ambiente gra-
zie alle relative ottiche, in modo da met-
tere in risalto un ambiente architettoni-
camente sofisticato.

La robusta custodia in plastica è a prova 
di spruzzi sul lato inferiore per consenti-
re l‘uso in locali commerciali con elevata 
umidità, ad es. bagni con doccia.

Con un cursore sull‘apparecchio è possi-
bile scegliere tra tre colori di luce: caldo 
(3000 K), neutro (4000 K) o bianco luce 
diurna (5700 K). Ogni colore della luce è 
dimmerabile anche esternamente. Integ-
rato nel soffitto e adattato alla rispettiva 
situazione dell‘ambiente, è possibile crea-
re un‘atmosfera di luce individuale.

Luce da accento con downlight LED 
da incasso

LED
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LED-Downlights

LUXOMATIC® 

DL10-18-172-LED-3C

Prodotto e accessori

Modello Colore Nr. art.
DL10-18-172-LED-3C bianco 93098

Informazioni sul prodotto

■	 Downlight a LED per montaggio ad incasso a soffitto

■	 Robusto alloggiamento in plastica con reattore integrato

■	 Ampia ripartizione della luce mediante copertura luce diffusa

■	 Anello di copertura molto piatto, bianco

■	 Lato inferiore a prova di spruzzi (IP54), alloggiamento superiore IP40

■	 Tre colori di luce in un unico apparecchio, selezionabile con illuminazione calda, 
neutra o bianco luce diurna

■	 Apparecchio ad alta efficienza energetica con una lunga durata di vita >50.000h

■	 Ogni colore di luce è dimmerabile esternamente

■	 Semplice installazione e collegamento elettrico

Dati tecnici

Lampada

LED

Circuito a LED montato saldamente
Colore della luce:
3000 K bianco caldo (WW) (1750 lm, 97 lm/W)
4000 K bianco neutrale (NW) (1850 lm, 103 lm/W)
5700 K luce diurna (CW) (1950 lm, 108 lm/W)
Peak: 830 cd

CRI
TM30 CRI: 83 / TM30: 81

200 - 240 V AC 50/60 Hz

18 W / PF 0,95

IP40 / Classe II

-15 °C a +35 °C

Plastica, Ottica: Diffusore bianco
Ø 172 x 95 mm
Foro di montaggio Ø 150 - 165 mm

RG Sicurezza fotobiologica RG0

h (m) Ø (m) E ( lx)

1,0 3 828

2,0 6,1 207

3,0 9,1 92

4,0 12,2 52

5,0 15,2 33

60

45

30
15015

30

45

60

75

90

96,6°

2

172 95

5700 K 4000 K 3000 K



LED-Downlights
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Lampada

LED

Circuito a LED montato saldamente
Colore della luce:
3000 K bianco caldo (WW) (1750 lm, 97 lm/W)
4000 K bianco neutrale (NW) (1850 lm, 103 lm/W)
5700 K luce diurna (CW) (1950 lm, 108 lm/W)
Peak: 830 cd

CRI
TM30 CRI: 83 / TM30: 81

200 - 240 V AC 50/60 Hz

18 W / PF 0,95

IP40 / Classe II

-15 °C a +35 °C

Plastica, Ottica: Diffusore bianco
Ø 172 x 95 mm
Foro di montaggio Ø 150 - 165 mm

RG Sicurezza fotobiologica RG0

DL11-18-172-LED-3C

Informazioni sul prodotto

■	 Downlight a LED per montaggio ad incasso a soffitto

■	 Robusto alloggiamento in plastica con reattore integrato

■	 Aluminiumreflektor mit einer guten Capacità antiriflesso UGR<19

■	 Anello di copertura molto piatto, bianco

■	 Lato inferiore a prova di spruzzi (IP54), alloggiamento superiore IP40

■	 Tre colori di luce in un unico apparecchio, selezionabile con illuminazione calda, 
neutra o bianco luce diurna

■	 Apparecchio ad alta efficienza energetica con una lunga durata di vita >50.000h

■	 Ogni colore di luce è dimmerabile esternamente

■	 Semplice installazione e collegamento elettrico

Dati tecnici

Lampada

LED

Circuito a LED montato saldamente
Colore della luce:
3000 K bianco caldo (WW) (1450 lm, 81 lm/W)
4000 K bianco neutrale (NW) (1500 lm, 83 lm/W)
5700 K luce diurna (CW) (1550 lm, 86 lm/W)
Peak: 1530 cd

CRI
TM30 CRI: 83 / TM30: 82

200 - 240 V AC 50/60 Hz

18 W / PF 0,95

IP40 / Classe II

UGR UGR < 19

-15 °C a +35 °C

Plastica, ottica: Riflettore in alluminio
Ø 172 x 95 mm
Foro di montaggio Ø 150 - 165 mm

RG Sicurezza fotobiologica RG0

Prodotto e accessori

Modello Colore Nr. art.
DL11-18-172-LED-3C bianco 93128

45

30
15015

30

45

60

75

90

61,5°

h (m) Ø (m) E ( lx)

1,0 3 954

2,0 6,1 238

3,0 9,1     106

4,0 12,2 60

5,0 15,2 38

2

172 95

5700 K 4000 K 3000 K
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LED-Downlights

LUXOMATIC® 

DL12-18-172-LED-3C

Prodotto e accessori

Modello Colore Nr. art.
DL12-18-172-LED-3C bianco 93168

Informazioni sul prodotto

■	 Downlight a LED per montaggio ad incasso a soffitto

■	 Robusto alloggiamento in plastica con reattore integrato

■	 Riflettore in alluminio con sfaccettature per un buon controllo 
dell‘abbagliamento

■	 Anello di copertura molto piatto, bianco

■	 Lato inferiore a prova di spruzzi (IP54), alloggiamento superiore IP40

■	 Tre colori di luce in un unico apparecchio, selezionabile con illuminazione calda, 
neutra o bianco luce diurna

■	 Apparecchio ad alta efficienza energetica con una lunga durata di vita >50.000h

■	 Ogni colore di luce è dimmerabile esternamente

■	 Semplice installazione e collegamento elettrico

Dati tecnici

Lampada

LED

Circuito a LED montato saldamente
Colore della luce:
3000 K bianco caldo (WW) (1350 lm, 75 lm/W)
4000 K bianco neutrale (NW) (1450 lm, 81 lm/W)
5700 K luce diurna (CW) (1550 lm, 86 lm/W)
Peak: 975 cd

CRI
TM30 CRI: 83 / TM30: 81

200 - 240 V AC 50/60 Hz

18 W / PF 0,95

IP40 / Classe II

-15 °C a +35 °C

Plastica, ottica: Riflettore in alluminio
con sfaccettature
Ø 172 x 95 mm
Foro di montaggio Ø 150 - 165 mm

RG Sicurezza fotobiologica RG0

45

30
15015

30

45

60

75

90

83,3°

h (m) Ø (m) E ( lx)

1,0 3 954

2,0 6,1 238

3,0 9,1     106

4,0 12,2 60

5,0 15,2 38

2

172 95

5700 K 4000 K 3000 K
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LED-Rilevatore di presenza

Per la prima volta con questo nuovo svi-
luppo, si realizza la funzionalità di un ri-
velatore di presenza a soffitto con quella 
di una luce di orientamento a LED in una 
custodia. La luce di orientamento a LED è 
disposta come un anello luminoso intor-
no alla lente del rivelatore. Dopo che la 
luce principale è stata spenta automati-
camente, la luce di orientamento può es-
sere attivata per un tempo di follow-up 
regolabile o in modo permanente.

Il rivelatore di presenza bidirezionale con 
un campo di rilevamento di 10 m di dia-
metro offre, oltre alla regolazione integ-
rata della luce diurna, un‘ampia gamma di 
opzioni di regolazione per l‘adattamento 
individuale alle condizioni locali.

Tutti i parametri possono essere letti in 
modo chiaro e comodo tramite l‘app spe-
ciale del telecomando B.E.G. in combina-
zione con l‘adattatore IR per smartphone 
compatibili e impostati sul valore appro-
priato per l‘uso.

Per estendere il campo di rilevamento, il 
rivelatore di presenza può essere sempli-
cemente collegato ad ulteriori LED PD2N 
M-1C configurati come dispositivi slave. 
La combinazione dell‘illuminazione di 
orientamento e del controllo automati-
co dell‘illuminazione si traduce in un no-
tevole aumento del comfort e risparmio 
energetico.

LED

Rilevamento del movimento 
combinato con la luce di 
orientamento
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Rilevatore di Presenza con 
luce LED di orientamento 
integrata

Prodotto e accessori

Modello Colore Nr. art.
PD2N-M-1C-LED-DE bianco 94055
IR-Adapter per Smartphones nero 92726
Filtro antidisturbo RC bianco 10880
Mini-Filtro antidisturbo RC nero 10882

Informazioni sul prodotto

■	 Rilevatore di movimento interno/rilevatore di presenza comandabile a distanza 
con area di rilevamento circolare

■	 Anello di luce Led integrata impostabile come Luce Notturna o Luce di Orienta-
mento

■	 Un canale per l´attivazione delle luci

■	 Molte opzioni di impostazione e lettura tramite il telecomando bidirezionale e 
B.E.G. smartphone App

■	 Estensione area di rilevamento tramite l’utilizzo di max. 5 ulteriori 
PD2N-M-1C-LED

■	 Può essere utilizzato sia come Dispositivo Master che come 
Dispositivo Slave

Dati tecnici

1 Avvicinamento diagonale al rilevatore
2 Avvicinamento frontale al rilevatore
3 Presenza fissa

PD2N-M-1C-LED

2

1

1 79m�

2 28m�

3 13m�

3

10m
6m

4m

2,50m

110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

ca. 0,3 W / ca. 2 W con la luce Led 

360°
max. Ø 10 m tangenziale
max. Ø 6 m frontale
max. Ø 4 m presenza fissa
2,5 m

IP IP20 / Classe II

-20 °C a +40 °C
Involucro in PC con sensore, modulo di potenza e 
illuminazione a LED 
IR-Adapter per Smartphones (solo Samsung o 
iPhone), IR-PD-Mini
Ø 83 x 88 mm
Canale 1 (comando di luce a potenziale zero)
2300 W, cos φ = 1
1150 VA, cos φ = 0,5
Massima corrente di spunto commutabile Ip (20ms) 
= 165 A
1x Contatto µ, a potenziale zero contatto pulito con 
contatto anticipato al tungsteno 
10 s - 18 h

10 - 2000 Lux
Luce orientamento/Luce notturna
20 % - 100 % / OFF / 10 s - 18 h

8.
5

8.
5

17

83

88 66
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Illuminazione a LED per esterni

All’ingresso di casa o nello spazio antis-
tante il magazzino, l’illuminazione degli 
ambienti esterni contribuisce in larga 
parte alla sicurezza dei luoghi. Per super-
fici ampie o piccole, con tanta o poca luce, 
B.E.G. trova sempre la soluzione perfetta 
per il vostro progetto.

I LED offrono l’opportunità di sfruttare 
al massimo la luce col minor consumo 
possibile grazie alla giusta tecnologia. Gli 
ingegneri di B.E.G. hanno sviluppato dei 
proiettori che utilizzano al meglio questa 
possibilità. Oltre al risparmio energetico 
viene messa in primo piano, come tipico 
per noi, un’elevata funzionalità insieme 
alla semplice installazione e ad un design 
attuale.

I proiettori a LED sono disponibili con rile-
vatori di movimento integrati, program-
mabili con telecomando. Il montaggio del 
proiettori è il più semplice possibile: la 
testa del proiettori si può installare senza 
l’uso di strumenti e con un semplice in-
nesto sullo zoccolo a muro già fissato e 
cablato. A montaggio avvenuto la testa 
può essere orientata in quasi direzione.

LED RG 0IK

Illuminazione ottimale degli 
ambienti esterni
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Illuminazione a LED 
per esterni

Prodotto e accessori

Modello Colore Nr. art.
Proiettori LED FL2N-LED-230 con rilevatori di movimento bianco 92627
Proiettori LED FL2N-LED-230 con rilevatori di movimento nero 92626
Proiettori LED FL2N-LED senza rilevatori di movimento bianco 92599
Proiettori LED FL2N-LED senza rilevatori di movimento nero 92598
IR-RC – 92000
IR-RC-Mini – 92090
IR-Adapter per Smartphones nero 92726
Set schermi diffusore FL2N chiaro/opale 38003

Informazioni sul prodotto

■	 Faro a LED orientabile con rilevatore di movimento per montaggio a parete in 
ambienti esterni

■	 Faro orientabile su tre assi, direzione fissabile mediante vite girevole

■	 Struttura molto solida in pressofusione di alluminio con viti in acciaio inox 
anticorrosione

■	 Comodo montaggio della piastra di base con collegamento elettrico, semplice 
inserimento e chiusura ad innesto del faro

■	 Alta efficienza energetica e lunga durata grazie alla pregiata tecnologia LED e ad 
un’ottima gestione termica

■	 Ampia ripartizione della luce per illuminazione uniforme di ampie superfici

■	 Rilevatore PIR con ampio campo di rilevamento e protezione anti-intrusione

Dati tecnici

1 Avvicinamento diagonale al rilevatore 
2 Avvicinamento frontale al rilevatore
3 Protezione anti-intrusione

FL2N-LED-230

2,50m 20 m
6 m 230°

40 m

3

1
2

h (m) Ø (m) E (lx)

1,0 3,1 745

2,0 6,2 186

3,0 9,3 83

4,0 12,4 47

5,0 15,4 30

015
30

45

60

45

30
15

114,1°

Lampada

LED

Circuito a LED montato saldamente
Colore della luce: 4000 K bianco neutrale 
Corrente d’illuminazione lampada: 2100 lm
Peak: 1006 cd

Efficienza: 81 lm/W
CRI

TM30 CRI: 84,1 / TM30: 82,8

110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

26 W / PF 0,89

IP IP44 / Classe I
IK IK07 (2,0 Joule)

-20 °C a +40 °C

Struttura in pressofusione di alluminio, elemento 
inferiore in policarbonato resistente ai raggi UVA,
copertura in vetro chiaro

220 x 190 x 250 mm
RG Sicurezza fotobiologica RG0

Rilevatore di movimento

2300 W, cos phi = 1, 1150 VA, cos phi = 0,5

orizzontale 230°

max. 20 m tangenziale, max. 6 m frontale
max. 4 m Protezione anti-intrusione

2 - 2000 Lux

15 s - 16 min, Impulso

IR-Adapter per Smartphones, IR-RC, IR-RC-Mini

220 190

25
0
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Illuminazione a LED 
per esterni

Prodotto e accessori

Modello Colore Nr. art.
Proiettori LED FL3N-LED-130 con rilevatori di movimento bianco 92629
Proiettori LED FL3N-LED-130 con rilevatori di movimento nero 92628
Proiettori LED FL3N-LED senza rilevatori di movimento bianco 92703
Proiettori LED FL3N-LED senza rilevatori di movimento nero 92702
Set schermi diffusore FL3N chiaro/opale 38004

Informazioni sul prodotto

■	 Faro a LED orientabile con rilevatore di movimento per montaggio a parete in 
ambienti esterni

■	 Direzione fissabile mediante vite girevole

■	 Struttura molto solida in pressofusione di alluminio con viti in acciaio inox 
anticorrosione

■	 Comodo montaggio della piastra di base con collegamento elettrico, semplice 
inserimento e chiusura ad innesto del faro

■	 Alta efficienza energetica e lunga durata grazie alla pregiata tecnologia LED e ad 
un’ottima gestione termica

■	 Ampia ripartizione della luce per illuminazione uniforme di ampie superfici

■	 Rilevatore di movimento integrato con area di rilevamento stretta per percorsi e 
scale

■	 Si possono attivare altre luci mediante rilevatore di movimento

■	 Impostazione con potenziometro

Dati tecnici

1 Avvicinamento diagonale al rilevatore 
2 Avvicinamento frontale al rilevatore

FL3N-LED-130

h (m) Ø (m) E (lx)

1,0 3,1 745

2,0 6,2 186

3,0 9,3 83

4,0 12,4 47

5,0 15,4 30

015
30

45

60

45

30
15

114,1°

Lampada

LED

Circuito a LED montato saldamente
Colore della luce: 4000 K bianco neutrale 
Corrente d’illuminazione lampada: 1050 lm
Peak: 539 cd

Efficienza: 75 lm/W
CRI

TM30 CRI: 82,8 / TM30: 82,7

110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

14 W / PF 0,7

IP IP44 / Classe I
IK IK05 (0,7 Joule)

-20 °C a +40 °C

Struttura in pressofusione di alluminio, elemento 
inferiore in policarbonato resistente ai raggi UVA,
copertura in vetro chiaro

136 x 125 x 218 mm
RG Sicurezza fotobiologica RG0

Rilevatore di movimento

1000 W, cos phi = 1, 500 VA, cos phi = 0,5

orizzontale 130°

max. 10 m tangenziale, max. 3 m frontale

5 - 2000 Lux

30 s - 30 min, Impulso

2,00 m

3m
12m

2
1

130°

136

13
2

125

70

21
8
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Illuminazione a LED 
per esterni

Prodotto e accessori

Modello Colore Nr. art.
ALC-B-360 SLU con rilevatori di movimento bianco 91301
ALC-B-360 SLU con rilevatori di movimento nero 91321
ALC-K-360 con rilevatori di movimento e vetro KRISTALL incluso bianco 91306
ALC-K-360 con rilevatori di movimento e vetro KRISTALL incluso nero 91326
Zoccolo angolare ALC-ES bianco 91305
Zoccolo angolare ALC-ES nero 91325
Lampada a risparmio energetico E27 15 W (equivalente a 60 W) - 38158
Lampada a LED E27 10 W/ E27 (equivalente a 60 W) - 38157
Vetro sostitutivo per ALC-K - 94115

Informazioni sul prodotto

■	 Base sistema illuminazione ALC-B/-K con rilevatore di movimento e crepusco-
lare

■	 Può essere utilizzato come interruttore crepuscolare grazie alla funzione vacan-
za e comfort

■	 ALC-B combinabile a piacere con diversi vetri per lampade di sistema! ALC-K con 
vetro in cristallo incluso

■	 Installazione da parete o ad angolo esterno

■	 Installazione rapida con una mano grazie alla base plug-in

■	 Possibilità di collegamento di ulteriori luci, attivare mediante rilevatore di movi-
mento

■	 Consegna senza lampada

Dati tecnici

Lampada

E27 max. 100 W nella versione E27

230 V AC +/- 10 % 50 / 60 Hz

IP IP44 / Classe II

-10 °C a +40 °C

involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV

73 x 95 x 185 mm

Rilevatore di movimento
1000 W, cos phi = 1
500 VA, cos phi = 0,5

orizzontale 180°

max. 10 m tangenziale
max. 6 m frontale
max. 4 m Protezione anti-intrusione

2 - 1000 Lux

4 s - 10 min

h (m) Ø (m) E ( lx)

1,0 – 51

2,0 – 13

3,0 – 6

4,0 – 3

5,0 – 2

015
30

45

60

105 105

90

75

60

45
30

15

230,8°

8m

3
1,80 m

10 m
6 m 1

2120°

1 Avvicinamento diagonale al rilevatore 
2 Avvicinamento frontale al rilevatore
3 Protezione anti-intrusione

ALC-B-360 / ALC-K-360

73

TOP

144 41

95
52
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Illuminazione a LED 
per esterni

Systemgläser

Prodotto e accessori

Modello Colore Nr. art.
SG Wien - bianco bianco 94113
SG Kristall - transparente transparente 94100
SG Oslo - transparente transparente 94101
SG Paris - transparente/bianco transparente/bianco 94111

SG Wien

Opal - brillant

Ø 200 x H 210 mm 
Supporto edge Ø 82 mm

■	� Da combinare liberamente con l’elemento inferiore delle 
luci di sistema LUXOMATIC® ALC-B-360.

SG Kristall

Diffusore effetto - grafite

Ø 215 x H 220 mm 
Supporto edge Ø 82 mm

■	� Da combinare liberamente con l’elemento inferiore delle 
luci di sistema LUXOMATIC® ALC-B-360.

SG Oslo

Diffusore effetto - Kristall

Ø 215 x H 220 mm 
Supporto edge Ø 82 mm

■	� Da combinare liberamente con l’elemento inferiore delle 
luci di sistema LUXOMATIC® ALC-B-360.

SG Paris

Kristall - bianco

Ø 215 x H 245 mm 
Supporto edge Ø 82 mm

■	 �Da combinare liberamente con l’elemento inferiore delle 
luci di sistema LUXOMATIC® ALC-B-360.
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Illuminazione a LED 
per esterni

Prodotto e accessori

Modello Colore Nr. art.
AL1-130 con rilevatori di movimento bianco 91400
AL1-130 con rilevatori di movimento nero 91402
AL1-130 con rilevatori di movimento marrone 91401
Lampada a risparmio energetico E27 15 W (equivalente a 60 W) - 38158
Lampada a LED E27 10 W/ E27 (equivalente a 60 W) - 38157

Informazioni sul prodotto

■	 AL1 per tutti gli usi con rilevatore di movimento 130°

■	 Si possono attivare altre luci mediante rilevatore di movimento

■	 Elemento di controllo per l’impostazione del tempo di funzionamento supple-
mentare e del valore di attivazione montato dietro la griglia protettiva rimuovi-
bile

■	 Consegna senza lampada

Dati tecnici

Lampada

E27 max. 60 W nella versione E 27 

230 V AC +/- 10 % 50 / 60 Hz

IP IP44 / Classe II

-10 °C bis +40 °C

involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV

110 x 95 x 315 mm

Rilevatore di movimento
1000 W, cos phi = 1
500 VA, cos phi = 0,5

orizzontale 130°

max. 9 m tangenziale 
max. 3 m frontale

2 - 1000 Lux

4 s - 10 min

1 Avvicinamento diagonale al rilevatore 
2 Avvicinamento frontale al rilevatore

AL1-130

130°

1,80m

3m
9m

1
2

h (m) Ø (m) E ( lx)

1,0 6,1 36

2,0 12,2 9

3,0 18,3 4

4,0 24,4 2

5,0 30,5 1

015
30

45

60

45

30
15

143,7°110

21
5

90
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Lampade a LED per ambienti umidi

In alcuni settori le luci richiedono eleva-
ti standard di sicurezza, per esempio in 
laboratori, piscine o garage sotterranei. 
Le nostre lampade a LED per ambienti 
umidi sono dotate di una struttura soli-
da ed impermeabile (classe di protezione 
IP65) che si adatta in modo eccellente 
all’installazione in settori esigenti.

Oltre alla semplice lampada per ambienti 
umidi, B.E.G. offre anche modelli, dotati 
di un rilevatore di movimento radar o a 
infrarossi passivo. In questo modo la luce 
viene attivata con efficienza solo se viene 
segnalato un movimento.

Grazie all’impiego dei rilevatori radar i 
movimenti vengono riconosciuti rapida-
mente indipendentemente dalla tempe-
ratura.

Dato che è possibile il rilevamento a pare-
te, queste plafoniere sono particolarmen-
te adatte per le applicazioni senza contat-
to visivo del sensore. I rilevatori radar 
sono integrati all‘interno della lampada in 
modo invisibile.

I rilevatori a infrarossi passivi hanno di-
mensioni estremamente ridotte, ma un 
ampio campo di rilevamento. Il rilevatore 
viene integrato nella struttura con una 
copertura IP65, di 4 cm di diametro.

LED RADAR
RG 0IK E27

Illuminazione sicura in ambienti 
umidi (IP65)
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Prodotto e accessori

Modello Colore Nr. art.
Lampade per ambienti umidi AL60-LEDN-PD9M con rilevatori di movimento grigio 91751
Lampade per ambienti umidi AL60-LEDN senza rilevatori di movimento grigio 91746
IR-PD-Mini – 92159
IR-PD-1C – 92520
IR-Adapter per Smartphones nero 92726

Informazioni sul prodotto

■	 Lampade a LED per ambienti umidi con rilevatore di presenza PIR integrato

■	 Semplice apertura della lampada mediante graffe in acciaio inox

■	 Montaggio a parete o a soffitto mediante staffe in metallo incluse o diretta-
mente sulla struttura

■	 Alta efficienza energetica e lunga durata grazie alla pregiata tecnologia LED

■	 Ottima dissipazione calore mediante massiccia piastra di montaggio in alluminio

■	 Ampia ripartizione della luce mediante copertura luce diffusa

■	 Incluso mini rilevatore di presenza, unità di potenza integrata nella lampada

■	 Comando semplice tramite il telecomando richiesto, possibilità di commutazione 
manuale tramite pulsante

■	 Incluse lamelle di copertura applicabili all’esterno

■	 Si possono attivare altre luci mediante il rilevatore di presenza

Dati tecnici

Lampada

LED

Circuito a LED montato saldamente
Colore della luce: 4000 K bianco neutrale
Corrente d’illuminazione LED: 4400 lm
Corrente d’illuminazione lampada: 3900 lm
Peak: 1509 cd

Efficienza: 111 lm/W
CRI

TM30 CRI: 83,7 / TM30: 82,3

230 V AC +/- 10 % 50 / 60 Hz

35 W / PF 0,94

IP IP65 / Classe I
IK IK06 (1,0 Joule)

-20 °C bis +40 °C

Involucro aus Kunststoff, 
LED-Platine auf Aluminium-Montageplatte
diffusore in PMMA bianco

1277 x 116 x 99 mm
RG Sicurezza fotobiologica RG0

Rilevatore di presenza

2300 W, cos phi = 1
1150 VA, cos phi = 0,5

verticalmente 360°

max. Ø 8 m tangenziale
max. Ø 5 m frontale
max. Ø 3 m presenza fissa

10 - 2000 Lux

5 min - 30 min, Impulso

IR-Adapter per Smartphones, IR-PD-1C, IR-PD-Mini

AL60-LEDN-PD9M

1

2

3

8m
5m

3m

2,50m

h (m) Ø (m) E ( lx)

1,0 3 1509

2,0 6 377

3,0 9 168

4,0 12 94

5,0 15 60

015
30

45

60

45

30
15

112,7°

1 Avvicinamento diagonale al rilevatore 
2 Avvicinamento frontale al rilevatore
3 Presenza fissa

1277

116
99
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Prodotto e accessori

Modello Colore Nr. art.
Lampade per ambienti umidi AL60-LEDN-HF grigio 91747
Lampade per ambienti umidi AL60-LEDN senza rilevatori di movimento grigio 91746

Informazioni sul prodotto

■	 Lampade a LED per ambienti umidi con rilevatore di movimento HF integrato 

■	 Semplice apertura della lampada mediante graffe in acciaio inox

■	 Montaggio a parete o a soffitto mediante staffe in metallo incluse o diretta-
mente sulla struttura

■	 Alta efficienza energetica e lunga durata grazie alla pregiata tecnologia LED

■	 Ottima dissipazione calore mediante massiccia piastra di montaggio in alluminio

■	 Ampia ripartizione della luce mediante copertura luce diffusa

■	 Impostazione sul rilevatore di movimento HF mediante potenziometro 

■	 Si possono attivare altre luci mediante il rilevatore radar ad alta frequenza

Dati tecnici

Lampada

LED

Circuito a LED montato saldamente
Colore della luce: 4000 K bianco neutrale
Corrente d’illuminazione LED: 4400 lm
Corrente d’illuminazione lampada: 3900 lm
Peak: 1509 cd

Efficienza: 111 lm/W
CRI

TM30 CRI: 83,7 / TM30: 82,3

230 V AC +/- 10 % 50 / 60 Hz

35 W / PF 0,94

IP IP65 / Classe I
IK IK06 (1,0 Joule)

-20 °C bis +40 °C

Struttura in policarbonato antiurto, circuito LED su 
piastra di montaggio in alluminio,
diffusore in PMMA bianco

1277 x 116 x 99 mm
RG Sicurezza fotobiologica RG0

Rilevatore di movimento HF 

1200 W, cos phi = 1
600 VA, cos phi = 0,5

verticalmente 360°

5,8 GHz, <10 mW

Ø 0,4 - 16 m

10 - 2000 Lux

5 s - 15 min

AL60-LEDN-HF

h (m) Ø (m) E ( lx)

1,0 3 1509

2,0 6 377

3,0 9 168

4,0 12 94

5,0 15 60

015
30

45

60

45

30
15

112,7°

1

Avvicinamento frontale e diagonale. La rapidità di 
accensione dipende dalla dimensione e dalla velocità 
dell‘oggetto in movimento

8 m

0,2 m

16m 0,4m

1277

116

99



Sicurezza 
controllata



Luci di emergenza intelligenti 
con tecnologia LED

Serie Diamant DT32 LED e Classic-2DN LED

 ��	 Luci di emergenza a LED con batteria singola

 ��	� Comandabile a distanza bidirezionale con l‘applicazione 
B.E.G.-Smartphone-App

 ��	 Autotest automatico con due LED di stato colorati

 ��	 �Monitoraggio centralizzato delle luci di emergenza 
con Data Control N opzionale

B.E.G. SAFETYLUX®

beg-luxomat.com B.E.G. BiRC

LED Test
Self

DT32/6/3SC-LED Nr. art. 1207
DT32/6/3DALI-LED Nr. art. 1210

2DN14/6/3SC-LED Nr. art. 1200
2DN14/6/3DALI-LED Nr. art. 1201
2DN32/6/3SC-LED Nr. art. 1206
2DN32/6/3DALI-LED Nr. art. 1215

DATA CONTROL N Nr. art. 93805
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Comandi a distanza

15 anni fa B.E.G. fu il primo produttore a 
lanciare sul mercato un rilevatore di mo-
vimento telecomandabile. Oggi quasi tutti 
i rilevatori di presenza e movimento della 
B.E.G. sono programmabili con un teleco-
mando apposito. Adesso sarà ancora più 
facile con l’app telecomandabile di B.E.G.

Sarà necessario uno smartphone compa-
tibile collegabile ad Internet per scaricare 
l’app Remote Control B.E.G. LUXOMAT® 
dallo store Google Play o dall’Apple Store. 
Con l’ausilio del servizio di update la app 
sarà sempre aggiornata.

Questa app comprende tutti i telecomandi 
B.E.G. correnti sostituendo pertanto più di 
40 telecomandi. Mediante la navigazione 
a misura di utente si potrà impostare una 
ricerca in base al telecomando desiderato 
o al prodotto da programmare per nome 
del prodotto o numero di articolo.

In questo modo l’installatore (o l’utente) 
troverà rapidamente l’interfaccia richies-
ta. La trasmissione al rispettivo rilevatore 
funziona mediante adattatore a infrarossi 
B.E.G. per smartphone, da collegare medi-
ante il connettore delle cuffie del telefo-
no. Grazie alla batteria ricaricabile sempli-
cemente tramite attacco USB l’adattatore 
si può utilizzare ecologicamente senza 
cambiare batteria.

L’adattatore a infrarossi B.E.G. 
per smartphone, l’alternativa ai 
telecomandi B.E.G.
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IR-Adapter per Smartphones

IR-RC / IR-RC-Mini

Modello Colore Nr. art.
IR-Adapter per Smartphones nero 92726

Modello Colore Nr. art.
IR-RC – 92000
IR-RC-Mini – 92090

■	 Adatto per tutti i prodotti telecomandabili

■	 Indicato per FL2N-LED-230

IR-PD-1C / IR-PD-Mini

IR-PD-1C-E

Modello Colore Nr. art.
IR-PD-1C – 92520
IR-PD-Mini – 92159

Modello Colore Nr. art.
IR-PD-1C – 92077

■	 Indicato per AL60-LEDN-PD9M

■	 Indicato per AL60-LEDN-PD9M



Nr. art. Definizione N. prod. Pagina

92629 FL3N-LED-130 bianco 03 47

93681 PL1-625-LED-DALI-TW-S 29 18

92702 FL3N-LED nero 03 47

92703 FL3N-LED bianco 03 47

92726 IR-Adapter per Smartphones 09 56

93014 AL8-Schutzring gegen  
Vandalismus 06 30

93066 PL1-30120-LED-AG-DALI-TW 29 21

93077 PL1-31125-LED-AG-DALI-TW 29 20

93084 PL1-600-LED-AG-DALI-TW 29 19

93099 Pendelsatz 1000 mm mit 1 
Deckenbaldachin 06 23

93094 PL1-625-LED-AG-DALI-TW 29 18

93098 DL10-18-172-LED-3C 28 40

93099 Telaio a soffitto per modulo 600 06 23

93115 Fallsicherung 1000 mm 06 23

93117 Einbaubügel-Set 4 Stück 06 23

93128 DL11-18-172-LED-3C 28 41

93141 AL8-25-300-LEDN-3C-HF 28 32

93145 AL12-25-300-LEDN-3C-HF 28 33

93151 PL1-600-LED-AG-DALI-TW-S 29 19

93168 DL12-18-172-LED-3C 28 42

93173 Pendelsatz 1000mm mit 4 
Deckenbefestigungen 06 23

93181 Telaio a soffitto per modulo 625 06 23

93615 AL12-25-300-LED-3C 28 33

93621 AL8-25-300-LEDN-3C 28 31

93631 AL8-25-300-LEDN-HF 28 30

93667 PL2-30120D-LED-AG-DALI-TW      29 22

93681 PL1-625-LED-DALI-TW-S 29

94055 PD2N-M-1C-LED-DE 13 44

94100 SG Kristall - transparente 11 49

94101 SG Oslo - transparente 11 49

94111 SG Paris - transparente/bianco 11 49

94113 SG Wien - bianco 11 49

94115 Vetro sostitutivo per ALC-K 11 48

94440 HF-L1 28 37

94445 HF-L8 28 35

94446 L8 28 35

94447 HF-L11 28 36

Nr. art. Definizione N. prod. Pagina

10880 Filtro antidisturbo RC 06 44

10882 Mini-Filtro antidisturbo RC 06 44

37849 Anello di guarnizione IP54 HF-L1 06 37

38003 Set schermi diffusore FL2N 06 46

38004 Set schermi diffusore FL3N 06 47

38140 Anello di finitura bianco 28 26

38141 Anello di finitura aluminium-
bianco 28 26

38142 Anello di finitura giallo melone 28 26

38143 Anello di finitura rosso fuoco 28 26

38144 Anello di finitura antracite 28 26

38157 LED-Lampe E27 - 10 W  
(equivalente a 60 W) 06 35

38158 Lampada a risparmio energetico 
E 27 15 W (equivalente a 60 W) 06 35

91301 ALC-B-360 SLU bianco 02 48

91305 Zoccolo angolare ALC-ES bianco 06 48

91306 ALC-K-360 bianco 02 48

91321 ALC-B-360 SLU nero 02 48

91325 Zoccolo angolare ALC-ES nero 06 48

91326 ALC-K-360 nero 02 48

91400 AL1 130 bianco 02 50

91401 AL1 130 marrone 02 50

91402 AL1 130 nero 02 50

91733 AL22-LEDN-HFR, 
senza anello di finitura bianco 28 27

91743 AL22-LEDN, 
senza anello di finitura bianco 28 27

91744 AL22-LEDW, 
senza anello di finitura bianco 28 27

91746 AL60-LEDN 02 52

91747 AL60-LEDN-HF 02 53

91751 AL60-LEDN-PD9M 02 52

92090 IR-RC-Mini 09 56

92159 IR-PD-Mini 09 56

92520 IR-PD-1C 09 56

92598 FL2N-LED nero 03 46

92599 FL2N-LED bianco 03 46

92626 FL2N-LED-230 nero 03 46

92627 FL2N-LED-230 bianco 03 46

92628 FL3N-LED-130 nero 03 47
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Nr. art. Definizione N. prod. Pagina

94448 L11 28 36

94450 HF-L7 28 35

94451 L7 28 35

94453 L1 28 37

94455 L8-LEDN-HF 28 28

94456 L8-LEDN 28 28

94457 L9-LEDN-HF 28 29

94458 L9-LEDN 28 29
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Le immagini del presente catalogo su versioni, dimensioni e colori dei dispositivi non sono vincolanti.
Con riserva di modifiche relative a tecnologia e design, ai fini dell’ottimizzazione del prodotto, nonchè di eventuali errori. 59

Nota

LUXOMATIC® 



B.E.G. Brück Electronic GmbH
Gerberstraße 33
51789 Lindlar

T	 +49 (0) 2266.90 121-0
F	 +49 (0) 2266.90 121-50

info@beg.de
beg-luxomat.com

B.E.G. The lighting control professionals 
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