
Bitte beachten Sie, dass sich die Reichweite in Abhängigkeit von der Montagehöhe ändert (S. 199 - 200)! Bitte beachten Sie, dass sich die Reichweite in Abhängigkeit von der Montagehöhe ändert (S. 199 - 200)!

1514

PD2/PD2N, PD3/PD3N, 
PD9, PICO PD4/PD4N PD4-GH PD4-K

PD4-DS PD5N PD9-GH HF-MD1/HF-MD2

PD11 BL2 BL4 BL4-K

Indoor 180 Indoor 180N Indoor 140-L Indoor HF

LC-Mini 120
LC-Click 140/

LC-Click-N 140
LC-Click 200/

LC-Click-N 200 LC-plus 280

Aleum Glow RC-plus next N 130 RC-plus next N 230 RC-plus next N 280

Reichweite (ovaler Erfassungsbereich) T=18°C

Montagehöhe in Längsachse (L) 90° zur Längsachse (B)

5 m Ø 26 m Ø 18 m
6 m Ø 26m Ø 18 m
7 m Ø 28 m Ø 19 m
8 m Ø 28 m Ø 19 m

9- 16 m Ø 30 m Ø 19 m

L

B

PD4-GH

Die maximale Bewegungserkennung wird beim Gehen quer zum 
Melder erreicht, nicht beim Gehen frontal auf den Melder zu. 
Dieses sollte insbesondere für Korridore berücksichtigt werden.

Um mögliche „tote Bereiche“ auszuschließen, können sich 
Erfassungsbereiche überlappen.

max. Abstand = x+y

x y

Melder-Positionierung Melder-Abstand

Reichweite (kreisförmiger Erfassungsbereich) bei T=18°C

Montage-
höhe

sitzende 
Tätigkeit

quer 
gehend

direktes Gehen auf 
den Melder zu

2 m Ø 3 m Ø 8 m Ø 5 m
2.5 m Ø 4 m Ø 10 m Ø 6 m

3 m Ø 5 m Ø 12 m Ø 7 m
3.5 m – Ø 14 m Ø 9 m
4 m – Ø 16 m Ø 10 m

4.5 m – Ø 18 m Ø 11 m
5 m – Ø 20 m Ø 12 m

PD2/PD2N, PD3/PD3N, PD9, PICO

Reichweite (kreisförmiger Erfassungsbereich) bei T=18°C

Montage-
höhe

sitzende 
Tätigkeit

quer 
gehend

direktes Gehen auf
den Melder zu

2 m Ø 5 m Ø 17 m Ø 6 m
2.5 m Ø 6 m Ø 24 m Ø 8 m
3 m Ø 8 m Ø 29 m Ø 10 m

3.5 m Ø 9 m Ø 34 m Ø 11 m
4 m – Ø 39 m Ø 14 m
5 m – Ø 48 m Ø 16 m

10 m – Ø 48 m Ø 16 m

PD4/PD4N

Reichweite (kreisförmiger Erfassungsbereich) bei T=18°C

Montage-
höhe

sitzende 
Tätigkeit

quer 
gehend

direktes Gehen
auf den Melder zu

2 m Ø 2 m Ø 7 m Ø 5 m
2.5 m Ø 3 m Ø 9 m Ø 6 m

3 m Ø 4 m Ø 11 m Ø 7 m
3.5 m Ø 4 m Ø 13 m Ø 8 m
4 m Ø 5 m Ø 14 m Ø 10 m

4.5 m Ø 5 m Ø 16 m Ø 11 m
5 m Ø 6 m Ø 18 m Ø 12 m

PD11

Reichweite (kreisförmiger Erfassungsbereich) bei T=18°C

Montage-
höhe

sitzende 
Tätigkeit

quer 
gehend

direktes Gehen
auf den Melder zu

2.5 m Ø 4 m Ø 12 m Ø 5 m
3 m _ Ø 12.8 m Ø 5.6 m
4 m _ Ø 14.4 m Ø 6.8 m
5 m _ Ø 18.2 m Ø 8 m

PD5N

Reichweite (horizontaler Erfassungsbereich) bei T=21°C

direktes Gehen
auf den Melder zu

quer 
gehend

Unterkriech-
schutz

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

2

3 1

2

13

MIN
2.5 m

r = 1 m r = 3 m
r = 3 m50% r = 3 m r = 10 m

MAX r = 5 m r = 16 m

Aleum Glow

Reichweitenübersicht in Abhängigkeit der Montagehöhe ReichweitenübersichtenPrzegląd zasięgów



Należy pamiętać, że zasięg zmienia się w zależności od wysokości montażu (str. 199–200)! Należy pamiętać, że zasięg zmienia się w zależności od wysokości montażu (str. 199–200)!

1514

PD2/PD2N, PD3/PD3N,
PD9, PICO PD4/PD4N PD4-GH PD4-K

PD4-DS PD5N PD9-GH HF-MD1/HF-MD2

PD11 BL2 BL4 BL4-K

Indoor180 Indoor 180N Indoor 140-L IndoorHF

LC-Mini 120
LC-Click 140/
LC-Click-N 140

LC-Click 200/
LC-Click-N 200 LC-plus 280

Aleum Glow RC-plus next N 130 RC-plus next N 230 RC-plus next N 280

Zasięg (owalny obszar wykrywania) T = 18°C

Wysokość 
montażu W osi podłużnej (L) 90° względem 

osi podłużnej (B)

5 m Ø 26 m Ø 18 m
6 m Ø 26 m Ø 18 m
7 m Ø 28 m Ø 19 m
8 m Ø 28 m Ø 19 m

9- 16 m Ø 30 m Ø 19 m

L

B

PD4-GH

Maksymalna wykrywalność ruchu osiągana jest podczas poruszania się 
w poprzek czujnika, a nie podczas poruszania się frontalnie w kierunku 
czujnika. Należy to wziąć pod uwagę zwłaszcza w przypadku korytarzy.

Aby wykluczyć ewentualne „martwe strefy”, obszary wykrywania czujników 
mogą się nakładać.

maksymalna odległość 
= x+y

x y

Pozycjonowanie czujnika Odległość między czujnikami

Zasięg (kołowy obszar detekcji) przy T = 18°C

Wysokość 
montażu Ruch w spoczynku Ruch poprzeczny Ruch frontalny

2 m Ø 3 m Ø 8 m Ø 5 m
2.5 m Ø 4 m Ø 10 m Ø 6 m

3 m Ø 5 m Ø 12 m Ø 7 m
3.5 m – Ø 14 m Ø 9 m
4 m – Ø 16 m Ø 10 m

4.5 m – Ø 18 m Ø 11 m
5 m – Ø 20 m Ø 12 m

PD2/PD2N, PD3/PD3N, PD9, PICO

Zasięg (kołowy obszar detekcji) przy T = 18°C

Wysokość 
montażu Ruch w spoczynku Ruch poprzeczny Ruch frontalny

2 m Ø 5 m Ø 17 m Ø 6 m
2.5 m Ø 6 m Ø 24 m Ø 8 m
3 m Ø 8 m Ø 29 m Ø 10 m

3.5 m Ø 9 m Ø 34 m Ø 11 m
4 m – Ø 39 m Ø 14 m
5 m – Ø 48 m Ø 16 m

10 m – Ø 48 m Ø 16 m

PD4/PD4N

Zasięg (kołowy obszar detekcji) przy T = 18°C

Wysokość 
montażu Ruch w spoczynku Ruch poprzeczny Ruch frontalny

2 m Ø 2 m Ø 7 m Ø 5 m
2.5 m Ø 3 m Ø 9 m Ø 6 m

3 m Ø 4 m Ø 11 m Ø 7 m
3.5 m Ø 4 m Ø 13 m Ø 8 m
4 m Ø 5 m Ø 14 m Ø 10 m

4.5 m Ø 5 m Ø 16 m Ø 11 m
5 m Ø 6 m Ø 18 m Ø 12 m

PD11

Zasięg (kołowy obszar detekcji) przy T = 18°C

Wysokość 
montażu Ruch w spoczynku Ruch poprzeczny Ruch frontalny

2.5 m Ø 4 m Ø 12 m Ø 5 m
3 m _ Ø 12,8 m Ø 5,6 m
4 m _ Ø 14,4 m Ø 6,8 m
5 m _ Ø 18,2 m Ø 8 m

PD5N

Zasięg (poziomy obszar wykrywania) przy T = 21°C

Ruch frontalny Ruch 
poprzeczny

Ochrona przed 
pełzaniem

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

2

3 1

2

13

MIN
2.5 m

r = 1 m r = 3 m
r = 3 m50% r = 3 m r = 10 m

MAX r = 5 m r = 16 m

Aleum Glow

Przegląd zasięgu w zależności od wysokości montażu Przegląd zasięgów

Przegląd zasięgu w zależności od wysokości montażu


