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1. Algemeen 

1.1 Inzicht in de KNX-BUS 

Om deze handleiding te begrijpen, is een KNX-inbedrijfstellings- of 

configuratiecursus aangewezen. 

Om te kunnen werken met de B.E.G. toepassingen, moeten ze eerst 

worden geïmporteerd in de ETS. ETS wordt ondersteund vanaf versie 4. 

 

1.2 Symboliek 

In de volgende toepassingsbeschrijving worden verschillende symbolen 

gebruikt voor de duidelijkheid. Deze pictogrammen worden hier kort 

toegelicht. 

 

Waarschuwing: 

Dit symbool geeft tekstpassages aan die zeker moet worden gelezen om 

fouten tijdens de configuratie en inbedrijfstelling te voorkomen. 

 

Aanbeveling: 

Bij dit symbool zijn parameterinstellingen te vinden, die volgens de 

ervaring leiden tot een optimaal gebruik van de apparatuur leiden. 

 

1.3 Overzicht 

De KNX Gen6 familie van B.E.G. omvat een aantal detectoren. De familie 

is verdeeld in series: PD2N, PD4N, PD9 en PD11 zijn series met ver-

schillende detectiegebieden en ontwerpen. Er zijn ook series, speciaal 

voor wandmontage (Indoor 180, Indoor 140-L) en een serie, ontworpen 

voor gebruik buitenshuis (RC-plus next). Binnen een reeks kunnen detec-

toren bestaan met bijzondere eigenschappen. Er is bijvoorbeeld een PD4 

detector, ideaal voor gangen (K) en één voor grote hoogte (GH). 

 

 

 

De individuele series zijn verkrijgbaar in maximaal drie verschillende 

softwareversies. De BA (Basic) versie heeft basisfuncties, de ST (Standard) 

versie biedt een hogere functionaliteit en DX (Deluxe) versie biedt een 

geavanceerde functionaliteit. Zo bestaat de aanwezigheidssimulatie 

bijvoorbeeld alleen in de DX-versie. 

 

Software uitvoering en functies Versies 

 BA ST DX 
Schakelen X X X 
Regelen  X X 
Offsetfunctie  X X 
Aantal HVAC kanalen 1 3 3 
Afstandsbediening (bidirektioneel)  X X 
Afstandsbediening voor eindklant   X 

Temperatuursensor   X 
Geluidssensor   X 
Logicamodule   X 
Aanwezigheidssimulatie   X 
Geïntegreerde drukknoppen   Indoor 140-L 
Geïntegreerde oriëntatieverlichting   Indoor 140-L 
Slave uitgang  X X 
Slave ingang  X X 
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Software uitvoering en functies Versies 

 BA ST DX 
Inbrandfunctie  X X 
Parameteraanpassing door objecten  X X 
Zelfaanpassende nalooptijd  X X 
Functie korte aanwezigheid  X X 
Richtingsdetectie  X X 
Daglichtafhankelijk schakelen  X X 

 

De meeste reeksen zijn beschikbaar voor verschillende installatie modi. 

Kies uit een vals plafond inbouw (IB) versie en een verzonken (VZ) variant. 

Bovendien, door een opbouwsokkel te gebruiken, kan de VZ variant voor 

opbouwmontage (OB) gebruikt worden (zie tabel hieronder). De func-

tionaliteit wordt niet beïnvloed door de verschillende installatie-opties, 

maar is afhankelijk van de softwareversie. 

 

Montagevarianten Variant 

 IB VZ OB 
93380 PD2N-KNX-BA-IB X   
93381 PD2N-KNX-BA-VZ  X  
93307 Toebehoren: OB-Montageset  X X 

 

Er zijn drie verschillende ETS applicaties voor de KNX Gen6 familie. Deze 

zijn gebaseerd op de varianten BA, ST en DX. Ze zijn onafhankelijk van 

de serie. De BA applicatie is beschikbaar voor de BA series PD2N en 

Indoor 180. De ST-applicatie is beschikbaar voor de ST series PD2N, 

PD4N en Indoor 180. De DX applicatie is beschikbaar voor de DX series 

PD2N, PD4N, PD9, PD11, Indoor 180, Indoor 140-L en RC-plus next. 

 

Versieoverzicht Applicatie 

 BA ST DX 
92719 Pico-KNX-DX-IB   X 

93360 PD2N-KNX-DX-IB   X 
93361 PD2N-KNX-DX-VZ   X 
93362 Indoor 180-KNX-BA-VZ X   
93363 Indoor 180-KNX-ST-VZ  X  
93364 Indoor 180-KNX-DX-VZ   X 
93380 PD2N-KNX-BA-IB X   
93381 PD2N-KNX-BA-VZ X   
93382 PD2N-KNX-ST-IB  X  
93383 PD2N-KNX-ST-VZ  X  
93384 PD4N-KNX-ST-IB  X  
93385 PD4N-KNX-ST-VZ  X  
93386 PD4N-KNX-DX-IB   X 
93387 PD4N-KNX-DX-VZ   X 
93388 PD4N-KNX-K-DX-IB   X 
93389 PD4N-KNX-K-DX-VZ   X 
93390 PD9-KNX-DX-IB   X 
93391 PD9-KNX-GH-DX-IB   X 
93392 PD11-KNX-FLAT-DX-IB   X 
93393 Indoor 140-L-KNX-DX-VZ   X 
93394 RC-plus next 230-KNX-DX wit   X 
93395 RC-plus next 230-KNX-DX 

schwarz 
  X 

93398 IR-PD-KNX-mini    

Versieoverzicht Applicatie 

 BA ST DX 
93399 PD4N-KNX-GH-DX-AP   X 
93802 PD11-KNX-FLAT-ST-IB  X  

93803 PD11-KNX-FLAT-BA-IB X   

 

Aangezien een ETS-toepassing beschikbaar is voor verschillende series, 

gebeurt het dat in een reeks niet alle functies van de applicatie worden 

ondersteund door de verschillende hardwarecomponenten. Een PD2N 

bijvoorbeeld heeft slechts één sensor voor bewegingsdetectie. Een PD4N 

heeft daarentegen vier sensors. In de DX applicatie kan de gevoeligheid 

van de sensors worden aangepast, d.w.z. zijn er 4 parameters zichtbaar. 

Omvat de PD2N detector slechts één sensor heeft, hebben drie van de 

vier parameters geen functie. Als ander voorbeeld wordt de schakelfunctie 

genoemd, die kan worden gebruikt worden bij de Indoor 140-L, die twee 

toetsvlakken heeft. 

 

Hardware 

afhankelijke functies 
PD2 PD4 

PD4

-GH 
PD9 PD11 

Indoor 

140-L 
Indoor 

180 
RC-plus 

next 
Aantal 

lichtsensoren 
2 2 1 1 1 1 1 1 

Weging interne/ 

externe sensor 
X X       

Aantal 

bewegingssensoren 
1 4 3 1 1 1 1 3 

Richtingsdetectie  X X     X 
Geïntegreerde 

drukknoppen      2   

Drukknopmodule      X   
Geïntegreerde 

oriëntatieverlichting      X   

Nachtlichtfunctie      X   
 

 

2. Basis bewegingsdetectie 

2.1 Inleiding 

Om op een eenvoudige wijze deze Applicatiebeschrijving te beginnen, 

zal eerst op de algemene kenmerken van de aanwezigheids- en bewe-

gingsdetectoren worden ingegaan, namelijk de bewegingsdetectie en de 

licht beoordeling. 

 

2.2 De bewegingsdetectie van KNX detectoren van B.E.G. 

De KNX detectors werken volgens het passief infraroodsysteem, dat de 

thermische bewegingen registreert en omzet in signalen, die kunnen 

worden geëvalueerd door een processor. Het belangrijkste criterium voor 

bewegingsdetectie is de juiste keuze van de plaats van installatie. 

 

Montageplaats 

De aanwezigheidsmelder moet zo worden gemonteerd, dat de hoofd 

bewegingsrichting steeds tangentieel is (t.o.v. het apparaat). Het licht 

evaluatie moet, indien mogelijk, altijd plaatsvinden in de donkerste 

plaats van de kamer. Alleen op deze wijze kan ervoor gezorgd 

worden, dat er in de kamer voldoende licht is. 



- 4 - 

 

De volgende storingsbronnen kunnen tot foutieve schakelingen leiden, 

door het genereren van temperatuurverschillen: 

1. verwarmingstoestellen, 

2. ventilatiesystemen, die warme of koude lucht leveren, 

3. lampen in de directe detectiezone. 

De detector moet voldoende ver van deze bronnen verwijderd worden 

gemonteerd. 

Moeten de kleinste bewegingen worden gedetecteerd (bijvoorbeeld 

bij het werken met een pc-toetsenbord), dan raden wij u aan de plaats 

van installatie te kiezen direct boven het bureau. Aldus is de detectie 

op betrouwbare wijze gewaarborgd. 

 

Zorg ervoor dat u voldoet aan de bij de apparatuur opgegeven mon-

tagehoogte. Lagere montagehoogtes beperken het bereik. Hogere 

montagehoogtes vergroten het bereik en verminderen de  detectie-

gevoeligheid. 

 

2.3 Functie van een bewegingsdetector 

Een bewegingssensor schakelt automatisch het licht aan, in aanwezigheid 

van een persoon (2). Het omgevingslicht moet beneden de ingestelde 

drempelwaarde zijn. Als het boven de drempel is, wordt het licht niet 

aangeschakeld(1). 

Nadat de detector geen bewegingen meer gedetecteerd, wordt de 

ingestelde nalooptijd gestart. Hierna wordt het licht automatisch uitge-

schakeld (3). Herkent de detector gedurende de nalooptijd weer bewe-

ging, dan wordt ook de vertragingstijd hernieuwd. 

 

 

 

2.4 Verschil tussen aanwezigheids- en bewegingsmelder 

Zowel aanwezigheids- als bewegingsmelders schakelen het licht auto-

matisch aan, afhankelijk van aanwezige personen (beweging) en het 

omgevingslicht. 

Beide types detector schakelen het licht aan, wanneer het omgevingslicht 

beneden een instelbare drempel is en een beweging wordt gedetecteerd. 

Een bewegingsmelder schakelt het licht uit, wanneer na een nalooptijd 

geen verdere beweging wordt waargenomen, d.w.z. dat de verlichting 

aan blijft zolang beweging gedetecteerd wordt, ongeacht het lichtniveau. 

Daarentegen schakelt een aanwezigheidsmelder bovendien het licht uit, 

onafhankelijk van beweging, zodra het omgevingslicht een minimumtijd 

boven de berekende uitschakeldrempel ligt. (zie hoofdstuk 2.5). 

 

2.5 Lichtevaluatie 

De aanwezigheidsmelder schakelt automatisch het licht aan als functie 

van aanwezige personen (beweging) en het omgevingslicht. De inge-

bouwde lichtdetector meet continu het omgevingslichtniveau en vergelijkt 

dit met de op de detector ingestelde lichtwaarde of setting. Indien het 

omgevingslicht voldoende is, wordt de verlichting niet ingeschakeld (1). 

Als de omgevingshelderheid onder de ingestelde lichtsterkte is, veroor-

zaakt beweging in de ruimte het aanschakelen van de verlichting (2). 

De aanwezigheidsmelder schakelt de verlichting uit, ondanks dat er 

beweging in de kamer is, als er voldoende daglicht beschikbaar is (3) of 

wanneer de nalooptijd verlopen is doordat er geen beweging in de kamer 

meer werd gedetecteerd. 

 

 

 

2.6 Schakelen en regelen 

De detector kan in drie modi werken: offset, schakelen en regelen. In 

schakelmodus en in de offset-schakelmodus wordt het licht in- en 

uitgeschakeld door middel van 1-bit schakeltelegrammen. Daartoe is een 

schakelactor vereist. In regelmodus is een dimactor vereist, waarvoor 1-

byte dimtelegrammen (percentage) worden doorgestuurd op de bus. 

De gewenste lichtsterkte in de kamer kan vrij worden gekozen. In 

schakelmodus wordt een drempel ingesteld. Onder deze helderheids-

waarde zal de melder het licht bij beweging aanschakelen. Werd bvb. 

een drempelwaarde van 500 lux ingesteld en het omgevingslicht 

(daglicht) is 200 Lux, dan schakelt de detector de verlichting in bij 

beweging (1). De daardoor veroorzaakte lichtsprong  van de aangescha-

kelde lampen wordt gemeten (2). 

Bij een gemeten sprong van 600 Lux zal de detector de verlichting 

uitschakelen (3), als de som van de lichtsprong plus het verhoogde 

omgevingslicht 1100 lux bedraagt. Dus de geschakelde hoeveelheid licht 

(lichtsprong) is dan niet langer beschikbaar. Het omgevingslicht is nu 500 

lux (1100 Lux - 600 Lux), wat precies de waarde is, die ingesteld werd 

als helderheidsdrempel. 
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In de regelmodus wordt niet gesproken over een helderheidsdrempel, 

maar over een ingestelde waarde. De detector verzendt nu dimtelegram-

men naar de bus. Als de waarde van het omgevingslicht (daglicht) onder 

de ingestelde waarde ligt en de melder detecteert een beweging (1), dan 

schakelt het licht aan (geparametriseerd, in dit voorbeeld op 100%). 

Vanaf die helderheid (2) wordt het licht gedimd totdat de gewenste 

(ingestelde) waarde is bereikt. Vanaf dan stuurt de sensor het licht (3) en 

houdt de helderheid in de kamer op een constante waarde (instelwaarde) 

tot een hoeveelheid kunstlicht wordt bereikt van 0% (4). 

 

 

 

2.7 Functieblokken van de detector 

De aanwezigheidsmelder heeft vijf uitgangen, de lichtuitgang (A1), de 

HVAC uitgangen (A2 tot A4) en de slave uitgang (SL). Om de functie van 

automatische schakelen/regelen te realiseren, hebben alle uitgangen 

toegang tot de sensoren. De lichtmeting wordt voor alle uitgangen gelijk 

uitgevoerd, maar een drempel- of instelwaarde kan worden ingesteld voor 

elke uitgang afzonderlijk of een setting in regelmodus voor de lichtuitgang 

A1. De gevoeligheid van de beweging- en geluidherkenning kan worden 

aangepast bij elke uitgang. 

Het belangrijkste uitgang is de lichtuitgang (A1). In dit blok wordt de 

eigenlijke functie van de aanwezigheidsmelder gerealiseerd. De slave 

uitgang (SL) wordt gebruikt om de detectie uit te breiden. Verder zijn er 

nog drie HVAC uitgangen (verwarming, ventilatie, airconditioning) 

beschikbaar. Met deze uitgangen energiegevoelige systemen, zoals 

airconditioners, worden gecontroleerd. 

Extra functies kunnen worden ingesteld in elk blok. De omvang van de 

extra functies is afhankelijk van de detectorvariant (zie hoofdstuk 1) en het 

type toegepaste detector. 

  

De applicatie biedt de mogelijkheid om de functies individueel in te 

schakelen voor elke uitgang. In de eerste stap van de parametrisering 

moet worden vastgesteld, hoeveel en welke uitgangen nodig zijn en deze 

worden geactiveerd in de ETS. 

Vaak moet het licht in een kamer worden geregeld, afhankelijkheid van 

het daglicht en de aanwezigheid van personen. Hiervoor is de licht-

uitgang A1 nodig. Als in de kamer verder HVAC aanwezig is, kan die 

ook automatisch worden geschakeld door middel van de detectoren. 

HVAC uitgangen A2 tot A4 moeten hiervoor worden gebruikt, afhankelijk 

van het nodige aantal. Afhankelijk van de grootte van de ruimte is een 

slave melder (zie hoofdstuk 15) vereist, die wordt bestuurd door de slave 

uitgang (SL). 

 

De verdeling van de blokken in de structuur van de ETS parameterboom: 

 

 

2.8 Werkingsmodi van de detector 

De lichtuitgang kan werken als aanwezigheidsdetector of als een schemer-

schakelaar. Indien de gemeten lichtwaarde onder de ingestelde waarde 

komt, schakelt de schemerschakelaar het licht bewegingsonafhankelijk in; 

de aanwezigheidsdetector anderzijds doet dit bewegingsafhankelijk. 

Aanwezigheidsdetector en schemerschakelaar kunnen zowel schakelen 

als regelen (zie hoofdstuk 2.6). De HVAC uitgangen kunnen alleen 

schakelen. 

In offset schakelmodus kan de lichtuitgang tot 3 lichtgroepen aansturen 

met behulp van een offsetwaarde. De lichtgroep, die het verst van het 

venster is, is de basis voor de lichtregeling. Dit betekent dat bij toenemend 

daglicht, de lichtgroep, die aan de raamzijde ligt, het eerst wordt 

uitgeschakeld (zie hoofdstuk 10). 

Zowel voor de lichtuitgang als de HVAC uitgangen kan individueel 

worden gekozen voor semi- of volautomatisch. Bovendien bestaat de 

mogelijkheid om de werkingsmodus te veranderen, na de voltooiing van 

de ETS-programmering. Schakelen tussen modi kan door een communica-

tieobject en/of de IR-afstandsbediening (zie hoofdstuk 5.1.1). 

Bij een actieve slave uitgang wordt bij beweging via communicatieobject 

25 "Slave uitgang" een 1-telegram verzonden, dat via communicatie-

object 30 "Slave ingang" van de master ontvangen wordt. Deze bepaalt 

dan of het licht moet worden ingeschakeld (zie hoofdstuk 15). 

 

2.9 Lichtuitgang (A1) 

De lichtuitgang A1(blok) bevat alle functies van een aanwezigheids-

melder. Daarmee wordt het licht, afhankelijk van een gedetecteerde 

beweging en het omgevingslicht, automatisch geschakeld of geregeld. 
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Detectoruitgangen  

Lichtuitgang 

A1 

Gedeactiveerd 
Aanwezigheidsmelder 
Schemerschakelaar 

Werking 
Schakelen 
Offset-schakelen 
Regelen 

 

A1: Aanwezigheidsmelder 

(schakelen/regelen) 
 

 

Werking 
Volautomatisch 
Halfautomatisch 

Werking aanpassen 

Gedeactiveerd 
Via communicatieobject 
Via afstandsbediening 
Via communicatieobject en 

afstandsbediening 
Veranderde werking bij ETS download 
(alleen zichtbaar bij communicatieobject of 

afstandsbesturing) 

Overschrijfbaar 
Niet overschrijfbaar 

 

De ETS-programmering wordt hierdoor overschreven: 

 

Nr. Naam Functie C W T R U 
41 A1: Ingang (DPT 1.002) Werking: VA=1, HA=0 C – T – – 
 

2.10. HVAC uitgangen A2 tot A4 

Deze uitgangen zijn geoptimaliseerd voor HVAC-toepassingen (verwar-

ming / airconditioning / ventilatie). Hier is slechts schakelen mogelijk en 

geen regelen (zie hoofdstuk 16). 

 

Detectoruitgangen  
HVAC uitgangen 

A2 (tot A4) 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 

 

A2 (tot A4): HVAC  

Werking 
Volautomatisch 
Halfautomatisch 

Werking aanpassen 

Gedeactiveerd 
Via communicatieobject 
Via afstandsbediening 
Via communicatieobject en 

afstandsbediening 
Veranderde werking bij ETS 

download (alleen zichtbaar bij 

communicatieobject of afstandsbesturing) 

Overschrijfbaar 
Niet overschrijfbaar 

 

De ETS-programmering wordt hierdoor overschreven: 

 

Nr. Naam Functie C W T R U 
67 A2: Ingang (DPT 1.002) Werking: VA=1, HA=0 C – T – – 
82 A3: Ingang (DPT 1.002) Werking: VA=1, HA=0 C – T – – 
97 A4: Ingang (DPT 1.002) Werking: VA=1, HA=0 C – T – – 
 

2.11 Slave uitgang 

Deze uitgang is nodig om een master-slave systeem te bouwen. Als een 

grote ruimte bewaakt moet worden, kan het detectiegebied worden 

uitgebreid door toepassing van slave detectoren (zie hoofdstuk 15). 

 

Detectoruitgang  
Slave-uitgang 

SL 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 

 

Nr. Naam Functie C W T R U 
13 SL: Ingang (DPT 1.002) Reset C – T – – 
25 SL: Uitgang (DPT 1.002) Slave (SL) C – – R – 
 

Voor de HVAC uitgangen is de slave uitgang automatisch beschikbaar. 

 

Nr. Naam Functie C W T R U 
63 A2: Ingang (DPT 1.002) Slave (SL) C – T – – 
78 A3: Ingang (DPT 1.002) Slave (SL) C – T – – 
93 A4: Ingang (DPT 1.002) Slave (SL) C – T – – 
 

 

3. Basisinstellingen van de detector 

In de basisinstellingen kan een aantal extra functies worden ingeschakeld, 

of aanpassingen worden aangebracht, die van toepassing zijn op de 

gehele detector. Dit betreft met name de volgende functies: 

- startvertraging voor de detector (hoofdstuk 3.1) 

- testmodus (hoofdstuk 3.2) 

- LED indicatoren (hoofdstuk 3.3) 

- akoestische sensor (hoofdstuk 3.4) 

- temperatuurmeting (hoofdstuk 3.5) 

- IR afstandsbediening (hoofdstuk 3.6) 

- dim stap voor afstandsbediening in procenten (hoofdstuk 3.7) 

- IR PIN (hoofdstuk 3.8) 

 

3.1 Startvertraging voor de detector 

Wanneer de KNX bus wordt aangeschakeld (of bij een spannings-

terugkeer), zijn alle op een lijn aangesloten busdeelnemers onmiddellijk 

operationeel. Als er veel sensoren zijn, die initialisatie- of starttelegram-

men willen versturen, kan het gebeuren dat belasting op de bus te hoog 

is en eventueel berichten verloren worden. 

Het inschakelen kan worden uitgesteld door de startvertraging. De 

detector stuurt zijn eerste telegrammen dan pas na de startvertraging. 

Binnen de lijn moeten de sensoren / detectoren worden geprogrammeerd 

met verschillende lengtes voor de startvertragingen. 

 

Basisinstellingen  
Startvertraging in seconden 0 – 255 [0] 

 

3.2 Testmodus 

De testmodus wordt gebruikt voor het controleren van het detectiegebied. 

Als een beweging wordt gedetecteerd, brandt het licht gedurende 2 

seconden en gaat vervolgens weer uit. De tijd tot de volgende keer is 

afhankelijk van de ingestelde lengte van de veiligheidspauze. 

 

De testmodus kan als volgt worden geactiveerd: 

- met een 1-bit 1 telegram naar communicatieobject 0 

"Algemene ingang - Test" 

- door de "test" toets op de afstandsbediening 

- door zowel het communicatieobject als via de afstands-

bediening. 
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De testmodus wordt uitgeschakeld: 

- automatisch na 3 minuten 

- na indrukken van de "Reset" knop op de afstandsbediening 

- met een 1-bit 0 telegram naar communicatieobject 0 - 

"Algemene ingang - Test" 

 

Basisinstellingen  

Test 

Gedeactiveerd 
Via communicatieobject 
Via afstandsbediening 
Via communicatieobject en 

afstandsbediening 
 

Nr. Naam Functie C W T R U 
0 Algemeen: Ingang (DPT 1.001) Test C – T – – 
 

3.3 LED 

Aangezien de geïntegreerde LEDs (voor beweging / IR / akoestische 

sensor, rood) op bepaalde plaatsen, bijvoorbeeld in de slaapkamer, 

storend kunnen zijn, is het mogelijk om deze uit te schakelen na program-

mering met ETS. 

Om de LEDs flexibel aan en uit te kunnen schakelen, na de inbedrijfstelling 

met ETS (beweging / IR / akoestische sensor LED), moet dit worden 

geactiveerd in de ETS. De LED voor bewegingsdetectie en IR kan dan aan- 

en uitgeschakeld worden als volgt: 

- met een 1 bit telegram naar het bijbehorende communicatie-

object, 0 is uit en 1 is aan 

- met de toets "LED off" (uit) en "LED on" (aan) van de 

afstandsbediening 

- zowel met het communicatieobject alsook met de 

afstandsbediening 

Hetzelfde geldt voor de akoestische sensor (zie hoofdstuk 3.4). 

 

Basisinstellingen  

Bewegings- / IR-LED 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 

Werking aanpassen 

Gedeactiveerd 
Via communicatieobject 
Via afstandsbediening 
Via communicatieobject en 

afstandsbediening 
 

Nr. Naam Functie C W T R U 

2 
Algemeen: Ingang 

(DPT 1.001) 
Bewegings- / IR-LED 

activeren 
C – T – – 

 

3.4 Akoestische sensor 

Een aantal detectoren bevatten een ingebouwde akoestische sensor. Deze 

wordt gebruikt voor het opvangen van geluiden in ruimtes, die niet 

volledig zichtbaar zijn voor de detector, bijvoorbeeld in toiletten met 

individuele cellen. De geluidsdetectie wordt pas ingeschakeld nadat de 

detector een beweging gedetecteerd heeft door middel van de passieve 

infraroodsensor ((1) en (2)). Dan wordt de akoestische sensor actief en de 

nalooptijd van de detector wordt hernieuwd, overeenkomstig de 

bewegings- en geluidsdetectie. Na het automatisch uitschakelen van de 

verlichting, blijft de akoestische sensor nog steeds in een in tijd begrensd 

detectievenster actief (wachttijd) (3), zodat de verlichting, zelfs na het 

uitschakelen ervan, door geluid terug kan worden aangeschakeld. De 

duur van de wachttijd kan vrij worden gekozen. 

 

 

 

Een LED (rood) gaat branden, wanneer de akoestische sensor een geluid 

waarneemt. Ook deze LED kan zodanig ingesteld worden, dat hij kan 

worden gedeactiveerd tijdens bedrijf, door een communicatieobject of via 

de bidirectionele telefoonapp (zie hoofdstuk 17). 

De gevoeligheid kan na parametrisering in ETS worden bijgesteld door 

middel van de potentiometer op de detector of via de bidirectionele 

telefoonapp, afhankelijk van de parameter in de ETS. Als de smartphone 

app gebruikt wordt, kan in de ETS een standaardwaarde voor de 

gevoeligheid (beginwaarde) ingesteld worden. Een wijziging via de 

telefoonapp van de gevoeligheid, kan worden overschreven door een 

nieuwe ETS-download (programmeerbaar). 

 

Basisinstellingen  
Akoestische sensor LED 

(Let op de detectorversie !) 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 

Werking aanpassen 

Gedeactiveerd 
Via communicatieobject 
Via afstandsbediening 
Via communicatieobject en 

afstandsbediening 
Veranderde werking bij ETS 

download (alleen zichtbaar bij 

communicatieobject of afstandsbesturing) 

Overschrijfbaar 
Niet overschrijfbaar 

Gevoeligheid akoestische sensor 
Aanpassen met potentiometer 
Aanpassen met afstandsbediening 

 

Basisinstellingen akoestische 

sensor 

(alleen zichtbaar bij afstandsbesturing) 
 

Gevoeligheid 

10 gevoelig 
9 
8 
… 
2 
1 ongevoelig 
0 uitgeschakeld 

Gevoeligheid akoestische sensor Aanpassen met afstandsbesturing 
Veranderde werking bij ETS 

download (alleen zichtbaar bij 

communicatieobject of afstandsbesturing) 

Overschrijfbaar 
Niet overschrijfbaar 
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Nr. Naam Functie C W T R U 

3 
Algemeen: Ingang  

(DPT 1.001) 
Akoestische sensor 

LED activeren 
C – T – – 

 

Om de signalen van de akoestische sensor te kunnen gebruiken, moet bij 

de betrokken uitgang de geluidsherkenning bij aangeschakeld worden. 

Onderstaand voorbeeld geeft dit voor de lichtuitgang A1. 

De akoestische sensor kan worden gedeactiveerd / geactiveerd tijdens 

bedrijf. Dit kan gedaan worden via een communicatieobject of via de 

bidirectionele smartphone app. Of een verandering van de selectie door 

de ETS tijdens een volgende download kan worden overschreven, kan 

worden ingesteld door een parameter. 

De functie van de detector kan worden beïnvloed door het schakelen van 

actoren, die zich in het detectiegebied van de akoestische sensor 

bevinden. Bijvoorbeeld kan de aanwezigheidsmelder de verlichting direct 

weer inschakelen bij het geluid van het uitschakelen van de actor. Om dit 

effect uit te sluiten, kan een veiligheidspauze (2) wordt gestart, die het 

herinschakelen vermijdt tussen het einde van de nalooptijd en het 

detectievenster van de akoestische sensor. 

 

A1: Aanwezigheidsmelder 

Bijkomende functies  

Akoestische sensor 

(Let op de detectorversie !) 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 

 

A1: Aanwezigheidsmelder 

Bijkomende functies Akoestische 

sensor 
 

Akoestische sensor 
Vrijgegeven 
Vergrendeld 

Werking aanpassen 

Gedeactiveerd 
Via communicatieobject 
Via afstandsbediening 
Via communicatieobject en 

afstandsbediening 
Veranderde werking bij ETS 

download (alleen zichtbaar bij 

communicatieobject of afstandsbesturing) 

Overschrijfbaar 

Niet overschrijfbaar 

Wachttijd in seconden 0 – 255 [10] 
Veiligheidspauze in seconden 0 – 255 [1] 

 

Nr. Naam Functie C W T R U 
42 A1: Ingang (DPT 1.001) Akoestische sensor activeren C – T – – 
68 A2: Ingang (DPT 1.001) Akoestische sensor activeren C – T – – 
83 A3: Ingang (DPT 1.001) Akoestische sensor activeren C – T – – 
98 A4: Ingang (DPT 1.001) Akoestische sensor activeren C – T – – 
14 SL: Ingang (DPT 1.001) Akoestische sensor activeren C – T – – 
 

 

3.5. Temperatuurmeting 

Om de ingebouwde temperatuursensor bij bepaalde detectoren te kunnen 

gebruiken, moet de temperatuurmeting in de basisinstellingen geactiveerd 

zijn. Bijkomende parameters worden weergegeven op een extra ETS-

blad. 

Aan het plafond heerst een andere temperatuur dan op de werkplek. Dit 

verschil kan worden gecompenseerd door een offsetwaarde. De offset-

waarde wordt bepaald door een temperatuurmeting op het plafond en op 

het werkvlak. 

Verder kan de temperatuurmeting verslechteren: 

- In verlaagde plafonds circuleert de lucht vaak. Tocht kan bvb. 

veroorzaakt worden door het openen van een deur. Scheidings-

wanden tussen de kantoren zijn niet altijd volledig dicht, zodat de 

lucht erboven circuleert in het verlaagde plafond. 

- Platte daken warmen op als gevolg van zonlicht. De ruimte tussen 

het dak en het plafond zal een hogere temperatuur hebben dan de 

ruimte onder het systeemplafond. Aangezien de detector precies er 

tussen hangt, kan hier een luchtstroom ontstaan. 

- Door de geïntegreerde LEDs in de detector kan opwarming 

plaatsvinden. 

De temperatuur kan bij wijziging worden verzonden op de bus. De 

grootte van die verandering, nodig vóór er wordt verzonden,  kan 

ingesteld worden. De waarde kan ook cyclisch worden gezonden. De 

cyclustijd kan worden gekozen tussen 1 seconde en 1 uur. 

 

Basisinstellingen  

Temperatuurmeting 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 

 

Basisinstellingen Temperatuurmeting 

(alleen zichtbaar bij geactiveerde 

temperatuurmeting) 
 

Correctie in 0,1 K -128 – 127 [0] 

Temperatuur verzenden 

Gedeactiveerd 
Bij wijziging 
Cyclisch 
Bij wijziging en cyclisch 

Cyclustijd in minuten 

(alleen zichtbaar bij cyclisch verzenden) 
0 – 59 [0] 

Cyclustijd in seconden  

(alleen zichtbaar bij cyclisch verzenden) 
0 – 59 [5] 

Wijziging in 0,1 K 

(alleen zichtbaar bij cyclisch verzenden) 
0 – 10 [5] 

  

Nr. Naam Functie C W T R U 

11 
Temperatuursensor: Uitgang  

(DPT 9.001) 
Temperatuur C – – R – 

 

3.6 IR-afstandsbediening 

Voor meer comfort kunnen instellingen via een IR afstandsbediening of de 

bidirectionele smartphone app worden gemaakt. Er wordt onderscheid 

gemaakt tussen de afstandsbediening IR-PD-KNX (92123) met 27 toetsen 

voor configuratie en die voor eindgebruikers IR-PD-KNX-Mini (93398) met 

5 toetsen, die bruikbaar is bij de DX-versies. De bediening op afstand 

wordt nader beschreven in hoofdstuk 17. 

 

Basisinstellingen  

Soort afstandsbediening 
5 Toetsen (vrij programmeerbaar) 
27 Toetsen (configuratie) 
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3.7 Dimstappen via afstandsbediening in procent 

(zie hoofdstuk 17.3.6) 

 

3.8 IR-PIN 

Om de detector te beveiligen tegen het aanbrengen van ongewenste 

correcties, is het mogelijk om de detector te beveiligen met een pincode. 

Hiertoe kan een viercijferig identificatienummer (0-9999) in de parameter 

IR-PIN worden ingesteld, waarbij "0" betekent dat er geen PIN wordt 

gebruikt. 

Bijkomend kan deze PIN code worden overschreven door een ETS 

download of niet (zie hoofdstuk 17.3.1). 

 

 

4. Lichtmeting 

4.1 Basics 

Een detector doet de lichtmeting op het plafond, waar hij is bevestigd. 

Het licht, dat wordt gemeten, is het naar het plafond gereflecteerde licht 

dat bestaat uit het aanwezige zonlicht plus kunstlicht in de kamer. Dit komt 

echter niet overeen met al het licht, omdat de reflectie sterk wordt 

beïnvloed door de vloer en het meubilair. De gemeten lichtwaarde op het 

plafond komt derhalve niet overeen met het licht in de ruimte. Daarom 

dient een reflectiefactor bepaald te worden en moet de KNX aanwezig-

heidsmelder worden aangepast aan de specifieke omstandigheden. 

 

4.2 Reflectiefactor 

De aanwezigheidsmelder meet het licht dat van de grond, het werkblad 

en de wanden wordt gereflecteerd. De reflectiefactor is de verhouding 

tussen de meting van het licht op het plafond en de gemeten waarde op 

het werkblad en ligt bij normale kamerinrichtingen tussen 1:2 en 1:3. Bij 

de berekening van de reflectiefactor worden kunstlicht en daglicht gelijk 

behandeld. Aangezien het spectrum van daglicht groter is dan dat van 

kunstlicht, wordt kunstlicht standaard met de verhouding 1:4 verrekend en 

daglicht met de verhouding 1:2. 

 

Afhankelijk van het model, heeft de detector maximaal twee lichtsensoren. 

Lichtsensor 1 voor detectoren met 2 lichtsensoren in de buitenring, licht-

sensor 2 achter de lens. Voor detectoren met slechts één lichtsensor, is de 

sensor achter de lens sensor 1. De sensor achter de lens meet het licht van 

de gehele ruimte (gemiddelde waarde), terwijl de sensor aan de 

buitenring van de detector een puntmeting uitvoert. 

Bovendien is er een communicatieobject beschikbaar. Hiermee kan de 

lichtwaarde van een slave detector bijvoorbeeld op een andere plaats in 

de kamer ook worden gebruikt. 

4.3 Soorten lichtmeting 

Naast de communicatie met de B.E.G. Luxmeter IR LM via infrarood, zijn 

er voor de detectoren tot drie bronnen voor lichtmetingen beschikbaar: 

 

(1) Lichtsensor 1: Deze lichtsensor bevindt zich bij detectoren met 2 

lichtsensoren in de buitenste ring van de detector, bij detectoren met 

één lichtsensor, achter de lens. 

(2) Lichtsensor 2: Deze sensor bevindt zich bij detectoren met twee 

lichtsensoren achter de lens. 

(3) Communicatieobject 7 (lichtsensor: invoer helderheid): Deze maakt 

de integratie van externe lichtsensoren mogelijk. 

 

Er zijn twee soorten lichtmeting: ofwel wordt de kleinste van maximaal 

drie lichtbronnen gebruikt, of de drie bronnen worden uitgemiddeld. 

 

Lichtmeting  
Gebruik van de kleinste gemeten lichtwaarde  

(van tot 3 bronnen) 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 

 

Afhankelijk van type en versie van de detector zijn er maximaal twee 

lichtsensoren geïntegreerd in de detector en is het communicatieobject 

zichtbaar. Alleen wanneer de overeenkomstige bron aanwezig is, 

beschrijft de parameter de desbetreffende functie. 

4.3.1 Gewogen meting 

Voor inrichtingen met meer dan één lichtsensor is de weging tussen sensor 

1, sensor 2 en communicatieobject 7 "Lichtsensor: invoer helderheid" 

(bronnen) instelbaar. Hierdoor geldt een sterke invloed van de verschil-

lende sensoren. 

De weging van de verschillende lichtsensoren speelt in ruimtes met een 

moeilijke belichting een rol. 

Bijvoorbeeld, als de interne lichtsensor wordt gebruikt, reageert deze sterk 

op veranderende lichtomstandigheden, omdat hij een gemengde waarde 

van het licht van de gehele kamer meet. De optionele lichtsensor in de 

buitenring meet het licht op een kleine oppervlakte en is dus minder 

gevoelig is voor externe invloeden. Echter, een verandering van de licht-

omstandigheden in de onmiddellijke nabijheid van het meetpunt kan 

problematisch zijn. Wanneer de detector bijvoorbeeld gemonteerd is 

boven een bureau met een donker werkoppervlak, dan kan een wit blad 

papier al tot een verandering van de lichtomstandigheden leiden, wat kan 

resulteren in het dimmen van de verlichting. Door weging van de 

sensoren, kunnen deze invloeden worden verzwakt. 

 

Als een type detector of melder één van de bronnen niet ondersteunt, 

moet die voor deze bron in het ETS een “0” (= niet aanwezig) worden 

gezet. 

 

Lichtmeting  
Gewicht lichtsensor 1 (0 wordt niet gebruikt) 

(alleen zichtbaar bij gedeactiveerd gebruik van de kleinste gemeten 

lichtwaarde (van tot 3 bronnen)) 
0 – 10 [1] 

Gewicht lichtsensor 2  

(VARIANTE MET TWEE SENSOREN) 

(alleen zichtbaar bij gedeactiveerd gebruik van de kleinste gemeten 

lichtwaarde (van tot 3 bronnen)) 

0 – 10 [0] 

Gewicht communicatieobject helderheid (0 wordt niet 

gebruikt)  

(alleen zichtbaar bij gedeactiveerd gebruik van de kleinste gemeten 

lichtwaarde (van tot 3 bronnen)) 

0 – 10 [0] 
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4.3.2 Kleinste gemeten lichtwaarde 

Heeft een ruimte twee tegenover elkaar liggende ramen, dan zal het 

donkerste punt van de kamer van de ene naar de andere kant verschuiven 

gedurende de dag. Aangezien de lichtmeting altijd best wordt gedaan in 

het donkerste deel van de ruimte, is het raadzaam om hier een master-

slave systeem te installeren, of een detector met een extra externe 

lichtsensor. 

Als de master zich in de ochtend aan de zijde, afgekeerd van de zon, 

bevindt, waarbij de slave dan aan de zonzijde is, dan zal de master de 

eigen lichtmeting gebruiken. Hij vergelijkt de eigen gemeten helderheids-

waarde met de meetwaarde van de slave. Zodra, door de veranderende 

stand van de zon, de gemeten helderheidswaarde van de slave lager is 

dan die van de master, wordt die gebruikt als basis voor de lichtregeling. 

Aldus wordt een meting van de lichtsterkte in de donkerste plek verzekerd, 

zelfs bij veranderende lichtomstandigheden. 

 

Als een type detector of melder één van de bronnen niet ondersteunt, 

moet voor deze bron in ETS een “0” (= niet aanwezig) worden gezet. 

 

Lichtmeting  
Lichtsensor 1 

(alleen zichtbaar bij geactiveerd gebruik van de kleinste gemeten 

lichtwaarde (van tot 3 bronnen)) 

Gebruiken 
Niet gebruiken 

Lichtsensor 2  

(VARIANTE MET TWEE SENSOREN) 

(alleen zichtbaar bij geactiveerd gebruik van de kleinste gemeten 

lichtwaarde (van tot 3 bronnen)) 

Gebruiken 

Niet gebruiken 

Communicatieobject helderheid 

(alleen zichtbaar bij gedeactiveerd gebruik van de kleinste 

gemeten lichtwaarde (van tot 3 bronnen)) 

Gebruiken 
Niet gebruiken 

 

Het communicatieobject "Helderheid" wordt gecontroleerd door de 

applicatie. Als de externe lichtsensor faalt, wordt deze verwijderd uit de 

meting en lichtsensor 1 neemt automatisch de meting over. De bewaking 

is gebaseerd op de geparametriseerde bewakingstijd. De detector 

ontvangt de lichtwaarde afhankelijk van de instelling van de slave 

"cyclisch" of "bij wijziging" (zie hoofdstuk 4.4). 

 

Let op: De zendcyclus van de slave moet binnen de bewakingstijd van 

de master vallen. 

 

Lichtmeting  

Communicatieobject helderheid 
Gebruiken 
Niet gebruiken 

Communicatieobject helderheid uitlezen bij 

terugkeer busspanning 

(zichtbaar bij „gebruiken“) 

Gedeactiveerd 

Geactiveerd 

Bewaking van het communicatieobject helderheid 

(zichtbaar bij „gebruiken“) 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 

Bewakingstijd in minuten 

(zichtbaar bij „gebruiken“) 
1 – 255 [10] 

 

Nr. Naam Functie C W T R U 
7 Lichtsensor ingang Helderheid C – T R U 
 

4.3.3 Aanpassing van de gemeten waarde met behulp van B.E.G. 

infrarood luxmeter IR-LM (Art.nr. 93030) 

Wanneer de helderheid op de werkplek wordt bepaald door een licht-

meting aan het plafond en een reflectiefactor, komen er altijd meet-

onnauwkeurigheden voor. Door gebruik van de optionele B.E.G. IR licht-

meter IR-LM (toebehoren, artikelnummer 93030), kan de meting aanzien-

lijk worden verbeterd. 

De B.E.G. IR lichtmeter IR-LM wordt op de werkplek (met de detectoren in 

zicht) geplaatst. Zo meet hij precies daar, waar de gewenste helderheid 

moet zijn. Hij zendt via infraroodsignalen de gemeten helderheidswaarde 

naar de detector. 

De B.E.G. IR lichtmeter IR-LM kan worden toegepast op de volgende 

manieren: 

 

Permanent ontvangen 

In deze modus stuurt B.E.G. IR luxmeters IR-LM de gemeten lichtsterkte 

naar de detector. De detector bepaald uit deze waarde vervolgens 

dynamisch een reflectiefactor en past de reflectiefactor dus voortdurend 

aan de actuele situatie aan. Als de B.E.G. IR lichtmeter IR-LM uitvalt, 

gebruikt de melder de laatste geldige waarde. In dit geval knippert de 

bewegings-LED van de melder om aan te geven dat geen signaal meer 

wordt ontvangen via IR. 

 

24u leerfase 

De leercurve kan door middel van een communicatieobject en/of de 

afstandsbediening aan - of uit worden gezet. De B.E.G. IR lichtmeter IR-

LM blijft dan slechts gedurende dezelfde periode op de werkplek en de 

detector slaat de gemeten lichtwaarden gedurende deze periode op en 

gebruikt deze als basis voor de lichtregeling. 

Een additionele correctiewaarde van +/- 200 Lux kan ingevoerd worden 

bij onnauwkeurigheden. 

 

Lichtmeting  
Aanpassing meetwaarde door IR 

ontvangers 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 

Waarde IR ontvanger wordt 

(zichtbaar bij activering) 
permanent ontvangen 
tijdens 24u leerfase ontvangen 

Correctiewaarde in Lux 

(zichtbaar bij activering) 
-200 – 200 [0] 

 

Lichtmeting  

Leerfase wijzigen 

(zichtbaar bij gebruik van 24u leerfase) 

Via communicatieobject 
Via afstandsbediening 
Via communicatieobject en 

afstandsbediening 
 

Nr. Naam Functie C W T R U 
8 Lichtsensor ingang (DPT 1.010) Leren Start/Stop C – T – – 

 

4.3.4 Aanpassing van de gemeten waarde met behulp van uitwendige 

meetwaarden 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen "menglicht" en "kunstlicht en dag-

licht" (zie hoofdstuk 4.3). Bovendien kan de parameter worden 

uitgeschakeld. 

Als de parameter wordt geactiveerd, kunnen waarden, gemeten onder 

het plafond en op het werkoppervlak, manueel worden ingevoerd. 

Telkens moet de lichtsterkte op het werkvlak en aan de detector worden 

gemeten. Bij de optie "menglicht" zijn dus twee metingen en bij de optie 

"kunstlicht en daglicht" zelfs vier metingen nodig. 

 

Kunstlicht: 

Bij deze meting mag alleen de geschakelde verlichting aanwezig zijn. 

Natuurlijk licht mag niet in de kamer vallen. Een meting kan dus alleen 's 

nachts of met gesloten luiken plaatsvinden. 
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Daglicht: 

Hier moet de meting worden uitgevoerd met alleen het invallende dag-

licht. Alle lichten in de kamer moeten worden uitgeschakeld. 

 

Gemengd licht: 

De metingen worden gedaan met ingeschakelde verlichting (de lichten die 

de melder schakelt/regelt) en invallend daglicht. Bij uitgeschakelde para-

meter, wordt een reflectiefactor van 1:1 gebruikt. Een additionele 

correctiewaarde van +/- 200 Lux kan ingevoerd worden bij onnauw-

keurigheden. 

 

Voor het beste resultaat bij de lichtcontrole, wordt de instelling 

"kunstlicht en daglicht" aanbevolen. 

 

Procedure: 

Indien ingesteld op "menglicht": 

Stap 1: 

De parameter "instelling van de gemeten waarde met behulp van 

uitwendige meetwaarden" moet eerst uitgeschakeld zijn, zodat de geme-

ten helderheidswaarde van de detector verzonden wordt naar de bus. De 

helderheidswaarde moet cyclisch worden verzonden. (zie hoofdstuk 4.4) 

 

Stap 2: 

Open gordijnen/jaloezieën en zet het licht aan. Noteer de lichtwaarde 

van de melder aan het plafond. Noteer de lichtwaarde van de luxmeter 

op het werkvlak. 

 

Stap 3: 

De parameter "instelling van de gemeten waarde met behulp van uit-

wendige meetwaarden” inschakelen en de genoteerde waarden ingeven. 

 

Indien ingesteld op "kunstlicht en daglicht": 

Stap 1: 

De parameter "instelling van de gemeten waarde met behulp van uitwen-

dige meetwaarden" moet eerst uitgeschakeld zijn, zodat de gemeten 

helderheidswaarde van de detector verzonden wordt naar de bus. 

 

Stap 2: 

Sluit gordijnen/jaloezieën en zet het licht aan. Noteer de lichtwaarde van 

de melder aan het plafond. Noteer de lichtwaarde van de luxmeter op 

het werkvlak. 

 

Stap 3: 

Open gordijnen/jaloezieën en zet het licht aan. Noteer de lichtwaarde 

van de melder aan het plafond. Noteer de lichtwaarde van de luxmeter 

op het werkvlak. 

 

Stap 4: 

De parameter "instelling van de gemeten waarde met behulp van 

uitwendige meetwaarden” inschakelen en de genoteerde waarden 

ingeven. 

 

Na het invoeren van de lichtwaarden, wordt de berekende lichtwaarde 

op de bus verzonden. De waarde van de luxmeter op het werkvlak moet 

nu gelijk zijn aan de waarde op de bus. 

 

 

 

 

Lichtmeting  

Aanpassing meetwaarde door IR ontvangers 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 

Aanpassing meetwaarde door  externe 

meetwaarde 

(zichtbaar bij deactivering van „aanpassing reflectiefactor 

via IR ontvanger”) 

Gedeactiveerd 
Menglicht 
Kunstlicht en daglicht 

Kunstlicht meetwaarde plafond n Lux 

(zichtbaar bij deactivering van „aanpassing reflectiefactor 

via IR ontvanger”) 
1 – 2000 [100] 

Kunstlicht meetwaarde werkvlak in Lux 

(zichtbaar bij deactivering van „aanpassing reflectiefactor 

via IR ontvanger”) 
1 – 2000 [400] 

Daglicht meetwaarde in Lux 

(zichtbaar bij deactivering van „aanpassing reflectiefactor 

via IR ontvanger”) 
1 – 2000 [100] 

Daglicht meetwaarde werkvlak in Lux 

(zichtbaar bij deactivering van „aanpassing reflectiefactor 

via IR ontvanger”) 
1 – 2000 [200] 

Correctie in Lux 

(zichtbaar bij deactivering van „aanpassing reflectiefactor 

via IR ontvanger”) 
-200 – 200 [0] 

 

Als de parameter "menglicht" geselecteerd is, worden de waarden voor 

daglicht weggelaten. 

 

4.4 Helderheidswaarde verzenden 

De gemeten lichtsterkte kan met de parameter "Helderheidswaarde 

verzenden" voor lichtmeting via het externe helderheidsobject worden 

gebruikt. Dit object is in zowel in de master als in de slave bruikbaar. De 

gemeten lichtwaarde wordt verzonden in de uittoestand. In de aan 

toestand wordt ze na het vaststellen van de uitschakeling of bij de 

instelling "menglicht" verzonden, om de juiste waarde te verkrijgen. 

 

Lichtmeting  

Helderheidswaarde verzenden 

Gedeactiveerd 
Bij wijziging 
Cyclisch 
Bij wijziging en cyclisch 

Wijziging in Lux 

(zichtbaar bij „ Bij wijziging“) 
1 – 200 [10] 

Cyclustijd in minuten 

(zichtbaar bij „Cyclisch“) 
0 – 59 [0] 

Cyclustijd in seconden 0 – 59 [5] 
 

Nr. Naam Functie C W T R U 
9 Lichtsensor uitgang (DPT 9.004) Helderheid C – – R – 
 

 

5. Detectoruitgangen 

Op de pagina "Detectoruitgangen" kunnen verschillende uitgangen 

worden geselecteerd, afhankelijk van de toepassing. De lichtuitgang A1 

is beschikbaar als aanwezigheidsmelder of als schemerschakelaar. 

Afhankelijk van de werking, kan gekozen worden uit schakelen, offset-

schakelen of regelen. De uitgangen A2 - A4 zijn HVAC kanalen. Deze 

zijn standaard gedefinieerd als een lichtsterkte onafhankelijke 

schakelkanalen, maar kunnen ook worden gebruikt als lichtsterkte 

afhankelijke schakelkanalen met bewegingsdetectie, door aangepaste 

parametrisering. 
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5.1 Aanwezigheidsmelder (schakelen) 

Als de lichtuitgang als aanwezigheidsmelder wordt gebruikt, wordt de 

verlichting bij beweging en afhankelijk van de lichtsterktedrempel inge-

schakeld, en weer uitgeschakeld na afloop van de nalooptijd, als er 

tijdens deze tijd geen beweging meer wordt gezien. 

Het licht kan ook manueel worden in- of uitgeschakeld (zie hoofdstuk 

5.3.1). Wanneer het manueel wordt uitgezet, zal het uit blijven, zolang 

er tijdens de nalooptijd nog beweging wordt gezien (projector functie). 

Na de afloop van de nalooptijd zonder beweging, keert de detector terug 

naar de geparametriseerde toestand. 

 

5.1.1 Werkingsmodi 

Hier wordt eerst bepaald of de detector in vol- of halfautomatisch bedrijf 

werkt. 

 

Volautomatisch bedrijf 

In deze modus schakelt de verlichting, voor meer comfort, automatisch 

aan en uit, afhankelijk van de aanwezigheid en de helderheid. 

 

Halfautomatisch bedrijf 

In deze modus schakelt de verlichting, voor grotere besparingen, enkel 

na manueel inschakelen aan. Uitschakelen gebeurt automatisch of 

manueel. Na afloop van de nalooptijd, kan de verlichting automatisch 

weer worden ingeschakeld door beweging, binnen een gedefinieerde 

wachttijd periode. Na deze tijd is een volgende druk op de knop nodig 

om de verlichting terug in te schakelen. 

 

De modus kan worden veranderd zonder ETS. Bij het zenden van een 1-

telegram werkt de detector volautomatisch, bij een  0-telegram, halfauto-

matisch. 

 

Veranderde werking bij ETS 

download (alleen zichtbaar bij 

communicatieobject of afstandsbesturing) 

Overschrijfbaar 
Niet overschrijfbaar 

 

De ETS-programmering wordt hierdoor overschreven: 

 

Nr. Naam Functie C W T R U 
41 A1: Ingang (DPT 1.002) Werking: VA=1, HA=0 C – T – – 
 

5.2 Schemerschakelaar 

Als de lichtuitgang ingesteld wordt op schemerschakelaar, schakelt het 

apparaat de verlichting aan, als de lichtsterkte onder de ingestelde 

drempel zakt en bij opnieuw uit bij het overschrijden van de drempel. De 

melder reageert dus onafhankelijk van beweging, en alleen afhankelijk 

van de helderheid. 

Met een drukknop kan de schemerschakelaar worden in- of uitgeschakeld. 

Wanneer deze functie geactiveerd is, werkt de detector bijvoorbeeld 

overdag, terwijl 's nachts deze werking niet gewenst is, en dus kan 

worden uitgeschakeld. Dit kan bvb. handig zijn in een productiehal, 

waarin alleen overdag wordt gewerkt en het licht moet worden 

ingeschakeld van zodra een bepaald lichtniveau niet wordt bereikt. 

 

Detectoruitgang  

Lichtuitgang 

A1 

Gedeactiveerd 
Aanwezigheidsmelder 
Schemerschakelaar 

 

Licht uitgang  

Werking 
Schakelen 
Offset-schakelen 
Regelen 

 

HVAC uitgang  

A2 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 

A3 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 

A4 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 

 

Slave uitgang  

Slave (SL) 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 

 

5.3 A1: lichtuitgang (schakelen) 

Het kanaal A1 "lichtuitgang" is het hoofdkanaal van de detector en kan 

optioneel als aanwezigheidsmelder of als schemerschakelaar gebruikt 

worden. 

 

5.3.1 Manuele bediening 

Bij manuele bediening kan het kanaal met een drukknop worden in- of 

uitgeschakeld. Het kanaal blijft in- of uitgeschakeld totdat een nalooptijd  

lang geen beweging is gedetecteerd. 

 

 

 

Nr. Naam Functie C W T R U 
31 A1: Ingang (DPT 1.001) Manuele bediening C – T – – 
52 A1: Uitgang (DPT 1.001) Schakelen C – – R – 
 

Bovendien zijn in de bedrijfsmodus aanwezigheidsmelder volgende 

communicatieobjecten beschikbaar: 

 

Nr. Naam Functie C W T R U 
30 A1: Ingang (DPT 1.002) Slave (SL) C – T – – 
61 A1: Uitgang (DPT 1.002) Reset C – – R – 
 

 

6. Nalooptijd 

De nalooptijd bepaalt de tijd gedurende dewelke de aangesloten 

verbruiker ingeschakeld blijft, hoewel er geen beweging wordt waarge-

nomen. Als er weer beweging binnen de nalooptijd wordt gezien, dan 

wordt deze opnieuw gestart. 

 

6.1 De nalooptijd instellen 

Het blad "nalooptijd" biedt de mogelijkheid om de inschakelmodus te 

beïnvloeden, in aanvulling op het instellen van de nalooptijd. 
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Nalooptijd  
in seconden 0 … 59 (0) 

 

Nalooptijd  
in minuten 0 … 59 (10) 

 

Nalooptijd  
in uren 0 … 23 (0) 

 

6.2 Nalooptijd overschrijven 

De nalooptijd kan via een communicatieobject worden gewijzigd zonder 

ETS, waarbij hij in "minuten" wordt ingevoerd. 

De aanpassing kan optioneel worden overschreven door een ETS 

download of niet. 

 

Nalooptijd  

Werking aanpassen 

Gedeactiveerd 
Via communicatieobject 
Via afstandsbediening 
Via communicatieobject en 

afstandsbediening 
Veranderde werking bij ETS 

download (alleen zichtbaar bij 

communicatieobject of afstandsbesturing) 

Overschrijfbaar 

Niet overschrijfbaar 

 

De ETS-programmering wordt hierdoor overschreven: 

 

Nr. Naam Functie C W T R U 
35 A1: Ingang (DPT 7.006) Nalooptijd C – T – – 
 

6.3 Detectiemelding 

Dit bepaalt wanneer een detectiemelding dient plaats te vinden: 

 

- Direct wanneer er beweging wordt gedetecteerd 

Onmiddellijk na detectie van de beweging, bij een helderheid onder de 

ingestelde drempel, wordt het bericht verzonden. 

 

- Na een observatietijd 

Wanneer u deze optie selecteert, worden andere parameters zichtbaar. 

Er kan een observatietijd worden opgegeven en een aantal observatie-

vensters. In elk venster moet tenminste één beweging worden gedetec-

teerd, voordat het kanaal inschakelt. 

 

Voorbeeld: Drie observatie ramen, elk met 10 s observatietijd. 

Na de eerste gedetecteerde beweging (A) start de detector het venster 

1. Indien geen beweging tijdens deze observatieperiode wordt gedetec-

teerd, stopt het evalueren. Als er minstens één beweging wordt herkent 

(B),  wordt het tweede venster opgestart, na het verstrijken van de 

tijdsduur van het eerste venster (C). Opnieuw zal de evaluatie worden 

geannuleerd als geen beweging binnen de duur van dit  venster wordt 

gedetecteerd. Indien ten minste één beweging (D) wordt gedetecteerd, 

wordt het derde venster gestart (E). Indien meer dan drie vensters 

werden geconfigureerd, wordt deze procedure herhaald voor het 

opgegeven aantal vensters. De detector schakelt, zodra in het laatste 

venster een beweging wordt gezien (F). Dit levert in dit voorbeeld dus 

een vertragingstijd van 21 s tot 30 s op (afhankelijk van wanneer de 

laatste beweging wordt gedetecteerd). Als er in één van de opgegeven 

vensters geen beweging plaatsvindt, worden alle vensters gereset. 

 

 

 

Nalooptijd  

Detectiemelding 
Direct bij gedetecteerde beweging 
Na observatietijd 

 

6.4 Wachttijd bij einde van de nalooptijd in halfautomatische modus 

Met deze parameter, die alleen in de halfautomatische modus kan 

gebruikt worden, dient om aan het einde van de nalooptijd en het 

bijbehorende afschakelen van de belichting, een bepaalde periode toe te 

laten, waarbij de verlichting bij beweging automatisch weer ingeschakeld 

zal worden. Als tijd kan een wachttijd worden ingesteld of kan de lengte 

van het oriënteringslicht (bij interne LEDs) gebruikt worden. 

 

Nalooptijd  

Wachttijd bij einde van nalooptijd 

in halfautomatisch in minuten 

Duurtijd van het oriënteringslicht 

(LED) 
Duurtijd van het reactievenster 

 

Nalooptijd  
Wachttijd in seconden 0 … 255 (10) 

 

6.5 Nalooptijd van de sensoren afzonderlijk instellen 

(Let op detectorversie) 

Als deze parameter is ingeschakeld, kan bij melders met meerdere 

sensoren (3 of 4 sensoren) de nalooptijd voor elke sensor apart worden 

ingesteld als een percentage van de nalooptijd. 

 

Toepassingsvoorbeeld: 

RC-plus next 230 KNX , gemonteerd boven de deur, met twee sensoren 

voor detectie op afstand en een derde als onderkruipdetectie. 

Nalooptijd voor sensor 1 (korte weg naar de deur links): 50%. 

Nalooptijd voor sensor 2 (lange oprijlaan naar het huis, rechts): 100%. 

Nalooptijd voor sensor 3 (onderkruip, het gebied van de deur zelf): 25%. 

Ingestelde nalooptijd: 4 minuten. 

 

Als een persoon uit het huis komt, wordt hij eerst gedetecteerd door 

de sensor voor onderkruip en dan door de overeenkomstige sensor 

voor detectie op afstand, in dit geval bvb. sensor 2. Dus de nalooptijd 

van sensor 2 (100% = 4 minuten) loopt, omdat de persoon is hier 

voor het laatst gedetecteerd is. De veiligheid van de zich buiten 

bevindende persoon wordt dus verhoogd door de lange nalooptijd. 

(Afbeelding A). 

Komt de persoon naar het huis, wordt hij eerst herkend door één van 

de sensoren voor afstandsdetectie en dan door sensor 3 voor de 

onderkruipzone. In dit geval wordt de nalooptijd van sensor 3 ge-

bruikt (25% van 4 minuten), waardoor energie kan worden bespaard. 

(Afbeelding B) 
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                    Afbeelding A          Afbeelding B 

                                                

Nalooptijd  
Nalooptijd sensoren individueel 

instellen 

(Let op detectorversie) 

Gedeactiveerd 

Geactiveerd 

 

Nalooptijd  

Aandeel nalooptijd voor sensor x 

in procent 

(Zichtbaar bij activering) 

100 
50 
25 
12,5 

 

 

7. Inschakeldrempel 

Op het blad "inschakeldrempel" kunnen instellingen kunnen worden 

gemaakt met betrekking tot het automatisch in- of uitschakelen van de 

verlichting. De ingestelde lichtsterkte hier is de inschakeldrempel. Als 

onder deze drempel beweging wordt gedetecteerd, wordt de verlichting 

ingeschakeld. 

7.1 Instelling van de inschakeldrempel 

Ten eerste kunt u kiezen of er zal worden ingeschakeld, afhankelijk van 

de helderheid. Indien deze parameter geactiveerd is, is de hier 

ingevoerde waarde de inschakeldrempel. 

 

Inschakeldrempel  
in Lux 5 … 2000 (500) 

 

7.2 Inschakeldrempel overschrijven 

De inschakeldrempel kan worden eventueel worden overschreven door 

een communicatieobject en/of de afstandsbediening zonder ETS. 

De aanpassing kan optioneel worden overschreven door een ETS 

download of niet. 

 

Inschakeldrempel  

Werking aanpassen 

Gedeactiveerd 
Via communicatieobject 
Via afstandsbediening 
Via communicatieobject en 

afstandsbediening 
Veranderde werking bij ETS 

download (alleen zichtbaar bij 

communicatieobject of afstandsbesturing) 

Overschrijfbaar 

Niet overschrijfbaar 

 

De ETS-programmering wordt hierdoor overschreven: 

 

Nr. Naam Functie C W T R U 
36 A1: Ingang (DPT 9.004) Drempel 1 C – T – – 
 

7.3 Extra drempel 

Als een tweede inschakeldrempel nodig is, kan hier een tweede licht-

sterkte ingevoerd worden. Tussen de twee waarden kan op elk moment 

worden gewijzigd. Bij een 0-telegram is drempel één actief en bij een 1-

telegram, de tweede drempelwaarde. 

 

Inschakeldrempel  

Bijkomende drempel 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 

 

Inschakeldrempel  
Drempel 2 in Lux 

(Zichtbaar bij activering) 
5 … 2000 (1200) 

 

Nr. Naam Functie C W T R U 

37 A1: Ingang (DPT 1.002) 
Drempelwissel 

D1=0, D2=1 
C – T – – 

 

7.4 Bepaling van de uitschakeldrempel 

Hier wordt de duurtijd gespecificeerd, waarin de uitschakeldrempel wordt 

berekend. De duurtijd is afhankelijk van de aangesloten verlichting, die 

haar volledige helderheid moet bereikt hebben vóór het einde van de 

meting, zodat de juiste verhouding tussen in- en uitgeschakelde verlichting 

kan gemeten worden. 

De hysteresis van de uitschakeldrempel is een tolerantiewaarde die wordt 

meegenomen in de berekening, teneinde een herinschakelen te voor-

komen, als gevolg van de lichtverandering door uitschakelen. 

De daglichtafhankelijke uitschakelvertraging is de tijd waarin de detector 

detecteert dat de inschakeldrempel permanent wordt overschreden als 

gevolg van voldoende aanwezig daglicht. Na afloop van deze tijd 

schakelt de detector het licht uit, ondanks dat er beweging wordt 

waargenomen. 

 

Inschakeldrempel  
Bepaling uitschakeldrempel in minuten 1 … 10 (2) 

 

Inschakeldrempel  
Uitschakeldrempelhysteresis in Lux 50 … 255 (100) 

 

Inschakeldrempel  
Daglichtafhankelijke uitschakelvertraging in 

minuten 
1 … 60 (10) 

 

7.5 Wachttijd voor daglichtafhankelijke uitschakeling in halfautoma-

tische modus 

Deze parameter geldt alleen voor de halfautomatische modus (zie 

hoofdstuk 5.1) en zorgt ervoor dat de detector een tijd lang na het 

afschakelen, weer kan inschakelen bij een beweging en bij een niet 

overschreden helderheidsdrempel. Hiervoor wordt de ingestelde 

nalooptijd gebruikt. 

 

Inschakeldrempel  
Wachttijd na daglichtafhankelijke afschakeling 

in halfautomatische werking 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 
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8. Schakeluitgang 

Op het blad "Schakeluitgang" wordt ingesteld, wat de detector zal 

verzenden bij een detectiemelding en wat wordt verzonden nadat de 

nalooptijd is verstreken. 

 

De volgende instellingen zijn beschikbaar: 

 

Schakeluitgang  

Melder verzendt 

Schakelobject 
Waardeobject 
Schakel- en Waarde-object 
Scènenummer 

 

Afhankelijk van de instelling, veranderen de keuzes voor de parameter 

"waarde". Dit geldt zowel voor de reactie bij detectiemelding als voor de 

reactie na de nalooptijd. 

 

8.1 Schakelobject 

Als de selectie "Schakelobject" is, kan tussen een 0- en een 1-telegram 

gekozen worden. 

 

Schakeluitgang  
Telegram bij detectiemelding Wordt verzonden 
Waarde 1 … 0 (1) 
Telegram bij einde nalooptijd Wordt verzonden 
Waarde 1 … 0 (0) 

 

Nr. Naam Functie C W T R U 
52 A1: Uitgang (DPT 1.001) Schakelen C – – R – 
 

8.2 Waardeobject 

Als "waarde-object" kan een waarde tussen 0 ... 100% worden gekozen. 

Deze waarde wordt naar de actor verzonden. 

 

 

 

Schakeluitgang  
Telegram bij detectiemelding Wordt verzonden 
Waarde 1-100 (100) 
Telegram bij einde nalooptijd Wordt verzonden 
Waarde 1-100 (0) 

 

Nr. Naam Functie C W T R U 
52 A1: Uitgang (DPT 5.001) Waarde C – – R – 
 

8.3 Schakel- en waarde-object 

Hiermee kan bijvoorbeeld de verlichting worden geregeld via het waarde-

object en de status (aan/uit) via het schakelobject worden doorgegeven 

aan de actor. 

 

 

 

Schakeluitgang  
Telegram bij detectiemelding Wordt verzonden 
Waarde schakelobject 1 … 0 (1) 
Waarde waarde-object 1-100 (100) 
Telegram bij einde nalooptijd Wordt verzonden 
Waarde schakelobject 1 … 0 (0) 
Waarde waarde-object 1-100 (0) 

 

Nr. Naam Functie C W T R U 
52 A1: Uitgang (DPT 5.001) Waarde C – – R – 
53 A1: Uitgang (DPT 1.001) Schakelen C – – R – 
 

8.4 Scènenummer 

Met de optie "scènenummer" kan een aangeleerde scène (0 ... 63) 

worden opgehaald. Die is van toepassing bij een detectiemelding of aan 

het einde van de nalooptijd. 

 

Schakeluitgang  
Telegram bij detectiemelding Wordt verzonden 
Scène 0 … 63 (1) 
Telegram bij einde nalooptijd Wordt verzonden 
Scène 0 … 63 (2) 

 

Nr. Naam Functie C W T R U 
52 A1: Uitgang (DPT 17.001) Scène C – – R – 
 

8.5 Cyclisch zenden 

De toestand van het kanaal kan cyclisch worden verzonden door 

activering van deze parameter. Op die manier kan een "hartslag"  

worden gerealiseerd. Er kan een 1- of een 0-telegram worden gestuurd. 

Een storing of defect van de detector kan dus altijd worden opgemerkt. 

 

Schakeluitgang  

Cyclisch zenden 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 

 

Schakeluitgang  
Cyclustijd in seconden 

(Zichtbaar bij activering) 
1 … 255 (10) 

 

 

9. Bijkomende functies 

Het blad "Extra functies" bevat instellingen die de manuele interventie 

beïnvloeden. 
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9.1 Manueel inschakelen bij voldoende omgevingslicht 

Als dit geactiveerd is, kan de verlichting met behulp van een drukknop 

worden ingeschakeld, hoewel de helderheidsdrempel wordt overschreden 

en de detector normaal de verlichting niet zou inschakelen. Als deze 

parameter is uitgeschakeld, kan alleen manueel worden ingeschakeld, 

wanneer de helderheidsdrempel niet is bereikt. 

 

Met deze parameter geactiveerd, verschijnt een bijkomend blad "manueel 

inschakelen" aan de linkerzijde. 

Op dit blad kan een "uitschakeltijd in minuten" worden ingesteld. Na 

deze periode schakelt de melder de verlichting weer uit als de ingestelde 

helderheidsdrempel wordt overschreden. 

 

Bijkomende functies  
Gedwongen uitschakelen na manueel 

inschakelen bij voldoende helderheid 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 

 

Bijkomende functies  
Gedwongen uitschakelen na (minuten) 

(Zichtbaar bij activering) 
1 … 255 (15) 

 

9.2 Toestand of positie na manueel uitschakelen of einde nalooptijd 

Afhankelijk van de keuze van de volgende parameter verschijnt een extra 

blad aan de linkerzijde: 

 

- Stop alle lopende tijden 

De verlichting wordt uitgeschakeld en de nalooptijd gestopt en gereset. 

Als de volgende beweging wordt gedetecteerd, schakelt de melder de 

verlichting weer in. 

 

- Uitschakelwaarschuwing (manueel uit en einde van de nalooptijd) 

 

De waarschuwingen zijn belangrijk in trappenhuizen. De verlichting 

wordt kort voor het einde van de nalooptijd uitgeschakeld en weer 

ingeschakeld. Zo wordt de persoon gewaarschuwd dat de verlichting 

snel uitgeschakeld zal worden, als er geen beweging is of een 

drukknop wordt ingedrukt. 

 

Er verschijnt een blad "uitschakelwaarschuwing". Hier kan worden 

bepaald in de schakelmodus, hoeveel waarschuwingen en op welk tijdstip 

vóór de definitieve uitschakeling, de waarschuwing(en) moet(en) worden 

geactiveerd. 

In de regelmodus regelt de detector aanvankelijk de lichten tot 40% en 

gaat vervolgens langzaam tot 10%. Na de ingestelde tijd schakelt de 

verlichting volledig uit. 

In schakelmodus kan het aantal pre-waarschuwingen en het tijdstip van 

de waarschuwingen worden geselecteerd. 

 

- Projector/Corridor (manueel uit) 

Beide functies verschillen als volgt: 

In de corridorfunctie blijft de verlichting na manueel uitschakelen voor 

een instelbare korte tijd ook bij een beweging uit, zodat de ruimte 

kan verlaten worden. 

De functie is vooral nuttig voor gangen en trappenhuizen. 

 

In de projectorfunctie blijft het licht na manuele uitschakeling uit, 

zolang er beweging wordt gedetecteerd, plus de ingestelde 

nalooptijd. Deze functie is handig voor conferentie- en klaslokalen, 

waar wordt gewerkt met een beamer of overheadprojector. De 

verlichting kan weer worden ingeschakeld voor het verlopen van de 

nalooptijd, door te drukken op de drukknop. 

 

Als de parameter is geselecteerd, zal het blad "Projector/corridor" 

verschijnen aan de linkerkant. Hier kunnen de corresponderende functies 

worden geselecteerd. 

 

Bij de corridorfunctie kan de periode, nodig om de kamer te verlaten, 

ingesteld worden. 

 

De activering/deactivering van de functie kan worden overschreven door 

een communicatieobject en/of de afstandsbediening. Bij activering van 

de parameter is bij het verzenden van een 1-telegram, de corridorfunctie 

actief en bij verzenden van een 0-telegram, de projectorfunctie. 

 

Bijkomende functies  

Toestand of functie bij manueel 

uitschakelen of einde nalooptijd 

Stop alle lopende tijden 

Uitschakelwaarschuwing 
Projector / Corridor 

 

Uitschakelwaarschuwing  
Aantal waarschuwingen 1 … 3 (3) 

 

Uitschakelwaarschuwing  
Tijd uitschakelwaarschuwing in seconden 1 … 255 (30) 

 

Projector / Corridor  

Functie 
Projector 
Corridor 

 

Projector / Corridor  
Wachttijd Corridor in seconden 1 … 255 (10) 

 

De ETS-programmering wordt hierdoor overschreven: 

De hier veranderde functie kan indien nodig worden overschreven via een 

ETS download. 

 

Projector / Corridor  

Werking aanpassen 

Gedeactiveerd 
Via communicatieobject 
Via afstandsbediening 
Via communicatieobject en 

afstandsbediening 
Veranderde werking bij ETS 

download (alleen zichtbaar bij 

communicatieobject of afstandsbesturing) 

Overschrijfbaar 

Niet overschrijfbaar 

 

De ETS-programmering wordt hierdoor overschreven: 

 

Nr. Naam Functie C W T R U 

46 A1: Ingang (DPT 1.002) 
Wissel Corridor=1, 

Projector=0 
C – T – – 

 

9.3 Oriëntatieverlichting (schakelen) 

In schakelmodus, kan er bij melders met geïntegreerde LEDs (Let op 

toesteltype) de mogelijkheid van oriëntatie- of nachtlicht gebruikt 

worden. Het nachtlicht van de detector wordt bewegingsonafhan-
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kelijk ingeschakeld wanneer de helderheid onder de drempel komt. 

De helderheid van het nachtlicht kan worden ingesteld als een 

percentage en biedt een achtergrondverlichting in een donkere 

omgeving. 

 

Wordt nu in deze modus een beweging gedetecteerd, dan schakelt 

de detector het nachtlicht uit en het oriëntatielicht aan. Dit wordt 

meestal wat helderder ingesteld, zodat de aanwezige persoon de 

mogelijkheid heeft om de deur of de lichtschakelaar vinden. Het 

oriëntatielicht is, anders dan het nachtlicht, ook in tijd instelbaar. 

 

De oriëntatie- en nachtlichtfunctie zijn alleen actief als lichtuitgang A1 

als "helderheidsafhankelijk schakelen" ingesteld is! 

 

Als de parameter "oriëntatieverlichting" wordt geactiveerd, verschijnt een 

gelijknamig extra blad aan de linkerzijde. De volgende opties zijn 

beschikbaar: 

 

Bijkomende functies  

Oriënteringslicht 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 

 

9.3.1 Helderheid LEDs oriëntatielicht in procenten 

Ook voor het oriëntatielicht, kan de helderheid worden gekozen. Dit 

gebeurt in stappen van 5%. De tijd kan ook vrij worden gekozen. 

 

9.3.2 Bewegingsevaluatie 

Met deze parameter kan ingesteld worden of, in een master-slave 

opstelling, het oriëntatielicht wordt bestuurd door de master, of dat elk 

apparaat in het master-slave systeem de controle over het oriëntatielicht 

zelf neemt. 

 

9.3.3 Oriëntatielichtfunctie 

Het oriëntatielicht kan worden ingeschakeld op basis van de helderheids-

drempel en beweging of geactiveerd worden via een object. Dit object 

kan bijvoorbeeld worden gekoppeld aan een timer om een nachtmodus 

te realiseren. Op die wijze kan met een 1-telegram de functie 

aangeschakeld worden en het oriëntatielicht worden ingeschakeld als het 

donker wordt. 

 

Oriëntatielicht  
Helderheid in procent 1 … 100 (100) 

 

Oriëntatielicht  
Duur in minuten 1 … 255 (5) 

 

Oriëntatielicht  

Bewegingsevaluatie 
Lokaal in ieder toestel 
Globaal in het Master-Slave systeem 

 

Oriëntatielicht  

Oriëntatielichtfunctie 
Aangeschakeld 
Activeerbaar via object 

 

 

Nr. Naam Functie C W T R U 
45 A1: Ingang (DPT 1.001) Oriëntatielicht activeren C – T – – 
 

9.4 Nachtlicht (schakelen) 

Is geactiveerd, de parameter "nachtlampje", een gelijknamig extra kaart 

aan de linkerzijde verschijnt. De volgende opties zijn beschikbaar: 

 

Bijkomende functies  

Nachtlicht 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 

 

9.4.1 Helderheid LEDs nachtlicht in procenten 

Voor het nachtlicht kan de helderheid van de LEDs worden ingesteld. Dit 

gebeurt in stappen van 5%. 

 

9.4.2 Nachtlichtfunctie 

Het nachtlicht kan worden ingeschakeld doordat de helderheid onder de 

ingestelde drempel komt, onafhankelijk van beweging, of geactiveerd 

worden via een object. Dit object kan bijvoorbeeld worden gekoppeld 

aan een timer om een nachtmodus te realiseren. Op die wijze kan met 

een 1-telegram de functie aangeschakeld worden en het nachtlicht 

worden ingeschakeld als het donker wordt. 

 

Nachtlicht  
Helderheid in procent 1 … 100 (50) 

 

Nachtlicht  

Nachtlichtfunctie 
Aangeschakeld 
Activeerbaar via object 

 

Nr. Naam Functie C W T R U 

44 A1: Ingang (DPT 1.001) Nachtlicht activeren C – T – – 
 

9.5 Na terugkeer busspanning 

Hier wordt de toestand na terugkeer van de busspanning voor de oriën-

tatie- of nachtlichtfunctie ingesteld (in- of uitgeschakeld). 

 

9.6 Oriëntatielicht en nachtlicht na manuele uitschakeling 

Op het blad "Bijkomende functies" kan het nacht- of oriëntatielicht na 

manuele uitschakeling van het hoofdlicht geactiveerd of gedeactiveerd 

worden. Als deze parameter is ingesteld op "geactiveerd", dan gaat de 

verlichting na een handmatige uitschakeling over naar het oriëntatielicht, 

met de ingestelde procentuele waarde en de ingestelde looptijd. Bij een 

nieuwe bewegingsdetectie wordt de hoofdverlichting weer ingeschakeld. 

Na de looptijd van het oriëntatielicht, schakelt de detector over naar het 

nachtlicht. In deze toestand moet, voor het inschakelen van de verlichting, 

manueel een puls op de drukknop gegeven worden. 

 

Oriëntatielicht  
Oriëntatie- en nachtlicht na 

manueel uitschakelen 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 
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9.7 Externe aansturing slave LEDs van oriëntatie- en nachtlicht 

Het oriëntatie- of nachtlicht kan plaatselijk (elke detector op zich) of 

globaal (de master beslist) worden geregeld. 

In de lokale besturing schakelt elk apparaat het oriëntatie- en nachtlicht 

bij detectie van beweging of een helderheid onder de ingestelde drempel. 

In de globale besturing neemt de master de controle over de gehele 

groep. Bewegings- en helderheidsevaluatie vindt uitsluitend plaats in het 

master-apparaat in dit geval. 

In een globale besturing communiceert de master met het ganse master-

slave systeem. 

 

- LED sturing 1 geeft aan of de LED wordt ingeschakeld in de slave. 

- LED sturing 2 zendt de informatie van een gedetecteerde beweging. 

- LED sturing 3 stuurt een status van "te licht" ja of nee. 

 

Deze objecten moet worden gekoppeld in elke afzonderlijk groeps-

adres binnen het master-slave systeem. 

 

Oriëntatielicht  
Externe sturing slave LEDs 

oriëntatie- en nachtlicht 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 

 

Nr. Naam Functie C W T R U 
57 A1: Uitgang (DPT 1.002) LED sturing 1 C – – R – 
58 A1: Uitgang (DPT 1.002) LED sturing 2 C – – R – 
59 A1: Uitgang (DPT 1.002) LED sturing 3 C – – R – 
 

9.8 Centraal uit 

De parameter "Centraal uit" laat uitschakelen toe met een optionele 

vertraging. Dit kan worden ingesteld bij geactiveerde parameter op het 

blad "Centraal uit". 

Het verzenden van een 0-telegram naar dit object, schakelt de melder de 

verlichting uit, wanneer er geen beweging wordt waargenomen. Anders 

zal de verlichting blijven branden. Wordt na het uitschakelen door de 

centrale uitschakelfunctie bij een helderheid, lager dan de helderheids-

drempel, beweging gezien, dan wordt de verlichting weer ingeschakeld. 

Als een beweging binnen de vertragingstijd wordt gedetecteerd, zal de 

verlichting blijven branden. Dit zorgt ervoor dat de verlichting alleen in 

ruimten, waar niemand aanwezig is, wordt uitgeschakeld. 

 

Bijkomende functies  

Centraal uit 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 

 

Centraal uit  
Vertragingstijd centraal uit in 

seconden 
1 … 60 (0) 

 

Nr. Naam Functie C W T R U 

 1 
Algemene ingang (DPT 

1.001) 
Centraal uitschakelen C – T – – 

 

9.9 Vergrendelen 

Als de parameter "Vergrendelen" is geactiveerd, verschijnt een nieuw 

blad "vergrendelen" aan de linkerzijde. Er kan met een 1- of 0-telegram 

worden vergrendeld. 

De parameter "Gedrag bij activering van de vergrendeling" heeft de 

volgende opties: 

- Niet opnieuw herinschakelen 

De lichten zullen aan blijven totdat er een nalooptijd lang geen 

beweging wordt gedetecteerd. Na het uitschakelen wordt het systeem 

vergrendeld. 

 

- Alleen vergrendelen 

De huidige stand van de verlichting wordt gehandhaafd voor de duur 

van het vergrendelen. 

 

- Vergrendelen en waarde zenden 

Er wordt met een gedefinieerde toestand (aan of uit) vergrendeld. 

 

Bij "Gedrag bij deactivering van de vergrendelingen" zijn er de volgende 

opties: 

- Vergrendelen opheffen 

De vergrendeling wordt eenvoudigweg opgeheven. 

 

- Vergrendelen opheffen en waarde zenden 

De vergrendeling wordt met een gedefinieerde toestand (aan of uit) 

opgeheven. 

 

9.9.1 Vergrendeling in tijd beperken 

In principe wordt de vergrendeling gehandhaafd totdat ze wordt geannu-

leerd door een opheftelegram. 

Optioneel bestaat de mogelijkheid, met de parameter "limiettijd 

vergrendelen", een tijdsduur te bepalen waarna de vergrendeling 

automatisch wordt opgeheven. 

De vergrendelingstoestand kan worden gewijzigd zonder ETS. Met een 

1-telegram wordt dit geactiveerd, een 0-telegram gedeactiveerd. 

 

9.9.2 Terugkeer busspanning 

Er kan worden ingesteld of bij een terugkeer van de busspanning, er al 

dan niet moet worden vergrendeld. 

 

Bijkomende functies  

Vergrendelen 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 

 

Blokkeren  

Vergrendelen met 
1 
0 

 

Blokkeren  

Gedrag bij activering van de 

vergrendeling 

Niet opnieuw herinschakelen 
Alleen vergrendelen (actuele 

toestand blijft behouden) 
Vergrendelen en waarde zenden 

 

Vergrendelen  

Gedrag bij deactivering van de 

vergrendelingen 

Vergrendeling opheffen 
Vergrendeling opheffen en waarde 

zenden 
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Vergrendelen (alleen zichtbaar bij 

„vergrendeling opheffen en waarde zenden“) 
 

Waarde 
„1“ 
„0“ 

 

Vergrendelen  

Vergrendeling in tijd beperken 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 

 

Vergrendeling in tijd beperken  
Vergrendelingstijd in minuten 
(Zichtbaar bij activering) 

0 … 59 (0) 

 

Blokkering in tijd beperken  
Vergrendelingstijd in uren 
(Zichtbaar bij activering) 

0 … 24 (12) 

 

Vergrendelen  

Bij terugkeer busspanning 
Niet vergrendeld 
Vergrendeld 

 

Nr. Naam Functie C W T R U 
29 A1: Ingang (DPT 1.001) Vergrendelen C – T – – 
 

De ETS-programmering kan worden overschreven door de afstands-

besturing. 

 

9.10 Gedrag tijdens initialisatiecyclus 

LET OP: Bij de verbinding met de bus is de detector in de basis-

instellingen. De verlichting blijft uitgeschakeld totdat de detector alle 

parameters heeft opgehaald. 

 

In deze parameter wordt het gedrag van de detector tijdens de 

initialisatiecyclus, bij terugkeer van de busspanning, gedefinieerd: 

 

- Zoals bij deactivering van het kanaal 

De detector gedraagt zich alsof het kanaal is uitgeschakeld. De 

verlichting is uitgeschakeld. 

 

- Zoals bij activering van het kanaal 

De detector gedraagt alsof het kanaal is ingeschakeld. De verlichting is 

ingeschakeld. 

 

- Zoals vóór de busspanningsuitval 

De detector gedraagt als vóór de spanningsuitval. 

 

Bijkomende functies  

Gedrag tijdens de 

initialisatiecyclus 

Zoals bij deactivering van het kanaal 

Zoals bij activering van het kanaal 

Zoals vóór de busspanningsuitval 

 

9.11 Bijkomende instellingen bewegingssensoren 

(Let op toesteltype) 

Na activatie van deze parameter verschijnt een blad "Bewegingssensors" 

op de linkerzijde. 

 

9.11.1 Veiligheidspauze 

De veiligheid pauze zorgt ervoor dat de detector niet onmiddellijk terug 

inschakelt, indien een beweging wordt gedetecteerd. Dit is om te 

voorkomen dat wanneer sommige lampen een warmtestraling ontwik-

kelen, dit zou leiden tot verkeerdelijk terug inschakelen van de verlichting. 

Deze pauze kan tussen 0 ... 255 seconden worden ingesteld, afhankelijk 

van de warmteontwikkeling van de lichtbron. 

 

9.11.2 Alle sensoren gelijk instellen 

(Let op toesteltype) 

Bij het activeren van deze parameter, worden alle sensoren in een 

detector gebruikt met dezelfde gevoeligheid. Indien uitgeschakeld kunnen 

de instellingen voor maximaal vier sensoren, afhankelijk van het 

toesteltype, worden ingesteld. 

 

Met deze functie kunnen de afzonderlijke sensors minder gevoelig 

ingesteld of uitgeschakeld worden. Het gebruik van afdeklamellen 

(blinds) is dan niet nodig. Bovendien kan het uitschakelen van de 

sensoren ook kanaal overschrijdend voor A1 - A4 gebruikt worden 

om elke bewegingssensor zijn eigen kanaal toe te wijzen. 

 

De bewegingsmelders zijn aangeduid met nummers 1-4 (zie figuur met 

voorbeeld PD4). 

 

 

 

Bijvoorbeeld kunnen in een T-corridor de sensoren S1 tot S4 geconfigu-

reerd worden zoals in onderstaand beeld en worden toegewezen aan de 

uitgangen A1 tot A3, om de verlichting te regelen in de verschillende 

delen van de corridor. 

 

9.11.3 Gevoeligheid van de sensoren 

De gevoeligheid van de sensoren kan worden ingesteld tussen "1" (onge-

voelig) en "10" (gevoelig). Als deze op "0" staat, is de bijbehorende 

sensor uitgeschakeld. 

 



- 20 - 

9.11.4 Gevoeligheid aanpassen 

De gevoeligheid van de sensoren kan, indien nodig, worden aangepast 

met een communicatieobject en/of de afstandsbediening zonder ETS. 

 

Bijkomende instellingen 

bewegingssensoren  

Veiligheidspauze in seconden 0 … 255 (3) 
 

Bijkomende instellingen 

bewegingssensoren  

Alle sensoren gelijk instellen 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 

 

Bijkomende instellingen 

bewegingssensoren  

Werking aanpassen 

Gedeactiveerd 
Via communicatieobject 
Via afstandsbediening 
Via communicatieobject en 

afstandsbediening 
Veranderde werking bij ETS 

download (alleen zichtbaar bij 

communicatieobject of afstandsbesturing) 

Overschrijfbaar 

Niet overschrijfbaar 

 

De ETS-programmering wordt hierdoor overschreven: 

De hier veranderde functie kan indien nodig worden overschreven via een 

ETS download. 

 

Nr. Naam Functie C W T R U 
47 A1: Ingang (DPT 5.001) Gevoeligheid sensoren C – T – – 
 

Bij deactivering van de parameter “Alle sensoren gelijk instellen” worden 

meer parameters zichtbaar. 

 

Nr. Naam Functie C W T R U 
47 A1: Ingang (DPT 5.001) Gevoeligheid sensor 1 C – T – – 
48 A1: Ingang (DPT 5.001) Gevoeligheid sensor 2 C – T – – 

49 A1: Ingang (DPT 5.001) Gevoeligheid sensor 3 C – T – – 

50 A1: Ingang (DPT 5.001) Gevoeligheid sensor 4 C – T – – 

 

9.12 Akoestische sensor 

Zie hoofdstuk 3.4 

 

 

10. Aanwezigheidsdetector (offset-schakelwerking) 

 

In deze stand is het mogelijk om maximaal drie lichtgroepen met een 

offset te gebruiken. 

 

Deze functie vindt bvb. in klassen toepassing, zoals aangegeven in de 

afbeelding. De helderheid van deze klas wordt aan de wandzijde 

opgemeten. Omdat door zonlicht de intensiteit van het kunstlicht kan 

verminderd worden, zal lichtgroep 3 aan de zijruit eerst worden 

uitgeschakeld bij meer daglicht. Afhankelijk van de penetratie van zon-

licht in de kamer kan lichtgroep 2 worden uitgeschakeld. Bij 

overschrijding van de helderheidsdrempel voor de ruimte, wordt de 

verlichting volledig uitgeschakeld. 

Omgekeerd wordt de lichtgroep 1 weer ingeschakeld in de schemering. 

Geleidelijk worden vervolgens de lichtgroepen 2 en 3 ingeschakeld. 

De detector dient te worden geplaatst volgens de afbeelding en de 

lichtsensor wordt gericht naar de wandzijde. 

Het kalibratieproces begint bij een helderheid onder de ingestelde 

helderheidsdrempel. Eerst wordt de lichtgroep 1 ingeschakeld aan de 

wandzijde en de stap van het licht wordt gemeten na de meettijd 

(bepaling van de uitschakelwaarde). Nu wordt de tweede lichtgroep 

ingeschakeld en de stap van het licht wordt opnieuw gemeten. Na het 

inschakelen van de derde lichtgroep, is de meting voltooid na de meettijd 

van de lichtstrook aan het zijraam. 

  

 

 

10.1 Inschakeldrempel van schakelkanaal 1 in Lux 

Hier wordt de inschakeldrempel voor de ruimte gedefinieerd. Als die niet 

wordt bereikt, gaat het licht aan als er beweging wordt gedetecteerd. Met 

de volgende parameter wordt de offset van de lichtgroepen 2 en 3 

gedefinieerd. 

 

10.2 Gemeten procentuele helderheidswaarde aan raamzijde, met 

ingeschakelde groep 2 

Een meting van het lichtniveau aan de raamzijde moet worden uitge-

voerd, wanneer lichtgroepen 1 en 2 ingeschakeld zijn. Het procentuele 

deel van de ingestelde inschakeldrempel wordt hier ingegeven om de 

waarde voor de lichtgroep 3 vast te leggen. 

 

Om de lichtgroepen manueel in te stellen, zie de beschrijving in 

hoofdstuk 13. 

 

Bijkomende functies  
Inschakelwaarde kanaal 1 in Lux 5 … 2000 (500) 
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Bijkomende functies  
Gemeten helderheidswaarde raamzijde, 

met ingeschakelde groep 2 in procent 
0 … 100 (50) 

 

Nr. Naam Functie C W T R U 
52 A1: Uitgang (DPT 1.001) Lichtgroep 1 (wandzijde) C – T – – 
53 A1: Uitgang (DPT 1.001) Lichtgroep 2 (midden) C – T – – 

54 A1: Uitgang (DPT 1.001) Lichtgroep 3 (raamzijde) C – T – – 

 

 

11. Regelmodus 

Bij gebruik van de detector in de regelmodus, zendt de detector via een 

waarde-object, een telegram aan de actor (DIM, DALI) voor daglicht-

sturing. De sensor regelt dus de verlichting volgens de ingestelde 

gewenste helderheid, afhankelijk van bewegingsdetectie en de hoeveel-

heid daglicht. 

 

LET OP: een daglichtregeling kan slechts tot een montagehoogte van 

max. 5 m worden gerealiseerd. Bij een hogere montage van de 

detector kan alleen de oriëntatielichtfunctie worden gebruikt voor 

achtergrondverlichting, als er geen beweging plaatsvindt. 

 

11.1 Helderheidsinstelling 

Wanneer de ingestelde helderheidsdrempel van de detector wordt over-

schreden, dimt het licht en schakelt, overeenkomstig de instelling, uit, als 

er voldoende daglicht aanwezig is. 

Zie hoofdstuk 13 voor manueel dimmen! 

 

11.2 Helderheidsinstelling overschrijven 

De helderheidinstelling kan overschreven worden door een communicatie-

object en/of de afstandsbediening. Als de parameter "Helderheids-

instelling overschrijven" geactiveerd is, verschijnt communicatieobject 36 

"A1: ingang - setpoint 1"(DPT 9.004). 

 

11.3 Bijkomende instelwaarde/vaste waarde 

Hier kan een bijkomende instelwaarde worden ingesteld. Via een 

object kan omgeschakeld worden tussen instelwaarde 1 en 

instelwaarde 2. 

Voorbeeld: in sporthallen zijn twee verschillende lichtniveaus nodig 

voor training en voor competitie, die kunnen worden omgeschakeld 

door het personeel. Bij het verzenden van een 0-telegram via het 

overeenkomstige object is instelwaarde 1 actief is, bij het verzenden 

van een 1-telegram is instelwaarde 2 actief. 

 

11.3.1 Vaste waarde in procent 

Als andere optie kan een extra vaste waarde worden ingesteld als een 

percentage, om bijvoorbeeld voor de reinigingsploeg de verlichting vol 

aan te zetten. Bij het verzenden van een 0-telegram via dit object is dan 

de laatst gebruikte instelwaarde actief en  bij het verzenden van een 1-

telegram, de vaste waarde. 

 

Helderheidsinstelling  
Instelwaarde in Lux 5 … 2000 (500) 

 

 

Helderheidsinstelling  

Instelwaarde aanpassen 

Gedeactiveerd 
Via communicatieobject 
Via afstandsbediening 
Via communicatieobject en 

afstandsbediening 
Veranderde werking bij ETS 

download (alleen zichtbaar bij 

communicatieobject of afstandsbesturing) 

Overschrijfbaar 

Niet overschrijfbaar 

 

De ETS-programmering wordt hierdoor overschreven: 

 

Helderheidsinstelling  
Bijkomende instelwaarde/vaste 

waarde 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 

 

Helderheidsinstelling  
Inschakelwaarde 2 in Lux 

(Zichtbaar bij activering) 
5 … 2000 (1200) 

 

Helderheidsinstelling  
Vaste waarde in procent 

(Zichtbaar bij activering) 
0 … 100 (100) 

 

Nr. Naam Functie C W T R U 
52 A1: Uitgang (DPT 5.001) Waarde C – T R U 
36 A1: Ingang (DPT 9.004) Instelwaarde 1 C – T – – 

37 A1: Ingang (DPT 1.002) Instelwaarde omwisselen C – T – – 

38 A1: Ingang (DPT 1.002) 
Wissel instelwaarde/ 

vaste waarde 
C – T – – 

 

 

12 Regeluitgangen 

Op dit parameterblad kunnen alle instellingen worden gemaakt i.v.m. het 

regelgedrag van de detector. 

 

12.1 Startgedrag 

Hier wordt het gedrag tijdens het inschakelen gedefinieerd. De verlichting 

kan ofwel gedimd worden van beneden naar de helderheidswaarde, 

springen naar een vast vooraf bepaald percentage of naar een berekende 

waarde in de buurt van de instelwaarde. 

 

Regeluitgang  

Startgedrag 
Soft start 
Springen naar vaste waarde 
Springen naar berekende waarde 

 

12.1.1 Soft Start 

In deze instelling wordt de verlichting opgedimd van onder naar de 

ingestelde waarde. Zo iemand die de ruimte binnenkomt, niet verblind en 

passen de ogen zich beter aan aan de lichtomstandigheden. 

De toename van het dimmen kan worden gekozen als een percentage. 

De snelheid van de soft start kan worden bepaald door de vertraging in 

milliseconden. 

 

Relatieve dimming 

Bij activering van deze parameter wordt de soft start via een 4-bit object 
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"Relatief dimmen" verzonden (zie figuur hieronder). Derhalve moet dit 

object worden aangesloten op een 4-bit ingang van de actor. De 

busbelasting wordt daardoor verminderd, omdat de melder automatisch 

werkt met start/stop telegrammen. Hiervoor moet de status worden 

gelezen (8-bit object) van de dimactor om de huidige status te behouden. 

Hier kan hetzelfde groepsadres van de regelwaarde (object 52, 8 bits) 

worden gebruikt. De verdere regeling wordt dan met het 8-bits regelobject 

gestuurd. 

 

 

  

Bij manueel dimmen via de externe beïnvloeding moet een apart 

groepsadres voor de 4-bit soft-start en externe beïnvloeding 4-bits dimmen 

(zie hoofdstuk 13) worden gebruikt. 

 

Regeluitgang Soft start  
Dimtoename in procent 0 … 10 (4) 

 

Regeluitgang Soft start  
Vertragingstijd in milliseconden 100 … 2000 (500) 

 

Nr. Naam Functie C W T R U 
51 A1: Uitgang (DPT 3.007) Relatief dimmen C – – R – 
 

12.1.2 Sprong naar een vaste waarde 

De initiële waarde kan worden ingesteld in stappen van 5%. De verlich-

ting start met de ingestelde waarde en gaat dan over op regeling. 

De initiële waarde kan naar behoefte via een communicatieobject en/of 

de afstandsbediening zonder ETS worden gewijzigd. 

 

Regeluitgang Sprong naar vaste 

waarde  

Startwaarde in procent 0 … 100 (50) 
 

Regeluitgang Sprong naar vaste 

waarde  

Startwaarde door communicatie-

object aanpassen 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 

 

Nr. Naam Functie C W T R U 
52 A1: Ingang (DPT 5.001) Startwaarde C – T – – 

 

12.1.3 Sprong naar een berekende waarde 

In deze instelling start de verlichting met een berekende waarde. Die ligt 

bij een correcte leertijd (zie hoofdstuk 12.2) in de buurt van de gewenste 

ingestelde helderheidswaarde. Na het downloaden of na een onjuist 

uitgevoerde leertijd, start de verlichting bij 50%. 

 

12.2 Leertijd na het starten 

Met de leertijd periode wordt die tijd bedoeld, die de detector nodig heeft 

om het helderheidsniveau in de kamer op te meten, alsmede de tijd die 

het duurt voordat de lampen op volle sterkte branden. Deze ingestelde 

leertijd moet na een download één maal volledig aflopen, om het 

leerproces volledig af te sluiten. Als de ingestelde nalooptijd korter is dan 

de leertijd, moet de nalooptijd door beweging terug worden opgestart om 

het leerproces correct te kunnen voltooien. Bij niet volledig afgesloten 

leerproces wordt in de instelling "Soft start" een benaderde waarde 

gebruikt. Indien ingesteld op "Sprong naar een berekende waarde" wordt 

de waarde 50% gebruikt. 

 

Regeluitgang  
Leertijd na starten in minuten 1 … 255 (2) 

 

12.3 Hysteresis 

Dit is het percentage dat wordt toegevoegd aan de ingestelde waarde om 

een tolerantie tussen de in- en uitschakelwaarde te verkrijgen. Zo wordt 

vermeden dat de verlichting na uitschakeling, als gevolg van over-

schrijding van de ingestelde waarde, weer direct inschakelt omdat de 

helderheid nu onder de ingestelde waarde valt. 

 

 

(+) Helderheidswaarde 

(+) Daglichtinvloed 

(+) Tolerantie 

(=) Uitschakelwaarde 

 

Regeluitgang  
Hysteresis in procent 5 … 20 (10) 

 

12.4 Minimale regeltijd / Maximum regelstap 

De twee parameters "minimale regeltijd" en "maximale regelstap" 

beïnvloeden samen de regelsnelheid van de detector. 

De parameter "minimale regeltijd" wordt gebruikt om te snel reageren op 

tijdelijke veranderingen in het licht, te voorkomen. 

Als in de kamer erg grote helderheidsveranderingen plaatsvinden, zal de 

detector reageren met grote sprongen in de regeling. Met de parameter 

"maximale regelstap” kan de maximale grootte van een regelstap worden 

ingesteld. 

 

Regeluitgang  
Minimale regeltijd in seconden 1 … 10 (1) 
Maximale regelstap in procent 1 … 10 (10) 

 

12.5 Regelminimum 

Deze parameter bepaalt de minimumwaarde van voldoende daglicht voor 

regeling bij manuele - of automatische modus. Als deze waarde <= 10% 

gekozen wordt, dan treedt de "uitschakelvertraging bij regelminimum" in 

(zie hoofdstuk 12.6). Gedurende deze tijd bekijkt de detector de 
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lichtsterkte in de ruimte. Wanneer die de ganse tijd boven de ingestelde 

helderheidsdrempel blijft, schakelt de melder de verlichting uit na afloop 

van deze tijd. 

Als de ingestelde waarde meer dan 10% is, wordt gedimd tot op deze 

waarde wanneer er voldoende daglicht aanwezig is, maar wordt het licht 

niet uitgeschakeld. Uitschakelen gebeurt in dit geval pas nadat een 

nalooptijd lang geen beweging meer werd gedetecteerd. 

Wanneer de actuele lichtsterkte, bij binnenkomst in de kamer, hoger ligt 

dan de ingestelde helderheidsdrempel, wordt de verlichting niet automa-

tisch ingeschakeld. Echter, dit kan manueel gedaan worden via een 

drukknop. In de toestand "te licht" wordt bij een instelling van <= 10% de 

verlichting ingeschakeld op een waarde van 10% en uitgeschakeld na 

een periode van 15 minuten, wanneer de helderheidswaarde constant 

boven de ingestelde drempel blijft. Bij instelling van meer dan 10%, 

wordt, bij een druk op de drukknop en de toestand "te licht", het licht 

ingeschakeld met de geselecteerde waarde en wordt de daglicht-

afhankelijke uitschakeling gedeactiveerd. 

 

Regeluitgang  
Regelminimum in procent 5 … 20 (10) 

 

12.6 Uitschakelvertraging bij regelminimum <= 10% 

Indien de in de melder ingestelde helderheidsdrempel wordt overschre-

den, dimt de detector de verlichting naar het regelminimum. Dan start een 

instelbare periode waarin de overschrijding van de drempel wordt 

bewaakt. Wordt deze overschreden gedurende de ingestelde tijd, dan 

schakelt de melder de verlichting uit na deze tijd. 

 

Regeluitgang  
Uitschakelvertraging bij regelminimum <= 10% in 

minuten 
1 … 255 (10) 

 

12.7 Wachttijd na uitschakelen bij regelminimum in halfautomatische 

modus 

Deze parameter geldt alleen voor de halfautomatische modus en zorgt 

ervoor dat de detector de verlichting weer automatisch inschakelt bij 

beweging en een helderheid onder de ingestelde drempel, wanneer de 

verlichting werd uitgeschakeld als gevolg van het toegenomen omgevings-

licht (boven de ingestelde drempel). Hiervoor wordt de ingestelde 

nalooptijd gebruikt. 

 

Regeluitgang  
Wachttijd na uitschakelen bij regelminimum in 

halfautomatische modus 

Gedeactiveerd 
Geactiveerd 

 

12.8 Lichtgroepen 2 en 3 

Evenals bij de offset-schakelwerking, is het met deze parameter 

geactiveerd, mogelijk om te werken met maximaal drie lichtgroepen 

met een onderlinge offset en daglichtafhankelijk te regelen, teneinde 

een gelijkmatige verlichting van de ruimte te waarborgen. 

 

Deze functie is bijvoorbeeld in klassen bruikbaar (zie de figuur in hoofd-

stuk 10). De regelwaarde wordt echter in tegenstelling tot de offset-

schakelmodus, in het midden van de kamer gemeten. 

Dienovereenkomstig regelt de regelwaarde (object 52, uitgang – regel-

waarde (groep dichtst bij de detector)) de lichtgroep in het midden van 

de kamer (lichtgroep 1). 

Door meer zonlicht moet de intensiteit van het kunstlicht verminderen en 

dimt de lichtgroep 3 de raamzijde eerst. Hiervoor wordt een negatieve 

offset ingesteld. Bij lichtgroep 2, aan de wandzijde, penetreert het minst 

daglicht. Het toegevoegde gereguleerde kunstlicht moet hier derhalve 

hoger zijn voor lichtgroep 2 dan voor lichtgroep 1 in het midden van de 

kamer en er wordt dus een positieve offset gespecificeerd. 

Het aandeel van het kunstlicht en dus ook de offsetwaarde nemen van de 

wand- naar de vensterzijde af. Indien de regelzone onder 30% of boven 

70% ligt, wordt de offset uitgeschakeld en wordt het licht uniform gedimd. 

 

Regeluitgang  

Lichtgroepen 2 en 3 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 

 

Regeluitgang  
Offset tussen regelwaarde en groep 2 in procent 

(Zichtbaar bij activering) 
-99 … +99 (20) 

Offset tussen regelwaarde en groep 3 in procent 

(Zichtbaar bij activering) 
-99 … +99 (-20) 

 

Nr. Naam Functie C W T R U 
53 A1: Uitgang (DPT 5.001) Lichtgroep 2 C – – R – 
54 A1: Uitgang (DPT 5.001) Lichtgroep 3 C – – R – 

 

12.9 Cyclisch zenden 

Het percentage van de output kan cyclisch na activering van deze 

parameter worden verzonden. Op die manier kan een "hartslag"  worden 

gerealiseerd. Er kan een 1- of een 0-telegram worden gestuurd. Een 

storing of defect van de detector kan dus altijd worden opgemerkt. 

 

Regeluitgang  

Cyclisch zenden 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 

 

Regeluitgang  
Cyclustijd in seconden 1 … 255 (10) 

 

 

13. Externe invloeden 

 

Via de op dit blad aanwezige objecten 32 "Ingang - Extern schakelen", 

33 "Ingang - Extern dimmen" en 34 "Ingang - Externe waarde" kan een 

actor direct worden aangestuurd met omzeilen van de detector, waarbij 

de detector over de directe beïnvloeding van de actor wordt ingelicht. 

Hiervoor wordt de regeling via de melder uitgeschakeld, maar worden de 

bewegingsdetectie en nalooptijd verder door de melder bewaakt. De 

toestand van de objecten 32, 33 en 34 wordt dus gehandhaafd, zolang 

de melder beweging detecteert plus de ingestelde nalooptijd. 

Als de automatische modus nogmaals aan het einde van de nalooptijd 

wordt geactiveerd, kan via object 31 "Ingang – Manuele bediening" door 

een korte druk op de drukknop, een 0- en 1-telegram worden verstuurd en 

de regeling via de detector terug worden geactiveerd. 
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Dit geldt zowel voor de schakel- als voor de regelmodus. 

 

Bij de instelling "Soft start" moet bij manueel dimmen, het 4-bit object van 

de drukknop in een afzonderlijke groepsadres met het ingangsobject van 

de detector verbonden worden (zonder het 4-bit object 51 van de 

detector, zie figuur hieronder). 

 

A1 Aanwezigheidsmelder  

Externe invloed 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 

 

Nr. Naam Functie C W T R U 
32 A1: Ingang (DPT 1.001) Extern schakelen C – T – – 

33 A1: Ingang (DPT 3.007) Extern dimmen C – T – – 

34 A1: Ingang (DPT 5.001) Externe waarde C – T – – 

 

 

14 Aanvullende functies in regelmodus 

14.1 Oriëntatie- en nachtlicht 

In regelmodus is het mogelijk om zowel de interne LEDs als de externe 

verlichting voor oriëntatie- of nachtlicht te gebruiken. Op het blad "oriën-

tatielicht" of "nachtlicht" kan gekozen worden tussen de activering van de 

interne LEDs en/of de externe verlichting. Bij de geactiveerde externe 

verlichting, kan de helderheid worden ingesteld in stappen van 5%. 

 

Oriëntatielicht  

Interne LEDs 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 

 

 

Oriëntatielicht  

Externe verlichting 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 

 

Oriëntatielicht  
Helderheid externe verlichting in procent 0 … 100 (20) 

 

Nachtlicht  

Interne LEDs 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 

 

Nachtlicht  

Externe verlichting 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 

 

Nachtlicht  
Helderheid externe verlichting in procent 0 … 100 (20) 

 

14.2 Fluolamp inbrandfunctie 

Nieuwe fluolampen moeten, voordat ze worden gedimd, worden 

ingebrand voor een bepaalde periode om de volledige benutting van 

de levensduur en een trillingvrije werking te garanderen. In de 

applicatie is er hiervoor de parameter "Fluolamp inbrandfunctie", die 

kan in- of uitgeschakeld worden. Dit kan via een communicatieobject 

of de afstandsbediening. Wanneer geactiveerd, werkt de detector 

gedurende de ingestelde tijd voor inbranden zoals bij schakel-

werking. De verlichting wordt alleen in- of uitgeschakeld, maar niet 

geregeld en kan ook manueel niet worden gedimd op de detector. 

Na de ingestelde periode schakelt de detector automatisch om naar 

regelen en kan er nu ook manueel worden gedimd door lang 

indrukken van de drukknop. 

 

Indien nodig kan de inbrandperiode worden afgebroken of onderbroken, 

om op een later moment verder gezet te worden. Voor dit doel kan het 

communicatieobject 39 "Ingang - Inbranden Start/Stop" worden gebruikt. 

Met een 1-telegram wordt de functie ingeschakeld of gestart en met een 

0-telegram kan ze worden gestopt. 

De resterende duur van het inbranden is beschikbaar via een communi-

catieobject. Aldus is het mogelijk om de resterende tijd in minuten weer 

te geven. 

Verder kan worden ingesteld of de inbrandperiode wordt heropgestart 

nadat de busspanning was weggevallen of dat het gedrag verder loopt 

zoals voor de uitval van de bus. 

 

Inbrandfunctie  

Inbrandfunctie inschakelen 

Via communicatieobject 
Via afstandsbediening 
Via communicatieobject en 

afstandsbediening 
 

Inbrandfunctie  
Inbrandtijd in uren 1 … 100 (100) 
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Inbrandfunctie  

Inbrandfunctie 

Niet onder-/afbreekbaar 
Afbreekbaar 
Onderbreekbaar 

 

Inbrandfunctie  

Gedrag bij busspanningsterugkeer 
Zoals voor busspanningsuitval 
Nieuwe start 

 

Inbrandfunctie  

Resttijd inbrandtijd opvraagbaar 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 

 

Nr. Naam Functie C W T R U 
39 A1: Ingang (DPT 1.010) Inbranden start/stop C – T – – 

40 A1: Ingang (DPT 1.010) Opvragen resttijd inbranden C – T – – 

56 A1: Uitgang (DPT 7.006) Resttijd inbranden C – T – – 

 

14.3 Aanpassing van de dimcurve 

Het DALI dimgedrag is aangepast aan het menselijk oog. Dit dient om het 

welzijn te vergroten. Verblinding wordt vermeden. Indien geen DALI curve 

wordt opgeslagen, bijvoorbeeld in een dimactor van 1-10V, kan de 

dimcurve met vijf punten worden bepaald door deze parameter, zodat 

een lineariteit wordt bereikt en het comfort van het DALI dimgedrag 

gesimuleerd wordt. 

DALI voorschakelapparaten gedragen zich exponentieel met betrekking 

tot de lichtcurve. Aan het begin zijn de veranderingen in de output nogal 

klein en ze stijgen naar het einde. 

Bij gebruik van een DALI/KNX gateways, wordt het systeem gelinea-

riseerd, doordat de inverse functie gebruikt wordt. Het is niet nodig om 

de curve in de detector aan te passen. 

 

 

 

Bij gebruik van een dimmeractor met een andere curve, heeft de detector 

de overeenkomstige aanpassingen van de curve nodig. 

 

 

 

Voor de aanpassing van de dimcurve verschijnt een gelijknamig blad aan 

de linker kant. 

Bij punt 1 is de waarde voor het dimmen (in- en uitgang) bij 0% 

vastgelegd. Punten 2 tot 4 zijn vrij te configureren in 5% stappen. Punt 5 

is vastgesteld op 100%. 

 

Bijkomende functies  

Aanpassing dimcurve 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 

 

Aanpassing dimcurve (punt 2)  
Dimingang in procent 0 … 100 (25) 
Dimuitgang in procent 0 … 100 (25) 
  

Aanpassing dimcurve (punt 3)  
Dimingang in procent 0 … 100 (50) 
Dimuitgang in procent 0 … 100 (50) 
  

Aanpassing dimcurve (punt 4)  
Dimingang in procent 0 … 100 (75) 
Dimuitgang in procent 0 … 100 (75) 
  

Aanpassing dimcurve (punt 5)  
Dimingang in procent 0 … 100 (100) 
Dimuitgang in procent 0 … 100 (100) 

 

 

15. Slave (SL) 

Slave apparaten worden gebruikt om het detectiebereik te verhogen. 

Wanneer er een beweging wordt gedetecteerd, wordt de informatie naar 

het master apparaat doorgestuurd. Het voordeel van de Gen6-detectors 

is dat de hoofdfuncties behouden blijven, zelfs als het apparaat is gecon-

figureerd als slaaf. Dit betekent dat een master tegelijk ook als slaaf kan 

werken voor een andere master. 

De parameter "Slave" kan geactiveerd worden op het blad "Detector 

uitgangen". Nu kan het communicatieobject 25 (Uitgang - Slave) worden 

gekoppeld aan het communicatieobject 30 (Ingang - Slave) van het master 

apparaat. 

Voor eenvoudige systemen is het voldoende om alle slave uitgangen aan 

te sluiten op de slave ingang van het master apparaat. Als een slave een 

beweging detecteert, stuurt hij deze informatie naar de master. Deze zorgt 

dan verder voor de evaluatie, zoals de helderheidsdetectie of de naloop-

tijd en schakelt indien nodig de verlichting aan. 

 

15.1 Vergrendelingstijd 

Om de telegrambelasting op de KNX-bus laag te houden, worden de 

telegrammen van de slave met een bepaald interval verzonden. De duur 

tussen de telegrammen kan in seconden en minuten door een parameter 

worden gedefinieerd. Als het master apparaat uitschakelt na het einde 

van de nalooptijd, moet de vergrendelingstijd van de slave ook worden 

gereset, zodat de informatie bij de volgende gedetecteerde beweging 

onmiddellijk naar de master gestuurd kan worden. Voor dit doel wordt 

het communicatieobject 13 (Ingang - Reset) van het slave apparaat 

aangesloten op het communicatieobject 61 (Uitgang - Reset) van het 

master apparaat. 

 

Slave functie (SL) vergrendelingstijd  
Vergrendelingstijd in seconden 0 … 59 (0) 
Vergrendelingstijd in minuten 0 … 59 (4) 

 

Nr. Naam Functie C W T R U 
13 SL: Ingang (DPT 1.002) Reset C – T – – 

25 SL: Uitgang (DPT 1.002) Slave (SL) C – – R – 
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15.2 Bijkomende functies 

Oriëntatie- en nachtlicht kunnen op dit blad worden geparametriseerd (zie 

hoofdstuk 9.3 en 9.4). Wanneer de lokale helderheidsevaluatie voor 

nacht- en oriëntatielicht geactiveerd is, kan een inschakeldrempel worden 

ingesteld. In dat geval schakelt de detector het oriëntatielicht in, wanneer 

de helderheid onder de drempel ligt en er beweging is, en alleen de 

nachtlamp, wanneer de helderheid onder de drempel ligt en er geen 

beweging is. Voor de globale controle van de LEDs moeten de 

communicatieobjecten 57-59 worden verbonden, zoals beschreven in 

hoofdstuk 9.7. 

 

 

16. HVAC-kanalen (A2 - A4) 

De detector heeft drie HVAC uitgangen (A2 - A4). De 3 kanalen schakelen 

uitgangen en kunnen onafhankelijk van het licht door beweging, maar 

ook lichtafhankelijk, schakelen, zoals de lichtuitgang A1 in de schakel-

modus. Elk van de drie kanalen is onafhankelijk en kan individueel 

worden gebruikt. De functies zijn hetzelfde voor alle drie de kanalen. 

Elk kanaal heeft een aparte push-button input (manuele bediening) en een 

aparte slave ingang. De geluidsensor kan afzonderlijk voor elk kanaal 

worden gebruikt. 

 

16.1 Nalooptijd 

Raadpleeg hoofdstuk 6 voor een beschrijving van het blad "Nalooptijd". 

 

16.2 Inschakeldrempel 

Voor een beschrijving van het blad "Inschakeldrempel", zie hoofdstuk 7 

(maar zonder tweede helderheidsdrempel en daglichtafhankelijke 

uitschakeling). 

 

16.3 Schakeluitgang 

Voor een beschrijving van het blad "Schakeluitgangen", zie hoofdstuk 8, 

maar het telegram kan onderdrukt worden bij de start of aan het einde 

van de nalooptijd. 

 

Schakeluitgang  

Telegram bij start 
Wordt niet verzonden 
Wordt verzonden 

 

Schakeluitgang  

Telegram bij einde nalooptijd 
Wordt niet verzonden 
Wordt verzonden 

 

Het is ook mogelijk om het toestel in de HVAC-modus te gebruiken. 

 

16.4 HVAC-modus 

Er kunnen verschillende gebruiksmogelijkheden voor verwarmings-

regeling geselecteerd worden. Het verwarmingssysteem kan dus in 

verschillende modi werken: 

 

Comfort: Hier wordt de comforttemperatuur geacti-

veerd in aanwezigheid van personen. 

Stand-by: Hier wordt de temperatuur geactiveerd bij 

gebrek aan personen. 

Economie: Hier wordt de nachttemperatuur geactiveerd. 

Vorst-/warmtebescherming: Hier wordt de minimale temperatuur geacti-

veerd om te voorkomen dat de leidingen 

bevriezen. 

 

De telegrammen kunnen worden verzonden op het moment van de start 

of na het einde van de nalooptijd. Als 5 - 255 wordt geselecteerd, kan 

het 1 byte object vrij worden gebruikt. 

 

Schakeluitgang  

Melder zendt 

Schakelobject 
Waardeobject 
HVAC modus 

 

HVAC-Modus  

Telegram bij start 

1 (Comfort) 
2 (Stand-by) 
3 (Economie) 
4 (Vorst-/warmtebescherming) 
5 … 255 

 

HVAC-Modus  

Telegram bij einde nalooptijd 

1 (Comfort) 
2 (Stand-by) 
3 (Economie) 
4 (Vorst-/warmtebescherming) 
5 … 255 



- 27 - 

16.5 Bijkomende functies 

Voor een beschrijving van het blad "Bijkomende functies", zie hoofdstuk 

9 (maar zonder gedwongen uitschakeling na manueel inschakelen met 

voldoende helderheid en zonder opties voor oriëntatie- en nachtlicht). 

 

16.6 Projector / gang 

Voor een beschrijving van het blad "Projector/Corridor", zie hoofdstuk 

9.2, maar de functie kan niet via het communicatieobject en/of de 

afstandsbediening worden omgewisseld. 

 

16,7 Centraal Uit 

Voor een beschrijving van het blad "Centraal uit", zie hoofdstuk 9.8. 

 

16.8 Vergrendelen 

Voor een beschrijving van het blad "Vergrendelen", zie hoofdstuk 9.9. 

 

16.9 Bijkomende instellingen bewegingssensoren 

Zie hoofdstuk 9.11 voor een beschrijving van het blad " Bijkomende 

instellingen bewegingssensoren ". 

 

16.10 Akoestische sensor 

Raadpleeg hoofdstuk 9.12 voor een beschrijving van het blad "Akoes-

tische sensor". 

 

HVAC uitgang A2 

Nr. Naam Functie C W T R U 
62 A2: Ingang (DPT 1.001) Vergrendelen C – T – – 

63 A2: Uitgang (DPT 1.002) Slave (SL) C – – R – 

64 A2: Ingang (DPT 1.001) Manuele bediening C – T – – 

65 A2: Ingang (DPT 7.006) Nalooptijd C – T – – 

66 A2: Ingang (DPT 9.004) Drempel C – T – – 

67 A2: Ingang (DPT 1.002) Wisselen modus C – T – – 

68 A2: Ingang (DPT 1.001) 
Akoestische sensor 

activeren 
C – T – – 

69 A2: Ingang (DPT 5.001) Gevoeligheid sensor 1 C – T – – 

70 A2: Ingang (DPT 5.001) Gevoeligheid sensor 2 C – T – – 

71 A2: Ingang (DPT 5.001) Gevoeligheid sensor 3 C – T – – 

72 A2: Ingang (DPT 5.001) Gevoeligheid sensor 4 C – T – – 

73 A2: Uitgang (DPT 1.001) Schakelen C – – R – 

73 A2: Uitgang (DPT 5.001) Waarde C – – R – 

74 A2: Uitgang (DPT 1.002) Reset C – – R – 

 

HVAC uitgang A3 

Nr. Naam Functie C W T R U 
77 A3: Ingang (DPT 1.001) Vergrendelen C – T – – 

78 A3: Uitgang (DPT 1.002) Slave (SL) C – – R – 

79 A3: Ingang (DPT 1.001) Manuele bediening C – T – – 

80 A3: Ingang (DPT 7.006) Nalooptijd C – T – – 

81 A3: Ingang (DPT 9.004) Drempel C – T – – 

82 A3: Ingang (DPT 1.002) Wisselen modus C – T – – 

83 A3: Ingang (DPT 1.001) 
Akoestische sensor 

activeren 
C – T – – 

84 A3: Ingang (DPT 5.001) Gevoeligheid sensor 1 C – T – – 

85 A3: Ingang (DPT 5.001) Gevoeligheid sensor 2 C – T – – 

Nr. Naam Functie C W T R U 
86 A3: Ingang (DPT 5.001) Gevoeligheid sensor 3 C – T – – 

87 A3: Ingang (DPT 5.001) Gevoeligheid sensor 4 C – T – – 

88 A3: Uitgang (DPT 1.001) Schakelen C – – R – 

88 A3: Uitgang (DPT 5.001) Waarde C – – R – 

89 A3: Uitgang (DPT 1.002) Reset C – – R – 

 

HVAC uitgang A4 

Nr. Naam Functie C W T R U 
92 A4: Ingang (DPT 1.001) Vergrendelen C – T – – 

93 A4: Uitgang (DPT 1.002) Slave (SL) C – – R – 

94 A4: Ingang (DPT 1.001) Manuele bediening C – T – – 

95 A4: Ingang (DPT 7.006) Nalooptijd C – T – – 

96 A4: Ingang (DPT 9.004) Drempel C – T – – 

97 A4: Ingang (DPT 1.002) Wisselen modus C – T – – 

98 A4: Ingang (DPT 1.001) 
Akoestische sensor 

activeren 
C – T – – 

99 A4: Ingang (DPT 5.001) Gevoeligheid sensor 1 C – T – – 

100 A4: Ingang (DPT 5.001) Gevoeligheid sensor 2 C – T – – 

101 A4: Ingang (DPT 5.001) Gevoeligheid sensor 3 C – T – – 

102 A4: Ingang (DPT 5.001) Gevoeligheid sensor 4 C – T – – 

103 A4: Uitgang (DPT 1.001) Schakelen C – – R – 

103 A4: Uitgang (DPT 5.001) Waarde C – – R – 

104 A4: Uitgang (DPT 1.002) Reset C – – R – 

 

 

17. Afstandsbediening / Smartphone app 

Optionele afstandsbedieningen zijn beschikbaar. Dit zijn de B.E.G. 

Standaard KNX-afstandsbediening voor de configuratie van de detectoren 

en de bidirectionele smartphone-app. Ook is er voor de eindgebruiker 

een 5-knop afstandsbediening beschikbaar voor de DX-versie. 

 

17.1 Afstandsbediening (27 toetsen) voor configuratie (code 92123) 

Hiervoor moet de IR-configuratie via de 27-knops afstandsbediening 

worden geactiveerd in de basisinstellingen. 

De volgende instellingen kunnen worden gemaakt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In elke bedrijfsmodus (behalve wanneer de detector is vergrendeld) kan 

de detector vergrendeld (gesloten) of ontgrendeld (open) worden met de 

afstandsbediening. Wanneer gesloten, zijn alleen TEST en RESET 

beschikbaar. 

 

Alle instellingen die met de afstandsbediening zijn gemaakt, zijn niet 

zichtbaar in de ETS! 
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17.1.1 Speciale functies 

De "Reset" knop wordt gebruikt om de detector te resetten. De 

detector gedraagt zich dan als bij een busspanningsterugkeer. 

Er wordt rekening gehouden met de hier ingestelde parameters. 

 

Met de toets "Prog." wordt de detector in de openstaande 

toestand ingesteld op de programmeertoestand om een fysiek 

KNX-adres te programmeren. 

(Deze functie is ook beschikbaar als de 5-knops afstands-

bediening in het ETS is geselecteerd.) 

17.1.2 Overzicht van de afstandsbesturingsfuncties 
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17.2 Afstandsbediening (5 knoppen) voor eindklanten (artikel nr. 93398) 

 

In de DX-versie is een mini afstandsbediening beschikbaar voor de 

eindklant, die kan worden geprogrammeerd volgens de wensen van de 

eindklant en ook kan worden gebruikt voor de afstandsbediening van 

andere actoren in het systeem. Omdat de informatie in de detector wordt 

opgeslagen en de afstandsbediening slechts één infraroodcommando per 

knop verstuurt, kan in elke detector een andere programmering van de 

afstandsbediening worden opgeslagen. 

Als de vrij programmeerbare 5-toetsen-afstandsbediening in de para-

meters is geselecteerd, kunnen de afzonderlijke toetsen op het blad 

"Knopfuncties" in- of uitgeschakeld worden. Wanneer een knop is geacti-

veerd, verschijnt links op het display een nieuw blad met het bijbehorende 

IR-kanaal (IR1... IR5) op het display. De nummers van de communicatie-

objecten zijn afhankelijk van het IR-kanaal. Aan elke toets kan een 

bedrijfsmodus worden toegewezen: schakelen, dimmen, jaloezie/rolluik, 

scène. 

Een detector van de DX-versie kan worden bediend met een 27 toetsen 

afstandsbediening voor configuratie of met een 5-toetsen-afstands-

bediening (eindklant).  

 

Noot: Van de 27- en 5-toetsen-afstandsbedieningen kan steeds maar één 

worden gebruikt. 

 

Basisinstellingen  

Soort afstandsbesturing 
5 drukknoppen (vrij programmeerbaar) 
27 knoppen (configuratie) 

 

De IR-kanalen of de knoppen van de 5-toetsenafstandsbediening moeten 

zijn ingeschakeld en verschijnen op het blad "Knopfuncties". 

Opmerking: De parameters voor het vrijgeven van de IR-kanalen voor de 

5-knops-afstandsbediening verschijnen ook wanneer u de 27-knops-

afstandsbediening selecteert. In dit geval hebben deze parameters geen 

functie en moeten ze allemaal op de instelling "gedeactiveerd" worden 

ingesteld. 

 

Knopfuncties  

IR1 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 

IR2 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 

IR3 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 

IR4 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 

IR5 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 

 

17.2.1 Schakelen-modus 

De geselecteerde en juist geparametriseerde toets kan worden gebruikt 

voor het schakelen van bijvoorbeeld verlichting, waarbij een actie kan 

worden uitgevoerd door indrukken en/of loslaten.  

De parameters bevatten aanvankelijk verschillende objecttypes. Het 

objecttype "Schakelen" zendt 1 bit-telegrammen om in -, uit - of om te 

schakelen. Bij gedwongen schakelen wordt een 2-bits telegram met een 

hogere prioriteitstelling gebruikt om zo nodig een automatische besturing 

te overrulen. Via de procentuele waarde (8 bit) kan een lichtniveau 

worden ingesteld. 

 

Noot: In omschakelingsmodus is het noodzakelijk dat de melder een 

melding ontvangt als wordt omgeschakeld door een externe bron. 

Ofwel wordt de externe omschakeling uitgevoerd via het 

object/groepsadres "Schakelen", dat ook door de detector wordt 

gebruikt, ofwel stuurt de actor een terugmeldsignaal, dat aan het 

object/groepsadres "Terugmelding omschakelen" moet worden 

toegewezen. Beide opties zijn gelijkwaardig. 

 

IRx: IR-Kanaal  

Werking 

Schakelen 
Dimmen 
Jaloezie/Rolgordijnen 
Scène 

Objecttype 
Schakelen 
Gedwongen schakelen 
Procentwaarde 

Reactie bij drukknop indrukken 

(alleen zichtbaar bij Schakelen) 

Geen 
Inschakelen 
Uitschakelen 
Omschakelen 

Reactie bij drukknop loslaten 

(alleen zichtbaar bij Schakelen) 

Geen 
Inschakelen 
Uitschakelen 
Omschakelen 

Reactie bij drukknop indrukken 

(alleen zichtbaar bij Gedwongen schakelen) 

Geen 
Gedwongen schakelen in 
Gedwongen schakelen uit 
Gedwongen schakelen inactief 

Reactie bij drukknop loslaten 

(alleen zichtbaar bij Gedwongen schakelen) 

Geen 
Gedwongen schakelen in 
Gedwongen schakelen uit 
Gedwongen schakelen inactief 

Reactie bij drukknop indrukken 

(alleen zichtbaar bij Procentwaarde) 
Geen 
Waarde 0 % - 100 % 

Waarde in procent 

(Alleen zichtbaar bij Waarde 0% - 100%) 
0 – 100 [0] 

Reactie bij drukknop loslaten 

(alleen zichtbaar bij Procentwaarde) 
Geen 
Waarde 0 % - 100 % 

Waarde in procent 

(Alleen zichtbaar bij Waarde 0% - 100%) 
0 – 100 [0] 

 

Objecten voor de werking “Schakelen” 

Nr. Naam Functie C W T R U 
117 IR1: Uitgang (DPT 1.001) Schakelen C – T R  – 

121 IR1: Uitgang (DPT 1.x) Terugmelding omschakelen C – T – – 

122 IR2: Uitgang (DPT 1.001) Schakelen C – T R  – 

126 IR2: Uitgang (DPT 1.x) Terugmelding omschakelen C – T – – 
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Nr. Naam Functie C W T R U 
127 IR3: Uitgang (DPT 1.001) Schakelen C – T R  – 

131 IR3: Uitgang (DPT 1.x) Terugmelding omschakelen C – T – – 

132 IR4: Uitgang (DPT 1.001) Schakelen C – T R  – 

136 IR4: Uitgang (DPT 1.x) Terugmelding omschakelen C – T – – 

137 IR5: Uitgang (DPT 1.001) Schakelen C – T R  – 

141 IR5: Uitgang (DPT 1.x) Terugmelding omschakelen C – T – – 

 

Objecten voor de werking “Gedwongen schakelen” 

Nr. Naam Functie C W T R U 
117 IR1: Uitgang (DPT 2.001) Gedwongen schakelen C – – R  – 

122 IR2: Uitgang (DPT 2.001) Gedwongen schakelen C – – R  – 

127 IR3: Uitgang (DPT 2.001) Gedwongen schakelen C – – R  – 

132 IR4: Uitgang (DPT 2.001) Gedwongen schakelen C – – R  – 

137 IR5: Uitgang (DPT 2.001) Gedwongen schakelen C – – R  – 

 

Objecten voor de werking “Procentwaarde” 

Nr. Naam Functie C W T R U 
117 IR1: Uitgang (DPT 5.001) Waarde C – – R  – 

122 IR2: Uitgang (DPT 5.001) Waarde C – – R  – 

127 IR3: Uitgang (DPT 5.001) Waarde C – – R  – 

132 IR4: Uitgang (DPT 5.001) Waarde C – – R  – 

137 IR5: Uitgang (DPT 5.001) Waarde C – – R  – 

 

17.2.2 Dimmen-modus 

Bij het dimmen wordt onderscheid gemaakt tussen lange en korte 

toetsaanslagen. Door kort indrukken schakelt het licht aan of uit, een lange 

druk, dimt het licht omhoog of omlaag.  

 

Noot: Bij omschakelen is het noodzakelijk dat de detector een signaal 

ontvangt, als de armatuur wordt omgeschakeld vanuit een externe 

bron. Ofwel wordt de externe omschakeling uitgevoerd via het 

object/groepsadres "Dimmen", dat ook door de detector wordt 

gebruikt, ofwel stuurt de actor een terugmeldsignaal dat aan het 

object/groepsadres "Terugmelding omschakelen" moet worden 

toegewezen. Beide opties zijn gelijkwaardig. 

 

IRx: IR-Kanaal  

Werking 

Schakelen 
Dimmen 
Jaloezie/Rolgordijnen 
Scène 

Drukknop lang indrukken vanaf 

(alleen zichtbaar bij Dimmen) 
300 ms – 5.0 s [600 ms] 

Dimrichting 

(alleen zichtbaar bij Dimmen) 

Lichter en donkerder (omschakelen) 
Lichter 
donkerder 

Stap lichter in procent 
(alleen zichtbaar bij Dimmen omschakelen 

en lichter) 
100 – 1.5 [100] 

Stap donkerder in procent 
(alleen zichtbaar bij Dimmen omschakelen 

en donkerder) 
100 – 1.5 [100] 

 

Nr. Naam Functie C W T R U 
117 IR1: Uitgang (DPT 1.001) Schakelen C – T R  – 

118 IR1: Uitgang (DPT 3.007) Dimmen C – T R  – 

121 IR1: Uitgang (DPT 1.x) Terugmelding omschakelen C – T – – 

122 IR2: Uitgang (DPT 1.001) Schakelen C – T R  – 

Nr. Naam Functie C W T R U 
123 IR2: Uitgang (DPT 3.007) Dimmen C – T R  – 

126 IR2: Uitgang (DPT 1.x) Terugmelding omschakelen C – T – – 

127 IR3: Uitgang (DPT 1.001) Schakelen C – T R  – 

128 IR3: Uitgang (DPT 3.007) Dimmen C – T R  – 

131 IR3: Uitgang (DPT 1.x) Terugmelding omschakelen C – T – – 

132 IR4: Uitgang (DPT 1.001) Schakelen C – T R  – 

133 IR4: Uitgang (DPT 3.007) Dimmen C – T R  – 

136 IR4: Uitgang (DPT 1.x) Terugmelding omschakelen C – T – – 

137 IR5: Uitgang (DPT 1.001) Schakelen C – T R  – 

138 IR5: Uitgang (DPT 3.007) Dimmen C – T R  – 

141 IR5: Uitgang (DPT 1.x) Terugmelding omschakelen C – T – – 

 

17.2.3 Jaloezie/rolluik-modus 

Stap- en loopcommando's zijn nodig om jaloezieën of rolluiken te 

bedienen. Deze kunnen worden gedefinieerd door een korte of lange druk 

op een toets. Door lang op de toets te drukken, wordt het loopcommando 

geactiveerd en door een korte druk wordt gestopt of de beweging stap 

voor stap uitgevoerd. 

Meestal wordt het stapcommando meer dan één stap opéénvolgend 

uitgevoerd voor het instellen van de lamellen. Een richtingswijziging wordt 

pas na afloop van een tijdvenster doorgevoerd. 

 

Noot: Bij omschakelen is het noodzakelijk dat de melder een terug-

meldsignaal ontvangt, wanneer de jaloezie/rolluik extern wordt 

aangestuurd. Ofwel wordt de externe omschakeling uitgevoerd via 

het object/groepsadres "Bewegingscommando", dat ook door de 

detector wordt gebruikt, ofwel stuurt de actor een terugmeldsignaal 

dat aan het object/groepsadres " Terugmelding omschakelen " 

moet worden toegewezen. Beide opties zijn gelijkwaardig. 

 

IRx: IR-Kanaal  

Werking 

Schakelen 
Dimmen 
Jaloezie/Rolgordijnen 
Scène 

Drukknop lang indrukken vanaf 

(alleen zichtbaar bij Jaloezie/Rolgordijnen) 
300 ms – 5.0 s [600 ms] 

Reactie bij drukknop kort indrukken 

(alleen zichtbaar bij Jaloezie/Rolgordijnen) 

Geen 
Stap omhoog 
Stap omlaag 
Omschakelen 

Stappen in zelfde richting na 

(alleen zichtbaar bij Jaloezie/Rolgordijnen 

omschakelen) 
500ms – 5,0 s [2,0 s] 

Reactie bij drukknop lang indrukken 

(alleen zichtbaar bij Jaloezie/Rolgordijnen 

Geen 
Omhoog lopen 
Omlaag lopen 
Omhoog/omlaag lopen 

(omschakelen) 
 

Nr. Naam Functie C W T R U 
117 IR1: Uitgang (DPT 1.007) Stop-/stap C – T R  – 

118 IR1: Uitgang (DPT 1.008) Bewegen C – T R  – 

121 IR1: Uitgang (DPT 1.x) Terugmelding omschakelen C – T – – 

122 IR2: Uitgang (DPT 1.007) Stop-/stap C – T R  – 

123 IR2: Uitgang (DPT 1.008) Bewegen C – T R  – 

126 IR2: Uitgang (DPT 1.x) Terugmelding omschakelen C – T – – 
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Nr. Naam Functie C W T R U 
127 IR3: Uitgang (DPT 1.007) Stop-/stap C – T R  – 

128 IR3: Uitgang (DPT 1.008) Bewegen C – T R  – 

131 IR3: Uitgang (DPT 1.x) Terugmelding omschakelen C – T – – 

132 IR4: Uitgang (DPT 1.007) Stop-/stap C – T R  – 

133 IR4: Uitgang (DPT 1.008) Bewegen C – T R  – 

136 IR4: Uitgang (DPT 1.x) Terugmelding omschakelen C – T – – 

137 IR5: Uitgang (DPT 1.007) Stop-/stap C – T R  – 

138 IR5: Uitgang (DPT 1.008) Bewegen C – T R  – 

141 IR5: Uitgang (DPT 1.x) Terugmelding omschakelen C – T – – 

 

17.2.4 Scène-modus 

Een scène wordt gebruikt om bepaalde "schakeltoestanden" te 

combineren, die deels van elkaar afhankelijk zijn. 

Zo kunnen er in de woon- en eethoek bijvoorbeeld verschillende scènes 

worden ingesteld om te eten of TV te kijken. De verlichting, zonwering en 

actors van de contactdozen kunnen met elkaar worden gecombineerd. In 

de tv-scène kan bijvoorbeeld de verlichting tot een laag niveau worden 

gedimd en kan het rolluik/rolgordijn worden gesloten. In de commerciële 

sector kunnen scènes worden gebruikt in vergaderzalen. In de vergader-

scène bijvoorbeeld gaan alle lampen naar 100%, terwijl in de scène 

"voordracht" het licht wordt gedimd, de jaloezieën worden gesloten en 

het scherm wordt uitgeschakeld. 

Er kunnen scènes worden aangeleerd en opgeroepen. In de parameters 

kan het bijbehorende scènenummer 0... 63 worden geselecteerd en bij 

activering van de parameter "Scène leren" kan door lang op de toets te 

drukken en ingedrukt te houden, het bijbehorende scènebeeld worden 

aangeleerd. 

 

IRx: IR-Kanaal  

Werking 

Schakelen 
Dimmen 
Jaloezie/Rolgordijnen 
Scène 

Scènenummer 

(alleen zichtbaar bij Scène) 
1 - 63 [1] 

Scène leren 

(alleen zichtbaar bij Scène) 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 

Drukknop lang indrukken vanaf 

(alleen zichtbaar bij Scène) 
300 ms – 5.0 s [600 ms] 

 

Nr. Naam Functie C W T R U 
117 IR1: Uitgang (DPT 18.001) Scène C – – R  – 

122 IR2: Uitgang (DPT 18.001) Scène C – – R  – 

127 IR3: Uitgang (DPT 18.001) Scène C – – R  – 

132 IR4: Uitgang (DPT 18.001) Scène C – – R  – 

137 IR5: Uitgang (DPT 18.001) Scène C – – R  – 

 

17.2.5 Algemene instellingen van de 5-knops afstandsbediening 

Debouncetijd 

De debouncetijd is de minimale tijd dat het signaal aanwezig moet zijn, 

voordat het wordt aangenomen. De debouncetijd voorkomt dat korte 

storingen als signaal worden gedetecteerd. 

 

 

 

 

IRx: IR-Kanaal  

Debouncetijd 

30 ms 
50 ms 
70 ms 
100 ms 
150 ms 
200 ms 

 

Vergrendelfunctie 

De functie van één enkel IR-kanaal kan tijdens de looptijd worden 

vergrendeld. Het vergrendelen wordt met een "1" telegram op het 

betreffende vergrendelobject uitgevoerd. De reactie op vergrendeling en 

ontgrendeling kan vrij worden gekozen. De reactie is afhankelijk van de 

gekozen werkingsmodus. 

 

IRx: IR-Kanaal  

Vergrendelfunctie 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 

Reactie bij vergrendelen 

(alleen zichtbaar bij Schakelen) 

Geen 
Zoals bij drukknop indrukken 
Zoals bij drukknop loslaten 

Reactie bij ontgrendelen 

(alleen zichtbaar bij Schakelen) 

Geen 
Zoals bij drukknop indrukken 
Zoals bij drukknop loslaten 

Reactie bij vergrendelen 

(alleen zichtbaar bij Dimmen) 

Geen 
Inschakelen 
Uitschakelen 
Helderheidswaarde zenden 

0 % – 100 % 
Waarde in procent 

(alleen zichtbaar bij Helderheidswaarde zenden) 
0 – 100 [0] 

Reactie bij ontgrendelen 

(alleen zichtbaar bij Dimmen) 

Geen 
Inschakelen 
Uitschakelen 
Helderheidswaarde zenden 

0 % – 100 % 
Waarde in procent 

(alleen zichtbaar bij Helderheidswaarde zenden) 
0 – 100 [0] 

Lamellenreactie bij vergrendelen 

(alleen zichtbaar bij Jaloezie/Rolgordijnen) 

Geen 
Stap omhoog 
Stap omlaag 

Lamellenreactie bij ontgrendelen 

(alleen zichtbaar bij Jaloezie/Rolgordijnen) 

Geen 
Stap omhoog 
Stap omlaag 

Jaloeziereactie bij vergrendelen 

(alleen zichtbaar bij Jaloezie/Rolgordijnen) 

Geen 
Omhoog lopen 
Omlaag lopen 

Jaloeziereactie bij ontgrendelen 

(alleen zichtbaar bij Jaloezie/Rolgordijnen) 

Geen 
Omhoog lopen 
Omlaag lopen 

Scènereactie bij vergrendelen 

(alleen zichtbaar bij Scène) 
Geen 
Scène oproepen 

Scènereactie bij ontgrendelen 

(alleen zichtbaar bij e Scène) 
Geen 
Scène oproepen 
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Nr. Naam Functie C W T R U 
120 IR1: Uitgang (DPT 1.001) Vergrendelen C – T – – 

125 IR2: Uitgang (DPT 1.001) Vergrendelen C – T – – 

130 IR3: Uitgang (DPT 1.001) Vergrendelen C – T – – 

135 IR4: Uitgang (DPT 1.001) Vergrendelen C – T – – 

140 IR5: Uitgang (DPT 1.001) Vergrendelen C – T – – 

 

Terugkeer busspanning 

Het gedrag na een terugkeer van de busspanning kan worden 

geselecteerd. De reactie is afhankelijk van de gekozen werkingsmodus. 

 

Noot: In de werkingsmodus "Dimmen" kan na het inschakelen van de 

busspanning een lichtwaarde (0 - 100 %) worden geactiveerd. 

Hiervoor worden dimwaardeobjecten gebruikt. 

 

IRx: IR-Kanaal  

Reactie bij terugkeer busspanning 

(alleen zichtbaar bij Schakelen) 

Geen 
Zoals bij drukknop indrukken 
Zoals bij drukknop loslaten 

Reactie bij terugkeer busspanning 

(alleen zichtbaar bij Dimmen) 

Geen 
Inschakelen 
Uitschakelen 
Helderheidswaarde zenden 

0 % – 100 % 
Waarde in procent 

(alleen zichtbaar bij Helderheidswaarde zenden) 
0 – 100 [0] 

Lamellenreactie bij terugkeer 

busspanning 

(alleen zichtbaar bij Jaloezie/Rolgordijnen) 

Geen 
Stap omhoog 
Stap omlaag 

Jaloeziereactie bij terugkeer 

busspanning 

(alleen zichtbaar bij Jaloezie/Rolgordijnen) 

Geen 
Beweging omhoog 
Beweging omlaag 

Scènereactie bij terugkeer 

busspanning 

(alleen zichtbaar bij Scène) 

Geen 

Scène oproepen 

 

Nr. Naam Functie C W T R U 
119 IR1: Uitgang (DPT 5.001) Dimwaarde C – – R  – 

124 IR2: Uitgang (DPT 5.001) Dimwaarde C – – R  – 

129 IR3: Uitgang (DPT 5.001) Dimwaarde C – – R  – 

134 IR4: Uitgang (DPT 5.001) Dimwaarde C – – R  – 

139 IR5: Uitgang (DPT 5.001) Dimwaarde C – – R  – 

 

De functies, die voor de toetsen zijn opgeslagen, kunnen op de achterkant 

van de afstandsbediening worden genoteerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.3 Bidirectionele smartphone app (met IR adapter, art. nr. 92726) 

B.E.G.  biedt de mogelijkheid om detectoren uit te lezen en instellingen te 

doen die verder gaan dan de functies van de configuratieafstands-

bediening (27 knoppen) met een gratis app (Android in combinatie met 

smartphones van Samsung en Apple). Hiervoor is de IR-adapter nodig. 

Deze wordt aangesloten op de audio-aansluiting van de smartphone. Het 

is belangrijk dat het volume van de mobiele telefoon op maximum is 

ingesteld om een zekere communicatie te garanderen. 

Nadat de app op uw telefoon is geïnstalleerd, kan deze worden geopend 

door op het betreffende pictogram te klikken.  

 

Na het startscherm wordt u automatisch naar de introductiepagina van 

het parameterniveau gebracht. Hier kan de detector direct worden 

uitgelezen door op de toets  te drukken. Hiervoor moet de adapter 

naar de detector worden gericht.  

De bevestiging wordt met een symbool  aangegeven, wanneer 

de communicatie succesvol is.  

Als de verbinding niet tot stand is gebracht, wordt dit met een symbool 

 aangegeven. Herhaal in dit geval de procedure. Als de uitlezing 

succesvol is verlopen, worden alle leesbare parameters van de detector 

in de lijst weergegeven. 

De instellingen zijn onderverdeeld in parameters en commando' s. 

 

De waarden, die door de detector zijn uitgelezen, kunnen in de 

parameterinterface worden gewijzigd. De commando's zijn identiek aan 

die van de 27-toetsen afstandsbediening en kunnen niet uitgelezen 

worden. 

 

17.3.1 Parameter basisinstellingen 

Op het parameterniveau kunnen verschillende data gelezen of gewijzigd 

worden. 

 

Toestelparameters  

Algemeen 

Software versie 

Toestel PIN 

Fysisch adres 

Actuele helderheidswaarde 

Gevoeligheid akoestische sensor 

Status bewegings-LED 

Status akoestische sensor-LED 

Meetwaarde kunstlicht plafond 

Meetwaarde kunstlicht werkblad 

Meetwaarde daglicht plafond 

Meetwaarde daglicht werkblad 

Meetwaarde menglicht plafond 

Meetwaarde menglicht werkblad 
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Software versie 

Hier wordt de actuele softwareversie van de detector weergegeven, zodat 

die bij eventuele vragen voor ondersteuning, doorgegeven kan worden. 

 

IR-PIN 

Als de detector met behulp van de app wordt ingesteld, moet eerst de 

pincode worden ingevoerd, die in de basisinstellingen van de ETS is 

vastgelegd. Anders kunnen alleen de parameters worden uitgelezen. De 

instellingen kunnen alleen worden uitgevoerd als de juiste pincode is 

ingevoerd en de bijbehorende parameters zijn vrijgegeven. 

 

Fysiek adres 

Het fysieke adres van de detector kan worden weergegeven. Hierdoor 

kan de klant de detector in ETS identificeren zonder deze te hoeven 

verwijderen. 

 

Actuele helderheidswaarde 

De detector kan de momenteel gemeten helderheidswaarde doorgeven, 

rekening houdend met de reflectiefactoren. Deze kan naar de bus worden 

verzonden of via de app worden weergegeven. Dit maakt het mogelijk 

om de weergegeven waarde te gebruiken voor de lichtmeetparameters. 

 

Gevoeligheid akoestische sensor 

Als deze parameter in de ETS is vrijgegeven, kan de gevoeligheid via de 

app worden uitgelezen of gewijzigd, waarbij "10" de maximale gevoe-

ligheid is. Bij "0" is de akoestische sensor gedeactiveerd. 

 

Status bewegings-LED / Status akoestische sensor-LED 

De status van de bewegings-LED en de geluidssensor-LED kan ook worden 

uitgelezen. Als de parameters in de basisinstellingen overeenkomstig zijn 

vrijgegeven, kunnen ze ook via de app worden in- of uitgeschakeld. 

 

Lichtmeting 

De lichtwaarden van de volgende parameters zijn nodig om de licht-

meting (reflectiefactor) aan te passen. 

 

Meetwaarde kunstlicht plafond 

De lichtwaarde van het kunstlicht, dat op de plaats van installatie van de 

detector wordt gemeten, wordt hier weergegeven. Deze waarde is nodig 

om, samen met de gemeten waarde op het werkvlak, de reflectiecoëffi-

ciënt te berekenen. Hiervoor moet de ruimte verduisterd worden, zodat 

het zuivere aandeel kunstlicht gemeten kan worden. 

 

Meetwaarde kunstlicht werkblad 

Als de standaardinstellingen niet geschikt zijn, kan de gemeten waarde 

op het werkblad, zowel via ETS als met de app worden ingevoerd. 

Hiervoor moet de ruimte verduisterd worden, zodat het zuivere aandeel 

kunstlicht gemeten kan worden. Op basis van deze waarde en de 

gemeten waarde aan het plafond, berekent de detector de reflectie-

coëfficiënt in de ruimte. Bovendien moet de meting herhaald worden 

zonder kunstlicht en met open zonwering. 

 

Meetwaarde daglicht plafond 

Hier wordt de lichtwaarde van het daglicht, dat op de installatieplaats 

van de detector wordt gemeten, weergegeven. Deze waarde is nodig om, 

samen met de op het werkblad gemeten waarde, de reflectiecoëfficiënt te 

berekenen. Hiervoor moet het kunstlicht worden uitgeschakeld, zodat de 

zuivere hoeveelheid daglicht kan worden gemeten in de niet verduisterde 

ruimte. 

 

 

Meetwaarde daglicht werkblad 

Hier kunt u de gemeten lichtwaarde op het werkblad invoeren, wanneer 

de verlichting wordt uitgeschakeld en de ruimte niet wordt verduisterd. 

De detector berekent automatisch de lichtwaarde in de ruimte, rekening 

houdend met de ingevoerde waarden. 

 

17.3.2 Toestelparameters lichtuitgang (A1) 

Met de lichtuitgang (A1) kunnen de volgende instellingen via de app 

worden uitgevoerd: 

 

Toestelparameters  

Lichtuitgang (A1) 

Werkingsmodus 

Projector / gang 

Nalooptijd 

Inschakeldrempel 

Gevoeligheid van de individuele 

sensoren 

Status akoestische sensor 

Resterende inbrandtijd 

 

Werkingsmodus 

Tijdens bedrijf kan worden omgeschakeld tussen volautomatische - en 

halfautomatische modus (zie hoofdstuk 5.1.1). 

 

Projector/gang 

Hier kunt u schakelen tussen projector- en gangfunctie (zie hoofdstuk 9.2). 

 

Nalooptijd 

Hier kan de nalooptijd van de lichtuitgang A1 worden ingesteld (zie 

hoofdstuk 6). 

 

Instelwaarde / inschakeldrempel 

Afhankelijk van de bedrijfsmodus kan de inschakeldrempel voor het 

schakelbedrijf of de gewenste instelwaarde voor de regeling worden 

ingesteld (zie hoofdstuk 7 of 11.1). 

 

Gevoeligheid van de individuele sensoren 

Bij detectoren met meerdere bewegingssensoren kan de gevoeligheid van 

de afzonderlijke sensoren hier worden ingesteld (zie hoofdstuk 9.11). 

 

Status van de akoestische sensor 

Hier kan de akoestische sensor worden in- of uitgeschakeld (zie hoofdstuk 

3.4). 

 

Resterende inbrandtijd 

Bij regelwerking wordt, bij geactiveerde inbrandfunctie voor fluorescentie-

lampen, de resterende inbrandtijd hier weergegeven. (zie hoofdstuk 

14.2). 

 

17.3.3 Toestelparameters (A2-A4) 

Met de lichtuitgang (A1) kunnen de volgende instellingen via de app 

worden uitgevoerd: 
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Toestelparameters  

HVAC kanalen (A2-A4) 

Werkingsmodus 

Nalooptijd 

Inschakeldrempel 

Gevoeligheid van de individuele 

sensoren 

Status akoestische sensor 

 

Werkingsmodus 

Tijdens bedrijf kan worden omgeschakeld tussen volautomatische - en 

halfautomatische modus (zie hoofdstuk 5.1.1). 

 

Nalooptijd 

Hier kan de nalooptijd van de kanalen A2-A4 worden ingesteld (zie 

hoofdstuk 6). 

 

Inschakeldrempel 

Hier kan de inschakeldrempel worden ingesteld (zie hoofdstuk 7. 

 

Gevoeligheid van de individuele sensoren 

Bij detectoren met meerdere bewegingssensoren kan de gevoeligheid van 

de afzonderlijke sensoren hier worden ingesteld (zie hoofdstuk 9.11). 

 

Status van de akoestische sensor 

Hier kan de akoestische sensor worden in- of uitgeschakeld (zie hoofdstuk 

3.4). 

 

17.3.4 Instellingen slave uitgang (A4) 

Toestelparameters  

Slave uitgang (A4) 

Gevoeligheid van de individuele 

sensoren 

Status akoestische sensor 

 

Gevoeligheid van de individuele sensoren 

Bij detectoren met meerdere bewegingssensoren kan de gevoeligheid van 

de afzonderlijke sensoren hier worden ingesteld (zie hoofdstuk 9.11). 

 

Status van de akoestische sensor 

Hier kan de akoestische sensor worden in- of uitgeschakeld (zie hoofdstuk 

3.4). 

 

17.3.5 Commando’s voor basisinstellingen 

De volgende commando's kunnen worden uitgevoerd: 

 

Commando’s  

Algemeen 

Herstarten 

Programmeermodus aan 

Programmeermodus uit 

Start testmodus 

Stop testmodus 

24 uur leerfase starten 

24 uur leerfase stoppen 

 

Herstarten 

De detector wordt gereset en herstart.  

 

 

Programmeermodus aan/uit 

De programmeermodus voor het fysieke adres van de detector kan via de 

app worden geactiveerd. Het is daarom niet nodig om de programmeer-

toets op het apparaat in te drukken. 

 

Testmodus start/stop 

Hier kan de testmodus worden in- of uitgeschakeld (zie hoofdstuk 3.2). 

 

Leerfase start-/stop 

Hier kan de 24-uurs leerfase voor het bepalen van de reflectiecoëfficiënt 

worden geactiveerd of gedeactiveerd. (zie hoofdstuk 4.3.4). 

 

17.3.6 Commando’s voor lichtuitgang (A1) 

Commando’s  

Lichtuitgang (A1) 

Aan 

Uit 

Lichter 

Donkerder 

Start blokkeerfunctie 

Stop blokkeerfunctie 

Helderheid opslaan 

Start inbrandfunctie 

Stop inbrandfunctie 

Start aanwezigheidssimulatie 

Stop aanwezigheidssimulatie 

 

Aan/uit        

Het lichtkanaal A1 kan met de toetsen in- en uitgeschakeld worden. Het 

gedrag van de detector is afhankelijk van de instellingen op het blad 

"Handmatig inschakelen", die op het blad "Extra functies" moeten worden 

geactiveerd (zie hoofdstuk 5.3 en 9.1). 

 

Lichter/donkerder       

De verlichting kan worden gedimd met de uitgang in regelmodus. 

De grootte van de dimstappen via de afstandsbediening kan in de 

"Basisinstellingen" als volgt worden ingesteld: 

 

Basisinstellingen  

Dimstap via afstandsbediening 

in procent 

100 

50 

25 

12.5 

6 

3 

1.5 

 

Blokkeerfunctie start/stop 

Het kanaal kan worden vergrendeld of ontgrendeld met de knoppen. Het 

gedrag is afhankelijk van de instellingen van het blad "Lock" (zie 

hoofdstuk 9.9) 

 

Helderheid opslaan 

Met de oogknop kunt u de actuele lichtwaarde ingeven. Als deze 

opgeslagen waarde niet wordt bereikt, schakelt de detector in. 

 

Inbrandfunctie start/stop 

Hier kan de inbrandfunctie worden gestart of gestopt. Het gedrag is 

afhankelijk van de instelling "Inbrandfunctie" (zie hoofdstuk 14.2). 
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Aanwezigheidssimulatie start/stop 

De aanwezigheidssimulatie kan met de toetsen worden gestart of gestopt 

(zie hoofdstuk 20). 

 

17.3.7 Commando's voor kanalen A2-A4 

Commando’s  

HVAC kanalen (A2-A4) 

Aan 

Uit 

Start blokkeerfunctie 

Stop blokkeerfunctie 

 

Aan/uit        

Het lichtkanaal A1 kan met de toetsen in- en uitgeschakeld worden. Het 

gedrag van de detector is afhankelijk van de instellingen op het blad 

"Handmatig inschakelen", die op het blad "Extra functies" moeten worden 

geactiveerd (zie hoofdstuk 5.3 en 9.1). 

 

Blokkeerfunctie start/stop 

Het kanaal kan worden vergrendeld of ontgrendeld met de knoppen. Het 

gedrag is afhankelijk van de instellingen van het blad "Lock" (zie 

hoofdstuk 9.9) 

 

 

18. Korte aanwezigheid 

 

De parameter "Korte aanwezigheid" kan worden gebruikt om de 

vertragingstijd in te korten als een ruimte slechts kort wordt betreden, 

bijvoorbeeld om iets op te halen. De verlichting wordt dan slechts 

gedurende een percentage van de nalooptijd ingeschakeld. 

 

De wachttijd van de korte aanwezigheid kan worden ingesteld. Als de 

kamer binnen deze tijd wordt verlaten, is de functie "Korte aanwezigheid" 

actief. Het procentuele aandeel van de nalooptijd kan via een parameter 

worden ingesteld. Als bijvoorbeeld een vertragingstijd van 10 minuten 

wordt gebruikt en de verhouding op 50 % wordt ingesteld, wordt de 

verlichting, na het verlaten van de kamer binnen de ingestelde starttijd, 

na 5 minuten uitgeschakeld. De ingestelde nalooptijd moet minstens 1 

minuut bedragen. 

 

Korte aanwezigheid  
Wachttijd in seconden 1 … 120 (0) 

 

 

 

Korte aanwezigheid  

Percentage van nalooptijd voor 

korte aanwezigheid 

100 

50 

25 

12.5 

 

 

19. Auto-afstelling van de nalooptijd 

 

Als deze parameter geactiveerd is, leert de melder het schakelgedrag 

en past het aan de fluctuatie van de betreffende ruimte aan. 

 

Als bijvoorbeeld een nalooptijd van 2 minuten wordt gebruikt en de 

melder de verlichting vanwege een gebrek aan beweging uitschakelt, 

maar deze door hernieuwde beweging binnen een tijdsbestek van een 

aantal vooraf bepaalde seconden weer inschakelt, verdubbelt de naloop-

tijd tot 4 minuten om onnodige schakelcycli te vermijden. 

De detector herhaalt dit proces gedurende maximaal 30 minuten.  

 

Als in dit voorbeeld echter schakelpauzes van meer dan twee minuten 

worden hersteld, nadat de vertragingstijd naar boven is ingesteld, 

halveert de detector de vertragingstijd weer tot twee minuten. Dit proces 

wordt stap voor stap herhaald, waarbij de initiële ingestelde nalooptijd 

het minimum is. 

 

 

Auto-afstelling van de nalooptijd  

(tot max. 30 minuten) 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 

 

 

20. Aanwezigheidssimulatie 

 

Bij aanwezigheidssimulatie schakelt de detector de verlichting willekeurig 

in en uit op kanaal A1.  

Als de functie geactiveerd is, verschijnt rechts een nieuw blad. 

Als de helderheid onder het ingestelde instelpunt of drempelwaarde daalt, 

start de simulatie, wanneer de functie geactiveerd is. De duur van de 

simulatie kan worden vastgelegd. 

Afhankelijk van een verschillende bezetting in de verschillende ruimtes 

kan een minimale in- en uitschakeltijd worden vastgelegd. Bovendien moet 

een gegenereerde toevalstijd worden gedefinieerd om de grenzen van de 

intervallen vast te leggen. 

Als bijvoorbeeld een minimum inschakeltijd van 10 minuten en een 

toevalstijd van 20 minuten wordt gekozen, blijft de verlichting gedurende 

minstens 10 minuten tot maximaal 30 minuten ingeschakeld. Hetzelfde 

principe geldt ook voor de uitschakeltijd. 

In ruimtes met een hoge aanwezigheid is de inschakeltijd vrij lang en de 

uitschakeltijd kort, terwijl in gangen en sociale ruimtes de uitschakeltijd 

langer is. 

Na afloop van de ingestelde simulatietijd eindigt de simulatie dynamisch 

volgens de toevalstijd en herstart 's ochtends automatisch van een 

helderheid van 100 lux, tot de ingestelde inschakeldrempel wordt over-

schreden. Wanneer de schemer invalt, wordt de simulatie opnieuw 

gestart. 

Bij het betreden van een ruimte, waarvoor de aanwezigheidssimulatie 

actief is, wordt de simulatie door de gedetecteerde beweging over-

schreven en wordt de verlichting overeenkomstig de vaste instellingen 

geschakeld of geregeld. Knoppen kunnen ook worden gebruikt. Nadat 

de persoon de ruimte heeft verlaten, wordt de simulatie voortgezet, nadat 

de ingestelde nalooptijd is verstreken. 

De aanwezigheidssimulatie wordt door de adressering van het 

communicatieobject 150 "SIMU-ingang" in- en uitgeschakeld. 

 

De functie is alleen actief in de bedrijfsmodus "Schakelen" als de 

parameter "Helderheidsafhankelijk schakelen" is geactiveerd! 
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Aanwezigheidssimulatie  

(tot max. 30 minuten) 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 

 

Aanwezigheidssimulatie  
Simulatietijd in uren 1 … 24 (5) 

 

Aanwezigheidssimulatie  
Minimale inschakeltijd in minuten 1 … 255 (10) 

 

Aanwezigheidssimulatie  
Automatisch gegenereerde toevals-

inschakeltijd tot max. (in minuten) 
1 … 255 (20) 

 

Aanwezigheidssimulatie  
Minimale uitschakeltijd in minuten 1 … 255 (10) 

 

Aanwezigheidssimulatie  
Automatisch gegenereerde toevals-

uitschakeltijd tot max. (in minuten) 
1 … 255 (20) 

 

Aanwezigheidssimulatie  

Aanwezigheidssimulatie starten / 

stoppen 

Via communicatieobject 
Via afstandsbediening 
Via communicatieobject en 

afstandsbediening 
 

Nr. Naam Functie C W T R U 

150 SIMU: Ingang (DPT 1.010) 
Aanwezigheidssimulatie 

start/stop 
C – T – – 

 

 

21. Interne drukknoppen 

 

De Indoor 140L-KNX-DX beschikt over een geïntegreerde 2-weg drukknop-

interface. Druk hiervoor op de halve schelpen boven en onder de lens. 

De betreffende toets kan op het tabblad “Sleutelfuncties” worden 

geactiveerd en de functies van de toets kunnen op het weergegeven blad 

worden ingesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De beschikbare parameters zijn identiek aan de parameters van de 5-

knops-afstandsbediening voor de eindklant (zie hoofdstuk 17.2.). 

 

Sleutelfuncties  
T1 (bovenaan) Gedeactiveerd 

T2 (onderaan) Geactiveerd 

 

Schakelen / Dimmen 

Nr. Naam Functie C W T R U 
107 T1: Uitgang (DPT 1.001) Schakelen C – T R – 

108 T1: Uitgang (DPT 3.007) Dimmen C – T R – 

109 T1: Uitgang (DPT 5.001) Dimwaarde C – – R – 

111 T1: Uitgang (DPT 1.x) Terugmelding bediening C – T – – 

 

Nr. Naam Functie C W T R U 
112 T2: Uitgang (DPT 1.001) Schakelen C – T R – 

113 T2: Uitgang (DPT 3.007) Dimmen C – T R – 

114 T2: Uitgang (DPT 5.001) Dimwaarde C – – R – 

116 T2: Uitgang (DPT 1.x) Terugmelding bediening C – T – – 

 

Jaloezieën / rolluiken 

Nr. Naam Functie C W T R U 
107 T1: Uitgang (DPT 1.007) Stop / stappen C – T R – 

108 T1: Uitgang (DPT 1.008) Bewegen C – T R – 

111 T1: Uitgang (DPT 1.x) Terugmelding bediening C – T – – 

 

Nr. Naam Functie C W T R U 
112 T2: Uitgang (DPT 1.007) Stop / stappen C – T R – 

113 T2: Uitgang (DPT 1.008) Bewegen C – T R – 

116 T2: Uitgang (DPT 1.x) Terugmelding bediening C – T – – 

 

Scene 

Nr. Naam Functie C W T R U 
107 T1: Uitgang (DPT 18.001) Scene C – – R – 

 

Nr. Naam Functie C W T R U 
112 T2: Uitgang (DPT 18.001) Scene C – – R – 

 

 

22. Logische functies 

 

De apparaten van de DX-versie hebben logische functies, die in twee 

identieke modules zijn verdeeld. Wanneer deze optie geactiveerd is, 

verschijnen de opties rechts. 

 

Per module zijn er drie ingangen en één uitgang beschikbaar, waarbij de 

derde ingang afzonderlijk moet worden geactiveerd. 

Naast het objecttype kunt u nu ook kiezen of de logische ingang "0" of 

"1" is als het geselecteerde objecttype ≥ of ≤ dan een bepaalde waarde 

is. Dit is afhankelijk van het geselecteerde objecttype. 

De overdrachtsconditie van de uitgang kan worden gedefinieerd, evenals 

het gedrag na busspanningsterugkeer. 

 

Logische functies  

L1 / L2 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 

 

Logische functies  

Ingang 3 
Gedeactiveerd 
Geactiveerd 
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Logische functies  

L1 / L2 

OR 

AND 

XOR 

NOR 

NAND 

XNOR 

 

Ingang (x)  
Ingang na 

busspanningsterugkeer 

0 
1 

 

Ingang (x)  

Objecttype 

1 bit (DPT 1.001) 

1 byte Procent (DPT 5.001) 

1 byte teller (DPT 5.010) 

1 byte teller met teken (DPT 6.010) 

2 byte floating (DPT 9.x) 

2 byte teller (DPT 7.x) 

2 byte teller met teken (DPT 8.x) 

4 byte floating (DPT 14.x) 

4 byte teller (DPT 12.x) 

4 byte teller met teken (DPT 13.x) 

 

Ingang (x)  

Ingang is “0” bij 
Kleiner of gelijk 

Groter of gelijk 

 

Ingang (x)  

Ingang is “1” bij 
Kleiner of gelijk 

Groter of gelijk 

 

Ingang (x)   

Waarde bij “0” 

1 bit (DPT 1.001) 0 

1 byte Procent (DPT 5.001) 20 

1 byte teller (DPT 5.010) 30 

1 byte teller met teken (DPT 6.010) -80 

2 byte floating (DPT 9.x) 100 

2 byte teller (DPT 7.x) 100 

2 byte teller met teken (DPT 8.x) 100 

4 byte floating (DPT 14.x) 100 

4 byte teller (DPT 12.x) 100 

4 byte teller met teken (DPT 13.x) 100 

 

Ingang (x)   

Waarde bij “1” 

1 bit (DPT 1.001) 1 

1 byte Procent (DPT 5.001) 80 

1 byte teller (DPT 5.010) 220 

1 byte teller met teken (DPT 6.010) 80 

2 byte floating (DPT 9.x) 500 

2 byte teller (DPT 7.x) 500 

2 byte teller met teken (DPT 8.x) 500 

4 byte floating (DPT 14.x) 500 

4 byte teller (DPT 12.x) 500 

Ingang (x)   
4 byte teller met teken (DPT 13.x) 500 

 

Uitgang  

Verzenden 

Bij wijziging 
Bij wijziging van 0 naar 1 

Bij wijziging van 1 naar 0 

Bij update van de ingang 

 

Uitgang  
Verzenden bij 

busspanningsterugkeer 

Gedeactiveerd 
Geactiveerd 

 

Uitgang   

Waarde bij “0” 

1 bit (DPT 1.001) 0 

1 byte Procent (DPT 5.001) 0 

1 byte teller (DPT 5.010) 0 

1 byte teller met teken (DPT 6.010) -128 

2 byte floating (DPT 9.x) 0 

2 byte teller (DPT 7.x) 0 

2 byte teller met teken (DPT 8.x) -1000 

4 byte floating (DPT 14.x) 0 

4 byte teller (DPT 12.x) 0 

4 byte teller met teken (DPT 13.x) -1000 

 

Uitgang   

Waarde bij “1” 

1 bit (DPT 1.001) 1 

1 byte Procent (DPT 5.001) 100 

1 byte teller (DPT 5.010) 255 

1 byte teller met teken (DPT 6.010) 127 

2 byte floating (DPT 9.x) 1000 

2 byte teller (DPT 7.x) 1000 

2 byte teller met teken (DPT 8.x) 1000 

4 byte floating (DPT 14.x) 1000 

4 byte teller (DPT 12.x) 1000 

4 byte teller met teken (DPT 13.x) 1000 

 

Nr. Naam Functie C W T R U 
142 L1: Ingang (DPT afhankelijk van waarde) Ingang 1 C – T – – 

143 L1: Ingang (DPT afhankelijk van waarde) Ingang 2 C – T – – 

144 L1: Ingang (DPT afhankelijk van waarde) Ingang 3 C – T – – 

145 L1: Uitgang (DPT afhankelijk van waarde) Uitgang C – – R – 

146 L2: Ingang (DPT afhankelijk van waarde) Ingang 1 C – T – – 

147 L2: Ingang (DPT afhankelijk van waarde) Ingang 2 C – T – – 

148 L2: Ingang (DPT afhankelijk van waarde) Ingang 3 C – T – – 

149 L2: Uitgang (DPT afhankelijk van waarde) Uitgang C – – R – 
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23. Samenvatting van varianten en functies 

 

Type PD2 PD4 PD4 - GH  PD9 - (GH) PD11 Indoor 140L  Indoor 180  RC plus next 
Varianten BA / ST / DX BA / ST / DX BA / ST / DX BA / ST / DX BA / ST / DX BA / ST / DX BA / ST / DX BA / ST / DX 
Functies                 

Aantal lichtsensoren 1 / 2 / 2 - / 2 / 2 - / - / 2 - / - / 1 - / - / 1 - / - / 1 1 / 1 / 1 - / - / 1 
Aantal bewegingssensoren 1 / 1 / 1 - / 4 / 4 - / - / 3 - / - / 1 - / - / 1 - / - / 1 1 / 1 / 1 - / - / 3 
Aantal HVAC uitgangen 1 / 3 / 3 - / 3 / 3 - / 3 / 3 - / 3 / 3 - / 3 / 3 - / 3 / 3 1 / 3 / 3 - / 3 / 3 
Afstandsbediening 

bidirektioneel 
- / ja / ja - / ja / ja - / - / ja - / - / ja - / - / ja - / - / ja - / ja / ja - / - / ja 

Afstandsbediening eindklant - / - / ja  - / - / ja  - / - / ja  - / - / ja  - / - / ja  - / - / ja  - / - / ja  - / - / ja  
Temperatuursensor - / - / ja  - / - / ja  - / - / ja  - / - / ja  - / - / ja  - / - / ja - / - / ja  - / - / ja  
Akoestische sensor - / - / ja - / - / ja - / - / ja - / - / - - / - / ja - / - / - - / - / ja - / - / - 
Logicamodule - / - / ja  - / - / ja  - / - / ja  - / - / ja  - / - / ja  - / - / ja  - / - / ja  - / - / ja  
Aanwezigheidssimulatie - / - / ja  - / - / ja  - / - / ja  - / - / ja  - / - / ja  - / - / ja  - / - / ja  - / - / ja  
Interne drukknoppen - / - / - - / - / - - / - / - - / - / - - / - / - - / - / ja  - / - / - - / - / - 
Intern oriënteringslicht - / - / - - / - / - - / - / - - / - / - - / - / - - / - / ja  - / - / - - / - / - 
Slave uitgang - / ja / ja - / ja / ja - / - / ja - / - / ja - / - / ja - / - / ja - / ja / ja - / - / ja 
Slave Ingang - / ja / ja - / ja / ja - / - / ja - / - / ja - / - / ja - / - / ja - / ja / ja - / - / ja 
Schakelen ja / ja / ja - / ja / ja - / - / ja ja / ja / ja - / - / ja - / - / ja ja / ja / ja - / - / ja 
Regelen - / ja / ja - / ja / ja - / - / ja ja / ja / ja - / - / ja - / - / ja - / ja / ja - / - / ja 
Inbrandfunctie - / ja / ja - / ja / ja - / - / ja - / ja / ja - / - / ja - / - / ja - / ja / ja - / - / ja 
Parameterveranderingen 

door object 
- / ja / ja - / ja / ja - / - / ja - / - / ja - / - / ja - / - / ja - / ja / ja - / - / ja 

Auto-afstelling van de 

nalooptijd 
- / ja / ja - / ja / ja - / - / ja - / - / ja - / - / ja - / - / ja - / ja / ja - / - / ja 

Korte aanwezigheid - / ja / ja - / ja / ja - / - / ja - / - / ja - / - / ja - / - / ja - / ja / ja - / - / ja 
Richtingsherkenning neen - / ja / ja - / - / ja neen neen neen neen - / - / ja 
Daglichtafhankelijke 

uitschakeling 
- / ja / ja - / ja / ja - / - / ja - / - / ja - / - / ja - / - / ja - / ja / ja - / - / ja 

 

 

24. Lijst van objecten 

 

Nr. Naam Functie DPT Vlaggen 
Algemeen 

0 Algemeen: Ingang Test 1.001 (Aan/Uit) C – T – – 
1 Algemeen: Ingang Centraal uitschakelen 1.001 (---/Uit) C – T – – 
2 Algemeen: Ingang Bewegings- /IR LED activeren 1.001 (Aan/Uit) C – T – – 
3 Algemeen: Ingang Akoestische sensor LED activeren 1.001 (Aan/Uit) C – T – – 

Helderheid 
7 Lichtsensor: Ingang Helderheid 9.004 (Lux) C – T R U 
8 Lichtsensor: Ingang Leren Start/Stop 1.010 (Start/Stop) C – T – – 
9 Lichtsensor: Uitgang Helderheid 9.004 (Lux) C – – R – 
Temperatuur 
11 Temperatuursensor: Uitgang Temperatuur 9.001 (°C) C – T – – 

Slave 
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Nr. Naam Functie DPT Vlaggen 
13 SL: Ingang Reset 1.002 (Aan/Uit) C – T – – 
14 SL: Ingang Akoestische sensor activeren 1.001 (Aan/Uit) C – T – – 
15 SL: Ingang Nachtlicht activeren 1.001 (Aan/Uit) C – T – – 
16 SL: Ingang Oriëntatielicht activeren 1.001 (Aan/Uit) C – T – – 
18 SL: Ingang Gevoeligheid sensor 1 5.001 (Procent) C – T – – 
19 SL: Ingang Gevoeligheid sensor 2 5.001 (Procent) C – T – – 
20 SL: Ingang Gevoeligheid sensor 3 5.001 (Procent) C – T – – 
21 SL: Ingang Gevoeligheid sensor 4 5.001 (Procent) C – T – – 
22 SL: Ingang LED Sturing 1 1.002 (waar/niet waar) C – T – – 
23 SL: Ingang LED Sturing 2 1.002 (waar/niet waar) C – T – – 
24 SL: Ingang LED Sturing 3 1.002 (waar/niet waar) C – T – – 
25 SL: Uitgang Slave (SL) 1.002 (waar/niet waar) C – – R – 

Schakelen / Dimmen 
29 A1: Ingang Vergrendelen 1.001 (Aan/Uit) C – T – – 
30 A1: Ingang Slave (SL) 1.002 (waar/niet waar) C – T – – 
31 A1: Ingang Manuele bediening 1.001 (Aan/Uit) C – T – – 
32 A1: Ingang Extern schakelen 1.001 (Aan/Uit) C – T – – 
33 A1: Ingang Extern dimmen 3.007 (Stap) C – T – – 
34 A1: Ingang Externe waarde 5.001 (Procent) C – T – – 
35 A1: Ingang Nalooptijd 7.006 (min) C – T – – 
36 A1: Ingang Drempel 1 9.004 (Lux) C – T – – 
37 A1: Ingang Drempelwissel S1=0, S2=1 1.002 (waar/niet waar) C  – T – – 
38 A1: Ingang Wissel drempel en vaste waarde 1.002 (waar/niet waar) C – T – – 
39 A1: Ingang Inbranden Start/Stop 1.010 (Start/Stop) C – T – – 
40 A1: Ingang Opvragen resttijd inbranden 1.010 (Start/Stop) C – T – – 
41 A1: Ingang Werking VA=1, HA=0 1.002 (waar/niet waar) C – T – – 
42 A1: Ingang Akoestische sensor activeren 1.001 (Aan/Uit) C – T – – 
43 A1: Ingang Startwaarde 5.001 (Procent) C – T – – 
44 A1: Ingang Nachtlicht activeren 1.001 (Aan/Uit) C – T – – 
45 A1: Ingang Oriëntatielicht activeren 1.001 (Aan/Uit) C – T – – 
46 A1: Ingang Wissel Corridor=1 Projector=0 1.002 (waar/niet waar) C –   – – 

47 A1: Ingang Gevoeligheid sensor 1 5.001 (Procent) C – T – – 
48 A1: Ingang Gevoeligheid sensor 2 5.001 (Procent) C – T – – 
49 A1: Ingang Gevoeligheid sensor 3 5.001 (Procent) C – T – – 
50 A1: Ingang Gevoeligheid sensor 4 5.001 (Procent) C – T – – 
51 A1: Uitgang Relatief dimmen 3.007 (Stap) C –  – R – 
52 A1: Uitgang Schakelen 1.001 (Aan/Uit) C  –  – R  – 

Waarde 5.001 (Procent) 
Scene 17.001 (Scene) 
Lichtgroep 1 (wandzijde) 1.001 (Aan/Uit) 

52 A1: Ingang Startwaarde 5.001 (Procent) C – T R U 
53 A1: Uitgang Lichtgroep 2 5.001 (Procent)  C –   – R  – 

Schakelen 1.001(Aan/Uit) 
Lichtgroep 2 (midden) 1.001(Aan/Uit) 

54 A1: Uitgang Lichtgroep 3 5.001 (Procent)  C –   – R  – 
Lichtgroep 3 (raamzijde) 1.001(Aan/Uit) 

56 A1: Uitgang Resttijd inbranden 7.006 (min) C – – R – 



- 40 - 

Nr. Naam Functie DPT Vlaggen 
57 A1: Uitgang LED Sturing 1 1.002 (waar/niet waar) C – – R – 
58 A1: Uitgang LED Sturing 2 1.002 (waar/niet waar) C – – R – 
59 A1: Uitgang LED Sturing 3 1.002 (waar/niet waar) C – – R – 
61 A1: Uitgang Reset 1.002 (waar/niet waar) C – T – – 

HVAC 1-3 
62 A?: Ingang 

  

  

Vergrendelen 

  

  

1.001 (Aan/Uit) 

  

  

C  – T  –  – 
77 
92 
63 A?: Uitgang 

  

  

Slave (SL) 

  

  

1.002 (waar/niet waar) 

  

  

C  – – R  – 
78 
93 
64 A?: Ingang 

  

  

Manuele bediening 

  

  

1.001 (Aan/Uit) 

  

  

C  – T  –  – 
79 
94 
65 A?: Ingang 

  

  

Nalooptijd 

  

  

7.006 (min) 

  

  

C  – T  –  – 
80 
95 
66 A?: Ingang 

  

  

Drempel 

  

  

9.004 (Lux) 

  

  

C  – T  –  – 
81 
96 
67 A?: Ingang 

  

  

Wisselen modus VA=1, HA=0 

  

  

1.002 (waar/niet waar) 

  

  

C  – T  –  – 
82 
97 
68 A?: Ingang 

  

  

Akoestische sensor activeren  

  

1.001 (Aan/Uit) 

  

  

C  – T  –  – 
83 
98 
69 A?: Ingang 

  

  

Gevoeligheid sensor 1 

  

  

5.001 (Procent) 

  

  

C  – T  –  – 
84 
99 
70 A?: Ingang 

  

  

Gevoeligheid sensor 2 

  

  

5.001 (Procent) 

  

  

C  – T  –  – 
85 
100 
71 A?: Ingang 

  

  

Gevoeligheid sensor 3 

  

  

5.001 (Procent) 

  

  

C  – T  –  – 
86 
101 
72 A?: Ingang 

  

  

Gevoeligheid sensor 4 

  

  

5.001 (Procent) 

  

  

C  – T  –  – 
87 
102 
73 A?: Uitgang 

  

  

Schakelen 1.001 (Aan/Uit) C  – T  –  – 
88 Waarde 5.001 (Procent) 
103 HVAC Modus 20.102 (HVAC) 
74 A?: Uitgang 

  

  

Reset 

  

  

1.002 (waar/niet waar) 

  

  

C  – T  –  – 
89 
104 

Drukknoppen 
107-111,112-116,117-121,122-126,127-131,132-136,137-141 

107 T?: Uitgang Schakelen 1.001(Aan/Uit) C – T  R – 
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Nr. Naam Functie DPT Vlaggen 

  IR?: Uitgang Stop/Stap 1.007 (Stap) 

107 

  

  

T?: Uitgang Gedwongen schakelen 2.001 (Dwang) C  –  – R  – 
IR?: Uitgang 

  

Waarde 5.001 (Procent) 
Scene 18.001 (Scene) 

108 

  

T?: Uitgang Dimmen 3.007 (Stap) C – T  R – 
IR?: Uitgang Bewegen 1.008 (Omhoog/Omlaag) 

109 

  

T?: Uitgang Dimwaarde 

  

5.001 (Procent) 

  

C – – R – 
IR?: Uitgang 

110 

  

T?: Ingang Vergrendelen 

  

1.001 (Aan/Uit) 

  

C – T – – 
IR?: Ingang 

111 

  

T?: Uitgang Terugmelding bediening 

  

1.001(Aan/Uit) C – T – – 
IR?: Uitgang 1.008 (Omhoog/Omlaag) 

Logica 
142-145, 146-149 

142 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Logica?: Ingang 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ingang 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.001 (Aan/Uit) Bit C – T – – 
5.001 (Procent) 1Byte 
5.010 (Teller 1Byte) 
6.010 (Teller) 1Byte 
7.x (Teller) 2Byte 
8.x (Teller) 2Byte 
9.x (KNXfloat) 2Byte 
12.x (Teller) 4Byte 
13.x (Teller) 4Byte 
14.x (float) 4Byte 

143 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Logica?: Ingang 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ingang 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.001 (Aan/Uit) Bit C – T – – 
5.001 (Procent) 1Byte 
5.010 (Teller 1Byte) 
6.010 (Teller) 1Byte 
7.x (Teller) 2Byte 
8.x (Teller) 2Byte 
9.x (KNXfloat) 2Byte 
12.x (Teller) 4Byte 
13.x (Teller) 4Byte 
14.x (float) 4Byte 

144 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Logica?: Ingang 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ingang 3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.001 (Aan/Uit) Bit C – T – – 
5.001 (Procent) 1Byte 
5.010 (Teller 1Byte) 
6.010 (Teller) 1Byte 
7.x (Teller) 2Byte 
8.x (Teller) 2Byte 
9.x (KNXfloat) 2Byte 
12.x (Teller) 4Byte 
13.x (Teller) 4Byte 
14.x (float) 4Byte 

145 

  

Logica?: Uitgang 

  

Uitgang 

  

1.001 (Aan/Uit) Bit C – – R  

  

– 
5.001 (Procent) 1Byte 
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Nr. Naam Functie DPT Vlaggen 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.010 (Teller 1Byte)   

  

  

  

  

  

  

6.010 (Teller) 1Byte 
7.x (Teller) 2Byte 
8.x (Teller) 2Byte 
9.x (KNXfloat) 2Byte 
12.x (Teller) 4Byte 
13.x (Teller) 4Byte 
14.x (float) 4Byte 

Aanwezigheidssimulatie 
150 SIMU: Ingang Aanwezigheidssimulatie Start/Stop 1.010 (Start/Stop) C  – T  –  – 

 

 


