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LUXOMATIC L1B.E.G.
Montážní a uživatelský návod pro svítidlo L1

�1. Příprava montáže 

Práci s napětím 230V může vykonávat pouze kvalifikovaný 
elektrikář nebo osoba s odpovídajícími znalostmi.
 
Odpojte napájení před instalací.

6. Typ / Výrobní č. / Příslušenství

4. Rozměry:

3. Zapojení 
Připojte napájení, dle schématu zapojení:
Fáze = L 
Nulový vodič = N 

Typ Výrobní č.
L1 – Matné sklo 94453

5. Technické údaje

Napájení:	 230V~ ±10%

Ochrana / třída:	 IP40 / II / 
Provozní teplota:	 -15°C až +30°C
Kryt:	  
Difuzor: 	 sklo
Světelný zdroj:	 �max. 60W – žárovka nebo kompaktní 

zářivka E27

Montáž:	� instalace na stěnu  
nebo strop

 Prohlášení o shodě: Tento produkt odpovídá
normám pro nízké napětí tj. doporučení 2006/95/EC a doporučení EMV 
2004/108/EC.

CZ

2. Instalace

Při instalaci zařízení prosím vypněte hlavní jistič.

Otevřete svítidlo lehkým otočením skla proti směru hodinových 
ručiček. Vyveďte napájecí kabel ze zadní strany svítidla přes 
gumovou průchodku. Označte otvory pro navrtání na strop nebo 
stěnu. Vyvrtejte označené otvory a zasuňte pevně hmoždinky. 
Přišroubujte svítidlo.

Při montáži na stěnu vezměte prosím na vědomí, že svítidlo musí 
být instalováno ve vodorovné poloze!

Příslušenství
Podložka			   37849
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Upovněte víčko pomocí 
samořezných šroubů.


