@ LUXOMAT® PD4-M-1C-K-PS
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Monterings-og brugsanvisning til B.E.G.-tilstedevzerelsessensorerne PD4-M-1C-K-PS-P/ -i

1. Forberedelse til montering

Arbejde pé elekiriske anleeg mé kun udferes aof el-

sagkyndige personer, eller of instruerede personer under

ledelse og opsyn af en el-sagkyndig person i henhold il
1 hal J:

I
staerkstr gorelsen.

Sluk for spaendingen for monteringen!
Denne sensor er ikke egnet til dbning.

| master-/slave-drift skal master-sensoren altid monteres p&
det sted, hvor der er den mindste andel af dagslys.

2. Sédan fungerer PD4-M-1C-K-PS

PD4-M-1C-K-PS er udstyret med to releeer for hajere driffssik-
kerhed:

Relee 1 = Arbejdsrelee med NO-kontakt

Relze 2 = Fejlrelee med NC-kontakt

Enkelte grundlzeggende funktioner overvéges og der udleses
en fejlmelding ved afvigelser. En fejl vises ved at alle LEDs

blinker.

NC-releeet udleses i denne tilstand og serger for
kontakt imellem L og L' (belysning teendt).
En fejlmelding kan kun slettes ved frakobling fra stikkontakten!

3. Overvagede funktioner

Spaendingsovervégning
Den interne driftsspaending overvages. Ved en spzendingsfejl
udleses en fejlmelding.

CdS-overvégning

Det kontrolleres, om sensoren skifter tilstand for lys/merk (aktiv/
inaktiv) inden for 24 timer. Hvis apparatet ikke forlader tilstan-
den “for lyst” inden for denne tid, er lyssensoren defekt (eller
forkert programmering) og der udlases en fejlmelding.

Relze-overvégning

Der udferes en faseovervagning ved L' i teendt tilstand. Hvis
dette ikke detekteres, er relaeet eller kontakten defekt og der
udleses en fejlmelding.

4a. Montering LUXOMAT® PD4-M-1C-K-PS-P

OBS: Apparatet skal mon- \ 12 } \ v }
teres séledes, at begge

N ' X W
linsefelter sigter mod \ / T
korridorens akse. ~ v
Aben Lukket
C

Sensoren skal monteres pd et plant, stabilt underlag. Linsen
skal fiernes for monteringen startes. Til dette drej linsen (C)
mod uret, ca. 5°, og left den af.

Efter ledningerne er blevet tilsluttet forskriftsmaessigt, skal
sensoren fastgeres ved hijeelp of to skruer. Stik derefter
atter linsen péd ved at skrue den p& med uret. Teend for
spaendingen.

5a. Hardwarekonfiguration P
Position potentiometer og LED"er

Potentiometer 1 Lux

Potentiometer 2 Tid

LED 1 gren
LED2 red
LED 3 hvid

6a. Position DIP-kontakt P

DIP 1 Fuldautomatisk/halvautomatisk drift
DIP 2 LED ON/OFF
DIP 3 Skift mellem normaldrift/korridordrift

DIP-kontakt-indstillingerne overskrives med fiernbetieningen

4b. Montering LUXOMAT® PD4-M-1C-K-PS-i

68 mm | loftet skal der forst
laves et rundt hul med en
diameter af 68 mm.

Efter forskriftsmaessig
Soom-tilslutning af kablerne
indferes sensoren, i
henhold til vedfoijet skitse,
i den forhdndenvaerende
hul, og fikseres ved hjzelp
af fiederklemmen.

OBS: Apparatet skal monteres séledes, at begge linsefelter
sigter mod korridorens akse.

5b. Hardwarekonfiguration i
Position potentiometer og LED’er

LED1 gren
LED 2 hvid
LED 3 red

N

@@

Potentiometer 1 Lux
Potentiometer 2 Tid

=]

6b. Position DIP-kontakt i

g +—= 1 I
DIP
e [e]eXeXo )Xo o] 6] OFF
O oty ON
indbygning i loft
DIP 1 Fuldautomatisk/halvautomatisk drift

DIP 2 LED ON/OFF
DIP 3 Skift mellem normaldrift/korridordrift

DIP-kontakt-indstillingerne overskrives med fiernbetjeningen

7. DIP-kontakt-funktioner

DIP- ON OFF
kontakt

1 Halvautomatisk drift Fuldautomatisk drift

2 LED OFF LED ON

3 Korridordrift Normaldrift

* Der trykkes reset i 8ben tilstand

DIP-indstillingerne bliver atter frigivet, ndr

* DIP-kontakten justeres i lukket tilstand

Korridorfunktion: Efter sensoren bliver slukket igennem den eksterne trykknap,
slukker sensoren helt og skifter ferst tilbage igen til automatikmodus efter 5 sek.

* Der trykkes reset mens test-sol-indstillingerne er p& potentiometrene



8. Driftsstart / indstillinger
Initialisering
| de forste 60 sekunder efter tilslutning af spaendingen, vil LUXOMAT ® PD4-
M-1CK-PS gennemgé en selvtest cyklus. | lebet af denne selvtest, vil sensoren
ikke reagerer p& bevaegelse. lyset vil forblive teendt, afthzengigt af den valgte
initialisering mode (INI OFF eller ON).
A Advarsel: i INI-OFF-mode, teender lyset ikke ved opstart. Efter 60
sekunder vil sensoren teende lyset ved defektering af bevaegelse.
5 2000 Potentiometer 1 - indstilling af lysstyrkens referencevaerdi kanal 1
1200 lysstyrkens referenceveerdi kan gemmes fra 10 il 2000 Lux. Ved
600 higelp af drejeregulatoren kan lysstyrkens referencevaerdier justeres
Ca0 ™ efter behov.
Symbol (: nattedrift
Symbol $F:  dags-/nattedrift
Indlzesning af den aktuelle lysstyrke
Bring potentiometeret i position test. Den grenne LED lyser
permanent, lige s& snart veerdien, som er programmeret pd
potentiometeret , lux”, overskrider den aktuelt mélte lysstyrke.
1610 Potentiometer 2 - indstilling of efterlobstid kanal 1, lys”
°,  Symbol TEST: : testdrift, kun afheengig af bevaegelse. Ved hver
1 beveegelse TAINDES lyset i 2sek., derefter SLUKKES lyset i 2 s.
TEST 1530 Efterlobstiden kan indstilles fra 15 sek. til 30 min.
Potentiometrets indstillinger overskrives med fiernbetjeningen.
| Impulsafstand PD-Slave
9s0__0 2s Pauserne mellem 2 impulser til masteren kan indstilles fra 2 il 9
- ®  sekunder. Justeringen kan foretages med aktiveret (#§#) eller med
won# deaktiveret LED-angivelse (O).
EDOFFO  For apparater med separat slaveindgang kan der indstilles 2 sek.

9. Reset og fabriksindstillingerne

1. Fabriksindstillingerne

Hvis potentiometrene star i
positionerne ,test” og ,sol”, s&
aktiveres fabriksindstillingerne
ved en uprogrammeret sensor:
500 Lux og 10 min.

nlslo 2% 2000
\1200
600

1
TEST 75 30 Coo 20

2

2. Reset

Hvis begge potentiometre bringes i positionerne , test”
og ,s0l” fra en anden position, s& gennemferes en reset.
Samtlige med fiernbetieningen programmerede veerdier
bliver sleftet.

10. Indstilling med fjernbetjeningen
IR-PD-1C (valgfri)

Tiek batteriet:

Aben kammeret il batteriet, idet du ¢
trykker plastikfiederen sammen og \///
treekker i batteriholderen. v@
Obs: Alle veerdier p& masteren, som er blevet
indstillet ved hjzelp af drejeregulatorerne bliver
overskrevet hvis du foretager indstillinger med
fiernbetjeningen.

Option: Fjernbetjening IR-PD-1C (92520)
(Folie brugbar med IR-PD)

Vagholder til fijernbetjening
IR-PD-1C

Et klistrende folie til IR-PD-1C-overfladen er vedlagt sen-
soren. Den kan klistres p& en valgfri B.E.G. fiernbetjening
med 27 trykknapper, hvis der skulle vaere brug for dette.

11. Indstillinger med fjernbetjeningen

—

Las sensoren op — aktivering af

12. Trykknapsfunktioner i lukket tilstand

programmeringsmodus

som blev
fiernbetje-

SLUKKET.

Reset i ében
tilstand: Sletter
alle vaerdier,

indstillet med
ningen, lys

Potentiometer
og DIP-kontakt

indstillinger til
at blive frigivet.

Dagsdrift, sensor reagerer kun pé bevaegelse

ing af den
=> (se side 3, punkt 14)

lle lysstyrke

Limit for at teende for kanal 1
20 - 1000 Lux

Trinvis forhojelse af limitten il at teende i
20 eller 50 Lux

Skift mellem bevaegelsessensor og
skumringsrelee

Efterlobstid kanal 1 (lys)
5- 30min. eller impuls

@)

Registreringssensitivitet
reduceret eller normal

llem fuld-/ og
=> (se side 3, punkt 17)

®

@llece @ ©

At TENDE/SLUKKE for belysningen, mens der bliver
registreret bevaegelser plus efterlobstiden; Aktivering
af 12t TRND/SLUK- funktionen ved at trykke lenge
pé trykknappen => (se side 3, punki 15)

Aktivering/deaktivering af testfunktionen
Efter ca. 3 min. slukkes testmodusen automatisk

Lukker for kanalen og er aktiv igen med det samme,
alle timere slukkes, afbrydelse af lysstyrkeméling

Skift til ,aben” tilstand
Skift til , lukket” tilstand

Permanent sabotagebeskyttelse

Ved hjzelp af denne funktion spaerres LUXOMAT® PD4-
M-1CK-PS permanent (hvid LED lyser). Denne modus
kan kun aktiveres i de ferste 5 sek. (LED blinker) efter
sensoren er blevet lukket. | denne tilstand kan kun funk-
tionen ,teend lyset/sluk lyset” aktiveres. For at komme ud
af denne modus igen skal du felge nedenstéende trin:

sluk for stremmen

bei Auswahl CdS

Skift mellem TAND/SLUK lyset

- " LED TENDES /SLUKKES 777 i ®
H (idet der trykkes leenge pé trykknappen) :

OhwN—

Afslut programmeringsmodus
B udferes i ca. 3min. Hvis ikke der sker en yderligere
programmering, s& lukkes der automatisk for

Hvid LED blinker

Per b

teend for stremmen i 31 - 59 sek.

afbryd stremmen pé& ny

teend for stremmen igen, afvent selvtestcyklus
&ben sensor

13. Forklaring af trykknapsfunktionerne pé fiernbetjeningen

13a. Under initialiseringen fasen / selvtest cyklus

@

Lyset kan indstilles til eller fra status under initialisering
(60 sekunder) ved hjzelp af INI OFF / ON tilstand.

TAND/SLUK lyset for de naeste 12t (partyfunktion)
Kan aktiveres med , lys“trykknappen

@ Slukkes med , reset”-trykknappen (fabriksindstilling)

Korridordrift (se punkt 15a)
Kan aktiveres med , udenders”- trykknappen

@ Slukkes med ,indendars”- trykknappen (fabriksindstilling)

Tvangslukning (se punkt 15¢)
Kan aktiveres med ,sol”- trykknappen

@ Slukkes med ,méne”- trykknappen (fabriksindstilling)

13b. | ben tilstand

®

Med denne trykknap dbnes sensoren, og derefter kan
efterfelgende funktioner programmeres.

Obs: sensoren lukkes automatisk

« effer hver elekirisk gentagelse

* efter 3min.

@

20
Lux

1000

Lux

&

Tilstanden skiftes til , lukket”.

| de ferste 5 sekunder blinker den hvide LED alle
0,5 sekunder. | denne tid kan sabotagebeskyttelsen
aktiveres.

&®

Sensoren skelner mellem to fremgangsméder:
* Indleesning ved taendt belysning:
Teendeveerdien bliver registreret automatisk.

Registrer teendevaerdien:

1. Tryk p& ,eje"- trykknappen

2. Sluk for lyset (2 sekunder senere)
3. Indlees lysstyrken

4. Teendeveerdi= indlaest lysstyrke

* Indleesning ved slukket belysning:
Ved at trykke pé& trykknappen registreres den
aktuelle lysstyrke som teendevaerdi. Slukkevaerdien
registreres automatisk.

@ o6

&

Hvis lysstyrkens referenceveerdi blev forandret, s&
beregnes slukkeveerdien pé ny!

Ved hvert tryk pé trykknappen forhejer sensoren
trinvist den aktuelle teendevaerdi med 20 Lux, hvis den
aktuelle teendevaerdi er <100 Lux, og med 50 Lux,
hvis den aktuelle teendeveerdi er >100 Lux.

Standard-sensibilitet ved de fleste anvendelser

Reduceret sensibilitet til udenders brug

Ved aktiveret impulsfunktion sendes hver 9 sek. et impuls, som
varer i 1sek. Hvis impulsfunktionen aktiveres ved hjzelp of fjern-
betieningen, s& kan pausen mellem 2 impulser forandres. Dertil
skal den enskede tid veelges i lobet af 5 sek., efter aktiveringen
ved et tryk pé trykknappen impuls er sket.:

=9sek., = 10sek., = 15sek., = 30sek.

Med trykknappen test kan LED ON/OFF funktionen betjenes.
Hold dertil trykknappen trykket ned i 3 sek.

Henvisning: i 8ben tilstand og i testdrift er LED-visninger altid
TANDTE.

Skumringsrelzefunktion (CdS)

Hvis CdS-funktionen aktiveres, s& arbejder sensoren lige som et
skumringsrelee. Kun lysstyrken kan justeres nu. Bevaegelser vises
ikke leengere af den rede LED.

Trykknaps bekrzeftelse:

Hvert tryk p& en trykknap bekraeftes ved hjzelp af lamperne,
oplysning af den hvide LED.

Tilstand ,lys TAXNDT": SLUKKET/ TANNDT (ca. 0,5 sek. hver)
Tilstand , lys SLUKKET”: TAXNDT / SLUKKET (ca. 0,5 sek. hver)



14. Lysstyrkens referenceveerdi for slukning

1. Bliver referenceveerdien for teending sendret via potentiometer eller
fiernbetiening, sé slettes den i EEPROM gemte referencevaerdi for
slukning, og ved den nzeste teending beregnes referenceveerdien for
slukning pé& ny.

Registrer slukkeveerdien

1. Teend i 5 min. ved merke og bevaegelse
2. Sluk lyset i 2 sek.

3. Intern kalkulation af slukkeveerdien

2. Hvis der bekraeftes med oje-trykknappen, sd beregne slukkeveer
dien pd ny. Se ogs& punkterne under fiembetjening —> oje

3. Slukkefunktion

Overskrides den programmerede slukkevaerdi i labet af driften, s&
slukker sensoren lyset forst efter en tid p& ca. 15 min.. Derigennem
udlignes kortvarige svingninger af lysstyrken.

15a. Eksterne trykknappers opforsel / @
IR-trykknap- , lys”

Funktionerne , korridor” og ,TAND /SLUK lyset i 121" udelukker

hinanden. Er begge aktiveret, s& opferer sensoren sig efter korridor-

funktionen.

Ocpfersel ved tryk pd trykknappen defineres falgende:

Korridorfunktion aktiveret

Lys TANDT:

Kort tryk pé trykknappen (0,1 - 1sek.): lyset SLUKKET -> aktiv efter 5 sek.

Langt tryk pé trykknappen (>3 sek.): lyset SLUKKET -> aktiv efter 5 sek.

Lys SLUKKET:

Kort tryk pé trykknappen: lys TAINDT, s& lsenge der registres

beveegelse + efterlobstid

Langt tryk pé trykknappen: lys TAINDT, s& laenge der registres

beveegelse + efferlgbstid

15b. Eksterne trykknappers opforsel /
IR-trykknap- ,lys”

TAND /SLUK lyset i 12t aktiveret

Lys TANDT:

Kort tryk pé trykknappen: lys SLUKKET, s& leenge der registres

bevaegelse + efterlobstid

Langt tryk pé trykknappen: lys SLUKKET | 12t

Lys SLUKKET:

Kort tryk pé& trykknappen: lys TALNDT, s& leenge der registres

bevaegelse + efterlobstid

Langt tryk pé& trykknappen: TANNDT i 12t

TAND /SLUK lyset i 12t deaktiveret

Lys TANDT:

Kort tryk pé trykknappen: lys SLUKKET, s& leenge der registres

bevaegelse + efferlgbstid

Langt tryk pé trykknappen: lys SLUKKET, s leenge der registres

beveegelse + efferlgbstid

Lys SLUKKET:

Kort tryk pé& trykknappen: lys TAINDT, s& leenge der registres

beveegelse + efterlobstid

Langt tryk pé& trykknappen: lys TAANDT, s leenge der registres

beveegelse + efterlobstid

15c¢. Eksterne trykknappers opforsel /
IR-trykknap- ,tvangslukning”

Tvangslukning aktiv

Lys SLUKKET:

Kort tryk pé& trykknappen: lys TANNDT i ca. 45 min., derefter
tvangslukning, séfremt den programmerede referencevaerdi stadig
overskrides.

17. Fuldautomatisk og halvautomatisk drift
(se funktioner IR-PD-1C)

Fuldautomatisk drift @

| denne driftstilstand teendes og slukkes belysningen auto-

matisk, til mere komfort, alt afheengig af tilstedevaerelse og

lysstyrke.

- Kanal 1 teender ved beveegelse, hvis der registreres en
luxveerdi der er under den programmeret veerdi.

Halvautomatisk drift

| denne driftstilstand teendes belysningen kun manuelt, for en
hojere besparelseseffekt.

Der slukkes automatisk eller manuelt.

Halvautomatisk drift er i princippet ligesom fuldautomatisk
drift. Forskellen er, at belysningen altid skal teendes manuelt!

Ved kontaktindgang S (ON/OFF) kan der parallelt tilsluttes
s& mange kontakter, som ensket.

Trigger ved halvautomatisk drift: : Slukker sensoren i halv-
automatisk modus (efterlebstid udlebet), s& teendes sensoren
ved beveegelse i lobet af 10sek. (pd trods af halvautomatisk
drift) igen.

18. Registreringsomréde

250m

1 [ G8 pé tveers of sensoren
2 [0 G8 fronfalt il sensoren

20. Tekniske data PD4-Master-1C-K-PS

Sensor og spaendingsdel i et kabinet
Spaending: 230V~ +10%
Egetforbrug: <1W
Omgivelsernes temperatur: -25°C til +50°C
Beskyttelse / beskyttelsesklasse: P IP54, i P20 / 1l / (€
Indstillinger: Drejeregulator og ved hjzlp of
fiernbetjeningen
Lysveerdier - IR-PD-1C: 20 - 1000 Lux
Udvidelse af registreringsomréadet: med slaver
Registreringsomrade: smal, specielt til korridorer
Raekkevidde @ H 2,50m / T=18°C:
tangential 40m / frontal 20m

Monteringshojde: 2,40 -2,60m
Lysméling: Dagslys og kunstig lys
Luxveerdier - Potentiometer: 10 - 2000 Lux

* Kanal 1 til betjening af lyset
Kontakitype: Lukkekontakt — med forankoblet
wolfram-kontakt

2300W, coso=1/

1150VA, cos¢=0,5, pukontakt

Kontakibelastning:

Tidsindstilling:

5sek. - 16min./ Test via potentiometer

5min. - 30min./ Test via fiembetjening

Mél H x @ [mm] P i
PD4-M-1C-K-PS 76x101 103x97
Del, der kan ses ved indbygning i loftet: 30 x 97 mm

Tekniske data PD4-Slave-K

Spaending: 230V~ +10%
Impulsudgang: optokoppler maks. 2W
Impulspause: 2sek. eller 9sek.

Mal: se ovenfor

(€o Iseserkleering: produktet opfylder
kravene af lavspeendingsdirektivet 2006/95/EC og
kravene of EMV-direktivet 2004,/108/EC.

= = = =

e 0 [0

(o=

21. Ledningsdiagram

Standarddrift med master1 kanal-tilstedevaerelses-
sensorer-PS, med R- og S-klemme

@

—_———

valgfri
T1 = NO kontakt til halvautomatisk drift
Slave til udvidelse af registreringsomrédet

16. Yderligere funktioner

At teende for lyset i 121 ved hver stromafbrydelse
1. Afbryd stremmen

2. Teend for stremmen i 2 til 5sek.

3. Afbryd stremmen igen

4. Teend for stremmen igen

5. Sensoren er TANDT i 12t

Forlad sabotagebskyttelse

1. Afbryd stremmen

2. Teend for strammen i 30 til 60sek.
3. Afbryd stremmen igen

4. Teend for stremmen igen

5. Sensoren er i enkellukket tilstand

230 VAC permanent ved slave-indgangen

Hvis der er 230 VAC i leengere end 10sek. ved slaveindgangen, s&
teendes lyset permanent. Né&r spaendingen bliver lavere end 230V,
s& aktiveres automatikdriften.

Hvis der er 230 VAC ved kontakitilslutning S

i lengere end 1 - 3sek., s& interpreteres dette lige som et slavesi-
gnal il slavetilslutning R og derigennem er sensoren kompatibel til
forgaengerapparater.

19. Afbleending af omréder som ikke skal
detekteres

@@B

Hvis LUXOMAT® PD24-M-1C-K-SP"ens registreringsomréde
er for stor, eller der registreres omrader, som ikke skal
overvéges, s& kan omré&det reduceres eller indskraenkes
ved hijzlp of de vedlagte afdaekningsclips.

22. Vare/ vare-nr. / tilbehor

Typ P i DM
PD4-M-1CK-PS (Master) 92485 | 92480 | -
PD4-SK (Slave) 92442 | 92444 | 92445
LUXOMAT® Fiernbetjening:
IR-PD-1C (inkl. veegholder) 92520
IR-PD-Mini 92159
Tilbehor:
BSK beskyttelseskurv mod bolde 92199
Vaegholder til fiernbetjening, som erstatning 92100



23a. PD4-M-1C-K-PS-P - Tilslutninger 24, LED-Funktionsvisninger

Ledningsdiagram N PR PP
PD4-M-1C-K-PS-P LED-funktionsvisninger efter hvert netvaerk gentagelse (60 sek. initialiseringstiden)
T _ Driffstilstand LED-funktionsvisninger
E . Veerksprogram  |hvid, red og gren blinker hurtigt pé skift i 10sek., derefter initialiseringsvisninger,

H aktiv se nedenunder

Dobbelt lukket  |hvid og gren lyser hver 20 sek., derefter initialiseringsvisninger

Visning Visning programmeret yderligere visning, nér
uprogrammeret sning programmere tvangslukningen er aktiv
Normaldrift red blinker red blinker hurtigt hver 5 sek. 4x hvid, rad og gren

blinker hurtigt p& skift

TAND /SLUK ly-
set i 12+t aktiveret

hver 5sek. 4x hvid, red og gren

red og gren blinker | red og gren blinker hurtigt blinker hurtigt pé skift

hver 5sek. 4x hvid, red og gren
blinker hurtigt p& skift

I-L L-L' N-N S R Korridor aktiv red og hvid blinker | red og hvid blinker hurtigt

12h AN/AUS & |red, gren og hvid | red, gren og hvid blinker | hver 5sek. 4x hvid, red og gren

Korridor aktiv blinker hurtigt blinker hurtigt pa skift
CdS aktiv - red og hvid blinker derefter ingen red LED i

bevaegelsesregistrering

LED-funktionsvisninger

Proces Funktionsvisninger LED

Bevaegelsesregistrering red blinker ved hver registreret bevaegelse

Halvautomatisk drift aktiv hvid lyser

Impulsdrift aktiv red og gren blinker en gang hver 4 sek.

23b. PD4-M-1C-K-PS-i - Tilslutninger

Korridor aktiv hvid 1sek. lyser und 4 sek. aus
Iﬁ?ﬂ:ﬁ?:gf;?;;? EE{]Cdmdrih og halvautomatisk drift hvid 4 sek. lyser und Tsek. aus

Registrerer: for lyst gren blinker

Maling af lysstyrken er aktiv gren blinker en gang hver 10sek.

TAND /SLUK lyset i 12t aktiveret red og gren blinker pd skift

Varighed teendt aktiv (ved hjzelp of rod blinker hurtigt

slave)

IR-kommando hvid blinker en gang

LRI;I:ismmando »&ben” og sabotage hvid og gren blinker en gang leenge
Fejl alle LEDs blinker hurtigt.

MAN 7267 - 2708142



