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Monterings- og brugsanvisning til B.E.G.s Tilstedeværelsessensor PD4-M-TRIO-C-3P-i

LUXOMAT® PD4-M-TRIO-C-3P
� 1. Produktinformation

•	 Tilstedeværelsessensor med to NC-kontakter
•	 Mulighed for tilslutning til forskellige faser
•	 Belysningen er tændt ved fejl på sensor
•	 Udførelse som master
•	 Mulighed for udvidelse af registreringsområdet med slaver
•	 Mulighed for indstilling af flere funktioner med 	

fjernbetjening
•	 Mulighed for manuel betjening med trykfunktion

DK

DIP-kontakter - Funktioner

DIP 1 Halvautomatisk drift (HA) Fuldautomatisk drift

DIP 2 LED OFF LED ON

DIP 3 Korridordrift (Corr) Normal drift (Norm)

2. Virkemåde
PD4-M-TRIO-3P kan tilsluttes til tre forskellige faser. Den første 
fase leverer driftsspændingen, de to andre faser kan tilkobles et 
belysningssystem og kan således deles det i to galvanisk adskilte 
grupper.
For at øge driftssikkerheden, tænder PD4-M-TRIO-C-3P når 
driftsspændingen afbrydes.
Tilstedeværelsessensoren tænder automatisk lyset, alt efter, om 
der er personer tilstede (bevægelse), og alt efter den omgivende 
lysstyrke. Den i sensoren indbyggede lysføler måler konstant den 
omgivende lysstyrke og sammenligner den med den nominelle 
lysstyrke, der er indstillet på sensoren. Hvis den omgivende 
lysstyrke er tilstrækkeligt, tændes lyset ikke. Hvis den omgivende 
lysstyrke er under den indstillede lysstyrke, tændes lyset ved 
tilstedeværelse.
Sensoren slukker lyset, selv om der befinder sig en person i rum-
met, hvis der i 15 minutter er tilstrækkeligt naturligt lys eller hvis 
der efter efterløbstiden ikke detekteres bevægelse i rummet.

� 3. Sikkerhedsanordninger

Arbejde på elektriske anlæg må kun udføres af en elektri-
ker eller af instruerede personer under ledelse og opsyn af 
en elektriker i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen.

Sluk for spændingen før monteringen!

Denne sensor er ikke egnet til åbning.

Efter at kablerne er tilsluttet, skal de medfølgende  
aflastninger skrues på sensoren.

!

!

!

!

4. Montage 

5. ���Hardwarekonfiguration 
Her findes potentiometrene, LED-lamperne og 	
DIP-kontakterne 

Potentiometer A Nominel lysstyrke
Potentiometer B Efterløbstid lys

LED I	  rød
LED II	  grøn
LED III	 hvid

Først skal der bores et hul i loftet med en diameter på 	
100 mm.

I master-/slave-drift skal master-enheden altid monteres på 
det sted, hvor der er den mindste andel af  dagslys.

Efter at kablerne er tilsluttet korrekt, indføres sensoren i  
hullet i henhold til skitsen og fastgøres ved hjælp af fjederk-
lemmerne med skruer.

80 - 90 mm

100 mm

!
Korridorfunktion: Når der slukkes ved hjælp af den 
eksterne tryk funktionen, stopper sensoren og er efter 5 
sek. tilbage i automatikmodus.

7. Idriftsættelse / indstillinger

Potentiometer 1 - Indstilling af efterløbstiden
„Lys“ 
Symbol TE: Kontroldrift, kun afhængig af 
bevægelse. Ved hver bevægelse TÆNDER 
lyset i 2 sek., derefter SLUKKER det i 2 sek. 
Efterløbstiden kan indstilles fra 15 sek. til 16 
minutter.

Potentiometer 2 - Indstilling af den nominelle 
lysstyrke
Den nominelle lysstyrke kan indstilles til mellem 
ca. 10 og 2000 Lux. Med drejeknappen kan 
en hvilken som helst nominel lysstyrke indstilles.
Ved indstillingen ”Sol” tænder sensoren ved 
hver bevægelse, uafhængig af lysstyrken

Indstilling af den aktuelle lysstyrke 
Potentiometer 1 indstilles til position ”Test”. 
Den grønne LED-lampe lyser konstant, så snart 
den værdi, der er indstillet på potentiometer 2, 
overskrider den aktuelt målte lysstyrke.

Impulsfunktion
IImpulsfunktionen kan anvendes til styring af 
eksterne HKL-systemer.
Hver 9. sek. sættes 2,5 sek

6. Selvtestcyklus/reaktion 

Efter tilslutning gennemgår sensoren en selvtestcyklus, som 
varer 60 sek. I denne periode reagerer sensoren ikke på 
bevægelse, men forbliver tændt.
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8. �Ledningsdiagrammer
    Standarddrift master / slave
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Tilsluttede slaver skal have samme fase, og tryk skal have 
samme forsyningsspænding som sensoren (L-tilslutning).

9. Manuel tastning/tilslutning af slave

S-klemme
Tænd eller sluk lyset med et kort tryk. Lyset forbliver tændt eller 
slukket, så længe der registreres bevægelse plus den indstillede 
efterløbstid.

R-klemme
Med R-klemmen kan slaver sluttes til masteren. Alternativ kan 
fasen tilsluttes til R-klemmen med en kontakt. Er en fase længere 
end 10 sek., tænder sensoren permanent, så længe kontakten 
er lukket.

!
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12. Vare/ vare-nr. / tilbehør

Typ Art.-Nr.

PD4-M-TRIO-C-3P-i 92746

LUXOMAT® Fjernbetjening:
IR-PD-1C (inkl. vægholder)	 92094

Tilbehør:
Anbefaletslave: PD4-S-K-DE	 92444
BSK beskyttelseskurv mod bolde	 92199

10. Registreringsområde

Hvis sensorensens registreringsområde er for stor, eller der 
registreres områder, som ikke skal overvåges, så kan området 
reduceres eller indskrænkes ved hjælp af de vedlagte afdæk-
ningsclips.

11. �Udelukkelse af interferenskilder

13. Tekniske data

14. LED-funktionsvisninger i masterkonfiguration (standard)

LED-funktionsvisninger efter hver nettilslutning  (60 sek. initialiseringstid)

Driftstilstand LED-funktionsvisninger

Fabriksprogram 
aktiv

hvid, rød og grøn blinker hurtig på skift i 10 sek., derefter initialieringsvisninger, se 
nedenfor

Dobbelt lukket hvid og grøn lyser hver 20 sek., derefter initialiseringsvisninger

Visning ikke 
programmeret

Visning programmeret Visning ved aktiveret tvangsslukning

Normal drift rød blinker rød blinker hurtig hver 5 sek. 4 x hvid, rød og grøn 
hurtig efter hinanden

12 timer ON/OF
aktiv

rød og grøn blinker rød og grøn blinker hurtig hver 5 sek. 4 x hvid, rød og grøn 
hurtig efter hinanden

Korridor aktiv rød og hvid blinker rød og hvid blinker hurtig hver 5 sek. 4 x hvid, rød og grøn 
hurtig efter hinanden

12 timer ON/
OFF & korridor 
aktiv

rød, grøn og hvid 
blinker

rød, grøn og hvid blinker 
hurtig

hver 5 sek. 4 x hvid, rød og grøn 
hurtig efter hinanden

CdS aktiv – rød og hvid blinker derefter ingen rød LED-lampe til bevæ-
gelsesregistrering

LED-funktionsvisninger i drift

Aktivitet Funktionsvisninger LED

Bevægelsesregistrerin rød blinker ved hver registreret bevægelse

Halvautomatisk drift 
aktiv

hvid er tændt

Impulsdrift aktiv rød og grøn blinker 1 gang hver 4. sek.

Korridor aktiv hvid tændt 1 sek. og slukket 4 sek.

Korridor og halvauto-
matisk drift aktiv

hvid tændt i 4 sek. og slukket i 1 sek.

registreret for lyst grøn blinker

Lysmåling aktiv grøn blinker 1 gang hver 10 sek.

12 timer ON/OFF-
funktion aktiv

rød og grøn blinker skiftevis

Konstant tændt aktiv 
(via slave)

rød blinker hurtig

IR-kommando hvid blinker 1 gang

IR-kommando „Åben“ 
og sabotage aktiv

hvis og grøn blinker 1 gang lang

Spænding: 	 110 -240V~, 50/60Hz
Egetforbrug: 	 ca. 0,5W
Omgivelsernes  
temperatur:	 -25°C – +50 °C
Beskyttelse /  
beskyttelsesklasse:  	 IP20 / II 
Kontaktbelastning 
(begge kanaler): 	 2300W,  cosϕ=1 / 
      	 1�1�50VA, cosϕ=0.5, µ-kontakt�
                     	 lukket kontakt (bistabilt relæ)
Anbefalet
montagehøjde: 	 2,4 - 2,6 m
Rækkevidde ved montagehøjde  
H 2,50 m / T = 18°C:	 tangential 40m / frontal 20m
Registreringsområde: 	 cirkelformet 360°
Dimensioner:	 �H 100 x Ø 117mm
Del, der kan ses ved  
indbygning i loftet:	 H   37 x Ø 117mm

 Overensstemmelseserklæring: Produktet opfylder krave-
ne i lavspændingsdirektivet 2006/95/EC og EMV-direktivet 
2004/108/EC.

40 m20 m

8 m
24 m

3 m5 m

2,50 m

2

Gå frontal hen imod sensoren

Gå hen imod sensoren fra siden
1
2

1
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16. �Indstillinger med fjernbetjening i åbnet 
tilstand

IR-PD-1C  Vægholder til  
fjernbetjening  IR-PD-1C 

LUXOMAT®   PD3

B.E.G.

500

200

400

100 20

IR-PD-1C

PIR
CdS

ON/OFF
HA

B.E.G. LUXOMAT®B.E.G. LUXOMAT®

Frigiv sensoren -  
aktivering af program-
meringsmodus

Afslutning af program-
meringsmodus 
Hvis der i ca. 3 
min. ikke sker flere 
indtastninger, afsluttes 
programmeringsmodus 
automatisk

Skift mellem fuld- og 
halvautomatisk drift 
(HA)

Tændingstærskel 
20 - 1000 Lux

Automatisk indlæsning 
af den aktuelle 
lysstyrke

Skift mellem 
sensoralarm og dæmp-
ningskontakt

Trinvis forøgelse af 
tændingstærsklen med 
hhv. 20 og 50 Lux

Skift mellem lys  
ON/OFF

HA
ON/OFF

Reset i åbnet
tilstand: Sletning 
af alle med 
fjernbetjeningen 
indstillede vær-
dier, lys OFF. 

eller

100020 til

+

Efterløbstid 5 - 30 min. 
eller impuls 

��
���til

LED-lampe ON/OFF  
(ved at holde tasten nede)

eller
Registreringssensitivitet 
reduceret eller normal

��
���
5 

min

Dagsdrift, sensor 
skifter kun bevægelse-
safhængig

eller

PI R
CdS

t < 5 s

Permanent sabotage-
beskyttelse

Hvid LED-lampe blinker
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d 
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19a. I initialiseringsfasen / ved selvtestcyklus

Partyfunktion (12 timers lys ON / OFF)	
Kan aktiveres med „Lys“-tasten

Kan deaktiveres med „Reset“-tasten (fabriksindstilling)	
	
Korridordrift (se punkt 21a) 
Kan aktiveres med „Udendørs“-tasten

Kan deaktiveres med „Reset“-tasten (fabriksindstilling)

Tvangsslukning (se punkt 21c)	
Kan aktiveres med „Sol“-tasten

Deaktiverbar med „Måne“-tasten (fabriksindstilling)

19b. I åbnet position
Med denne tast åbnes sensoren, og derefter kan de efterføl-
gende funktioner programmeres. 	
Advarsel: Sensoren lukker automatisk	
• hver gang, spændingen tilsluttes, eller	
• efter 3 min.

Skift mellem fuld- og halvautomatisk drift (HA),  
se punkt 17

Indstilling - nominel lysstyrke 
Mindst mulige dæmpningsværdi 10 Lux
Ved indstillingen „Sol“ tændes sensoren ved hver 	
bevægelse, uafhængig af lysstyrken.

18. �Forklaring af fjernbetjeningens 
taster

HA
ON/OFF

Tilstanden skiftes til „lukket“	
De første 5 sek. blinker den hvide LED i intervaller på 
0,5 sekunder. I denne periode kan sabotagebeskyttel-
sen aktiveres.

Sensoren skelner mellem 2 fremgangsmåder for at finde 
tændings- og slukningstærsklen:	
• Indlæsning af den aktuelle lysstyrke ved tændt lys: 	
Tændværdien findes automatisk.
Registrer tændeværdien:	
1.	 Tryk „Øje“-tasten	
2.	 Lyset slukkes	
3.	 Den nominelle lysstyrke indlæses	
4.	 Tændværdi = registreret lysstyrke

• �Registrering af den aktuelle lysværdi ved slukket lys 
(tændværdi): 	
Ved tastetryk fastsættes den aktuelle lysværdi som 
tændværdi. Slukkeværdien findes automatisk.

• ��Indstilling af en fast tændværdi:	
Hvis en lysværdi ændres, beregnes slukningstærsklen 
igen!

Ved hvert tastetryk øger sensoren trinvis den aktuelle 
tændværdi med 20 Lux ved en aktuel tændværdi på < 
100 Lux, og med 50 Lux ved en aktuel tændværdi på 
> 100 Lux.

1000 
Lux

20 
Lux

+

Standardfølsomhed for de fleste sensorer. 

Nedsat følsomhed i udendørsområder.

Ved aktiveret impulsfunktion afgives der for hver 9. sek. 
en impuls af 1 sek. varighed. Hvis impulsfunktionen 
aktiveres med fjernbetjeningen, kan pausen mellem 2 
impulser ændres. For at gøre dette, skal du  inden for 
5 sek. efter aktivering  med „Impuls“-tasten vælge den 
tid, du ønskes:	

��
���
5 

min  = 9 s, ��
���
10 
min  = 10 s, ��

���
15 
min  = 15 s, ��

���
30 
min  = 30 s

Med „Test“-tasten kan LED ON/OFF-funktionen skiftes. 
For at gøre det, skal tasten holdes nede i 3 sek.
Bemærk: I åbnet tilstand og i testmodus er LED-displayet 
altid aktiveret.

Skumringsfunktion (CdS) 
Hvis CdS-funktionen aktiveres, er kun denne aktiv. 	
Det er nu kun muligt at justere lysstyrken. Den røde 	
LED-lampe viser ikke længere bevægelse.

Tastekvittering: 
Hvert tastetryk vises ved hjælp af en lampekvittering og 
ved at den hvide LED-lampe lyser.	
„Lys ON“:  OFF / ON (hver især ca. 0,5 sek.) 	
„Lys OFF“: ON / OFF (hver især ca. 0,5 sek.)

PI R
CdS

17. �Indstillinger med fjernbetjening IR-PD-1C i 
spærret tilstand

Lysets ON/OFF-kontakt i tiden for bevægelses 
registrering plus efterløbstid; Aktivering af 
partyfunktion (12 timer ON/OFF) ved at holde 
tasten ned i noget tid

Slukker kanal og er straks aktiv igen, afslutter 
alle timere, afbryder lysmålingen

Permanent sabotagebeskyttelse 
Med denne funktion spærres sensoren permanent. 
Denne modus kan kun aktiveres inden for 5 sek. efter 	
at sensoren er lukket.

Aktivering/deaktivering af tastefunktionen
Efter ca. 3 min. testmodus afsluttes automatisk.

Skifter tilstanden til „Åben“

Kvittering

max

50
Lux

1500
Lux

ON

OFF

t < 5 s

1. �Hvis tændingstidspunktet bliver ændret med potentiometeret 
eller fjernbetjeningen, slettes den slukningstidspunktet, der 
er gemt i sensoren, og genberegnes, når sensoren tændes 
igen.

 Find slukkeværdien

1. Tænd i 5 min. ved mørke og bevægelse	
2. Sluk lyset i 2 sek.	
3. Sensoren beregner slukkeværdien	

2. ��Hvis „Øje“-tasten trykkes, beregnes slukningstrinnet påny.	
Se også punkt fjernbetjening -> Øje

3. Slukningsforsinkelse	
Hvis slukningstærsklen overskrides, mens sensoren er tændt, 
slukker sensoren først efter en forsinkelse på ca. 15 min. 
Derved udlignes kortvarige lysskift.

19. Slukningssekvens for lysstyrken

Et langt tastetryk understøttes kun af enheder i master-konfigurati-
on. Korridor- og partyfunktionen udelukker hinanden. Hvis begge 
er aktive, reagerer sensoren efter korridor-funktionen.
Funktionen ved tastetryk er defineret som følge:
Korridorfunktion aktiveret
Lys ON:	
Kort tastetryk (0,1 - 1 sek.): Lys OFF -> efter 5 sek. igen langt tastetryk 	
(> 3 sek.): Lys OFF -> efter 5 sek. igen  aktiv

Lys OFF:	
Kort tastetryk: Lys ON ved bevægelse + efterløbstid Langt tastetryk: 	
Lys ON ved bevægelse + efterløbstid

20a. �Funktion af eksterne taster / IR 
„Lys“-tast  

Partyfunktioner (12 timers lys ON / OFF) aktiveret

Lys TÆNDT:	
Kort tryk på trykknappen: lys SLUKKET, så længe der regist-
res bevægelse + efterløbstid	
Langt tryk på trykknappen: lys SLUKKET I 12t

Lys SLUKKET:	
Kort tryk på trykknappen: lys TÆNDT, så længe der regist-
res bevægelse + efterløbstid	
Langt tryk på trykknappen: TÆNDT i 12t

Korridor- og Partyfunktion (12 timer lys ON/OFF)  
deaktiverer 

lys ON: 
Kort tastetryk: Lys OFF ved bevægelse + efterløbstid	
Langt tastetryk: Lys OFF ved bevægelse + efterløbstid

Lys SLUKKET:	
Kort tryk på trykknappen: lys TÆNDT, så længe der regist-
res bevægelse + efterløbstid	
Langt tryk på trykknappen: lys TÆNDT, så længe der regist-
res bevægelse + efterløbstid
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15. Indstillinger med fjernbetjening (valgfri)

LUXOMAT® IR-PD-DALI

1. Kontroller batteriet: 
Åbn batterifaget ved at trykke 	
plastikfjedrene sammen og trække 
batteriholderen ud.

2. Bemærk:
Med fjernbetjeningen kan tilstedeværelsessensoren kun betjenes 
lysstyrkeafhængig. Indstillingen „Sol“ kan kun vælges med 
potentiometer 2.

Når fjernbetjening IR-PD-1C bruges, anbefaler vi indstillingen 
„Sol“ på potentiometer 2. „Reset“, der er udløst af fjernbetjenin-
gen, ville nulstille tilstedeværelsessensoren til lysstyrkeuafhængig-
hed („Sol“).

DIP-indstillingerne frigives 
•	 ved „Reset“ med indstillingerne for test-Sol på 	

potentiometererne
•	 ved „Reset“ i åbnet position

!
Indstillingerne for DIP-kontakterne og potentiometeret 
overskrives med fjernbetjeningen.
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Tvangsslukning aktiv 
 
Lys OFF:	
Kort tastetryk: Lys ON i ca. 30 min., derefter tvangsslukning, 
hvis den indstillede lystyrke stadig er overskredet.

20b. ����Funktion af eksterne taster / 
IR-taste „Tvangsslukning“

21. �Fuldautomatisk eller halvautomatisk drift  HA
ON/OFF

 
(se Funktioner IR-PD-1C)                                   

Fuldautomatisk drift
For at give højere komfort, tænder og slukker lyset i denne driftstil-
stand automatisk, alt efter tilstedeværelse og lysstyrke.
Lyset tænder ved bevægelse, hvis „mørk“ registreres.

Halvautomatisk drift
I denne driftstilstand tænder lyset af sparehensyn kun efter at det 
er tændt manuelt. Lyset slukkes automatisk eller manuelt.
Halvautomatisk drift fungerer i store træk som fuldautomatisk 
drift. En forskel er dog, at der altid skal tændes manuelt!
Ved kontaktindgang S (PB) kan der parallelt tilsluttes så mange 
(lukke)-kontakter, som ønsket.

Triggering i halvautomatisk drift:  
Hvis sensor slukker i halvautomatisk drift (efterløbstimeren er 
udløbet), tænder sensoren ved bevægelse inden for 10 sek. (på 
trods af, at den står i halvautomatisk drift!).

22. Nulstilling af sensor

Hvis den permanente sabotagebeskyttelse er aktiveret, 	
kan sensoren nulstilles som følger:

1.	 Sluk driftsspændingen
2.	 I 31 - 59 sek. skal driftsspændingen tændes
3.	 Sluk igen driftsspændingen
4.	 Tænd driftsspændingen og afvent selvtestcyklus (60 sek.)
5.	 Åbn sensoren
Ved denne proces slettes de værdier ikke, der (inden aktivering 
af sabotagebeskyttelsen) blev programmeret med fjernbetjenin-
gen.

Sensoren kan nulstilles på følgende måde:

•	 Sluk driftsspændingen
•	 Sæt potentiometer 1 på „Test“ og potentiometer 2 på 

„Sol“.
•	 Tænd driftsspændingen
Hvis de to potentiometre fra en hvilken som helt position bringes i 
position „Test“ og „Sol“, nulstilles sensoren. Alle værdier, der blev 
programmeret med fjernbetjeningen, slettes.

Også aktivering af „Reset“-tasten på fjernbetjeningen i åbnet 
tilstand sletter alle de værdier, der blev programmeret med 
fjernbetjeningen.
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