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4. Impostazioni

Importante: Per prime cosa dovete rimuovere la griglia di 
protezione secondo la Fig.1.

Rimozione del diffusore:
Inserite un cacciavite entro le quattro scanalature ed esercitate 
una leggera pressione verso l’esterno 
(Dettaglio Fig.1)
* �Regolazione tempo: potenziometro con simbolo orologio. 

Ruotando in senso antiorario per tempi brevi fino a 4 sec. 
Ruotando in senso orario per tempi lunghi fino a 10min. 

* �Regolazione crepuscolare: Simbolo Sole per funzionamento 
diurno e notturno. Simbolo Luna per funzionamento notturno. 
I valori intermedi per diversi livelli di luminosità.

La luce prodotta dalla lampada non ha nessun effetto sul 
valore impostato del crepuscolare.

In policarbonato resistente agli urti ed al fuoco. Morsetti con 
doppio attacco per poter collegare altre utenze o lampade anche 
fluorescenti fino a max.1000VA (escluse lampade compensate 
in parallelo)

5. Schemi di collegamento

1. Funzione

La lampada Automatic AL1 è stata realizzata per completare la 
gamma di dispositivi di controllo della luce LUXOMAT® nei casi 
dove non esiste una lampada o si vuole sostituire la lampada 
esistente con una lampada Automatica.

Il design riunisce funzionalità ed 
eleganza per soddisfare ogni 
esigenza di prestigio.

Può essere installata in interni 
o esterni.

Funzionamento della lampada 
Automatic:
Il principio di funzionamento è 
basato sul calore umano. Quan-
do una persona si intromette nel 
raggio d’azione della lampada 
Automatic, il sensore Electronic, 
un prodotto di anvanzata 
tecnologia, provoca l’accensione 
automatica della lampada.

Decorso un tempo prestabilito 
regolabile tra 4 sec. e 10min., 
la lampada Automatic si spegne da sola. Un crepuscolare 
incorporato rende possibile che la lampada funzioni durante il 
giorno e la notte o soltanto durante la notte.

Applicazioni: Illuminazione esterna di case, abitazioni, vani 
scala, rimesse, pianerottoli, atri, corridoi, uffici, etc.

2. Montaggio

Fissaggio al muro:
Per prima cosa rimuovere il diffusore.
Utilizzate due dei tre fori di fissaggio (due in alto ed uno in 
basso vicino al morsetto di terra).

3. Gamma

Il raggio d’azione può essere regolato secondo la tabella 
sottostante variando l’altezza del montaggio.

Altezza di
montaggio [m]

raggio d‘azione
medio [m] (valori 
approssimativi)

2,50 9,50

2,40 8,50

2,30 7,50

2,20 6,50

2,10 5,50

2,00 4,50

1,90 3,50

1,80 3,00

Istruzioni di montaggio e d‘uso per B.E.G. – AL1

6. Dati Tecnici

•	 Tensione di rete:	 230V +6%/-10%/50Hz
•	 Area di rilevamento:	 verticale, 130°
•	 Raggio:	� max. 9m avvicinamento diagonale 

al rilevatore
•	 Lampada:	 60W / E27
•	 Follow-up:	 4Sec. - 10Min.
•	� Interruttore crepuscolare  

regolabile:	 ca. 2 - 1000Lux
•	 Temperatura ambiente:	 -25°C a +50°C
•	 Gradio di protezione:	 IP44 / I / 
•	 Dimensioni:	 L 95 x B 110 x H 315mm
•	 Involucro:	� involucro in policarbonato resistente 

agli UV e agli urti

7. Articolo / Art.-Nr. 

Articolo Colore Art.-Nr.

AL1 130 bianco 91400

AL1 130 marrone 91401

AL1 130 nero 91402

M
A

N
 7

42
1 

– 
0

6
07

12
–1

“Compatibilità elettromagnetica (EMC)”
In prossimità di apparecchi radio trasmittenti di rilevante 
potenza (esempio telefoni portatili, radio della polizia, dei 
taxi, dei vigili del fuoco, ecc.) si possono verificare false 
accensioni. Tuttavia, queste interferenze non danneggiano il 
sensore elettronico. 
 
L’apparecchio si disattiva automaticamente non appena cessa 
l’interferenza.

Fig. 1

Aprirev i fori dall’interno della lampada. In dotazione ci sono 
2 tasselli con vite, rondella e guarnizione.

Prima della connessione, inserire il cavo di alimentazione 
attraverso il passacavo posto sul fondo della lampada. 
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Collegamento standard

Collegamento standard + extern max. 1000VA

Funzionamento Automatico / manuale permanente tramite un 
interruttore
1 Luce permanente - 2 Automatico

L’ AL1 può essere comandato da un interruttore

Interruttore 
On/Off


