
Instrukcja obsługi i montażu czujników obecności B.E.G.- PD2-M-DIM-SM/-FC/-FM

�1. Przygotowanie do montażu 
 
Prace obejmujące kontakt z zasilaniem 
z sieci 230V powinny być przepro-
wadzone przez wykwalifikowanych 
profesjonalistów lub przez przeszkolone 
osoby pod kierunkiem i nadzorem 
wykwalifikowanego elektryka, zgodnie 
z przepisami elektrotechnicznymi.
Przed przystąpieniem do montażu 
odłączyć zasilanie!
Urządzenie nie jest przystosowane 
do bezpiecznego odłączania  
zasilania sieciowego.
W trybie pracy „Master/Slave” 
(Urządzenie główne/urządzenia 
podporządkowane) urządzenie 
główne (Master) zawsze musi być 
zainstalowane w miejscu, gdzie jest 
najmniejsza ilość światła dziennego.
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4. Funkcje przełączników DIP switch
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Ustawienia DIP są ponownie aktywowane poprzez:
• �Regulację przełączników DIP switch przy zablokowanym urządzeniu
• �Resetowanie/zerowanie przy testowych ustawieniach światła słonecznego na 

potencjometrach 
• �Resetowanie/zerowanie przy odblokowanym urządzeniu
Funkcja korytarzowa: Po deaktywacji przy pomocy zewnętrznego przycisku, 
czujnik wyłącza oświetlenie i powraca do trybu automatycznego po upływie 
5 sekund. Wskaźniki LED wyłączone: W stanie odblokowanym i w trybie 
testowym wskaźniki LED są zawsze włączone.

3. �Ustawienie przełączników DIP-Switch

Ustawienia przełączników 
DIP switch są kasowane 
pilotem.
Uwaga: Sensor światła 
należy montować po stronie 
przeciwnej do okna.
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7. Opcja: �

Wspornik naścienny do pilota 

IR-PDim 

8. Ustawienia programowane pilotem

Odblokowanie urządzenia – 
Aktywacja trybu programowania

Nastawienia/tryb użytkownika 
=> (patrz strona 2, punkt 11)

Resetowanie/
zerowanie przy 
odblokowanym 
urządzeniu:  
Wszystkie 
wartości 
zaprogramowa- 
ne pilotem są 
wykasowane, 
światło wyłą-
czone. 

Czas załączenia światła

Podświetlenie orientacyjne i jego czas 
załączenia

Podświetlenie orientacyjne wł/wył
20 % światła nominalnego

Tryb automatyczny/półautomatyczny  
=> (patrz strona 2, punkt 10)

lub Rozpoczęcie procesu przyciemniania
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�5. Uruchomienie / Ustawienia 
 
Cykl auto-testu
Po początkowym 60-sekundowym cyklu auto-testu czujnik  
LUXOMAT® PD2-M-DIM jest gotowy do pracy.

Uruchomienie / Ustawienia
Ten czas można ustawić na każdą możliwą wartość  
pomiędzy 1 a 30minut.
Symbol TEST: Tryb testowy  
Tryb testowy (Każdy ruch załącza światło na czas 1 sekundy, po 
czym jest ono wyłączane na czas 2 sekund, bez względu na 
poziom jasności).

Wyłącznik zmierzchowy do sterowania oświetleniem (przekaźnik 1)
Wartość wymaganą do włączenia światła można ustawić 
pomiędzy 10 a 2000 luksów. Przy zastosowaniu sterowania 
pokrętłem, punkty luminancji można ustawić zgodnie z życzeniem.

Symbol :	 Praca w nocy
Symbol : 	 Praca w dzień/w nocy

Podświetlenie orientacyjne
Podświetlenie orientacyjne można ustawić pomiędzy 5 a 60min. 
To pokrętło służy do ustawienia czasu włączenia podświetlenia 
orientacyjnego.  
“ON” [WŁ] oświetlenie orientacyjne trwale włączone.
“OFF” [WYŁ] oświetlenie orientacyjne wyłączone.

Odstęp między impulsami w PD-Slave
Odstęp pomiędzy 2 impulsami przesyłanymi do 
urządzenia głównego (Master) może wynosić 2 lub 9 
sekund. Ustawienia można wprowadzać z włączonym  
( ) lub wyłączonym ( ) wskaźnikiem LED. 
W przypadku urządzeń z osobnym wejściem slave, 
można ustawić 2 sekundy.

6.Ustawienia programowane  
	 pilotem (opcjonalne)

Pilot LUXOMAT® IR-PDim

1. Sprawdzić baterię: 
Otworzyć kasetę baterii dociskając 
plastikowe sprężyny do siebie i wyjmując 
podstawkę baterii.

2. WAŻNE  
Proszę zwrócić uwagę, aby Potencjometr 
1 był ustawiony w pozycji „TEST” a 
Potencjometr 2 nie w pozycji „Słońce”. 
Wszystkie wartości, które zostały zapro-
gramowane przy użyciu pilota, zostaną 
skasowane w przypadku awarii zasilania w 
pozycji „TEST/Słońce”. Proszę przełączyć 
Potencjometr 2 na „Księżyc” lub jakąkolwiek 
inną wartość.
Uwaga: Ustawienia zaprogramowane pilotem 
zastępują ustawienia zaprogramowane przy 
pomocy potencjometrów.
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Blokada urządzenia – Wyjście z 
trybu programowania

Permanentna ochrona przed 
niepowołanym dostępem

Dioda LED migoczet < 5 s

Światło włączone/wyłączone =>  
(patrz strona 2, punkt 10)
Przyciemnianie w stanie zablokowanym 
=> (patrz strona  2, punkt 11)
Aktywacja trybu testowego w stanie zablokowanym 
Deaktywacja trybu testowego: wcisnąć Reset
Resetowanie/zerowanie przy zablokowanym urządzeniu 
Przekaźnik oświetlenia jest wyłączony, tzn. otwarty, a czasy 
załączenia wyzerowane.
Permanentna ochrona przed niepowołanym dostępem  
Ta funkcja permanentnie blokuje urządzenie (zielona dioda LED 
świeci). Ten tryb pracy można aktywować tylko w czasie 5 sekund 
po naciśnięciu przycisku „kłódki” [blokada]. Ten status zezwala 
tylko na uruchomienie funkcji „światło wł/światło wył”.Procedura 
wyjścia z tego trybu jest następująca: 
	 1. Wyłączyć prąd 
	 2. Włączyć prąd na 31 - 59 sekund    
	 3. Ponownie wyłączyć prąd 
	 4. Włączyć prąd 
	 5. Odblokować czujnik
Przyciemnianie w stanie odblokowanym 
Aby ustawić wartość docelową, proszę postępować następująco (przykład 
stanowiska pracy): Położyć luksometr płasko na biurku. Ustawić poziom 
oświetlenia przy pomocy pilota IR-PDim, naciskając odpowiednio przyciski 
„max” lub „min”, aby rozpocząć proces przyciemniania. Zaczekać do 
momentu osiągnięcia żądanego poziomu oświetlenia.

Zatwierdzenie zaprogramowanej wartości   
Światło w fazie uruchomienia
W czasie uruchomienia światło jest domyślnie włączone. W trak-
cie uruchomienia można światło włączyć/wyłączyć przyciskiem 
„Światło”. Ostateczne ustawienie jest wówczas aktywne.
Światło orientacyjne WŁ/WYŁ w stanie odblokowanym 
Uwaga: Stała kontrola światła jest aktywna również w fazie oświetlenia 
orientacyjnego: Przy dostatecznym poziomie jasności następuje przyciem-
nienie do < 20% lub wyłączenie światła w razie potrzeby.
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9. Objaśnienie funkcji przycisków
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Zakończenie procesu przyciemniania i 
wczytanie aktualnej wartości światła 
jako nowego punktu ustawienia 
luminancji

Pomiar światła

Czujnik może być zainstalowany 
w konwencjonalnych gniazdach 
wlotowych zamontowanych 
na suficie. Załączona płyta 
montażowa musi zostać 
zdemontowana przed instalacją 
i zamocowana do sufitu przy 
pomocy 4 wkrętów w sposób 
uniemożliwiający jej samoistne 
przesunięcie. 

Po podłączeniu przewodów 
zgodnie z przepisami, czujnik 
można założyć tak, jak poka-
zano na rysunku i, stosując lekki 
nacisk, zamocować go przy 
pomocy sprężynowych zacisków.

2a. �Instalacja LUXOMAT® PD2-M-DIM-SM  2c. ��������Instalacja LUXOMAT® PD2-M-DIM-FM

Czujnik musi być zainstalo-
wany na solidnym i płaskim 
podłożu. Nie są potrzebne 
ramki. Na czas montażu 
zdjąć soczewkę (obrócić 
przeciwnie do ruchu zegara). 
Przymocować uchwyt 
montażowy do sufitu.  

Po podłączeniu przewodów zgodnie z 
przepisami, zamocować czujnik przy pomocy 
2 wkrętów, zgodnie z powyższą ilustracją. 
W przypadku montażu czujnika na zewnątrz, 
konieczne jest zastosowanie podstawy PD2-
IP54, dostępnej jako akcesorium dodatkowe, 
pomiędzy czujnikiem a powierzchnią, na której 
ma on być zainstalowany.

2b. Instalacja LUXOMAT® PD2-M-DIM-FC 

Czujnik został 
zaprojektowany i 
skonstruowany spec-
jalnie do instalacji 
w podwieszanych 
sufitach.

W suficie należy  
najpierw wyciąć 
okrągły otwór o 
średnicy 68mm.

Po podłączeniu przewodów zgodnie z przepi-
sami włożyć czujnik do otworu, jak pokazano 
na rysunku i zamocować go przy pomocy 
sprężynowych zacisków.

B.I.T.
Q.C.

PASSED

1

68mm

9s 2s

LED ON
LED OFF

25 22
18
16
10

31TEST 6

30

R1

120 6050
40
30

15
10

A

16 10
5
2
1

3015TEST

2000
1200
600

200
40

5

60

5
10
30
50

ON

OFF



18. Specyfikacja techniczna PD2-M-DIM15. Schematy połączeń

Typ SM FC FM

PD2-M-DIM (Master) 92153 92167 92157

PD2-S (Slave) 92152 92166 92156

LUXOMAT® Pilot:
IR-PDim (w tym wspornik naścienny)	 92200
IR-PD-DIM-Mini	 92098
Akcesoria:
BSK Osłona druciana	 92199
Gniazdo IP54	 92161

17. Typ / Nr art. / Akcesorium
M

A
N

 7
63

6 
– 

26
06

13
–1

W przypadku, gdy obszar detekcji LUXOMAT® PD2-M-
DIM jest zbyt duży bądź monitorowane są obszary, 
które nie powinny być, zasięg można zmniejszyć 
lub ograniczyć poprzez zastosowanie dołączonych 
przesłon maskujących.

14. Eliminacja źródeł zakłóceń

13. Zasięg

11. � �Przyciemnianie ręczne –  
nastawienia/tryb użytkownika 
(funkcje IR-PDim patrz strona 1) 

Przyciemnianie ręczne – Aby rozpocząć proces przyciem-
niania światła, nacisnąć przycisk „min/max”. Aby zakończyć, 
nacisnąć przycisk „oko”.
Nastawienia PRESET – punkt ustawienia luminancji jest ustawiony 
w czasie operacji uruchomienia przez instalatora i pozostaje 
niezmieniony. Punkt ustawienia luminancji uzyskany poprzez 
ręczne przyciemnianie jest aktywny tylko czasowo.  
Uwaga: 
Stała regulacja oświetlenia jest teraz nieaktywna!
Aktualnie zaprogramowane sztuczne oświetlenie jest zachowane 
bez względu na jasność otoczenia/światła dziennego! Po 
wyłączeniu, a następnie ponownym załączeniu, z powrotem 
ustawiony zostaje oryginalny punkt ustawienia luminancji = stała 
regulacja oświetlenia jest aktywna.
Tryb użytkownika USER – można aktywować tylko pilotem!
Punkt ustawienia luminancji zmienia się przy każdym ręcznym 
przyciemnieniu i jest dostrajany przez użytkownika. 
Stała regulacja oświetlenia pozostaje aktywna!
System przełącza się, gdy przycisk „Podwójnej kłódki” jest 
otwarty (patrz funkcje pilota, strona 1). Przy każdym naciśnięciu 
przycisku wskazywany jest aktualny tryb pracy:
Czerwona dioda świeci przez 3 sek. = Ustawienia fabryczne 
(PRESET)
Zielona dioda świeci przez 3 sek. = Tryb użytkownika

10. Tryb automatyczny/			 
	 półautomatyczny 
	 (funkcje IR-PDim patrz strona 1) 

System przełącza się, gdy przycisk “Światło” jest odblo-
kowany (patrz funkcje pilota, str. 1).
Po każdym naciśnięciu przycisku aktualny tryb pracy 
wskazuje czerwona dioda LED:
Zaświecona przez 3 sek. = Tryb automatyczny
Migocze przez 3 sek. = Tryb półautomatyczny

Tryb automatyczny
W tym trybie pracy światło zapala się i gaśnie 
automatycznie, dla większego komfortu, zależnie od 
obecności i jasności.

Tryb półautomatyczny
W tym trybie pracy, aby uzyskać większe oszczędności, 
światło zostaje aktywowane tylko po ręcznym 
włączeniu. Wyłączenie odbywa się automatycznie.
Tryb automatyczny zasadniczo działa tak samo jak 
automatyczny. Jednakże różnica polega na tym, że 
włączenie zawsze musi odbywać się ręcznie!
Na wejściu przycisku „S” (WŁ/WYŁ) można równolegle 
podłączyć dowolną ilość przycisków (styk typu NO).

19. Sygnalizacja wskaźnikami LED, wykrywanie 	
	 błędów
Sygnalizacja wskaźnikami w przypadku LUXOMAT® PD2-M-DIM  
(czerwona i zielona dioda LED)

Czerwona dioda LED wskazująca na tryb auto-testu (przez 60 
sekund po podłączeniu zasilania sieciowego) 
Migocze w odstępach 1 sekundy 
EEPROM/pamięć pusta

Migocze szybko 
EEPROM/pamięć zawiera informacje

Czerwona dioda LED jako wskaźnik stanu 
Migocze nieregularnie 
W obszarze zasięgu został wykryty jakiś ruch

Migocze regularnie 
Detektor odczytuje, że poziom światła/ jasności jest wystarczający, 
nie ma potrzeby załączenia dodatkowego światła, światło wyłączo-
ne (w zależności od trybu pracy)

Nie świeci  
Detektor identyfikuje niedostateczny poziom światła/ jasności, 
światło włączone (w zależności od trybu pracy)

Migocze bardzo szybko 
Za jasno / Za ciemno/ Nieokreślone

Czerwona dioda LED jako potwierdzenie odbioru komend z pilota  
Świeci przez 2 sekundy 
Sygnał prawidłowo odbierany

Świeci przez 0,5 sekundy 
Komenda nieprzyjęta, czujnik zablokowany

Migocze bardzo szybko 
Komenda nieprzyjęta, zdarza się, na przykład, gdy podjęto próbę 
wprowadzenia wartości zmierzchu zbyt jasnych lub zbyt ciemnych

Zapala się na 3 sekundy 
Tryb w pełni automatyczny

Migocze przez 3 sekundy 
Tryb półautomatyczny

Zielona dioda LED jako wskaźnik stanu (tylko dla stanu 
„Permanentna ochrona przed niepowołanym dostępem”) 
Migocze nieregularnie 
W obszarze zasięgu został wykryty jakiś ruch

Migocze regularnie 
Detektor odczytuje, że poziom światła/ jasności jest wystarczający, 
nie ma potrzeby załączenia dodatkowego światła, światło wyłączo-
ne (w zależności od trybu pracy)

Nie świeci  
Detektor identyfikuje niedostateczny poziom światła/ jasności, 
światło włączone (w zależności od trybu pracy)

Świeci przez 2 sekundy 
Sygnał prawidłowo odbierany (w zależności od trybu pracy)

Podchodzenie na wprost czujnika
Przechodzenie w poprzek pola detekcji
Czynności siedzące

ZALECAMY, ABY PRZED ŚCIEMNIANIEM PODŁĄCZONEGO OŚWIE-
TLENIA, SKORZYSTAĆ Z FUNKCJI ROZPALENIA ŚWIETLÓWEK NA 
100 GODZ. (ŚWIETLÓWKI T5, 80 GODZ. T8).
ŻYWOTNOŚĆ ŚWIETLÓWEK MOŻE BYĆ KRÓTSZA, JEŚLI TAKIE 
ROZPALENIE NIE NASTĄPI.

Tryb standardowy z czujnikami obecności DIM typu Master

Opcjonalnie 
T1 = przycisk NO dla trybu półautomatycznego;Rozszerzenie  
obszaru detekcji przy pomocy urządzeń podporządkowanych 
(Slave)
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16. Podłączenia

PD2-M-DIM-SM

PD2-M-DIM-FC/-FM

Sensor i zasilacz w jednym elemencie
Zasilanie: 	 230V~ ±10%
Pobór mocy: 	 < 1W
Temperatura otoczenia: 	 -25°C to +50°C
Stopień ochrony/klasa: 	 SM IP20 mit Zubehör Sockel IP54, 		
	 FC i FM IP20 / II
Ustawienia: � 	 pilotem i dip
Wartość światła:  	 50 - 1500 Lux
Rozszerzenie obszaru detekcji:	
	 przy pomocy urządzeń podporząd		
	 kowanych (Slave)
Obszar detekcji: 	 kolisty 360°
Zasięg Ø H 2,50 m / T = 18°C:		   
	 na siedząco 4m /stycznie 10m / 		
	 promieniście  6m
Zalecana wysokość montażu: 2 - 3m
Pomiar światła: 	� światło mieszane, światło dzienne + 

sztuczne 
Wartość luksów – potencjometr: 	 10 - 2000 Lux
• Przekaźnik/Kanał 1 do załączania światła
Typ styku: 	�� zestyk zwierny (NOC)/z jałowym 

stykiem wolframowym
Obciążenie styku:	� 2300W cosϕ=1 /  

1150VA cosϕ=0,5, µ-Kontakt
Ustawienia czasu:  	 1 - 30Min. / Test	
Wyjście DIM: 	 1 x (1-10V) 
Maksymalna liczba stateczników/balastów elektronicznych 
podłączonych szeregowo: maks. 50 stateczników/balastów elek-
tronicznych do jednego źródła zasilania, przy długości przewodu 
maks.100m i przy przekroju poprzecznym żyły 0,75mm²
Wymiary H x Ø [mm]	   SM	 FC	 FM
PD2-M-DIM	 50 x 98	 84,5 x 80	 65 x 98
Część widoczna przy wbudowaniu w sufit FC: 34 x 79mm
Wersja:	 v.01

Specyfikacja techniczna PD2-Slave
Zasilanie: 	 230V~ ±10%
Wyjście impulsu: 	 Transoptor maks. 2W
Długość impulsu: 	 2 s lub 9 s
Wymiary:	 patrz powyżej

 Deklaracja Zgodności:  Produkt jest zgodny z wytycznymi 
dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE oraz dyrektywy dot. 
kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE.

12. Załączanie ręczne
 
Światło można włączać i wyłączać ręcznie, naciskając 
krótko przycisk. Pozostanie ono włączone bądź 
wyłączone tak długo, jak długo wykrywana będzie 
obecność ludzi plus skonfigurowany czas załączenia.
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