
Obousměrný dálkový ovladač – 
pro přítomnostní detektor, 
který nezapíná pouze osvětlení, 

ale poskytuje přímo i světlo.

B.E.G. LUXOMAT®

PD2N s LED technikou

Svítící přítomnostní detektor



 www.beg-luxomat.com 
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LUXOMAT®

Technická data

Rozpoznání pohybu včetně orientačního 
osvětlení
Díky této novince nyní poprvé dochází k propojení funkce přítomnostního 

detektoru na strop a orientačního LED světla. Orientační LED světlo 

je přitom umístěno jako světelný kroužek okolo čočky detektoru. Po 

automatickém vypnutím hlavního osvětlení je aktivováno orientační 

osvětlení na nastavitelnou dobu, případně natrvalo. 

Přítomnostní detektor s dosahem 10 m nabízí kromě zabudované 

regulace denního světla, celou řadu možností nastavení pro indivi-

duální přizpůsobení místním podmínkám.  

Veškeré parametry lze přehledně a pohodlně nastavit pomocí 

speciální aplikace B.E.G.-dálkové ovládání a infračerveným 

adaptérem pro kompatibilní chytré telefony a nastavit na hodnotu 

vhodnou pro používání v praxi.

K rozšíření dosahu přítomnostních čidel, je jednoduše možné připojit 

další PD2N-LED, které bude nastaveno jako Slave zařízení. Díky 

kombinaci orientačního světla a automatického řízení světel, výrazně 

zvýšíte komfort a úsporu energie.

  Napájení: 110 - 240 V AC, 50/60 Hz

  LED světelný kroužek: 6 LED 0,25 W

  Kanál 1 (kontrola osvětlení): max. 2300 W

  Snímaná zóna 360°

  Rozsah: max. Ø 10 m

  Stupeň kytí: IP20 / Třída II

  Okolní teplota: -20 °C do +40 °C 

  �Obousměrný dálkový ovladač – s nezbytným IR adaptérem 
pro Smartphony (pouze Samsung nebo iPhone)

PD2N-M-1C-LED-FC
Výr. číslo 94055

 
Použití

Pokud v tmavé místnosti rozsvítíte, musí se oči velmi rychle tomuto 

světlu přizpůsobit. Příjemnější je, když je v místnosti aktivní orientační 

světlo. Úsporná LED světla se přitom postarají o jemné osvětlení.

Pro aktivaci hlavního světla nabízí model PD2N-M-1C-LED dvě 

možnosti: hlavní světlo lze aktivovat při rozpoznání pohybu (plně 

automatický režim) nebo je nutné ho vědomě zapnout při vstupu do 

místnosti spínačem na zdi (poloautomatický režim).

Hlavní světlo Orientační světlo Noční osvětlení

NachtlichtOrientierungslichtHauptlicht NachtlichtOrientierungslichtHauptlicht NachtlichtOrientierungslichtHauptlicht

IR-Adapter 
pro Smartphones 
Výr. číslo 92726


