
Human Centric Lighting mit B.E.G. Präsenzmeldern 
PD4-M-HCL – die innovative Lösung für biodynamisches Licht

B.E.G. LUXOMAT®



Der PD4-M-HCL ist der neue DALI-Präsenzmelder 
mit „Tunable White“-Funktion für „Human Centric 
Lighting“ (HCL).  Wie andere DALI-Präsenzmelder 
regelt der Melder anwesenheits- und tageslicht-
bezogen verschiedene Leuchtengruppen, um den 

ist nun, dass der Melder zusätzlich die Lichtfarbe 
im Raum steuern kann, wenn DALI-Leuchten 
mit „Tunable White Funktion“ (Device Type 8) 
angeschlossen sind.

-

Farbtemperatur und die Helligkeit im Raum. 

orientiert sich dabei am biologischen Rhythmus 
des Menschen. Dies geschieht sehr langsam 

-
keiten für eine biodynamische Lichtsteuerung 

Auch in Schulen und im Gesundheitswesen 
erzielt der Einsatz dieser Technologie positive 

biodynamisches Licht die innere Uhr unterstützen 

verbessern.

komplizierte gebäudeweite Steuerung erfordern, 

durch seine integrierte Echtzeituhr und  DALI- 
Controller. So kann jeder Raum individuell kon-

4 DALI-Lichtgruppen und 3 Tastereingänge. Mit 

die DALI-Leuchten schnell und einfach gruppiert. 
Der PD4-M-HCL eignet sich somit ideal für die 

eines großen Erfassungsbereiches von 24 m 

DALI-Leuchten eingesetzt werden.

WELTNEUHEIT – DALI-Präsenzmelder mit 
HCL-Funktion für biodynamisches Licht
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-

angeschlossen werden.

Mit dem einzigartigen System „PureColour“ 
kann der PD4-M-HCL dem Tageslicht sogar exakt 
folgen. Ein optional erhältlicher Tageslicht-Farb-
sensor übermittelt die aktuelle Lichttemperatur 

3

) kann der Planer  
die Leuchten homogen an der  Decke verteilen und trotzdem eine 
gleichmäßige und bedarfsgerechte Ausleuchtung erreichen. Mit 

Offset-Werten spenden die Leuchten am Fenster weniger Licht 
als die in der Raummitte (G1). 

Um eine optimale Ausleuchtung zu erreichen, wird der 

ausgerichtet.

Homogenes Leuchten-Verteilungskonzept
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Vorteile des PD4-M-HCL

 Die Komplettlösung für HCL in 
einem Gerät

 Controller, Tasterschnittstelle und 
Präsenzmelder sind in einem Gerät 
vereint. Mit Hilfe des vorprogram-
mierten Werksprogramms und der 

-
ne-App ist der Sensor sofort funk-
tionsfähig und kann in kürzester 
Zeit konfiguriert werden. In der 
Installation vorhandene mechani-
sche Taster lassen sich über die drei 
Tastereingänge weiterhin nutzen.  

DALI
Eine wirtschaftliche Lösung für 
den DALI-Standard

Dank des großen Erfassungsberei-
ches und der Unterstützung von bis 

für große Räume geeignet und damit 

HCL mit DALI Leuchten, die „Tunable 
White“ nach Device Type 8 unter-
stützen (siehe Kompatibilitätsliste).

Ein vollwertiger Präsenzmelder

Der Präsenzmelder sorgt für eine 
anwesenheitsbezogene Tageslicht- 
integration zur Energieeinsparung 
und kann bis zu 4 DALI-Lichtgruppen 
steuern bspw. Schulungsräume,  
Konferenzräume oder  Großraumbü-
ros. Die Offset-Konstantlichtregelung 

-
niveau in Räumen mit einseitigem 
Tageslichteinfall und trägt damit 
zur Energieeinsparung bei.

Über das integrierte Relais kann 
-

tung gesteuert werden. Alternativ 
kann die Präsenzinformation an ein 

 
kann das Relais auch für eine „Cut-Off“- 

 
werden, verwendet werden. Dies 

zwischen 0,2 und 1 Watt Standby- 
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in Echtzeit

sind wählbar wie bspw. für Senioren- 
heime, den Gesundheitsbereich 

 
Das System arbeitet autark dank 
integrierter Echtzeituhr. HCL kann 
aber auch deaktiviert oder mit kun-

-
riert werden.

Weltneuheit Pure Colour

Anstelle den Tageslichtverlauf zu 
simulieren, liest ein optionaler  
externer Tageslichtsensor die  
aktuelle Tageslichtfarbe und nutzt 
diese Information für die HCL- 

genauen Simulation der aktuellen 
Tageslichtfarbe.

Orientierungslicht

Die aktivierbare Funktion „Orientier- 
ungslicht“ ist nach der eingestellten 

maximalen Dimmwert der ange-
schlossenen Leuchten auf einen 
einstellbaren Wert. So sind sicher-

zur vollen Ausleuchtung Energie 
gespart.

Einfach erweiterbar

bis zu 4 zusätzliche Slave-Geräte 
angebunden werden, womit eine 
wirtschaftliche Erweiterung des 



Eine komplette DALI-HCL-Steuerung in einem Gerät

Anwendungen: 
Cut-off, HKL, Zone C, CdS,
Alarmimpuls, Impulsfunktion, 
Aus

Bis zu 4 Slave-Geräte zur Erweiterung 
des Erfassungsbereiches

  Digitale Adressierung und Gruppierung 
(G1-G4)

 EVG gruppieren
 Melder parametrieren
 HCL- ro l len

HCL-Leuchte G1  

A  
Hauptbeleuchtung 

über DALI G1-3

B  
Akzentbeleuchtung  

über DALI G4

C  
Akzentbeleuchtung  

HCL-Leuchte G2  

PD4-S-DAA4G

PD4-S-DAA4G

PD4-S-DAA4G

PD4-S-DAA4G HCL-Leuchte G3 

HCL-Leuchte G4  

DALI-Controller

DALI-Netzteil

Taster-Koppler

Sensor-Koppler

Sensoren

Bis zu 64 DALI-EVG 
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PD4-M-HCL



Multisensor als Master PD4-M-HCL

 Hochsensibler Präsenzmelder mit der 

zu adressieren und segmentiert über 4 
Gruppen zu steuern

 Schnelle Inbetriebnahme- und Wartungs-
prozesse über Smartphone/Tablet App 
(Android, iOS) - Kein PC-Tool erforderlich

   3 Lichtzonen: 
A für die Hauptbeleuchtung mit seg-
mentierter Konstantlichtregelung über 3 
DALI-Gruppen und Offset-Steuerung, 

DALI-Gruppe, 
C für Akzentbeleuchtung über integriertes 
Relais

 Manuelles Schalten und Dimmen über 

Aktivierbare HCL-Funktion für DALI 
Leuchten (DT8, Tc).

 

  Typische 
Leistungsaufnahme: 0,4 W

  
Max./Empfohlen: 2m / 10m / 2,5m  

 Abmessungen:   AP= Ø 124 x 85 mm 
DE= Ø 117 x 100 mm

Schutzart/-klasse:  AP= IP20 / Klasse II 
DE= IP20 / Klasse II

  Umgebungs- 
temperatur:  -25 °C bis +50 °C 

Reichweite:   max. Ø 24 m quer 
max. Ø 8 m frontal 

Tätigkeiten

Technische Daten
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Licht tut gut. Das erleben wir jedes Jahr zu 

heller, fühlen wir uns aktiver, sind besser gelaunt 
und meist auch konzentrierter als in den dunklen 
Wintermonaten. Der Mensch braucht Licht 

taktet auch die „innere Uhr“ des Menschen – 
ein kompliziertes Steuersystem, das sämtliche 

koordiniert und aufeinander abstimmt.

Dieses Steuersystem muss täglich aufs 

werden. Fehlt der passende Lichtreiz als 
wichtiger Zeitgeber, kommt die innere Uhr 
aus dem Takt. Dies kann dazu führen, dass 
der Mensch antriebslos und müde wird, unter 
Stimmungsschwankungen leidet oder gar das 
Immunsystem erkrankt.

Um die Jahrtausendwende identifizierten 
Wissenschaftler Fotorezeptoren in der 

dienen – aber durch die Aktivierung 
verschiedener Hormone die innere Uhr stellen. 
Diese Zellen reagieren äußerst sensibel auf Licht 

 
Lebensqualität des Menschen entscheidend 
verbessert werden.

Besseres Licht für mehr Lebensqualität

8



Das Licht stellt die innere Uhr

Der Mensch steuert das Licht – jedoch 
steuert das Licht auch den Menschen: 2002 
identifizierten Wissenschaftler neben den 
bekannten Zapfen (für das Farbsehen) und 
Stäbchen (für das Dämmerungssehen) einen 

dienen aber nicht dem Sehen. Sie registrieren 
ausschließlich die Helligkeit in der Umgebung 
und regulieren bei Lichteinfall biologische 

oder die Hormonproduktion.

sind nicht-visuelle Fotorezeptoren. Forscher 
entdeckten in diesem Zellentypus das 

also der entscheidende Taktgeber für die innere 

im Licht produziert die Zwirbeldrüse abends 
das Schlafhormon Melatonin. Es sorgt dafür, 
dass der Mensch ermüdet. Morgens sinkt der 
Melatonin-Spiegel wieder. 

Etwa ab drei Uhr morgens wird das 
Stresshormon Cortisol produziert. Es regt den 
Stoffwechsel wieder an und programmiert den 

unterdrückt die Produktion von Melatonin, 

stimmungsaufhellende Hormon Serotonin aus. 

visuellen Effekten die Wirkung von natürlichem 
Tageslicht unterstützen. Sie trägt gerade in 
der modernen Rund-um-die-Uhr-Gesellschaft 
nachhaltig dazu bei, den circadianen Rhythmus 
des Menschen zu stabilisieren.

Textquelle: S. licht.de Änderungen vorbehalten
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Anwendungsbeispiel

Krankenhäuser

Krankenhausaufenthalte bedeuten in der Regel 
-

enten. Je nach Erkrankung müssen sich die 

ist ausreichend gut mit Tageslicht versorgt. Eine 

unterstützen, indem der circadiane Rhythmus 
der Patienten stabilisiert und deren Schlaf 
intensiviert wird. 

Seniorenheime

In den immer älter werdenden Gesellschaften 
ist es wichtig, dass ältere Menschen auch in 

dem Alter sinkt die Sehfähigkeit der Menschen 
und bei längerem Aufenthalt in geschlossenen 
Räumen kann es passieren, dass die innere Uhr 

und sorgen für eine bessere Schlafqualität. 

Angenehmes Warmweiß



-
fähr, dies = Tag), ein Zyklus dauert 24 Stunden. 

auf den circadianen Rhythmus des Anwenders 
abgestimmt sein, sie muss natürliche aktive 
Zeiten und Ruhephasen im Tagesverlauf sinnvoll 
unterstützen. Die PD4-M-HCL Wohlfühlmelder 
bringen mit der Steuerung der nicht-visuellen 
Lichtwirkungen die Dynamik des Tageslichts in 

-
lich die Leistungsfähigkeit und das Wohlgefühl 
der Anwender unterstützen.

Im Laufe eines Tages variiert die biologisch 
-

peratur von warmweiß bis tageslichtweiß, auch 

bis 1.500 Lux dem circadianen Rhythmus des 
Menschen an und setzt je nach Tageszeit die 
richtigen Impulse. Die Ansteuerung der einzel-
nen Leuchten erfolgt harmonisch und stufenlos, 

wahrgenommen wird, das Licht biologische 
Wirkung aber nachhaltig entfalten kann.

Circadiane Beleuchtung – Die Sonne im Büro

Textquelle: S. licht.de Änderungen vorbehalten
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PD4-M-HCL 
Der Wohlfühlmelder

M-HCL
Wohlfühlmelder
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