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KNX: inmótica inteligente con sensores de B.E.G. 



Los detectores de presencia KNX de B.E.G. 
están desarrollados específicamente para 
ofrecer soluciones rentables en el área de la 
inmótica. Con ellos, se aprovecha con eficacia el 
potencial de ahorro energético y se reducen de 
manera notable los costes de funcionamiento 
de los edificios. Dependiendo de la aplicación, 
se utilizan distintos sensores, como el PD4, con 
un gran sensor de área de detección; el detector 
de presencia PD11 (con una altura de montaje 
visible de solo 0,85 mm), que tiene en cuenta 
el diseño; o el PICO, el detector de presencia 
KNX más pequeño del mundo. 

Sensores
Según el diseño, los detectores de presencia 
KNX de B.E.G. conectan o regulan hasta tres 
zonas de luces. De este modo, además de ahorrar 
energía, se obtiene una iluminación homogénea 
con una entrada de luz natural por un lateral. 
La energía se utiliza también en función de la 
necesidad gracias a la detección de presencia. 
Además de regular la luz, todos los detectores 
de presencia KNX de B.E.G. permiten controlar, 
según el tiempo o la presencia, otras funciones 
del edificio como la calefacción, la climatización 

y la ventilación. Los detectores de presencia 
KNX de la serie DX, con sensor de temperatura 
integrado, se pueden conectar con facilidad a 
prácticamente cualquier sistema de calefacción 
para regular la temperatura específica de la 
estancia. Para llevar a cabo funciones más 
complejas, se integra un módulo lógico en las 
versiones DX de los detectores de presencia 
KNX de B.E.G. Ese módulo permite programar 
directamente relaciones lógicas y temporales 
mediante el software ETS.

Actuadores
Con los nuevos actuadores de conmutación 
KNX de B.E.G., es posible controlar todos los 
consumidores mediante el sistema de bus de 
KNX o mediante accionamiento manual. Se 
puede utilizar, por ejemplo, para conectar la 
ventilación cuando es necesario, para reducir 
el consumo en espera, conectar enchufes o 
balastos DALI. El actuador de conmutación 
KNX SA8-230/16/EM/KNX REG registra y 
supervisa también el consumo de corriente y 
de energía, que puede consultarse mediante una 
visualización. Los valores de umbral ajustables 
detectan fallos durante el funcionamiento, que 

se emiten cuando corresponde. Para reducir al 
mínimo el consumo en espera, por la noche se 
pueden desconectar de la corriente las tomas 
de enchufe.

Ahorro energético eficaz en edificios
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PD11: el detector de presencia más 
plano, que cuenta con una altura de 
instalación visible de menos de 1 mm 
y se adapta a los forjados gracias a la 
lente plana.



Oficina con PD11-KNX-FLAT-FT o PICO-KNX (ejemplo de diseño)
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PD11-KNX-FLAT-FT

7,8m
5,8m

KNX Zweierbüro

Área de detección 
transversal
Área de detección con 
actividades sedentarias

PD11-KNX-FLAT-FT

Actuador de 
conmutación KNX

Características destacadas

  �Regulación del alumbrado y conexión 
de la iluminación LED

  Control de persianas

  �Medición de la temperatura de la 
estancia para la calefacción

  �Posibilidad de intervención manual 
(mediante el mando a distancia por IR 
o el pulsador KNX)

Actuador de 
persianas KNX

PICO: el sensor KNX más pequeño 
del mundo, con un diámetro de 
solo 32 mm, que puede integrarse 
prácticamente oculto en el techo.
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Interfaz de pulsador
La interfaz con cuatro pulsadores para 
instalación en la pared, de desarrollo innovador, 
ofrece todo un abanico de posibilidades nuevas 
para conectar a los pulsadores convencionales. 
Los cuatro canales se pueden programar como 
salida o entrada.
Además, existen numerosas funciones que 
pueden programarse sin restricciones en cada 
canal mediante el software ETS. Entre ellas, 
se pueden determinar funciones estándar, 
como conectar o atenuar, y otras funciones 
más complejas, como controlar modos. 

Detectores de presencia
Con ayuda del mando a distancia desarrollado 
específicamente para los clientes finales, 
es posible controlar las funciones con toda 
comodidad por medio de infrarrojos. Para 
ampliar fácilmente el área de detección se 
pueden añadir todos los sensores esclavos que 
se desee al aparato maestro instalado. La lógica 

La asignación se realiza de manera sencilla con 
el software ETS. Si surgen nuevas necesidades 
por un cambio en la utilización de la estancia, 
se puede ajustar fácilmente modificando la 
programación. 

Si se producen circunstancias complejas en la 
iluminación, se pueden fijar como referencia 
valores de luminosidad procedentes de 
distintos sensores a medida que transcurre 
el día.

Los grupo de luces DALI se pueden controlar 
y configurar desde la pasarela DALI/KNX. La 
pasarela DALI/KNX de B.E.G., integrada en el 
servidor web, ofrece la posibilidad de definir, 
ampliar o reducir los grupos de luces desde la 
interfaz web mediante un móvil o cualquier 
dispositivo con conexión WLAN.

Ahorro energético eficaz en edificios
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Oficina abierta con PD2N-KNX-DE (ejemplo de diseño)

Las oficinas abiertas con muchos puestos de trabajo deben 
diseñarse con flexibilidad, puesto que su utilización puede 
experimentar cambios. La iluminación de toda la superficie 
debe controlarse con eficiencia y ofrecer flexibilidad a la hora 
de asignar modos.
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La nueva generación 6 de detectores KNX de 
B.E.G. se ha revisado por completo teniendo 
en cuenta las necesidades específicas: el 
nuevo hardware permite que la profundidad 
de montaje sea significativamente menor, 
con el objetivo de facilitar en gran medida 
la instalación, especialmente si el espacio de 
montaje es limitado, por ejemplo, en falsos 
techos. Además, los sensores incluyen (en 
función del modelo) sensor de ruidos, sensor 
de temperatura y, en el caso del interruptor de 
pared Indoor 140-L, pilotos LED con función de 
luz nocturna y de orientación, así como interfaz 
de dos pulsadores. 

Los sensores KNX de B.E.G. son únicos en el 
mercado por la amplia gama de funciones que 
ofrecen. Un buen número de funciones nuevas, 
como el control independiente de cada uno de 
los sensores de movimiento, la regulación de 
desfase integrada para equilibrar distintos 
niveles de luminosidad dentro de una estancia 
y el módulo lógico completo integrado para 
enlaces complejos, ofrecen una amplia variedad 
de funciones y suponen una inversión segura 
para el futuro. 

Nuevo software
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Básica: solución económica para 
necesidades sencillas

Estándar: solución amplia para 
necesidades convencionales

Deluxe: solución de alta gama para 
necesidades de mayor exigencia
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Nuevo hardware

Características destacadas*

  �Sensor de luz situado en el exterior y el 
interior

  Mando a distancia para clientes finales

  �Luxómetro externo por infrarrojos BLE-
IR opcional

  �Posibilidad de regulación individual de 
la sensibilidad de los sensores

  �Parametrización y lectura de los 
parámetros a través de la aplicación 
bidireccional para móviles

  �Reconocimiento de dirección

  Sensor de temperatura

*en función del modelo

Adaptador externo BLE-IR opcional
para una medición exacta de la luz, p. ej., sobre 
el escritorio. El BLE-IR luxómetro externo 
por infrarrojos se comunica con el detector 
de presencia KNX a través de una interfaz 
de infrarrojos

Mando a distancia para clientes finales  
con cinco teclas y configuración sin restricciones 
de los pulsadores (p. ej., conectar, atenuar, 
persianas, modos)

Dos sensores de luz
El detector cuenta con un sensor de luz 
interior (general) y un sensor de luz exterior 
(puntual); véase el software

Sensor de ruidos
detecta ruidos que superen el nivel de sonido 
estipulado; es posible ajustar la sensibilidad 
de manera individual; permite reactivar la 
iluminación con la detección de ruidos
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