
B.E.G. LUXOMAT®net

DALISYS: control inteligente de la iluminación y más



¿Qué es DALISYS?
DALISYS es un innovador sistema de BUS para 
el control de la iluminación basado en DALI. Su 
flexibilidad y funcionamiento son comparab-
les a KNX, aunque su funcionamiento es más 
económico, sencillo y seguro. El amplio surtido 
de detectores de presencia DALISYS permite 
su uso en todo tipo de edificios, desde oficinas 
abiertas hasta almacenes verticales. DALISYS 
ofrece, a través de BACnet/IP, una interfaz 
abierta a otros mecanismos de inmótica.

¿Qué diferencia a DALISYS de otros 
muchos sistemas DALI?
La inteligencia distribuida. Mientras que otros 
sistemas DALI suelen ser compatibles única-
mente con sensores simples que precisan de 
otros controladores, los sensores multimae-
stro de B.E.G. pueden controlar directamente 
las luminarias DALI y otros actuadores gracias 
a la inteligencia propia. El 
control descentralizado de DALISYS in-
crementa la seguridad frente a posibles fallos 
y facilita considerablemente la configuración.

¿Qué ofrece DALISYS?
DALISYS soporta desde proyectos pequeños 
a grandes 

	� Asume por completo el control de iluminación 
DALI. Además ofrece, entre otros:

	 actuadores para persianas;

	� actuadores para aplicaciones de clima-
tización;

	� la posibilidad de gestionar las luces de 
emergencia DALI mediante DALISYS;

	� el servidor de visualización de DALISYS 
«ViStation».

DALISYS: la solución para edificios
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¿Qué ofrece el software?

	� Guided Light Plus => nunca ha sido tan fácil 
conseguir una luz posterior con predicción 
también a través de la línea DALI;

	� funciones de gestión y confort globales 
con el router DALI;

	 función de calendario;

	 supervisión de la energía;

	 servicios de notificación

y mucho más (véase, en la pág. 6, el Resumen 
de todas las características).

Una persona sube por la escalera desde el piso inferior. De 
inmediato se enciende la luz principal en los grupos 1 y 2 y la luz 
de orientación en el grupo 3. A medida que la persona sube por 
la escalera, la luz principal se mantiene encendida en el piso en 
el que se encuentra, así como en los pisos superior e inferior. 
Dos piso más arriba y más abajo se enciende, además, la luz de 
orientación atenuada. Una vez que el usuario sale de la escalera 
en el cuarto piso, los grupos se van apagando gradualmente. 

Ejemplo de funcionamiento de Guided Light PLUS
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¿Es posible contar con ayuda para llevar a 
cabo un proyecto DALISYS?
El departamento de proyectos de B.E.G., con el 
experto  servicio de integración de DALISYS, 
ayuda y ofrece respaldo desde la idea inicial y 
la planificación hasta la integración e inspección 
en la obra. 



Ejemplo de instalación de una solución para múltiples estancias
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Una única línea DALI, direccionamiento automático, 
longitud máx. de 300 m
Máx. 64 dispositivos, 16 grupos, 8 zonas de regulación
Puesta en funcionamiento y mantenimiento por USB

Esta es la solución idónea para pequeños 
edificios, almacenes, oficinas abiertas, 
plantas de oficinas, escaleras, etc.; con 
requisitos sencillos o más complejos de 
control moderno de iluminación. La puesta 
en funcionamiento tiene lugar mediante una 
herramienta intuitiva para PC (Windows) 
a través de la fuente de alimentación DALI 
con interfaz USB integrada montada en 
serie.Así, con una cómoda interfaz de 
usuario se pueden direccionar hasta 64 
dispositivos DALI, formar hasta 16 grupos 
y configurar hasta 16 ambientes en un 
ordenador portátil. En la solución para 
estancias múltiples se puede utilizar la 
función «Guided Light» para sincronizar la 
detección de movimiento de varios grupos. 
Con la potente fuente de alimentación DALI 
de 210 mA se pueden hacer funcionar los 
dispositivos del fabricante que se desee, 
módulos de relé de B.E.G., multisensores de 
B.E.G. y módulos de pulsadores de B.E.G. El 
uso de multisensores de B.E.G. está limitado 
a ocho, siempre que cada uno de ellos regule 
una zona en función de la luz ambiente.
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Ejemplo de instalación de una solución para edificios
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Una «malla B.E.G.» compuesta por hasta 100 routers DALI
Máx. 100 x 4 líneas DALI, 400 x 64 dispositivos, 400 x 16 grupos, 
400 x 8 zonas de regulación, puesta en funcionamiento, manteni-
miento, supervisión, control temporal, notificación, gestión de luces 
de emergencia mediante LAN/ETHERNET

El máximo de 100 routers DALI, cada uno con 4 
interfaces USB integradas, permite crear una 
red local (LAN/Ethernet) con prácticamente 
400 líneas DALI conectadas entre sí. La 
ventaja reside, por un lado, en la posibilidad 
de gestionar de manera centralizada todos los 
controles de iluminación descentralizados, 
incluidas las luces de emergencia, de uno o 
varios edificios. Por otro lado, la función de 
calendario permite automatizar los controles 
de iluminación con funcionamiento temporal 
y agilizar los procesos de mantenimiento 
gracias a la notificación por correo 
electrónico de, por ejemplo, los fallos de las 
lámparas. 

Asimismo, la función «Guided Light PLUS» 
no solo puede agrupar los controles de 
iluminación que se activan con la detección 
de movimiento, sino que también puede 
sincronizar todas las líneas DALI de forma 
que el control de la iluminación basado en 
la previsión y en la presencia sea ilimitado. 
La monitorización de energía permite 
una supervisión constante. El análisis y la 

orientación del consumo eléctrico, así como 
la función de actualización, ofrecen una 
mayor protección de la inversión al optimizar 
y ampliar las funciones con regularidad.



Resumen de todas las características

	�Concepto multimaestro modular con 
interconectividad

	�Gestión de luces agrupado, 
administración de luces de emergencia, 
control de persianas y funciones de 
climatización en una sola plataforma

	�Control descentralizado con inteligencia 
distribuida para proporcionar una gran 
seguridad de funcionamiento

	�Los multisensores de B.E.G. no disponen 
de fuente de alimentación y son maestros 
y esclavos en un mismo dispositivo

	�Visualización y funciones centralizadas 
sin necesidad de GLT superior

	�Posibilidad de conexión con el GLT 
mediante BACnet

	�Planificación, puesta en funcionamiento y 
mantenimiento por parte de B.E.G.

CARACTERÍSTICAS

	�Funciones centralizadas: servicios de 
notificación por correo electrónico, función 
de calendario, supervisión de energía

	�ViSTATION: visualización con gestión de 
usuarios y terminales de manejo virtuales

	�Interfaz BACnet

FUNCIONES

	�Control de modos

	�Control de luces, calefacción, ventilación 
y aire acondicionado en función de la 
presencia

	�Regulación de luz constante

	�Luz de orientación PLUS

	�Soft-Start PLUS

	�Gestión de luces de emergencia

	�Control de persianas

	�Guided Light PLUS

	�Opción de sensor extraplano (PD11)

6



Resumen de todos los productos

DALI

PD11-FLAT

Iluminación de 
emergencia 

DALI de B.E.G.

ViSTATION

Fuente de alimentación 
DALI con USB

PD4-K-DE

PD4-DE

PD4-AP LC-plus

 

LAN/HTTP

Relais-
Modul

4-fach 
Tastermodul

PICO-DALISYS

PD4-GH-AP

Iluminación DALI

Router mit 4x USB
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Diversos componentes DALISYS vienen 
premontados y precableados por B.E.G. en 
un armario de distribución. De esta forma, 
el instalador simplemente debe conectar 
los cables de entrada y salida a una regleta 
de bornes rotulada.

DALISYS ofrece gran variedad de posibilidades 
de combinación y funcionamiento que se 
pueden elegir y configurar en función de 
las necesidades y el objeto. B.E.G. le ayuda 
a planificar la solución perfecta para su 
proyecto. Expónganos sus requisitos 
y nuestros expertos planificarán el 
equipamiento DALISYS adecuado en sus 
archivos CAD. Desde el primer plano hasta 
la puesta en funcionamiento, le brindarán 
su apoyo en todo momento para lograr 
el objetivo común: la satisfacción de los 
clientes.

El paquete «todo incluido»

i
¿Le interesa DALISYS? 

Envíenos su proyecto:

Teléfono: +49 / (0)2266-90121-0 
Internet: www.beg-luxomat.com
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Los especialistas

PICO-DALISYS-FT
De nuevo, el PICO-DALISYS-DE tiene un 
tamaño incluso más reducido que el detector 
de presencia KNX más pequeño del mundo. Con 
unas dimensiones de solo 33 mm x 30 mm (de 
altura) y una profundidad de instalación de solo 
11 mm, el detector de presencia PICO-DALISYS se 
adecua a numerosas situaciones de montaje y, en 
especial, se integra con facilidad en luminarias. A 
pesar de sus reducidas dimensiones, el detector 
ofrece un área de detección sorprendentemente 
grande de 10 m (de diámetro) a una altura de 
montaje de 2,5 m. Gracias al sistema inteligente 
integrado, cuenta con todas las características del 
detector DALISYS grande, como es el caso de la 
regulación de la luz constante en dos zonas, la luz 
de orientación y Guided Light. B.E.G. ofrece este 
detector también en versión DALI-2-BMS para 
controladores DALI de otros fabricantes.

PD4-DALISYS-GH-SU
La familia PD4-M-GH, con calidad demostrada 
desde hace años y una amplia área de detección 
de movimiento (hasta montajes a 14 m de 
altura), se amplia con nuevos modelos DALI. 
Junto a un modelo compacto DALI, en la 
actualidad existe un modelo PD4-GH para 
DALISYS y DALI-2-BMS. El secreto: los nuevos 
modelos de la familia GH ofrecen un sensor de 
luz externo con función telescópica que permite 
una regulación constante de la luz con una altura 
de montaje de hasta 16 m. El área de detección 
del fotosensor se adapta a la altura de montaje 
correspondiente con solo girar el sensor de 
luz telescópico. Gracias a la mejor integración 
de la luz natural y la opción de atenuar, es 
posible ahorrar aún más energía en numerosas 
aplicaciones mediante estos detectores, como 
es el caso de los almacenes verticales.

Art-Nr.: 93345

Art-Nr.: 93909



ViStation
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La solución de visualización de B.E.G. para 
DALISYS ofrece exactamente lo necesario 
en la mayoría de aplicaciones.
A partir de sus planos, gráficos, fotos o 
ilustraciones creamos una visualización 
personalizada. Se registran de fábrica todas 
las luminarias, los multisensores y el resto 
de componentes DALISYS relevantes y el 
cliente final obtiene una visualización lista 
para usar que permite tanto recibir avisos 
informativos como intervenir manualmente. 
La interfaz web, independiente de la 
plataforma, para PC, tablet y móvil permite 
numerosas opciones de utilización. La gestión 
del usuario y la distribución de permisos 
se realizan de forma centralizada desde 
ViStation; tanto el integrador como el 
cliente final pueden asignar un práctico 
número de usuarios y funciones según sus 
necesidades.

Visualizar de 
inmediato 
las lámparas 
estropeadas

Supervisar el 
estado de las luces 
en tiempo real



Resumen de funciones

Se puede comprobar también la presencia de 
personas, aunque si hay luz natural suficiente, la 
iluminación está apagada a pesar de la presencia.

Según el nivel de autorización es posible, por 
ejemplo, controlar manualmente la iluminación 
de todo el edificio. 

ViStation ofrece una potente gestión de usuarios 
con distintas funciones.

O puede que el usuario correspondiente solo 
tenga permiso para acceder a «su» estancia o a 
varias autorizadas.
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