
B.E.G. LUXOMAT®net

KNX – Automatisation du bâtiment avec les détecteurs B.E.G. 



Les capteurs KNX de B.E.G. ont été spécia-
lement
conçus pour la réaliser des économies d’éner-
gie dans la gestion de l’éclairage du bâtiment.
Les coûts d’exploitation d’un bâtiment seront 
nettement diminués. Différents détecteurs 
sont mis en oeuvre selon le cas d’application 
; notamment le PD4 avec une importante 
zone de détection, le détecteur de présence 
PD11 extra-plat (avec hauteur de montage 
apparente de seulement 0,85mm) ou bien 
le PICO, le plus petit détecteur de présence 
KNX au monde.

Détecteurs
Selon la version, les détecteurs de présence 
KNX de B.E.G. commandent ou règlent jusqu’à 
3 zones d’éclairage. En plus des économies 
d’énergie, ils permettent un éclairage homo-
gène lorsque la lumière du jour ne pénètre que 
d’un seul côté de la pièce. De l’énergie n’est 
consommée qu’en fonction de la présence.
En plus de la gestion d’éclairage, les détecteurs 
de présence KNX de B.E.G. assurent aussi 
le pilotage d’autres fonctions du bâtiment 
comme le chauffage, le refroidissement et la 

ventilation de façon asservie au temps et/ou à 
la présence. Les détecteurs de présence KNX 
de la série DX, avec capteur de température in-
tégré, sont faciles à intégrés dans presque tous 
les systèmes de chauffage pour un réglage de 
température spécifique à la pièce. Un module 
logique est intégré dans les versions DX des 
détecteurs de présence KNX de B.E.G. pour 
la réalisation de fonctions complexes. Il est 
ainsi possible de programmer des contraintes 
logiques et temporelles directement avec le 
logiciel ETS.

Actionneurs
Avec les nouveaux actionneurs KNX de B.E.G., 
il est possible de commander tous les systèmes 
, automatiquement via le système de bus 
KNX ou manuellement par interrupteur. Par 
exemple pour la commande de ventilation en 
fonction de la demande ou, pour la diminution 
des consommations de veille, la commande 
de prises ou d’appareils de pré-commuta-
tion DALI. L’actionneur KNX SA8-230/16/
EM/KNX REG détecte et surveille en plus la 
consommation d’électricité et d’énergie qui 
peut être visualisé. Des valeurs de seuil ré-

glables permettent la détection d’erreurs dans 
l’installation et leur enregistrement. Afin de 
minimiser la consommation en veille, il est 
par exemple possible de commuter la nuit 
les prises électriques.

Efficacité d‘énergie dans les bâtiments
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PD11 : Partie visible du détecteur 
inférieur a 1mm. Ce détecteur sera 
presque invisible dans un faux plafond 
grâce a sa lentille plate



Bureau avec PD11-KNX-FLAT-FP (exemple de conception)
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PD11-KNX-FLAT-FP

7,8m
5,8m

KNX Zweierbüro

Zone de détection 
transversale

Zone de détection 
assise

PD11-KNX-FLAT-FP

Acteur de  
commutation KNX

Points forts

  �Régulation et commutation de l’éclairage 
LED en fonction de présence

  Commande de stores

  �Mesure de température ambiante pour 
chauffage

  �Possibilité d’intervention manuelle  
(par télécommande IR ou bouton-poussoir 
KNX)

Acteur de 
stores KNX

PICO : avec un diamètre de seulement 
32 mm, le plus petit détecteur KNX 
au monde s’intègre de façon presque 
invisible en plafond.
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Interface de bouton-poussoir
L’interface bouton-poussoir à quatre entrées 
encastrée, nouvellement développée, offre 
de nouvelles possibilités pour la commande 
d’interrupteurs conventionnels. Quatre canaux 
peuvent être programmés au choix en tant 
qu’entrée ou sortie.

Diverses fonctions sont également dispo-
nibles, librement programmables par canal via 
le logiciel ETS. Des fonctions standard comme 
la commutation/gradation, mais aussi des 
fonctions plus complexes comme la commande 
de scènes peuvent ainsi être enregistrées. 
Des fonctions peuvent être facilement com-
mandées par infrarouge au moyen de la té-
lécommande spécialement conçue pour les 
clients finaux.

Des appareils maîtres peuvent être au choix 
complétés par des appareils esclaves pour 
augmenter facilement la zone de détection. 
L’affectation logique s’effectue très simple

ment via le logiciel ETS. De nouvelles exigences 
dues à un changement d’affectation de la pièce 
peuvent être facilement prises en compte 
par une modification de la programmation. 
En cas de conditions d’éclairage plus com-
plexe, des valeurs de luminosité de différents 
capteurs peuvent servir de référence pour 
l’évolution en cours de journée.

Des groupes d’éclairage DALI peuvent être 
commandés et configurés via Une passerelle 
DALI/KNX. Le serveur Web intégré dans ce 
dernier permet en outre de définir, d’élargir 
ou de diminuer facilement, par interface Web, 
des groupes d’éclairage par smartphone ou 
n’importe quel autre appareil Wifi.

Économie d’énergie efficace dans les bâtiments
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Bureau paysager avec PD2N-KNX-FP (exemple de conception)

Les bureaux paysagers avec de nombreux postes de travail 
doivent pouvoir répondre avec flexibilité à toute évolution. 
L’éclairage de l’ensemble de la surface doit être commandé 
de façon efficace et l’affectation de scénarios être flexible.
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La nouvelle Génération 6 de détecteurs KNX 
de B.E.G. a été entièrement remaniée en fonc-
tion des exigences individuelles : le nouveau 
matériel permet une diminution notable de la 
profondeur de montage, ce qui facilite grande-
ment l‘installation, surtout dans des espaces 
de montage exigus, par ex. en faux-plafond. 
Selon le modèle et la variante, les capteurs 
sont en outre disponibles avec capteur acous-
tique intégré, capteur de température et, 
pour l’interrupteur mural Indoor 140-L, avec 
des LED pour la fonction d’éclairage d’orien-
tation et de nuit, sans oublier une interface 
bouton-poussoir à 2 entrées. 

Les détecteurs KNX de B.E.G. bénéficient d‘une 
diversité de fonctions unique sur le marché. Un 
grand nombre de nouvelles fonctions comme 
la commande séparée des différents capteurs 
de mouvement, l’intégration de la régulation 
offset pour l’équilibrage des différents niveaux 
de luminosité au sein d’une pièce et le module 
logique intégré pour des liaisons complexes 
constituent un investissement rentable pour 
l’avenir. 

Nouveau logiciel
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Basique – La solution financièrement intéressante 
pour une demande simple.

Standard – La solution étendue pour une 
exigence courante.

Deluxe – La solution Premium pour une 
haute exigence.
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Nouveau matériel informatique

Points forts*

  �Capteurs de lumière intérieur et 
extérieur

  Télécommande pour clients finaux

  Luxmètre IR externe IR-LM optionnel

 �Sensibilité des capteurs réglable 
individuellement

  �Paramétrage et consultation des 
paramètres par appli bidirectionnelle 
pour smartphone

  �Détection d’orientation

  Capteur de température*

*selon le type de version

IR-BT-Adapter externe optionnel
pour une mesure de lumière précise, par ex. 
sur le plan de travail. Le luxmètre IR externe 
communique via une interface infrarouge avec 
le détecteur de présence KNX

Télécommande pour clients finaux 
avec cinq touches et configuration de touches 
libre (par ex. commutation, gradation, stores, 
scène)

Deux capteurs de lumière
Le détecteur possède un capteur de lumière 
intégré (couvrant la surface) et un capteur de 
lumière extérieur (ponctuel) ; voir logiciel

Capteur acoustique
détecte des bruits en fonction du volume sonore 
; la sensibilité est réglable individuellement, 
réactivation de l’éclairage possible par détec-
tion de bruit
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

KNX
Très grande diversité 
de produits
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B.E.G. Brück Electronic GmbH 
Gerberstraße 33	 T +49 (0)2266-90121-0	 info@beg.de
51789 Lindlar	 F +49 (0)2266-90121-50	 beg-luxomat.com

Headquarter Germany


