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DALISYS – Comando luce intelligente e altro ancora



Cosa è DALISYS?
DALISYS è un sistema BUS di comando 
luci innovativo su base DALI, comparabile 
per flessibilità e funzionalità al KNX, 
ma più economico, semplice e sicuro nel 
funzionamento. Un ampio assortimento di 
rilevatori di presenza DALISYS ne consente 
l’applicazione in tutti i tipi di edifici, 
dall’ufficio singolo fino ai magazzini con 
scaffalatura verticale. Mediante BACnet/IP 
DALISYS offre un’interfaccia aperta ad altre 
opere dell’automazione per edifici.

Cosa distingue DALISYS da molti altri 
sistemi  DALI?
L’intelligenza condivisa. Mentre altri sistemi 
DALI utilizzano spesso sensori semplici, 
che richiedono ulteriori controller, i sensori 
multi-master di B.E.G.  possono controllare 
direttamente grazie alla loro propria 
intelligenza lampade DALIe altri azionatori. 
Il comando centrale di DALISYS aumenta 
la sicurezza agevolando enormemente la 
configurazione.

Cosa offre DALISYS?
Dai progetti piccoli ai grandi DALISYS può

	� rilevare completamente il comando luci 
DALI.  Inoltre offre tra l’altro 

	 Azionatori per persiane

	� Azionatori per applicazioni HKL e la 
possibilità di

	� gestire le lampade di emergenza DALI 
tramite DALISYS 

	� il server di visualizzazione “ViStation” 
DALISYS

DALISYS – Die Gebäudelösung
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Cosa offre il  software?

	� Guided Light Plus => non è mai stato così 
facile realizzare una luce consequenziale 
proattiva anche tramite linee DALI.

	� Funzioni complete di gestione e comfort con 
il router DALI,

	� Funzione calendario,

	� Monitoraggio energetico,

	� Servizio di messaggistica

e molto altro. ( vedi pagina 6/panoramica di 
tutte le caratteristiche)

La scala viene utilizzata nei piani inferiori. La luce principale del 
gruppo 1 e del gruppo 2 e la luce di orientamento del gruppo 3 
viene attivata subito. Mentre si usano le scale la luce principale 
del piano in cui si trova l’utente nonchè del piano superiore e infe-
riore rimane sempre attiva. Nei due piani superiori ed inferiori a 
quello dell’utente viene dimmerata la luce d’orientamento. Dopo 
aver lasciato la scala al quarto piano i gruppi si disattivano uno 
dopo l’altro. 

Esempio funzionale Guided Light PLUS
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È prevista l’assistenza nella realizzazione di 
un progetto DALISYS?
Il dipartimento progettuale B.E.G. con l’esperto 
servizio di integrazione DALISYS ha una fun-
zione ausiliare e di supporto dalla prima idea, 
passando per la pianificazione per arrivare fino 
all’integrazione e al collaudo sul cantiere. 



Esempio di installazione della soluzione per ambienti multipli
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Un’unica linea DALI, auto-indirizzamento 
Lunghezza max. 300m
Max. 64 utenti, 16 gruppi, 8 zone di regolazione
Messa in funzione e manutenzione tramite USB

Per piccoli edifici, magazzini, grandi uffici, uffici 
su diversi piani, scale, etc. questa soluzione 
è l’ideale per esigenze dalle più semplici 
alle più complesse del comando moderno 
delle luci. La messa in funzione avviene con 
l’aiuto di un PC-tool (Windows) mediante 
alimentatore DALI come dispositivo di 
serie con interfaccia USB integrata. In 
questo modo si possono indirizzare con una 
comoda interfaccia utente per esempio fino 
a 64 utenti DALI su un laptop, costruire fino 
a 16 gruppi e configurare fino a 16 scene. Con 
la soluzione ambienti multipli la “Guided 
Light Function” potrà essere utilizzata per 
sincronizzare i rilevamenti di movimento 
intergruppi. Con il potente alimentatore 
DALI si possono attivare dispositivi di 
comando di un produttore a scelta, moduli 
relè B.E.G., multisensori B.E.G. e moduli 
pulsanti B.E.G. L’impiego di multisensori 
B.E.G. è limitato ad un numero di otto se 
questi devono regolare rispettivamente una 
zona in base alla luce dell’ambiente.
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Esempio di installazione per soluzione edifici
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Una rete B.E.G. composta da fino a 100 router DALI
Max. 100 x 4 linee DALI, 400 x 64 utenti, 400 x 16 gruppi, 400 x 8 zone di 
regolazione, messa in funzione, manutenzione, sorveglianza, comando 
temporale, messaggistica, gestione delle lampade di emergenza medi-
ante LAN/ETHERNET

Grazie a fino a 100 router DALI rispettiva-
mente con 4 interfacce USB integrate si pos-
sono realizzare con praticità 400 linee DALI 
collegate l’una con l’altra mediante una rete 
locale (LAN/Ethernet). Il vantaggio sta da 
un lato nel consentire una gestione centrale 
completa delle luci – incluse le luci di emer-
genza – di uno o più edifici. Dall’altro lato i 
comandi della luce si possono automatizza-
re su base temporale mediante la funzione 
calendario e i processi di manutenzione si 
possono configurare facilmente grazie alla 
messaggistica via e-mail – per esempio in 
caso di anomalie alle lampade. 

Inoltre la funzione “Guided Light PLUS” viene 
messa a disposizione per poter sincronizzare 
i comandi luce rilasciati dal rilevamento di 
movimento non solo intergruppo ma anche 
inter-linee DALI, per cui non ci saranno più 
limiti ad un comando luce previdente gestito 
da persone. Il monitor dell’energia permette 
una sorveglianza continua. L’analisi e l’o-
rientamento del consumo di corrente e la 
funzione di update offrono una protezione 

supplementare agli investimenti mediante 
ottimizzazioni e ampliamenti regolari di 
funzioni.



Panoramica di tutte le caratteristiche

	�Concetto multimaster modulare e 
collegabile alla rete

	�Coniuga gestione delle luci, 
amministrazione delle luci di emergenza, 
comando persiane e funzioni HKL su una 
piattaforma

	�Comando decentralizzato con intelligenza 
suddivisa per mettere a disposizione una 
sicurezza di esercizio elevata

	�I multisensori di B.E.G. non sono dotati di 
alimentatore e uniscono master e slave in 
un unico dispositivo

	�Possibilità di visualizzazione e funzioni 
centrali senza GLT sovraordinato

	�Possibilità di connessione GLT mediante 
BACnet 

	�Pianificazione, messa in funzione e 
manutenzione tramite B.E.G.

CARATTERISTICHE

	�Funzioni centrali: servizio messaggistica 
per e-mail, funzione calendario, 
monitoraggio energetico

	�ViSTATION – Visualizzazione con 
amministrazione utente e terminali di 
comando virtuale

	�Interfaccia BACnet

FUNZIONI

	�Comando delle scene

	�Comando delle luci e degli impianti 
di riscaldamento, ventilazione e 
climatizzazione

	�Regolazione costante della luce

	�Luce di orientamento PLUS

	�Soft-Start PLUS

	�Gestione delle lampade di emergenza

	�Comando persiane

	�Guided Light PLUS

	�Sensore ultrapiatto disponibile (PD11)
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Panoramica di tutti i prodotti 

DALI

PD11-FLAT

Illuminazione 
di emergenza 

DALI B.E.G.

ViSTATION

Alimentatore DALI 
con USB

PD4-K-DE

PD4-DE

PD4-AP LC-plus

 

LAN/HTTP

Relais-
Modul

Modulo a 4 pulsanti con 
comando delle scene

PICO-DALISYS

PD4-GH-AP

Illuminazione DALI

Router con 4x USB
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Diversi componenti DALISYS vengono pre-
montati e precablati da B.E.G. in un quadro 
comandi. Così l’installatore dovrà sola-
mente collegare i cavi d’entrata e di deri-
vazione alla morsettiera etichettata

DALISYS offre una vasta gamma di possi-
bilità di combinazioni e funzioni da selezio-
nare e regolare in base ad esigenze ed og-
getto. B.E.G. pianifica con voi la soluzione 
perfetta per il vostro progetto. Indicateci 
le vostre esigenze, i nostri esperti proget-
teranno la dotazione DALISYS compatibile 
con i vostri dati CAD. Dal primo disegno 
fino alla messa in funzione vi staranno a fi-
anco per raggiungere un obiettivo comune: 
clienti soddisfatti.

Il pacchetto tutto compreso

i
Siete interessati a 
DALISYS?  
Siamo lieti di conoscere il vostro 
progetto:

Telefono:+49/(0)2266-90121-0 
Internet: www.beg-luxomat.com
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Gli specialisti

PICO-DALISYS-DE
Il PICO-DALISYS-DE è ancora più piccolo del 
più piccolo rilevatore KNX del mondo. Con 
soli 33 x 30 mm (altezza) ed una profondità di 
montaggio di soli 11 mm il rilevatore di presenza 
PICO-DALISYS si adatta a diverse situazioni 
di montaggio e soprattutto si può integrare 
facilmente nella lampade. Nonostante le 
dimensioni minime il rilevatore dispone di un 
campo di rilevamento incredibilmente ampio 
di 10 m (diametro) per un’altezza di montaggio 
di 2,5 m. Grazie all’intelligenza integrata offre 
tutte le caratteristiche dei rilevatori DALISYS più 
grandi, come p. es. la regolazione costante della 
luce in 2 zone, la luce di orientamento e Guided 
Light. B.E.G. propone questo rilevatore anche in 
versione DALI-2-BMS per controller DALI di altri 
produttori.

PD4-DALISYS-GH-AP
La famiglia PD4-M-GH collaudata da anni con 
un campo di rilevamento di movimento enorme 
da fino a 44 m di diametro (con fino a 14 m di 
altezza di montaggio) viene arricchita con 
nuove varianti di DALI. Oltre alla variante DALI 
compatto esiste adesso anche una variante PD4-
GH per DALISYS  e DALI-2-BMS. Il clou: le nuove 
varianti della famiglia GH offrono adesso un 
sensore di luce esterno con funzione telescopica 
che permette una regolazione costante della 
luce fino a 16 m di altezza di montaggio. Il 
campo di rilevamento del sensore di luce viene 
semplicemente adattato mediante la rotazione 
del sensore di luce telescopico per la relativa 
altezza di montaggio. Grazie ad una migliore 
integrazione della luce diurna ed alla possibilità 
di dimmeraggio, in molti casi di applicazione 
come p. es. i magazzini a scaffalatura verticale, 
con questi nuovi rilevatori si riesce a risparmiare 
ancora più energia.

Art-Nr.: 93345

Art-Nr.: 93909



La ViStation
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La soluzione di visualizzazione B.E.G. 
per DALISYS offre proprio ciò che viene 
richiesto nella maggior parte dei casi. 

In base ai vostri pogetti, grafici, foto o 
disegni realizziamo una visualizzazione 
individualizzata. Tutte le lampade, i 
multisensori e gli altri componenti rilevanti 
di DALISYS vengono inseriti di fabbrica ed 
il cliente finale riceve una visualizzazione 
pronta all’uso che oltre alle note informative 
consente anche l’intervento manuale.  
La superficie web indipendente dalla 
piattaforma per PC, tablet e smartphone 
consente la creazione di scenari di 
applicazione molteplici. La gestione utente 
e la ripartizione dei diritti avviene in modo 
centrale sulla ViStation, l’integratore ma 
anche il cliente finale può distribuire un 
numero a scelta di utenti e ruoli con estrema 
praticità. 

Visualizzazione 
rapida delle 
lampade difettose

Monitoraggio 
in tempo reale 
delle condizioni di 
luminosità



Prospetto delle funzioni

Si può verificare anche la presenza di persone, 
in quanto in caso di luce diurna sufficiente l’illu-
minazione è disattivata nonostante la presenza.

In base all’autorizzazione si può p. es. controllare 
manualmente l’illuminazione di tutto l’edificio.

Visualizzazione rapida delle lampade difettose
Oppure il rispettivo utente dispone solo di un’au-
torizzazione per i “suoi” o diversi spazi liberi.
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