
La serie AL – Lampade estremamente piatte per un’ampia ripartizione della luce

B.E.G. LUXOMATIC® RG0 SICUREZZA
FOTOBIOLOGICA
IEC62471

CORRISPONDENTE
ALLE NORMEIE
C60598-1
IEC60598-2-1

L80B30
>40,000

ORE



Le lampade a plafoniera AL8 e AL12 di B.E.G. 
coniugano un design attraente con la tecnolo-
gia LED all’avanguardia. Il diffusore stabile e 
piatto in policarbonato ecologico garantisce 
una ripartizione piacevole ed uniforme della 
luce nella stanza. 

L’ampio angolo di irradiazione di 120° garantisce 
l’illuminazione di un’ampia superficie. I LED di 
alta qualità a risparmio energetico garantiscono 
una durata di 40.000 ore e consentono un 
grande rendimento luminoso con un minimo 
consumo energetico.

Esempi di applicazione: 

scale di casa, corridoi, cantine, garage, ma-
gazzini, nonchè tutti gli ambienti interni in 
cui si desidera un’illuminazione a risparmio 
energetico.

Lampade a LED dal design estremamente piatto
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AL8-25-300-LEDN-HF con rilevatore radar (HF)
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�	 �Altezza di installazione solo 48 mm, 
diffusore piatto per un design moderno

��	 �Struttura robusta in policarbonato con 
un valore di protezione antiincendio 
elevato (V0).

��	 �Sensore radar (HF) integrato, non visibile 
dall’esterno e con un’elevata ampiezza di 
rilevamento

�	 �Tempo di funzionamento supplementare 
regolabile mediante interruttore DIP, 
soglia di attivazione e sensibilità del 
sensore

��	 �Durata di vita superiore a 40.000 ore

��	 �Semplice montaggio con asta di fissaggio

�	 �Anello protettivo di finitura disponibile 
come accessorio

�	 Tensione:		�  200 – 240 V AC, 
50Hz

��	 �Potenza assorbita:	 25 W

��	 �Flusso luminoso:	 2100 lm

�	 �Temperatura di  
colore:		  4000 K

��	 Resa cromatica:	 > CRI 80  

��	 Dimensioni:	 	 Ø 300 x 48 mm

	 �Tipo/classe di 
protezione:		  IP20 / II

��	 �Grado di resistenza 
agli urti:	  	 IK08 (5,0 Joule)

	 �Sicurezza 
fotobiologica:	 RG 0

Rilevatore radar (HF)

�	 Area rilevamento: 	 360°

�	 Raggio d´azione: 	 Ø 2-12 m

Dati tecnici
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	 �Solo 40 mm di altezza di montaggio, 
diffusore piatto per un design moderno

��	 �Struttura robusta in policarbonato con 
un valore di protezione antiincendio 
elevato (V0).

��	 �Tre colori della luce in una lampada, selezio-
nabili tramite interruttore tra luce bianca 
calda, luce neutra o luce diurna

��	 Durata di vita superiore a 40.000 ore

�	 Semplice montaggio con asta di fissaggio

�	 �Anello protettivo di finitura disponibile 
come accessorio

�	 Tensione:		�  200 - 240 V AC, 
50 Hz

��	 �Potenza assorbita:	 25 W

��	 �Flusso luminoso:	� 2000 lm / 2100 lm / 
2120 lm

�	 �Temperatura di  
colore:		�  3000 K / 4000 K / 

5700 K

��	 Resa cromatica:	 > CRI 80  

��	 Dimensioni: 		 Ø 300 x 40 mm

	 �Tipo/classe di 
protezione:		  IP54 / II

��	 �Grado di resistenza 
agli urti: 		  IK08 (5,0 Joule)

	 �Sicurezza 
fotobiologica:	 RG0

AL8-25-300-LED-3C

Dati tecnici
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	 �Altezza di installazione solo 48 mm, diffu-
sore piatto per un design moderno

��	 �Struttura robusta in policarbonato con 
un valore di protezione antiincendio 
elevato (V0).

��	 �Tre colori della luce in una lampada, 
selezionabili tramite interruttore tra luce 
bianca calda, luce neutra o luce diurna

��	 �Sensore radar (HF) integrato, non visibile 
dall’esterno e con un’elevata ampiezza di 
rilevamento

	 �Tempo di funzionamento supplementare 
regolabile mediante interruttore DIP, 
soglia di attivazione e sensibilità del 
sensore

�	 Durata di vita superiore a 40.000 ore

��	 �Semplice montaggio con asta di fissaggio

�	 �Anello di finitura disponibile come accessorio

�	 Tensione:		�  200 - 240 V AC, 
50 Hz

��	 �Potenza assorbita:	 25 W

��	 �Flusso luminoso:	� 2000 lm / 2100 lm / 
2120 lm

�	 �Temperatura di  
colore:	 	� 3000 K / 4000 K / 

5700 K

��	 Resa cromatica:	 > CRI 80  

��	 Dimensioni: 		 Ø 300 x 40 mm

	 �Tipo/classe di 
protezione:		  IP54 / II

��	 �Grado di resistenza 
agli urti: 		  IK08 (5,0 Joule)

	 �Sicurezza 
fotobiologica:	 RG0

Rilevatore radar (HF)

�	 Area rilevamento: 	 360°

�	 Raggio d´azione: 	 Ø 2-12 m

AL8-25-300-LED-3C, Nr. art. 93621

AL8-25-300-LED-3C-HF, Nr. art. 93141

 AL8-25-300-LED-3C-HF

Dati tecnici



AL12-25-300-LED-3C
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�	 �Solo 40 mm di altezza di montaggio, diffu-
sore piatto per un design moderno

��	 �Struttura robusta in policarbonato con un 
valore di protezione antiincendio elevato 
(V0).

��	 �Tre colori della luce in una lampada, selezio-
nabili tramite interruttore tra luce bianca 
calda, luce neutra o luce diurna

	 �Durata di vita superiore a 40.000 ore

	 �Semplice montaggio con asta di fissaggio

�	 Tensione:		�  200 - 240 V AC, 
50 Hz

��	 �Potenza assorbita:	 25 W

��	 ��Flusso luminoso:	� 2000 lm / 2100 lm / 
2120 lm

�	 �Temperatura di  
colore:	�	�  3000 K / 4000 K / 

5700 K

��	 Resa cromatica:	 > CRI 80  

��	 Dimensioni: 		 300 x 300 x 40 mm

	 �Tipo/classe di 
protezione:		  IP54 / II

��	 �Grado di resistenza 
agli urti: 		  IK08 (5,0 Joule)

	 �Sicurezza 
fotobiologica:	 RG0

Dati tecnici
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AL12-25-300-LED-3C, Nr. art. 93615

AL12-25-300-LED-3C-HF,  Nr. art. 93145

�	 �Altezza di installazione solo 48 mm, diffu-
sore piatto per un design moderno

��	 ��Struttura robusta in policarbonato con un 
valore di protezione antiincendio elevato 
(V0).

��	 �Tre colori della luce in una lampada, selezio-
nabili tramite interruttore tra luce bianca 
calda, luce neutra o luce diurna

��	 �Sensore radar (HF) integrato, non visibile 
dall’esterno e con un’elevata ampiezza di 
rilevamento

	 �Tempo di funzionamento supplementare 
regolabile mediante interruttore DIP, soglia 
di attivazione e sensibilità del sensore

�	 Durata di vita superiore a 40.000 ore

��	 �Semplice montaggio con asta di fissaggio

�	 Tensione:		�  200 - 240 V AC, 
50 Hz

��	 �Potenza assorbita:	 25 W

��	 ��Flusso luminoso:	� 2000 lm / 2100 lm / 
2120 lm

�	 �Temperatura di  
colore:		�  3000 K / 4000 K / 

5700 K

��	 Resa cromatica:	 > CRI 80  

��	 Dimensioni: 		 300 x 300 x 40 mm

	 �Tipo/classe di 
protezione:		  IP54 / II

��	 �Grado di resistenza 
agli urti: 		  IK08 (5,0 Joule)

	 �Sicurezza 
fotobiologica:	 RG0

Rilevatore radar (HF)

�	 Area rilevamento: 	 360°

�	 Raggio d´azione: 	 Ø 2-12 m

Dati tecnici

AL12-25-300-LED-3C-HF





Design piatto – 
Ampia ripartizione 
della luce
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B.E.G. Italia s.r.l. 
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