
B.E.G. LUXOMAT®net

DALISYS – Intelligente lichtregeling en meer



Wat is DALISYS?
DALISYS is een innovatief bussysteem voor 
lichtregeling op DALI-basis, qua flexibili-
teit en functionaliteit vergelijkbaar met 
KNX, maar dan voordeliger, eenvoudiger en 
bedrijfszeker. Een breed assortiment DA-
LISYS-aanwezigheidsmelders maakt toepas-
singen mogelijk in allerlei soorten gebouwen, 
van kantoren met één ruimte tot magazijnen 
met hoge stellingen. Via BACnet/IP biedt 
DALISYS een open interface met andere in-
stallaties voor gebouwautomatisering.

Waarin onderscheidt DALISYS zich van vele 
andere DALI-systemen?
De gedistribueerde intelligentie. Terwijl an-
dere DALI-systemen vaak alleen eenvoudige 
sensoren inzetten, die verdere controllers 
nodig hebben, kunnen de B.E.G. multi-mas-
tersensoren DALI-armaturen en andere scha-
kelaars direct aansturen met behulp van hun 
eigen intelligentie. De decentrale regeling van 
DALISYS vergroot de bedrijfszekerheid en 
maakt de configuratie een stuk gemakkelijker.

Wat heeft DALISYS te bieden?
In zowel kleine als grote projecten kan DALISYS 

	� de DALI-lichtregeling volledig overnemen. 
Bovendien biedt het systeem onder andere

	� Jaloezieschakelaars

	� Schakelaars voor HVAC-toepassingen en de 
mogelijkheid om

	� DALI-noodverlichting te beheren via 
DALISYS

	� De DALISYS-visualisatieserver "ViStation"

DALISYS – De gebouwoplossing
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Wat biedt de software?

	� Guided Light Plus => nog nooit was het zo 
gemakkelijk een proactief volglicht te reali-
seren, ook buiten DALI-lijnen om.

	� Uitgebreide beheer- en comfortfuncties met 
de DALI-router,

	 kalenderfunctie,

	 energiemonitoring,

	 berichtenservices

en nog veel meer. (zie pagina 6/alle functies 
in één oogopslag) 

Iemand op de onderste verdieping loopt het trappenhuis in. 
Meteen wordt in groep 1 en 2 de hoofdverlichting en in groep 
3 de oriëntatieverlichting geactiveerd. Als het trappenhuis 
wordt gebruikt, is de hoofdverlichting altijd geactiveerd op de 
verdieping waar de gebruiker zich bevindt, en op de onder- en 
bovengelegen verdieping. Twee verdiepingen erboven en eron-
der is bovendien oriëntatieverlichting ingeschakeld. Nadat de 
gebruiker het trappenhuis op de vierde verdieping heeft ver-
laten, worden de groepen geleidelijk uitgeschakeld. 

Functievoorbeeld Guided Light PLUS
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Is er ondersteuning beschikbaar bij het 
realiseren van een DALISYS-project?
De B.E.G.-projectafdeling met de ervaren  
DALISYS-integratieservice helpt en ondersteunt 
vanaf het eerste idee en de planning tot aan 
de integratie en oplevering op de bouwlocatie. 



Installatievoorbeeld multiroom-oplossing
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Eén DALI-lijn, automatische adressering 
Max. lengte van 300 m
Max. 64 deelnemers, 16 groepen, 8 regelzones
Ingebruikname en onderhoud via USB

Voor kleine gebouwen, magazijnen, kantoor-
tuinen, kantoorgebouwen, trappenhuizen 
enz. met eenvoudige tot complexere vereis-
ten aan een moderne lichtregeling, is deze 
oplossing ideaal. De ingebruikname vindt 
plaats met behulp van een intuïtief pc-tool 
(Windows) via de DALI-netvoeding als modu-
lair inbouwapparaat met de geïntegreerde 
USB-interface. Zo kunnen via een comforta-
bele gebruikersinterface bijvoorbeeld op een 
laptop tot wel 64 DALI-deelnemers worden 
geadresseerd, tot 16 groepen worden sa-
mengesteld en tot 16 scènes worden gecon-
figureerd. Bij de multiroom-oplossing kan de 
„Guided Light“-functie worden gebruikt om 
bewegingsdetecties over groepen heen te 
synchroniseren. Met de krachtige DALI-voe-
dingsadapter van 210 mA kunnen voorscha-
kelapparaten van willekeurige fabrikanten, 
B.E.G.- relaismodules, B.E.G.-multisensoren 
en B.E.G.-drukknopmodules worden aange-
stuurd. Er kunnen maximaal acht B.E.G.-mul-
tisensoren worden gebruikt, voor zover deze 
het licht in een zone omgevingslichtafhanke-
lijk moeten regelen.

ABCDEF01234
567

89

ON
 D 

I P

1  
2  

3 4

IP20

Group

Mode

A
BC

D

1 0

DA
 D

A

92842
LUXOMAT®net

PBM-DALISYS-4W

COM (BLACK)

1 (BROW
N)

2 (ORANGE)

3 (RED)

4 (W
HITE)

92731

PD11-DALISYS-FLAT
B.E.G. LUXOMAT®net

IP20DALI GroupMode

D

1

0
C B A

92731

PD11-DALISYS-FLAT
B.E.G. LUXOMAT®net

IP20DALI GroupMode

D

1

0
C B A

92731

PD11-DALISYS-FLAT
B.E.G. LUXOMAT®net

IP20DALI GroupMode

D

1

0
C B A

92731

PD11-DALISYS-FLAT
B.E.G. LUXOMAT®net

IP20DALI GroupMode

D

1

0
C B A

DALI-EVG (EB)

92731

PD11-DALISYS-FLAT
B.E.G. LUXOMAT®net

IP20DALI GroupMode

D

1

0
C B A

Aanwezigheidsmelder 
multimaster

ABCDEF0123
45

678
9

O
N

 D
 I

 P

1
  

2
  

3
 4

IP20

Group

Mode

A
BC

D

1 0

DA
 D

A

92842
LUXOMAT®net

PBM-DALISYS-4W

C
O

M
 (BLA

C
K)

1 (BRO
W

N
)

2 (O
RA

N
G

E)

3 (RED
)

4 (W
H

ITE)

4-voudige 
drukknopmodule 

met scènebesturing

HVAC: verwarming, 
airco, ventilatie

PC-Tool Windows

ABCDEF01234
567

89

ON
 D 

I P

1  
2  

3 4

IP20

Group

Mode

A
BC

D

1 0

DA
 D

A

92842
LUXOMAT®net

PBM-DALISYS-4W

COM (BLACK)

1 (BROW
N)

2 (ORANGE)

3 (RED)

4 (W
HITE)

ABCDEF01234
567

89

ON
 D 

I P

1  
2  

3 4

IP20

Group

Mode

A
BC

D

1 0

DA
 D

A

92842
LUXOMAT®net

PBM-DALISYS-4W

COM (BLACK)

1 (BROW
N)

2 (ORANGE)

3 (RED)

4 (W
HITE)

ABCDEF01234
567

89

ON
 D 

I P

1  
2  

3 4

IP20

Group

Mode

A
BC

D

1 0

DA
 D

A

92842
LUXOMAT®net

PBM-DALISYS-4W

COM (BLACK)

1 (BROW
N)

2 (ORANGE)

3 (RED)

4 (W
HITE)

92731

PD11-DALISYS-FLAT
B.E.G. LUXOMAT®net

IP20DALI GroupMode

D

1

0
C B A

92731

PD11-DALISYS-FLAT
B.E.G. LUXOMAT®net

IP20DALI GroupMode

D

1

0
C B A

92731

PD11-DALISYS-FLAT
B.E.G. LUXOMAT®net

IP20DALI GroupMode

D

1

0
C B A

92731

PD11-DALISYS-FLAT
B.E.G. LUXOMAT®net

IP20DALI GroupMode

D

1

0
C B A

POWER SUPPLY
 DALI

210 mA

RELAY MODULE
4-voudige

Armatuur met DALI-
voorschakelapparaat



Installatievoorbeeld gebouwoplossing
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Armatuur met DALI-
voorschakelapparaat
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Een „B.E.G.-netwerk“, bestaande uit maximaal 100 DALI-routers Max. 100 x 
4 DALI-lijnen, 400 x 64 deelnemers, 400 x 16 groepen, 400 x 8 regelzones. 
Ingebruikname onderhoud, monitoring, tijdregeling, meldingen, noodver-
lichtingsbeheer via LAN/ETHERNET

Dankzij maximaal 100 DALI-routers met elk 
4 geïntegreerde USB-interfaces kunnen via 
een lokaal netwerk (LAN/Ethernet) bijna 
400 met elkaar verbonden DALI-lijnen wor-
den gerealiseerd. Het voordeel is dat aan de 
ene kant het centrale beheer van de totale 
decentrale verlichtingsregeling, met inbegrip 
van noodverlichtingsarmaturen, in één of 
meer gebouwen mogelijk wordt. Aan de 
andere kant kan de lichtregeling via de ka-
lenderfunctie tijdgestuurd worden geauto-
matiseerd en kunnen onderhoudsprocessen 
worden gestroomlijnd via meldingen per 
e-mail, bijvoorbeeld bij lampstoringen. 

Daarnaast wordt de functie „Guided Light 
PLUS“ beschikbaar gesteld, waarmee de 
door bewegingsdetectie geactiveerde licht-
regeling kan worden gesynchroniseerd, niet 
alleen over groepen maar ook over DALI- 
lijnen heen en er geen grenzen meer worden 
gesteld aan een proactieve, persoonsge- 
stuurde verlichtingsregeling. De energiemo-
nitor maakt een continue bewaking mogelijk. 
Analyse en oriëntatie van het stroomver-

bruik en de updatefunctie bieden extra in-
vesteringsbescherming door regelmatige 
optimalisaties en functie-uitbreidingen.



Overzicht van alle functies

	�In een netwerk te gebruiken, modulair 
multi-masterconcept

	�Combineert lichtmanagement, 
noodverlichtingsbeheer, 
jaloeziebediening en HVAC-functies in één 
platform

	�Decentrale regeling met gedistribueerde 
intelligentie, om een hoge 
bedrijfszekerheid te verkrijgen

	�B.E.G.-multisensoren beschikken niet 
over een voedingsadapter en vormen 
master en slave in één toestel

	�Weergave en centrale functies mogelijk 
zonder overkoepelende GBT

	GBT-aansluiting via BACnet mogelijk

	�Ontwerp, ingebruikname en onderhoud 
door B.E.G.

EIGENSCHAPPEN

	�Centrale functies: 
e-mailberichtenservices, kalenderfunctie, 
energiemonitoring

	�ViSTATION – weergave met 
gebruikersbeheer en virtuele 
bedieningsterminals

	BACnet-interface

FUNCTIES

	Scènebesturing

	�Aanwezigheidsafhankelijke regeling van 
licht en verwarmings-, ventilatie- en 
airco-installaties

	Constantlichtregeling

	Oriëntatieverlichting PLUS

	Soft-Start PLUS

	Noodverlichtingsbeheer

	Jaloeziebediening

	Guided Light PLUS

	Zeer vlakke sensor leverbaar (PD11)
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Alle producten in één overzicht

DALI

PD11-FLAT

B.E.G. DALI- 
noodverlichting

ViSTATION

DALI-voedingsadapter 
met USB

PD4-K-IB

PD4-IB

PD4-OB LC-plus

 

LAN/HTTP

Relais-
Modul

4-voudige 
drukknopmodule 

PICO-DALISYS

PD4-GH-OB

DALI-verlichting

Router met 4x USB
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Diverse DALISYS-componenten zijn door 
B.E.G. in een schakelkast voorgemonteerd 
en bedraad. Zo hoeft de installateur enkel 
de in- en uitgangskabel aan te sluiten op 
een gemarkeerd klemmenblok.

DALISYS biedt tal van combinatie- en 
functiemogelijkheden, die afhankelijk van 
toepassing en object kunnen worden ge-
selecteerd en ingesteld. B.E.G. ontwerpt 
samen met u de perfecte oplossing voor 
uw project. Geef uw vereisten aan en onze 
experts ontwerpen in uw CAD-bestanden 
de passende DALISYS-uitrusting. Van de 
eerste tekening tot en met de ingebruikna-
me staan ze u met raad en daad terzijde om 
het gemeenschappelijke doel te bereiken: 
tevreden klanten.

Het zorgeloze totaalpakket

i
Bent u geïnteresseerd in 
DALISYS?  

We kijken uit naar uw project:

Telefoon: +32 3 887 81 00 
Internet: www.beg-luxomat.com/nl-be
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De specialisten

PICO-DALISYS-IB
Zelfs nog kleiner dan de kleinste KNX-aanwe-
zigheidsmelder ter wereld is de PICO-DALISYS-IB. 
Met afmetingen van slechts 33 mm x 30 mm 
(hoogte) en een inbouwdiepte van slechts 11 
mm is de PICO-DALISYS-aanwezigheidsmelder 
geschikt voor veel inbouwsituaties. Met name 
in lampen zijn de melders gemakkelijk te inte-
greren. Ondanks de geringe omvang beschikt 
de melder over een verrassend groot detec-
tiebereik van 10 m (diameter) bij een montage-
hoogte van 2,5 m. Dankzij de ingebouwde 
intelligentie biedt dit apparaat alle functies van 
de grote DALISYS-melders, zoals bijvoorbeeld 
constantlichtregeling in 2 zones, oriëntatie-
verlichting en Guided Light. B.E.G. biedt deze 
melders ook aan als DALI-2-BMS-versie voor 
DALI-controllers van andere fabrikanten.

PD4-DALISYS-GH-OB
De sinds jaren beproefde PD4-M-GH-familie 
met een enorm bewegingsdetectiebereik tot 44 m 
in doorsnede (bij een montagehoogte tot 14 m) 
wordt uitgebreid met een aantal nieuwe DALI- 
varianten. Behalve een DALI-Kompakt-variant 
is er nu ook een PD4-GH-variant voor DALISYS 
en DALI-2-BMS. De clou: de nieuwe varianten 
uit de GH-familie bieden nu een externe licht-
sensor met telescoopfunctie, die een constant-
lichtregeling bij een montagehoogte tot 16 m 
mogelijk maakt. Het detectiebereik van de licht-
sensor wordt simpelweg aangepast door de te-
lescooplichtsensor via draaien in te stellen voor 
de desbetreffende montagehoogte. Door een 
betere integratie van het daglicht en de moge-
lijkheid om te dimmen, kan in vele gebruikssi-
tuaties, zoals magazijnen met hoge stellingen, 
nog meer energie worden bespaard met deze 
nieuwe melders.

Art-Nr.: 93345

Art-Nr.: 93909



Het ViStation
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De visualisatieoplossing van B.E.G. voor  
DALISYS biedt precies wat in de meeste toe-
passingssituaties is vereist.

Op basis van uw plannen, grafieken, foto’s of 
tekeningen stellen wij voor u een individuele 
visualisatie samen. Alle lampen, multisenso-
ren en de overige relevante DALISYS-com-
ponenten worden in de fabriek ingevoerd 
en de eindklant ontvangt een kant-en-klare 
visualisatie, die behalve informatieweer-
gave ook de mogelijkheid voor handmatig 
ingrijpen biedt. De platformonafhankelijke 
webinterface voor pc’s, tablets en smart-
phones maakt vele toepassingsscenario’s 
mogelijk. Het gebruikersbeheer en de toe-
kenning van rechten vinden centraal plaats 
op het ViStation. De integratiespecialist en 
ook de eindklant kunnen echter een prak-
tisch onbeperkt aantal gebruikers en rollen 
toewijzen.

In één oogopslag 
defecte lampen 
weergeven

In real-time 
lichtomstandighe-
den controleren



Functieoverzicht

Tevens kan worden gecontroleerd op de aanwe-
zigheid van personen, want bij voldoende daglicht 
is de verlichting uit, ondanks de aanwezigheid.

Afhankelijk van de machtiging kan bijvoor-
beeld de verlichting in het hele gebouw hand-
matig worden geregeld. 

Het ViStation biedt een uitgebreid gebrui-
kersbeheer met uiteenlopende rollen.

Of de desbetreffende gebruiker is alleen ge-
machtigd voor de “eigen” ruimte of meerdere 
vrijgegeven ruimten.
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