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KNX – Intelligente gebouwautomatisering met sensoren van B.E.G. 



KNX-aanwezigheidsmelders van B.E.G. zijn 
speciaal ontwikkeld voor het realiseren van 
economische oplossingen op het gebied van 
gebouwautomatisering. Zo wordt op effectieve 
wijze gebruikgemaakt van mogelijkheden voor 
energiebesparing en worden de exploitatie-
kosten van een gebouw aanzienlijk verlaagd. 
Afhankelijk van de toepassingssituatie wordt 
er gebruikgemaakt van verschillende sensoren, 
zoals de PD4 met groot detectiebereik, de 
design-georiënteerde aanwezigheidsmel-
der PD11 (met een zichtbare opbouwhoogte 
van slecht 0,85 mm) of de PICO, de kleinste 
KNX-aanwezigheidsmelder ter wereld. 

Sensoren
Afhankelijk van de uitvoering schakelen of 
regelen de KNX-aanwezigheidsmelders van 
B.E.G. maximaal 3 lichtzones. Zo wordt niet 
alleen energie bespaard, maar ook een ho-
mogene verlichting gerealiseerd bij lichtinval 
aan één zijde. Tevens wordt alleen energie 
verbruikt bij aanwezigheidsdetectie. Be-
halve voor lichtregeling, kunnen alle B.E.G. 
KNX-aanwezigheidsmelders tevens worden 
gebruikt voor de tijd- en/of aanwezigheids- 

afhankelijke besturing van gebouwfuncties 
zoals verwarming, koeling en ventilatie. De 
KNX-aanwezigheidsmelders uit de DX-serie, 
met geïntegreerde temperatuursensor, kunnen 
eenvoudig in vrijwel elk verwarmingssysteem 
worden opgenomen voor een ruimtespecifieke 
temperatuurregeling. Voor de uitvoering van 
complexe functies is in de DX-versies van de 
B.E.G. KNX-aanwezigheidsmelders een logica-
module geïntegreerd. Zo kunnen logische - en 
tijdsbepaalde afhankelijkheden direct met 
de ETS-software worden geprogrammeerd.

Actoren
Met de nieuwe B.E.G. KNX-schakelactoren kun-
nen alle verbruikers automatisch of met hand-
besturing worden geregeld via het KNX-bus-
systeem. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt 
om de ventilatie naar behoefte te regelen en om 
het verbruik tijdens stand-by te beperken door 
stopcontacten of DALI-voorschakelapparaten 
uit te schakelen. De schakelactor KNX SA8-
230/16/EM/KNX REG detecteert en bewaakt 
bovendien het stroom- en energieverbruik, die 
via een visualisatie kunnen worden weergegeven. 
Door instelbare drempelwaarden worden 

fouten tijdens het bedrijf gedetecteerd en 
op passende wijze gepresenteerd. Om het 
verbruik tijdens stand-by tot een minimum 
te beperken kunnen bijvoorbeeld ‘s nachts de 
stopcontacten worden uitgeschakeld.

Effectieve energiebesparing in gebouwen

2

PD11: de meest vlakke aanwezig-
heidsmelder heeft een zichtbare 
opbouwhoogte van minder dan 1 mm 
en past zich door de vlakke lens aan 
het plafondniveau aan.



Kantoor met PD11-KNX-FLAT-IB of PICO-KNX (planningsvoorbeeld)

3

PD11-KNX-FLAT-IB

7,8m
5,8m

KNX Zweierbüro

Detectiebereik dwars

Detectiebereik zittend

PD11-KNX-FLAT-IB

KNX-schakelactor

Highlights

  �Verlichtingsregeling en schakeling van 
de ledverlichting

  Jaloeziebediening

  ��Temperatuurmeting in ruimtes voor 
verwarming

  �Handmatige bediening mogelijk (via IR- 
afstandsbediening en KNX-drukknop)

KNX-jaloezieschakelaar

PICO: de kleinste KNX-sensor ter 
wereld met een diameter van slechts 
32 mm kan bijna onzichtbaar in het 
plafond worden ingebouwd.



4

Toetseninterface
De compleet nieuw ontwikkelde 4-voudige 
verzonken drukknopinterface biedt nieu-
we mogelijkheden voor de aansluiting van 
conventionele drukknoppen. Vier kanalen 
kunnen naar keuze worden geprogrammeerd 
als in- of uitgang.

Bovendien zijn tal van functies beschikbaar 
die per kanaal vrij kunnen worden geprogram-
meerd via de ETS-software. Daarmee kunnen 
standaardfuncties worden ingesteld zoals 
schakelen/dimmen en complexere functies 
zoals scènebesturing. 

Aanwezigheidsmelders
Met behulp van de afstandsbediening, die spe-
ciaal voor eindklanten is ontwikkeld, kunnen 
functies op comfortabele wijze via infrarood 
worden geregeld. Voor een eenvoudige ver-
groting van het detectiebereik kunnen de 
gebruikte master-apparaten naar behoefte 
worden uitgebreid met slave-sensoren. De 
logische toewijzing vindt simpelweg plaats 

via de ETS-software. Nieuwe vereisten door 
veranderingen in het ruimtegebruik kunnen 
eenvoudig worden aangepast door wijziging 
van de programmering.   

Bij complexere lichtomstandigheden kun-
nen helderheidswaarden van verschillende 
sensoren in de loop van de dag als referentie 
worden gebruikt.

DALI-lichtgroepen kunnen worden aangestuurd 
en geconfigureerd via de DALI/KNX-gate-
way. De in de B.E.G. DALI/KNX-gateway geïnte- 
greerde webserver biedt de mogelijkheid om 
op comfortabele wijze, via een smartphone 
of een willekeurig ander apparaat dat WLAN 
ondersteunt, lichtgroepen te definiëren, uit 
te breiden of te verkleinen met behulp van 
een webinterface.

Effectieve energiebesparing in gebouwen
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Kantoortuin met PD2N-KNX-IB (planningsvoorbeeld)

Kantoortuinen met veel werkplekken moeten flexibel worden 
ingericht om te kunnen inspelen op gebruiksveranderingen. 
De verlichting van het totale oppervlak moet efficiënt worden 
geregeld en bovendien zeer flexibel zijn bij het toewijzen van 
scenario‘s.
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De nieuwe B.E.G. KNX-meldergeneratie 6 is 
volledig herzien, waarbij rekening is gehouden 
met individuele vereisten: De nieuwe hardware 
maakt een duidelijk geringere inbouwdiepte 
mogelijk, die de installatie aanzienlijk vergemak-
kelijkt, met name bij beperkte montageruimte, 
zoals bij zwevende plafonds. Bovendien zijn 
de sensoren, afhankelijk van model en variant, 
verkrijgbaar met geïntegreerde geluidssensor, 
temperatuursensor en, voor binnengebruik, een 
140-L wandschakelaar met leds voor oriëntatie- 
en nachtverlichtingsfunctie en een 2-voudige 
drukknopinterface. 

KNX-sensoren van B.E.G. bieden een reeks func-
ties die uniek is in de markt. Een groot aantal 
nieuwe functies, zoals de aparte aansturing van 
de afzonderlijke bewegingssensoren, de geïnte-
greerde offset-regeling voor het compenseren 
van verschillende helderheidsniveaus binnen 
een ruimte en de volwaardige geïntegreerde 
logicamodule voor complexe koppelingen zorgt 
voor een rijk functieaanbod en waarborgt een 
veilige investering in de toekomst. 

Nieuwe software
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Basis – als goedkope oplossing voor 
eenvoudige toepassingen

Standaard – als uitgebreide oplossing  
voor gangbare toepassingen

Deluxe – als premiumoplossing voor 
veeleisende toepassingen
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Nieuwe hardware

Highlights*

  �Interne en externe lichtsensor

  �Afstandsbediening voor de eindklant

  �Externe optionele IR-luxmeter BLE-IR

  �Gevoeligheid van de sensoren 
afzonderlijk instelbaar

  �Instellen en uitlezen van de parameters 
door bidirectionele smartphone-app

  �Richtingsdetectie

  �Temperatuursensor*

*afhankelijk van uitvoering

Externe optionele BLE-IR-adapter
voor een exacte lichtmeting, bijv. op het bureau. 
De externe BLE-IR-luxmeter communiceert via 
een infraroodinterface met de KNX-aanwezig-
heidsmelder

Afstandsbediening voor de eindklant 
met vijf toetsen en vrije toetsconfiguratie  
(bijv. schakelen, dimmen, jaloezie, scène)

Twee lichtsensoren
De melder bezit een interne lichtsensor (op-
pervlaktedekkend) en een externe lichtsensor 
(puntsgewijs); zie software

Geluidssensor
detecteert geluiden boven het omgevingsgeluid, 
de gevoeligheid is afzonderlijk instelbaar, maakt 
het mogelijk om de verlichting weer te activeren 
door geluidsdetectie
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