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m Sicherheitshinweise

m Safety instructions

Consignes de sécurité

Veili; idsinstructies

Arbeiten an elektrischen Anlagen
diirfen nur von Elektrofachkraften
oder von unterwi Personen

Work on the mains supply may
only be carried out by qualified

unter Leitung und Aufsicht einer

pr or by instructed
persons under the direction and

Travailler sur un réseau
électrique ne s'improvise pas,
seul un electricien qualifié
et habilité doit effectuer ce

Werkzaamheden aan elektri-
sche installaties mogen enkel
door gekwalificeerde installa-
teurs of geschoold personeel

Elektrofachkraft entsprechend supervision of qualified skilled raccordement. uitgevoerd worden en dit in
den elektrotechnischen Regeln electrical personnel in accordance overeenstemming met de
vorg werden. with electrotechnical regulations. elektrotechnische regels.
Vor Montage Leitung span- Disconnect supply before ins- Avant de c er l'ins- Net ing uitschakelen

nungsfrei schalten! Dieses
Gerat ist nicht zum Freischalten
geeignet.

talling! This device is not to be
used to isolate other equipment
from the mains supply.

tallation, assurez-vous que
I'alimentation est coupée. Cet
appareil ne doit pas étre utilisé
pour isoler d’autres appareils de

alvorens te beginnen met de
montage. Dit toestel mag niet
gebruikt worden om de aangeslo-
ten apparaten te isoleren van de

I'ali tion secteur complet.

Aufgrund der hohen Einschalt-
strome von elektronischen
Vorschaltgerdten und LED-Trei-
bern ist die le Anzahl der

The total number of switchable
loads is limited due to high
inrush currents of electronic

ball and LED drivers. In case

schaltbaren Leuchten begrenzt.
Bei einer groBen Anzahl an
Lasten sollte ein externes Schiitz
eingesetzt werden.

Alle geschalteten Lasten

miissen fachgerecht entstort

sein (wir empfehlen dazu unsere
\

of a large number of connected
loads please use an external
contactor.

For all connected loads, proper
interference suppression is oblig-
atory (we recommend to use
our arc extinction kits).

Le nombre total de luminaires
commutables est limité a cause
des courants d'appel élevés des
ballasts électroniques et drivers
LED. En cas de forte charge
totale raccordée veuillez utiliser
un contacteur externe.

Toutes les charges commutées
doivent étre déparasitées

de maniére adéquate (nous
recommandons l'utilisation de

De maximum belasting is beperkt
om de hoge inschakelstroom van
elektronische ballasten en LED
drivers tegen te gaan. Wanneer
er veel armaturen dienen ge-
schakeld te worden, is het aan te
raden om een externe contactor
te gebruiken.

Alle geschakelde belastingen
moeten op deskundige wijze wor-
den ontstoord (wij raden aan om

RC-Lschglieder).

nos filtres anti-arc).

onze RC-filters te gebruiken).

Lesen Sie dieses Beiblatt vor der
Inbetriebnahme des Gerates.
Die Kenntnis dieses Dokuments
gehért zur bestimmungsgema-
Ren Verwendung.

Read this supplementary sheet
before putting the device into
operation.

Knowledge of this document is
part of the intended use.

Avant la mise en service de
I'appareil, veuillez lire cette fiche
complémentaire.

La connaissance de ce document
fait partie de l'utilisation conforme.

Lees dit aanvullende blad
voordat u het apparaat in gebruik
neemt.

Kennis van dit document maakt
deel uit van het beoogde gebruik.

Funktion

Function

Fonctionnement

Functie

Das Gerat ist ein
AuRenbewegungsmelder mit
200° Erfassungsbereich.

The device is a motion detector
for outdoor use with 200°
detection area.

Lappareil est un détecteur de
mouvement pour applications
extérieures avec zone de
détection 200°.

Deze melder is een bewegings-
melder voor buiten met 200°
detectiebereik.

Bewegungsmelder schalten das
Licht automatisch in Abhangig-
keit von anwesenden Personen
(Bewegung) und der Umge-
bungshelligkeit.

Das Licht wird eingeschaltet, falls
die Umgebungshelligkeit unter-
halb einer am Gerat verstellbaren
Einschaltschwelle liegt und eine
Bewegung erkannt wird. Das
Licht bleibt solange eingeschal-
tet, wie das Gerat Bewegung
detektiert (unabhangig vom
Lichtwert) plus der eingestellten
Nachlaufzeit.

Motion detectors automatically
control the light, based on
people being present (motion)
and on the ambient light level.
The detector switches the light
on if the ambient light level is
below a switch-on threshold
(which can be set on the device)
and movement is detected. The
light remains switched on as
long as the detector detects
movement (independent of

the lighting level) plus follow-
up time.

Les détecteurs de mouvements
allument automatiquement la
lumiére en fonction de personnes
présentes (mouvements) et de la
luminosité ambiante. Le détec-
teur allume la lumiére lorsque la
luminosité ambiante est inférieure
a un seuil d'enclenchement
réglable au niveau de I'appareil

et qu‘un mouvement est détecté.
La lumiere reste allumée tant que
le détecteur détecte des mouve-
ments (indépendamment de la
valeur de luminosité) plus la durée
de temporisation.

De bewegingsmelder stuurt

de verlichting aan de hand van
bewegingen en de gemeten
lichtwaarde.

Wanneer de eerste beweging
gedetecteerd wordt, meet de
melder eenmalig het aanwezige
licht. Indien deze waarde lager

is dan de ingestelde luxwaarde,
schakelt de melder de verlichting
in. De verlichting gaat pas uit na
de laatste beweging (onafhankelijk
van het lichtniveau) plus het
verstrijken van de nalooptijd.
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91102 / 91122 m Montagehinweise m Mounting hints Consignes de montage Montagehandleidings
Der Melder muss immer derart The detector has to be mounted in | Le détecteur doit étre fixé de De melder moet steeds dusdanig
befestigt werden, dass die Poten- | such a way that the potentiome- | sorte que les potentiométres bevestigd worden dat de instell-
tiometer nach unten zeigen. ters are facing down. soient disposés vers le bas. ingselementen / potentiometers
naar beneden wijzen.
Das Gerat entspricht nicht den The device does not fulfil the Cet appareil ne répond pas aux Dit toestel voldoet niet aan de
Anforderungen der DIN EN requirements of DIN EN50131-2-2 | exigences de lanorme EN 50131- | norm DIN EN50131-2-2 en mag
50131-2-2 und kann somit nicht in | and therefore cannot be used in 2-2 et ne peut donc pas étre utilisé | dus niet gebruikt worden in een
professionellen Einbruchmeld professional intrusion detection | en tant que systéme d'alarme alarmsysteem.
lagen verwendet werden. systems. anti-intrusion.
Nehmen Sie den Melder mit einem | Remove the detector from the Retirez le détecteur de son Verwijder de detector van de
» Fig.1 Schlitzschraubendreher aus dem | mounting base using a slotted socle de montage a l'aide d'un | montagesokkel met een sleuf-
Montagesockel. screwdriver. tournevis a lame plate. schroevendraaier.
Befestigen Sie den Montagesockel | Fix the mounting socket ona solid | Fixez le socle de montage a Bevestig de montagesokkel
> Fig.2 mit zwei Schrauben auf einer plane using two screws (please Iaide de deux vis surunplan | met twee schroeven op een
8 festen Ebene (bitte achten Sie auf | take care with cable introduction). | solide (veuillez faire attention a | stevige ondergrond (let op de
die Kabeleinfiihrung). I'entrée de cable). kabeldoorvoer).
Der Erfassungsbereich kann The detection range can be La zone de détection peut étre | Het detectiebereik kan worden
durch Drehen des Melderkopfes | modified by rotating the detector | modifiée en tournant la téte du | gewijzigd door de detectorkop
> Fig.s in vertikaler und horizontaler head vertically and horizontally | détecteur dans le sens vertical | verticaal of horizontaal te
18- Richtung verandert werden (detector head horizontal = max. | et horizontal (téte du détecteur | draaien (detectorkop horizontaal
(Melderkopf horizontal = max. detection range) horizontale = zone de détection | = max. detectiebereik).
Erfassungsbereich). maximale).
Montieren Sie den LC-Click in Install the LC-Clickin a weather | Installez le LC Click dans une Monteer de LC-Click op een
» Fig.7 einem wettergeschiitzten Bereich | protected area zone protégée des intempéries. | plaats die beschermd is tegen
weersinvloeden.
Witterungseinfliisse haben Influence of weather has negative | Les intempériesontune | Weersinvloeden hebben een
einen negativen Einfluss auf die | impact on the device’s lifetime. influence neégative sur la durée | negatieve invioed op de levens-
Lebensdauer des Gerates. Eine | Inappropriate installation or use | de vie de 'appareil. Un montage | duur van de toestel. Een onjuiste
» Fig.8 unsachgemaRe Montage oder will interfere with trouble-free ou une utilisation non conforme | installatie of onjuist gebruik
Verwendung stort den storungs- | operation or will make atroub- | Pertube le fonctionnement ou | belemmert de storingsvrije wer-
freien Betrieb oder macht einen | le-free operation impossible. rend impossible un fonctionne- | king of maakt een storingsvrije
storungsfreien Betrieb unméglich. ment normal. werking onmogelijk.
Mindestabstand zu geschalteter | Minimum distance to switched Distance minimale par rap- Minimale afstand tot gescha-
Beleuchtung, frontal oder seitlich | lighting, frontally or laterally to port a un éclairage commute, | kelde verlichting, frontal of
> Figo zum Gerat: 1m device: 1m frontal ou latéral par rapporta | zijdelings tot het toestel: 1m
Installieren Sie keine Beleuchtung | Do not install any lighting below | 'appareil -1m..— Installeer geen verlichting onder
unterhalb des Gerats. the device. Ne pas installer d'éclairage sous | het toestel.
I'appareil.
Ausgrenzen von Storquellen Exclude sources of interference | Exclusion des sources de Detectiegebied en storings-
pertubation bronnen uitsluiten
Falls der Erfassungsbereich des | In case the detection area of the | Sila portée de détection est Indien het detectiebereik van
Melders zu groR ist oder Bereiche | detector is too large or areas trop grande ou couvre des de melder te groot is, of indien
abdeckt, welche nicht iiberwacht | are being covered that should zones qui ne doivent pas étre deze gebieden dekt die niet
» Fig.6,a werden sollen, kann mit den bei- | not be monitored, the range can | surveillées, utiliser les obtura- bewaakt dienen te worden, kan

liegenden Abdecklamellen (a) der
Bereich nach Bedarf reduziert
bzw. eingeschrankt werden.

be reduced or limited by using
the enclosed blinds (a).

teurs fournis pour délimiter la
zone de détection souhaitée (a).

dit bereik verkleind of beperkt
worden met de meegeleverde
afdeklamellen (a).

Selbstpriifzyklus

Self-test cycle

Cycle d’auto-contrdle

Zelftestcyclus

Nach Stromanschluss durchlauft
der Melder einen Selbstpriifzyklus
von 60 Sekunden.

In dieser Zeit reagiert das Gerat
nicht auf Bewegung.

The product enters an initial
60-second self-test cycle when the
supply is first connected. During
this time the device does not
respond to movement.

Apreés le raccordement électrique,
le détecteur effectue un cycle
d'auto-controle de 60 secs. Durant
cette période, I'appareil ne réagit
pas aux mouvements.

Nadat de spanning is aangeslo-
ten, doorloopt de melder een
zelftestcyclus van 60 sec. Tijdens
deze cyclus reageert de detector
niet op beweging.

EU-Konformitatserklarung

UK Declaration of conformity

Déclaration de conformité UE

EU-Conformiteitsverklaring

Nnc M
DA M

Das Produkt erfillt die Richtlinien

lber

1. die elektromagnetische
Vertraglichkeit (2014/30/EU)

2. die Niederspannung
(2014/35/EU)

3. die Beschrankung der
Verwendung bestimmter
gefahrlicher Stoffe in Elektro-
und Elektronikgeraten
(2011/65/EU) und
(2015/863/EU)

This product respects the

directives concerning

1. Electrical Equipment Safety
Regulation 2016

2. Electromagnetic Compatibility
Regulation 2016

3. The Restriction of the
Use of Certain Hazardous
Substances in Electrical
and Electronic Equipment
Regulation 2012

Contact

B.E.G. UK Ltd., Apex Court -
Grove House - Camphill Road -
West Byfleet, Surrey KT14 65Q

Ce produit répond aux

directives sur

1. la compatibilité
électromagnétique
(2014/30/UE)

2. la basse tension
(2014/35/UE)

3. la restriction de l'utilisation
de certaines substances
dangereuses dans les
appareils électriques et
électroniques (2011/65/UE)
et (2015/863/EU)

Dit product beantwoordt aan de

volgende richtlijnen

1. Elektromagnetische
compatibiliteit (2014/30/EU)

2. Laagspanning (2014/35/EU)

3. Verbod op gebruik van
gevaarlijke chemicalién in
elektrische en elektronische
apparatuur (2011/65/EU) en
(2015/863/EU)




91102 / 91122 m Technische Daten m Technical data m Caractéristiques techniques Technische gegevens
110-240V ~,50/60 Hz | Spannung Voltage Tension Spanning
ca./approx. 0.4 W | Leistungsaufnahme Power input Consommation Verbruik

—__\ os- Anschlussklemmen: Terminal clamps: Bornes de raccordement: Aansluitklemmen:
% 2.5mm? | fir eindrahtige Leiter for solid one-wire conductors conducteurs a fil rigide eendradige geleider
P
10mm

200° | Erfassungsbereich Area of coverage Zone de détection Detectiehoek

2m/3m/25m

Montagehohe min./max./
empfohlen

Mounting height min./max./
recommended

Hauteur de montage min./max./
recommandé

Montagehoogte min./max./
aanbevolen

» Fig.10 | Reichweite bei Range of coverage at Portée pour une hauteur de Bereik op

2.5m | Montagehohe mounting height montage montagehoogte

18°C | Umgebungstemperatur Ambient temperature température ambiente Omgevingstemperatuur
max.@ 12m | 1quer 1accross 1transversale 1dwars
max.@ 4m | 2frontal 2 towards 2 frontale 2 frontaal

11/1P44 | Schutzklasse / Schutzart Class / Degree of protection Classe / Type de Protection Klasse / Beschermingsgraad
90 x 67 x82mm | Abmessungen Dimensions Dimensions Afmetingen
-25°C - +50°C | Umgebungstemperatur Ambient temperature Température ambiante Omgevingstemperatuur
C1 | Relais-Kontakt Relay contact Contact relais Relais contact
p-NO

1000 W cosg =1
500 VA cosp=0.5

Schaltleistung

Switching capacity

Puissance

Schakelvermogen

400 W LED
N\ @ Einstellungen durch Settings via potentiometers Réglages par potentiometres Instellingen met potentiometers
@ Potentiometer
Ao Bx C
A=4s-10min | Nachlaufzeit Follow-up time Durée de temporisation Nalooptijd
B =10-300Lux | Einschaltschwelle Switch-on threshold Seuil d'enclenchement Drempelwaarde
Schematisches Schaltbild Schematic diagram Schéma de raccordement Aansluitschema
Schematisches Schaltbild- Bitte | Schematic diagram - when Schéma de raccordement Aansluitschema’ - respecteer
beachten Sie beim AnschlieRen | connecting the detector, please debase- veuillez respecter de labelling van de klemmen
die Beschriftung der Klemmen | respect the labelling of the termi- | le marquage des bornes sur bij het aansluiten van het
am Gerat! nal connections at the device! I'appareil | apparaat!
L L * L
R & | m—
—
El £l :\r‘) ¥ e
L
i R 7
@Ti) NTL
m T2 SCT1
El 305
10 min.
413
1 P!
N[L[L
L]
T1/T2 | Taster, Einschalten von Hand button, manual switching on BP, allumer manuellement drukknop, manueel in te schakelen
(*Taster ca. 2 s betétigen) (*press push button for approx. | (‘appuyer durant 2 s) (*drukknop 2s indrukken)
2s)
S1 | Schalter fiir Dauerlicht Switch for permanent light Interrupteur pour éclairage Schakelaar voor continue
permanent verlichting
E1 | Lampe Lamp Lampe Lamp
RC | RC-Loschglied bei Bedarf - Arc extinction kit if required - Filtre anti-arc, si necessaire - Optioneel: RC-filter -
Art-Nr.10880 Part no. 10880 No d'article 10880 Art.-No. 10880
SCT1 | Lichtsteuerung mit Light control with staircase Réglage de la temporisation sur | Trappenhuisautomaat
Treppenlichtautomat timer model impulsion. Minuterie disponible | SCT1 - Art-No. 92655
SCT1 - Art.-Nr. 92655 SCT1 - Part no. 92655 SCT1 - No d‘article 92655
Es sollten nicht mehr als 5 Do not connect more than 5 Ne pas raccorder plus de 5 Om ongewenst inschakelen
Melder parallel geschaltet devices in parallel in order to détecteurs sur le méme circuit | te voorkomen mag men nooit
werden, um eventuelle avoid any erroneous switching. | afin d‘éviter les enclenchements | meer als 5 melders parallel
Fehlschaltungen zu vermeiden. intempestifs. plaatsen.
Zubehor Accessory Accessoires Accessoires
10880 RC-Loschglied RC-Arc extinction kit Kit Anti-arc Overspanningsbegrenzer
92467 Ballschutzkorb BSK Wire basket BSK Panier de protection BSK Beschermingskorf BSK

(@ 164 x 143 mm)

(@164 x 143 mm)

(@ 164 x 143 mm)

(@164 x 143 mm)




91102 / 91122

m Fehlersuche

mnouble shooting

Dépannages

Foutopsporing

1. Die angeschlossene Lampe
schaltet nicht

Die Lampe ist defekt:
Lampe ersetzen

Keine Netzspannung
vorhanden:

Die Sicherung in der Unter-
verteilung (berpriifen

Die Einschaltschwelle ist
nicht korrekt eingestellt:
Schwelle mit Potentiometer
korrigieren

1. Lamp does not light up

Lamp may be defect:
Replace lamp

No mains connection/power:
Check connection and mains
fuse by qualified electrician
Incorrect setting of switch-on
threshold:

Correct setting of threshold
(potentiometer)

Lens of sensor unit obstruc-
ted by dirt or other objects:

1. La lampe ne s'allume pas
La lampe est défectueuse:
remplacer celle-ci
Pas de courant:
controler les fusibles de
l'installation
Le seuil d'enclenchement
n'est pas correctement réglé :
Corriger le seuil @ I'aide du
potentiométre
La lentille du détecteur est
encrassée

1

De lamp schakelt niet

De lamp is defect:

Lamp vervangen.

Geen spanning aanwezig:
Controleren of de zekering
ingeschakeld is.

De drempelwaarde is foutief
ingesteld:

De juiste drempelwaarde
instellen

Lens van de melder is vuil:
Lens reinigen.

Die Linse des Sensorteils ist Clean lens Nettoyer la lentille
beschmutzt:
Linse reinigen
2. Die angeschlossene Leuchte | 2. Lamp turns ON too late or 2. La source de lumiére raccor- | 2. Het aangesloten licht schakelt

schaltet zu spét ein oder die

Reichweite ist zu klein

Der Melder ist zu hoch

montiert:

Gegebenenfalls Befesti-

gungshdhe korrigieren.

Die Einschaltschwelle ist

nicht korrekt eingestellt:

- Schwelle mit Potentiometer
korrigieren

- Erfassungsempfindlichkeit
korrigieren

detection range too small
- The detector is mounted

too high:

Correct mounting height if

required.

Incorrect setting of switch-on

threshold:

- Correct setting of threshold
(potentiometer)

- Correct the detection
sensitivity

dée s'allume trop tard ou la

portée est trop faible

Le détecteur est installé a

une trop grande hauteur :

Si nécessaire, corriger la

hauteur de montage.

Le seuil d’enclenchement

n'est pas correctement réglé :

- Corriger le seuil a I'aide du
potentiométre

- Corriger la sensibilité de
détection

te laatin

De melder is op te grote

hoogte geinstalleerd:

Indien nodig, installatiehoogte

corrigeren.

Drempelwaarde van de mel-

der is foutief ingesteld:

- Luxwaarde aanpassen met
potentiometer

- Pas de ingestelde
gevoeligheid aan.

w

. Die Leuchte bleibt dauernd
eingeschaltet

Permanente Wéarmebewe-
gungen im Erfassungsbereich
Wirmequelle entfernen. Den
korrekten Betrieb des Melders
durch Abdecken der Linse
kontrollieren. Nach Ablauf
der eingestellten Nachlaufzeit
muss der Melder das Licht
ausschalten.

Der Melder liegt parallel zu
einem Schalter, der manu-
elles Einschalten des Lichts
ermoglicht:

w

. Lamp stays ON continuously

Continuous thermal activity
detected within detection
area:

Remove heat source. Check
proper function of the detec-
tor by covering the lens. After
expiry of the follow-up time,
the detector has to turn OFF
lighting.

- The detector is connected in
parallel to a manual override
switch:

Connect switch correctly

. La lumiére raccordée reste
allumée en permanence
Perturbations infrarouges
permanentes dans la plage de
détection :

Eliminer la source de chaleur.

w

Contréler bon fonctionnement

du détecteur en couvrant la
lentille. Aprés écoulement

de la temporisation réglée

le détecteur doit éteindre la
lumiére.

Un interrupteur est raccordé en
paralléle avec le détecteur pour
la commutation manuelle de

w

. Het aangesloten licht blijft

permanent ingeschakeld
Storingsbron binnen het
detectiebereik:
Storingsbron verwijderen.
De correcte werking van de
melder controleren door de
lens af te dekken. Nadat de
ingestelde nalooptijd verstre-
ken is, moet de melder het
licht uitschakelen.

De melder is parallel ver-
bonden met een schakelaar
om het licht manueel te
schakelen:

Gegebenenfalls Schaltung I'éclairage : In dit geval de schakeling
Korrigieren Contréler la position de cet corrigeren.
interrupteur
4. Ungewolltes Einschalten des | 4. Unintended switching of light | 4. Enclenchement i pestif | 4. Ongewild insc van
Lichtes de la lumiére het licht

Bewegungen von Warme-

quellen im Erfassungsbereich:

- Melder nicht in der Néhe
von Heizkérpern und Liftern
montieren.

- Auch Tiere kénnen vom
Melder als sich bewegende
Warmequellen erfasst
werden.

Movement of heat sources

within detection area:

- Do not install the detector
in the vicinity of radiators,
fans or air vents.

- Animals are detected as
moving heat sources, too.

Mouvements des sources

de chaleur dans la plage de

détection:

- Ne pas monter le détecteur
a proximité de radiateurs et
ventilateurs.

- Les animaux peuvent éga-
lement étre détectés par le
détecteur comme sources
de chaleur.

Bewegingen van warmte-
bronnen binnen het detec-
tiebereik:

- Installeer de melder niet in
de buurt van radiatoren,
airco systemen of
ventilators.

- Dieren worden ook als een
bewegende warmtebron
gedetecteerd.

Produktseite im Internet

Product page on the internet

Page produit sur notre site
internet

Productpagina op het internet

B.E.G. Briick Electronic GmbH | Gerberstr. 33151789 Lindlar | GERMANY | Phone: +49 (0) 2266 90121-0 | support@beg.de | beg-luxomat.com
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e hvid [ 91102 blanco [ 91102 bianco [ 91102 branco [ 91102
sort [ o122 negro | 9122 nero [ om122 preto [ om22
Sikkerhedsforskrift Avisos de seguridad Indicazioni di sicurezza Instrucdes de seguranca

Arbejde pa elektriske anlaeg méa
kun udfares af el-sagkyndige
personer, eller af instruerede per-
soner under ledelse og opsyn af en
dig person i henhold til

staerl?st’mmsbekendtgurelsen.

MUY IMPORTANTE: todos los tra-
bajos en instalaciones eléctricas
deben ser realizados, exclusiva-
mente, por un técnico electricista
certificado segun las normas
electrotécnicas aplicables.

1 lavori sugli impianti elettrici
devono essere eseguiti, in base
alle regole elettrotecniche, solo da
elettricisti o da persone addestra-
te da elettricisti sotto la direzione
eil controllo di un elettricista.

MUITO IMPORTANTE: Os traba-
lhos de instalacao elétrica devem
ser realizados exclusivamente por
técnicos credenciados segundo as
normas eletrotécnicas aplicaveis
e legislacao em vigor.

Sluk for spaendingen for
monteringen!

Denne sensor er ikke egnet til
abning.

i Asegurese de que la corriente
eléctrica esta desconectada
antes de comenzar la instala-
cion ! Por motivos de seguridad,
le recordamos que este producto
no puede ser conectado o desco-
nectado bajo tension.

Prima del montaggio disinserire
la tensione!

Questo apparecchio non &
adattocome pr i per

Antes de iniciar os trabalhos
deinstalagao, assegure-se que
a alimentacao elétrica esta
doclioadal

lo scollegamento della rete
principale.

8
Por motivos de seguranca, este
aparelho nao pode ser ligado ou
desligado sob tensao.

Det totale antal af forkoblinger
og LED drivere kan vaere
begranset af den hgje
startstrgm. Er der tale om

et stort antal tilsluttet
forkoblinger, skal der d
en ekstern kontaktor.

For alle tilkoblede belastninger
er en passende stgjdempning

isk (vi anbefaler brug af
vort set til lysbueslutning.)

Por favor, tenga en cuenta
que el pico de arranque de las
luminarias LED y de los balastos
electrénicos limita el nimero
maximo de luminarias que pue-
den conectarse a un detector.
Le recomendamos consulte los
valores de pico de arranque
de las luminarias utilizadas y
en caso necesario, utilice un con-
tactor para realizar la maniobra.
Con el fin de evitar encendidos
indeseados por la presencia de
corrientes parasitarias en la red,
se recomienda utilizar nuestro

I supresor RC.

La potenza massima
commutabile puo risultare
ridotta a causa della corrente

di spunto di apparecchiature
elettroniche e LED. Se
neccessario utilizzare un
contattore esterno.

Per i carichi fortemente induttivi
si consiglia di utilizzare il nostro
filtro antidisturbo (kit antiarco).

Devido as elevadas correntes de
ligagao de balastros eletronicos
e controladores LED, o namero
maximo de luzes comutaveis é
limitado. No caso de um grande
nimero de cargas, deve aplicar-
se um contactor externo.

A fim de evitar avarias no
dispositivo devido a presenca
de sobrecargas, recomendamos
a utilizagao de elementos
supressores RC.

Lees denne vejledning, for du
bruger enheden.

Kendskabet til dette dokument
herer til den tilsigtede anven-
delse.

Lea esta hoja adjunta antes
de poner en funcionamiento el
aparato.

El conocimiento de este docu-

Leggere questa scheda supple-
mentare prima di mettere in
funzione I'apparecchio.

La conoscenza di questo docu-
mento fa parte dell’'uso previsto.

Leia esta folha suplementar
antes de colocar o aparelho em
funcionamento.

0 conhecimento deste documen-
to faz parte do uso pretendido.

Funkti ad

mento es parte del uso previsto.
Funci iento

Funzi 0

Modo de funci

Enheden er en udendars
bevaegelsesdetektor med 200°
detekteringsomrade.

La unidad es un detector de
movimiento para exteriores con
un area de deteccion de 200°.

Lunita e un rilevatore di
movimento esterno con un
campo di rilevamento di 200°.

0 dispositivo € um detetor de
movimentos para exterior com
alcance de detecao de 200°.

Bevagelsessensor som auto-
matisk styre lyset alt afhaengig
af, om der er tilstedevaerelse og
niveaut for dagslysindfaldet.
Bevaegelsessensoren taender
lyset hvis der er mindre dagslys
end den programmeret vaerdi
(denne vaerdi kan indstilles pa
sensoren) og sensoren ser en
bevaegelse. Sensoren holder
lyset teendt sa laenge der er til-
stedevaerelse | rummet (afhaen-

Los detectores de movimiento
controlan automaticamente el
encendido y apagado de la ilumi-
nacion en funcion de la presencia
de personas en la zona y el nivel
de luz ambiental. El detector
conectara la iluminacion si el nivel
de luz ambiental esta por debajo
del valor consigna programado y
se detecta movimiento en la zona.
Una vez conectada, la iluminacion
permanecera encendida mientras

Rilevatore di movimento per

il controllo automatico dell‘il-
luminazione in funzione della
presenza di persone e del valore
di luce presente.

Il rilevatore accende la luce se

il livello di luminosita presente

¢ inferiore al valore impostato
(sul dispositivo) e viene rilevata
la presenza. La luce resta accesa
finquando vengono rilevati movi-
menti (indipendenemente dal

Os detetores de movimento
ligam automaticamente a luz em
funcao da presenca de pessoas
(movimento) e da luminosidade
ambiente. Aluz é ligada se a
luminosidade ambiente estiver
abaixo de um limiar de ativacdo
ajustavel no aparelho e for
detetado um movimento. A luz
permanece ligada enquanto o
aparelho detetar movimento
(independentemente do valor

gig af dagslysindfaldet). se detecte movimiento en la zona | valore di luminosita presente). | de luminosidade) e durante o
(sin tener ya en cuenta el nivel de periodo de desativagao ajustado.
luz ambiental).
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Installationsvejledning

Instrucciones de montaje

Istruzioni per il montaggio

Instrugdes de montagem

Detektoren skal altid vaere
fastgjort pa en sddan made, at
potentiometrene peger nedad.

El detector debe montarse siem-
pre de manera que la proteccion

contra el potenciometro apunten
hacia abajo.

Il rilevatore deve essere sempre
montato in modo che il potenzio-
metro siano rivolti verso il basso.

0 detetor deve instalar-se sempre
de maneira que o potenciometro
deva ficar para baixo, como forma
de protecao

Enheden er ikke i overensstem-
melse med kravene i DIN EN
50131-2-2-2 og kan derfor ikke
anvendes i professionelle tyveri-
alarmsystemer.

El dispositivo no cumple los
requisitos de la norma DIN EN
50131-2-2y, por lo tanto, no puede
utilizarse en sistemas profesion-
ales de alarma de intrusion.

Il dispositivo non é conforme

ai requisiti della norma DIN EN
50131-2-2 e quindi non puo essere
utilizzato in sistemi di allarme
antintrusione professionali.

0 dispositivo nao cumpre os
requisitos da DIN EN 50131-2-2 e,
portanto, nao pode ser utilizado
em sistemas profissionais de
alarme antiroubo.

Fjern detektoren fra monterings-

Retire el detector de la base de

Rimuovere il rilevatore dalla

Retirar o detetor da base de

> Fig.1 foden med en flad skruetraekker. | montaje con un destornillador de | base di montaggio usandoun | montagem utilizando uma chave
punta plana. cacciavite a lama piatta. de fendas de lamina plana.
Fastggr monteringsbasen med Fije la base de montaje con dos Fissare la base di montaggio con | Fixar a base de montagem com
> Fig.2 to skruer pa et fast niveau (veer | tornillos en un nivel firme (preste | due viti suun piano solido (fare | dois parafusos numa base firme
8- opmarksom pd kabelgennem- atencion a la entrada de cables). | attenzione all'entrata dei cavi). | (por favor prestar atencao a
foringen). entrada do cabo).
Detektionsomradet kan sndres | El alcance de la deteccion puede | Il campo di rilevamento puo 0 alcance de detegao pode
ved at dreje detektorhovedet modificarse girando el cabezal essere modificato ruotando la | ser alterado rodando a cabeca
> Fi lodret og vandret (detektorho- del detector en vertical y en testa del rilevatore verticalmen- | do detetor vertical e horizon-
ig.5 vedet vandret = maks. detekti- horizontal (cabezal del detector en | te € orizzontalmente (testa del | talmente (cabega do detetor
onsomréde). horizontal = alcance maximo de rilevatore orizzontale = campo di| horizontal = alcance méaximo de
deteccion). rilevamento massimo). detecao).
> Fig.7 Monter LC-Click pa et sted, hvor | Monte el LC-Click en un lugar Montare I'.C-Click in un‘area Montar o LC-Click numa area
8 den er beskyttet mod vejrliget protegido de la intemperie protetta dalle intemperie. protegida das intempéries
Sensorens levetid nedsattes, Si el detector se halla sometido | Forti influssi meteorologici As influéncias meteorologicas
hvis den udszttes for ekstreme | a condiciones climatolégicas riducono la durata utile delfap- | tém um impacto negativona
vejrforhold. Ukorrekt montering | extremas su vida Util se vera no- | parecchio. Il montaggio non ese- vida (til da ur)ldad,e. Alinstalacao
> Fig.8 henholdsvis forkert anvendelse | tablemente reducida. Un montaje | guito a regola d'arte o Iimpiego | ou utilizagao impropria interfere
nedsztter eller umuligger fejlfri | inapropiado o un uso incorrecto | NoN appropriato impedisce o com um funcionamento sem
drift. imposibilitaran el funcionamiento | Ne rende impossibile il corretto | problemas ou torna impos-
satisfactorio del aparato. funzionamento. sivel um funcionamento sem
problemas.
Mindsteafstand til taendt Distancia minima con fuentes de | Distanza minima dall‘illumina- | Distancia minima para a
belysning, til forsiden eller siden af | iluminacion (en posicion frontal o | zione collegata, frontalmente iluminagao comutada, frontal ou
> Figo sensoren: 1m lateral al detector): 1m o lateralmente sull'apparec- lateral a unidade: 1m.
& Montér aldrig belysning under No instalar nunca iluminacion por | chio: 1m Nao instalar qualquer ilumi-
bevaegelsessensoren. debajo del detector. Non montare mai l'illuminazione | nagéao por baixo da unidade.
sotto il sensore di movimento.
Afblanding af omrader somikke | Reduccion del area de deteccion | Delimitazione delle fonti di Excluséo de fontes de
skal detekteres para evitar perturbaciones disturbo interferéncia
Hvis sensorens registrerings- En el caso de que el area de Se il campo di rilevamento del Se a area de detecao do detetor
omrade er for stor, eller der deteccion por defecto del rilevatore é troppo grande o for demasiado extensa ou
registreres omrader, som ikke detector sea demasiado grande | copre i campi che non devono se forem cobertas areas que
. skal overvages, sa kan omradet | o cubra zonas que no deban ser | essere sorvegliati, si puo ridurre | nao pretende monitorizar, é
» Fig.6,a 8 q g p p

reduceres eller indskraenkes ved
hjeelp af de vedlagte afdaekning-
sclips (e).

vigiladas, puede reducirse/aco-
tarse comodamente el rea de
deteccion utilizando las caratulas
obturadoras adjuntas (e).

o limitare il campo a seconda
del fabbisogno usando le clip di
protezione in dotazione (e).

possivel reduzir ou limitar a
area, conforme as necessidades,
utilizando as lamelas de
cobertura (e) fornecidas.

Selvtestcyklus

Ciclo de autocontrol

Ciclo di autotest

Ciclo de autoteste

Efter tilslutning gennemgar
sensoren en selvtestcyklus, som
varer 60 sekunder (LED blinker). |
denne periode reagerer sensoren
ikke pa bevaegelse.

Tras la conexion a la alimentacion,
el detector realiza un ciclo de
autocontrol durante 60 segundos.
Los LEDs de la unidad parpadean.
Durante este tiempo, el aparato
no responde al movimiento.

Dopo aver eseguito |'allaccia-
mento elettrico il rilevatore
esegue per 60 secondi un ciclo

di test (LEDs intermittenti). In
questo momento il dispositivo non
reagisce al movimento.

Apbs a ligacao a corrente, 0
detetor executa um ciclo de
autoteste de 60 segundos
(0s LEDs piscam). Durante
esse tempo o dispositivo nao
responde ao movimento.

EU Overensstemmelses-
erklaering

Declaracion de conformidad UE

Dichiarazione di conformita UE

Declaragao de conformidade UE

Drm @

Dette produkt overholder direk-

tiverne om

1. Elektromagnetische compatibili-
teit (2014/30/EU)

2. Laagspanning (2014/35/EU)

3. Begraensning af anvendelsen af
visse farlige stoffer i elektrisk og
elektronisk udstyr (2011/65/EU)
og (2015/863/EU)

4. Steerkstrembekendtgarelsen

Este producto cumple con las

directivas siguientes

1. Compatibilidad electromag-
nética (2014/30/UE)

2. Baja tension (2014/35/UE)

3. Restricciones de uso de ciertas
sustancias nocivas en equipos
eléctricos y electronicos
(2011/65/UE) y (2015/863/UE)

Questo prodotto rispetta le

seguenti direttive riguardanti

1. Compatibilita elettromagnetica
(2014/30/UE)

2. Bassa tensione (2014/35/UE)

3. Restrizione dell'uso di determi-
nate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed
elettroniche (2011/65/UE) e
(2015/863/UE)

0 produto est4 em conformidade

com as diretivas relativas

1. a compatibilidade
eletromagnética (2014/30/UE)

2. a baixa tensao (2014/35/UE)

3. arestricao do uso de deter-
minadas substancias perigosas
em equipamentos elétricos
e eletronicos (2011/65/UE) e
(2015/863/UE)




91102 / 91122 kniske data Datos técnicos Dati tecnici Dados técnicos
110-240V ~,50/60 Hz | Spaending Tension de alimentacion Tensione Tensao

ca./approx. 0.4 W | Egetforbrug Consumo Potenza assorbita Consumo de energia
—T__\ o05- Terminaler: Terminales Terminali: Terminais de ligacao:
43 2.5mm? | til faste ledere para conductores rigidos per conduttori solidi para condutores rigidos
PN til fintradede ledere para conductores de hilo fino per conduttori a filo sottile e flexiveis
10mm

200° | Detekteringsomrade Angulo de deteccion Campo di rilevamento Area de detecao

2m/3m/25m

Monteringshgjde min./maks./
anbefalet

Altura de montaje min./méax./
recomendada

Altezza installazione consentita
min./max./suggerita per la
miglior performance

Altura de montagem min./max./
recomendada

> Fig.10 | Rakkevidde pd Alcance enm Raggio d'azione a Alcance a

2.5m | Monteringshgjde Altura de montaje Altezza di montaggio Altura de montagem

18°C | Omgivelsernes temperatur Temperatura ambiente Temperatura ambiente Temperatura ambiente
max.@ 12m | 1 tangential 1transversal 1tangenziale 1transversal
max.@ 4m | 2 frontal 2 frontal 2 frontale 2 frontal

11/ 1P44 | Beskyttelse / beskyttelsesklasse | Grado de proteccion / clase Tipo / classe di protezione Classe / grau de protecao
90 x67x82mm | Mal Dimensiones Dimensioni Dimensoes
-25°C - +50°C | Omgivelsernes temperatur Temperatura de funcionamiento | Temperatura di funzionamento | Temperatura ambiente
C1 | Relaekontakt Contacto relé Contatto rele Contacto de relé
p-NO

1000 W cosg =1
500 VA cosp=0.5

Afbryderstyrke

Potencia de conmutacion

Carico di contatto

Poténcia de comutacao

400 W LED
m\ n Kan programmers via Ajustes via potenciometro: Impostazioni tramite trimmer Ajustes através do
@ @ potentiometerne potenciometro
Ao Bx C
A=4s-10min | Efterlebstid Temporizacion de apagado Tempo di ritardo Periodo de desativagao
B =10 - 300 Lux | Luxvaerdi Umbral de conmutacion Soglia accensione Limiar de ativagao
Skematisk diagram Esquema de conexion Schema di cablaggio Esquema elétrico
Skematisk diagram - bemaerk Esquema de conexion - por Schema di cablaggio - osservare | Esquema elétrico - por favor,
tilslutningskablerne, nar du favor, observe los cables de e rispettare le colorazioni dei observe os cabos de ligacao
tilslutter! conexion cuando los conecte. cavi durante il cablaggio. ao ligar!
L L L
1
—
El El :T-w n*| e
V N L
I
@Ti) NTL
m T2 Najl
30s
10 min.
413
1 P!
N[L[L
L]
T1/T2 | Trykknapp, at teende manuelt Pulsador, encender manualmente | Pulsante, accensione manuale Botao, ativagado manual
(*at deaktivere manuelt) (*apagar manualmente) (*spegnere manuale) (*desativagao manual)
S1 | Kontakt til konstantlys Interruptor para luz permanente | Interruttore per luce continua Interruptor de luz permanente
E1 | Belysningskilden Luminaria Lampadina Lampada
RC | RC-slettesegment ved behov - Elemento supresor RC en caso Filtro antidisturbo RC se necessa- | Circuito supressor RC em caso de
Vare-nr. 10880 necesario - Ref. 10880 rio - Cod. prod. 10880 necessidade - Ref.2 10880
SCT1 | Styring af lys med Detector combinable con Controllo luci scale con Detetor combinavel com
trappeopgang timer funktion minutero de escalera SCT1 - Cod. prod. 92655 sistema automatico para luz
SCT1 - Vare-nr. 92655 SCT1 - Ref. 92655 de escada SCT1 - Ref2 92655
Nao devem ser ligados mais No deben conectarse mas Non piui di 5 rivelatori Nao devem ser ligados mais
de 5 detectores em paralelo de 5 detectores en paralelo dovrebbero essere collegatiin de 5 detetores em paralelo
para evitar possiveis falhas de | para evitar posibles fallos de parallelo per evitare possibili para evitar possiveis falhas de
comutacéo. conmutacion. commutazioni errate. comutacéo.
Tilbehgr Accesorios Accessori Acessorios
10880 RC-demperled Elemento supresor RC Filtro antidisturbo RC Kit RC supressor de arco elétrico
92467 Bold-beskyttelseskurv BSK Rejilla de proteccion metélica Griglia protezione BSK Grelha de protecao metélica

(@164 x 143 mm)

BSK (2 164 x 143 mm)

(@164 x 143 mm)

BSK (@ 164 x 143 mm)
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E Solucion de problemas

Ricerca errori

Localizacao de falhas

1. Den tilsluttede belysningskil-
de reagerer ikke
Belysningskilden er defekt:
Skift belysningskilden
Der er ingen spaending:

Tjek underfordelingens
sikring

Forkert indstilling af luxveerdi:

- Korrekt indstilling af
luxveerdi (potentiometer)

Linsen ved sensordelen er

snavset:

Gor linsen ren

1. La luminaria no se enciende:

La lampara es defectuosa:
sustitiyala

No hay corriente:

Haga verificar el circuito por
un profesional

El umbral de conmutacion es
incorrecto:

Corrija el valor de conmutacién
en el potenciémetro

La lente del detector esta
sucia u obstruida:

Limpiela o retire los objetos

1. La lampadina collegata non
siaccende

La lampadina é guasta:
sostituire la lampadina.

Nessuna tensione di rete
presente:

Controllare il fusibile nel
gruppo di distribuzione.

Valore crepuscolare errato:
Correggere il valore crepus-
colare (Potenzionmetri)

La lente del rilevatore &
danneggiata:

Eventualmente pulire la lente
del rilevatore.

1.

Alampada ligada nao liga

- Alampada esta avariada:

Substituir a ldmpada

Nao existe tensao de rede:
Peca a verificagdo do circuito
por um profissional

O limiar de ativacao nao esta
corretamente ajustado:
Corrigir o limiar com o poten-
ciometro

- Alente do sensor estd suja:

Limpar a lente

N

. Den tilsluttede
belysningskilde taeender for
sent, eller reekkevidden er
ikke stor nok
Sensoren er monteret for
hejt:

Korriger monteringshajden,
hvis dette er ngdvendigt.

Forkert indstilling af luxvaerdi:

- Korrekt indstilling af
luxveerdi (potentiometer)

- Kontroller
detektionsfolsomheden

N

. La luminaria se enciende
demasiado tarde, o la zona
de deteccion es demasiado
pequeiia
El detector estd montado
demasiado alto:
reajuste la altura
El umbral de conmutacion es
incorrecto:

- Corrija el valor de
conmutacion en el
potenciémetro

- Corrija el nivel de
sensibilidad de deteccion

N

. La lampada collegata si ac-
cende troppo tardi o il raggio
d'azione é troppo piccolo
Il rilevatore & montato ad
un’‘altezza troppo elevata:
Eventualmente correggere
l'altezza di fissaggio.

Soglia di attivazione non

corretta:

- Correggere il valore cre-
puscolare (Potenzionmetri)

- Verificare la sensibilita di
rilevamento

N

. Aluz liga-se demasiado

tarde, ou a zona de detecao é

demasiado pequena

O detetor esta montado a

uma altura excessiva:

Se necessdrio, corrigir a altura

de instalagdo.

O limiar de ativacdo nao esta

corretamente ajustado:

- Corrigir o limiar com o
potenciémetro

- Corrigir a sensibilidade de
detecdo

w

. Belysningskilden forbliver
taendt konstant
Permanente varmebevaegel-
ser i registreringsomradet:
Fjern varmekilder. Kontroller,
at sensoren fungerer kor-
rekt, ved at tildeekke linsen.
Efter den programmerede
efterlpbstid er udlpbet, skal
sensoren slukke for lyset

Sensoren ligger parallel til en

kontakt, som ger den manuel-

le betjening af lyset mulig:

w

. La luminaria permanece
encendida
Deteccion térmica constante
debido a fuentes de calor ex-
ternas, tales como conductos
de calefaccion/aire acondici-
onado cercanos, animales
dentro de la zona, etc.:
Eliminar dicha fuente de
calor. Comprobar el correcto
funcionamiento del detector
cubriendo la lente. Tras la
temporizacion fijada el detec-

w

. La lampadina rimane accesa
in modo permanente

Movimenti termici permanen-
ti nel campo di rilevamento:
Rimuovere la fonte di calore.
Controllare il corretto fun-
zionamento del rilevatore
coprendo la lente. Al termine
del ritardo di spegnimento
impostato il rilevatore deve
spegnere la luce.

IL rilevatore e collegato in
parallelo a un interruttore

3.

. Aluz fica ligada de forma

permanente

Detegao térmica constante devi-
do a fontes de calor externas,
tais como grelhas de ventilagao/
ares condicionados proximos,
passagem de animais, etc...:
Remover a fonte de calor. Verifi-
car o correto funcionamento do
detetor cobrindo a lente. Uma
vez terminado o periodo de
desativagdo ajustado, o detetor
tem de desligar a luz.

Huvis det er nodvendigt, tor debe apagar la luz. che consente I'accensione 0 detetor encontra-se ligado
korrekt kredslob EL detector esta conectado manuale della luce: em paralelo com um interruptor
en paralelo con un inter- Eventualmente correggere que permite ligar manualmente
ruptor manual en estado il circuito aluz
cerrado: Se necessdrio, corrigir o circuito
pulse el interruptor para
abrirlo
4. Korriger programmering, 4. Detecciones ind d 4. Acc involontaria 4. Ligacao inadvertida da luz
hvis der er brug for det della luce

Bevaegelser af varmekilder i

registreringsomradet:

- Monter ikke sensoren i
neerheden af radiatorer,
ventilatorer eller udluf-
tningsror.

- Dyr detekteres 0gsG som
varmekilder, der bevaeger
sig.

Movimiento de fuentes de
calor dentro de la zona de
cobertura:

- No instale el detector cerca
de fuentes de calor o de
ventilacion.

- Los animales son detec-
tados al ser fuentes de
calor.

Movimenti di fonti di calore

nel campo di rilevamento:

- Non installare il rilevatore
in prossimita di radiatori,
ventilatori e condizionatori
daria.

- La presenza di animali in
movimento vengono rilevati
dal sensore.

Movimentos de fontes de

calor na area de dete¢ao:

- Ndo monte o detetor junto a
aparelhos de aquecimento e
ventiladores.

- Mesmo os animais podem
ser identificados pelo dete-
tor como fontes de calor em
movimento.

Datablad pa Internet

Pagina del producto en Internet

Pagina del prodotto su Internet

Pagina do produto na Internet
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Code

bila [ 91102

biaty [ 91102

fehér [ 91102

gerna [om22

czarny ‘ 91122

fekete [ 91122

Priprava montaze

Przygotowanie do montazu

m El6készités, beallitas

Praci s napétim 110 - 240 V miize vy}

Prace ob e kontakt z zsieci

pouze kvalifikovany elektrikaf nebo osoba s
odpovidajicimi znalostmi.

110 - 240 V powinny by¢ przeprowadzone
przez wykwalifikowanych profesjonalistow
lub przez przeszkolone osoby pod kierunkiem
i nadzorem wykwalifikowanego elektryka,

A110 - 240 V-s halozaton torténé munka-
végzés csak hozza ért6 szakember vagy
hozza érté személy feliigyelete mellett az
eléirasoknak megfelelGen torténhet.

zgodnie z pr i elektrotechnicznymi.

Odpojte napajeni pred instalaci. Pistroj
neni vhodny pro bezpecné odpojovani
napajeni.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy
odtaczy¢ zasilanie! Urzadzenie nie stuzy
do izolowania innego sprzetu od sieci
zasilajacej.

Szerelés el6tt kapcsolja le a halozati
fesziiltséget! Az érzékel6 nem alkalmas
aterhelés halozatrol térténd biztonsagos
levélasztasara.

Vzhledem k vysokym zapinacim proudiim
elektronickych predradnych pfistrojii a LED
ovladacii je maximalni pocet zapinatelnych
svitidel omezeny. Pfi vysokém poctu zatézi
byste méli pouzit venkovni jistic.

Vsechny zapnuté zatéze museji byt odruse-
ny odborné (doporucujeme nase zhaseci
RC clanky).

Catkowita liczba zatgczanych obcigzen jest
ograniczona ze wzgledu na wysokie prady
rozruchowe statecznikow elektronicznych

i zrodet LED. W przypadku duzej liczby
zatgczanych obcigzen prosze stosowac
zewnetrzny stycznik.

Dla wszystkich podtaczonych obcigzen
iezbedne jest prawidt wy ieni
interferencji (zalecamy

ie naszych

Az elektronikus elGtétek és LED-vezérlk
magas bekapcsolasi arama miatt kor-
latozott a kapcsolhato vilagitoeszkozok
maximalis szama. Nagyobb terhelés esetén
kiils6 magnesk 6 vagy relé alkal

zasa ajanlott.

Az bsszes csatlakoztatott terhelés meg-
felelé zavarmentesitése kotelezé (RC tag

zestawow do przerywania tuku).

Pred pouzitim zafizeni si prectéte tuto
pribalovou informaci.

Znalost tohoto dokumentu patfi k
zamyslenému pouziti.

Przeczytaj te dodatkowg karte przed
uruchomieniem urzgdzenia.

Znajomos¢ tego dokumentu jest konieczna
do prawidtowego uzywania urzadzenia..

A készillék beépitése és izembehelyezése el6tt
olvassa el ezt a kezelési segédletet.

A készillék megfeleld alkalmazasahoz sziksé-
ges a segédlet informacioinak ismerete.

Provoz

Opis dziatania

Miikodés

Jednotka je venkovni detektor pohybu s
detekénim rozsahem 200°.

Urzadzenie jest zewnetrznym czujnikiem
ruchu o zasiegu detekcji 200°.

Akészulék egy kltéri mozgasérzékeld
200°-0s érzékelési tartomanyban.

Detektor pohybu automaticky spina svitidla,

v zavislosti na pritomnosti osob (pohybu) a
na hodnoté okolniho svétla.

Detektor sepne svitidla v pfipadé, Ze okolni
hodnota svétla je nizsi nez nastavena hod-
nota ( kterou si nastavime na zafizeni) a pfi
detekci pohybu. Svitidla zGstanou sepnuta
po dobu snimani pohybu (v zavislosti na
svételné hodnoté).

Czujniki obecnosci automatycznie steruja
oSwietleniem, na podstawie obecnosci 0sob
(ruch) i poziomu o$wietlenia w otoczeniu.
Czujnik wigcza oswietlenie, jezeli poziom
Swiatta w otoczeniu jest ponizej progu
zmierzchowego (programowanego na
urzadzeniu) i zostanie wykryty ruch.
Oswietlenie pozostanie zatgczone tak dtugo,
jak dtugo czujnik wykrywa ruch (niezaleznie
od poziomu $wiatta) plus zaprogramowany
czas zatgczenia.

Amozgasérékeld a természetes fénytdl és a
mozgastol figgden automatikusan kapcsolja
avilagitast.

Az érzékel6 automatikusan bekapcsolja a
vilagitast mozgas esetén ha a kornyezeti
megvilagitas a beallitott szint (a késziléken
beallithato) alatt van. A vilagitas a mozgas
érzékelése alatt bekapcsolva marad (a
megvilagitastol fuggden) plusz az idézités
értéke.

Instalace

Instalacja

Elhelyezés

2.50m

max. 12.00m| max. 4.00m \
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. Pokyny k montazi

Wskazowki montazowe

Szerelési tippek

Detektor musi byt vzdy namontovan tak, aby
potenciometr sméfoval dold.

Czujnik nalezy zawsze montowac w taki
sposob, aby potencjometr byty skierowane
w dét.

Az érzékelét mindig tgy kell felszerelni, hogy
az potenciométer lefelé mutasson.

Zarizeni nespliiuje pozadavky normy DIN EN
50131-2-2, a proto jej nelze pouzit v profe-
sionalnich poplachovych systémech

Urzadzenie nie spetnia wymagan normy
DIN EN 50131-2-2 i dlatego nie moze by¢

A késziilék nem felel meg a DIN EN 50131-
2-2 szabvany kovetelményeinek, ezért nem

wpl j ych sy h
sygnalizacji wtamania.

pr ionalis betorésjelzé
rendszerekben.

Detektor vyjméte z montazni zakladny pomoci

Zdejmij czujnik z podstawy montazowej za

Egy lapos csavarhizoval tavolitsa el az

> Fig.1 plochého Sroubovaku. pomoca ptaskiego Srubokreta. érzékelGt az aljzatrol.
Pripevnéte montazni zékladnu dvéma Srouby | Przymocuj podstawe montazowa za pomocg | Rogzitse az aljzatot két csavarral szilardan
» Fig.2 na pevnou podlozku (dbejte na vstup kabelu). | dwoch Srub na stabilnym podtozu (zwro¢ vizszintesen (ligyeljen a kabelbevezetésre).
uwage na przepust kablowy).
Rozsah detekce Ize ménit otacenim hlavy de- | Zasieg detekcji mozna zmieni¢, obracajgc Az érzékelési tartomany az érzékelofej
> Fi tektoru ve svislém a vodorovném sméru (hlava | gtowice czujnika w pionie i w poziomie fliggdleges és vizszintes elforditasaval val-
ig.5 d ! o ) ) I ke
etektoru ve vodorovném sméru = maximalni | (pozioma gtowica czujnika = maksymalny toztathato (vizszintes érzékel6fej = maximalis
rozsah detekce). zasieg detekgji). érzékelési tartomany).
Namontuijte zafizeni LC-Click na misto Nalezy zamontowa¢ LC-Click w migjscu Az LC-Click-t az id6jarastol védett helyen
» Fig.7 chranéné pred povétrnostnimi vlivy. zabezpieczonym przed wptywem warunkéw | szerelje fel.
atmosferycznych.
Povétrnostni vlivy maji negativni vliv na Czynniki atmosferyczne majg negatywny Az id6jarési hatasok negativan befolyasoljak
Zivotnost jednotky. Nespravna montaz nebo | wptyw na zywotno$¢ urzgdzenia. Nieprawi- a készilék élettartamat. A nem megfelelé
» Fig.8 pouziti naruduji nebo znemoznuji bezporu- dtowy montaz lub uzytkowanie moze zaktoci¢ | felszerelés vagy hasznalat zavarja a prob-
chovy provoz. lub uniemozliwi¢ bezproblemowe dziatanie. lémamentes mikodést, vagy lehetetlenné
teszi azt.
Minimalni vzdalenost od spinaného svitidla, Minimalna odlegtos¢ do wiaczonego zrodta A kapcsolt [ampatél minimalis 1m-re
1m pred nebo za $wiatta, ustawionego z przodu lub z boku helyezhet el az érzékel6 szemben vagy
> Fig9 Nikdy nemontujte svitidlo pod pohybovy urzadzenia: 1m oldal irdnyban.
detektor! Prosze nigdy nie montowac podtaczonych Soha ne helyezze az érzékel6t a lampa folé!
zrodet oéwietlenia pod czujnikiem ruchu!
Zastinéni zdroji ruseni Eliminacja zrodet zaktocen Zavard jelforrasok kizarasa
V pFipadé, ze je detekéni oblast detektoru W przypadku, gdy obszar detekgji jest zbyt Amennyiben a érzékelési teriilete tdl nagy,
prilis velka, nebo jsou snimany nezadouci duzy badz monitorowane sg obszary, ktore vagy néhany térrészletet ki akar zarni az
» Fig.6,a oblasti, miize se dosah detektoru redukovat | nie powinny by¢, zasieg mozna zmniejszy¢ lub | érzékelési tartomanybol, az csokkenthetd

prilozenymi stinicimi krytkami (a).

ograniczy¢ poprzez zastosowanie dotgczonych
przeston maskujacych (a).

az arnyékold lamellak hasznalataval (a).

Testovaci rezim

Cykl auto-testu

Onteszt ciklus

Po prvotnim pripojeni napéti se detektor
uvede do 60 sekundového testovaciho cyklu.
Po jeho provedeni je detektor pfipraven

k provozu (LED blika). V té dobé pristroj
nebude reagovat na pohyb.

Przy pierwszym podtgczeniu zasilania
produkt wchodzi w poczatkowy 60-se-
kundowy cykl

auto-testu. Czujnik obecnosci jest gotowy
do pracy (diody LED migoczg). W tym czasie
urzgdzenie nie reaguje na ruch.

Az elsé halozatra kapcsolaskor az érzékeld
60mp-re onteszt Gzemmaodba kerdl. Ezutan
ajelenlét érzékeld készen all a miikodésre
(a LED-k villognak). Ez alatt az id6 alatt
semmiféle mozgasra nem reagal.

EU Prohlaseni o shodé

Deklaracja zgodnosci UE

EU-Megfeleldségi nyilatkozat

Drm @

Vyrobek odpovida témto nafizenim

1. elektromagneticka kompatibilita
(2014/30/EV)

2. nizké napéti (2014/35/EU)

3. omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych
latek v elektrickych a elektronickych zafize-
nich (2011/65/EU) a (2015/863/EU)

Produkt jest zgodny z wytycznymi dyrek-

tyw dotyczacych:

1. kompatybilnosci elektromagnetycznej
(2014/30/UE)

2. wyrobow niskonapieciowych
(2014/35/UE)

3. ograniczenia uzywania niektorych
niebezpiecznych substancji w sprzecie
elektrycznym i elektronicznym
(2011/65/UE) oraz (2015/863/UE)

Atermék megfelel kovetkezd elGirasoknak

1. elektromagneses megfelel6ség
(2014/30/EU)

2. kisfesziltség( elGirasok (2014/35/EU)

3. veszélyes anyagok alkalmazasanak
korlatozasa elektromos és elektronikus
berendezésekben (2011/65/EU) és
(2015/863/EU)
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Technicka data

Specyfikacja techniczna

Technikai adatok

110-240V ~, 50/60 Hz | Napajeni Zasilanie Halozati feszltség
ca./approx. 0.4 W | Spotfeba elektrické energie Pobor mocy Teljesitményfelvétel
—T__\ o05- Pipojeni vodicd: Zaciski: Csatlakozo:
43 2.5mm? | projednodratové vedeni do przewodu jednozytowego egy témor vagy sodrott vezeték szamara
PN pro jemné vodice dla przewodoéw z drobnymi zytami
10mm
200° | Oblast pokryti Obszar detekji Erzékelési tartomany
2m/3m/2.5m | Montazni vyska min./max./doporucena Min./Maks./Zalecana wysoko$¢ montazu Szerelési magassag min. / max. / ajanlott
> Fig.10 | Rozsah dosahu pro Zasieg przy Hatotavolsag
2-5:" Montézni vyska wysokosci montazu Szerelési magassag
18°C | Okolni teplota Temperatura otoczenia Kérnyezeti hémérséklet
max.@ 12m | 4 tangencialni 1poprzecznie 14thaladas
max.@ 4m | radialni 2 promieniscie 2 megkozelités
11 /1P44 | Stupen kryti / trida Stopien ochrony / klasa Védettség
90x67x82mm | Rozmeéry Wymiary Méretek
-25°C - +50°C | Okolni teplota Temperatura otoczenia Kérnyezeti hémérséklet
Nc(; Kontakt relé Styk przekaznika Relé kontaktus
u-

1000 W cosg =1
500 VA cosp=0.5

Spinaci kapacita

Moc zatgczania

Kapcsolasi teljesitmény

400 WLED
N\ N Nastaveni pomoci potenciometri Ustawienia programowane Beallitasok potenciométerekkel
@ @ potencjometrami
Ao Bt € ¢asovani
A=4s-10min | Prah zapnuti Czas zataczenia Swiatta 1d6zités
B =10 - 300 Lux Prog zmierzchowy Megvilagitas
Schémata zapojeni Schematy potaczen Kapcsolasi rajzok
Schematické znazornéni - pri zapojovani Schemat potgczen - podtaczajgc czujnik Elvi kapcsolasi rajz - az érzékeld
detektoru, prosim, respektujte oznaceni prosze zwraca¢ uwage na oznaczenia csatlakoztatasakor kérjik vegye figyelembe az
svorek na detektoru! zaciskow na czujniku! érzékeld csatlakozo kapcsainak jel6lését!
L L
R s !
(é) I
E1 El Z‘I’}
é i l
E1 e m T2 ;gzl
10 min.
43
N
T1/T2 | Tlacitko, ruéni zapnuti Przycisk, instrukcja wigczania Nyomégomb, kézi bekapcsolas
T1* + rucni vypnuti T1" + reczne wytaczanie T1" + kézi kikapcsolassal
S1 | S1PFepinac pro trvalé osvétleni S1Wtgcznik permanentnego o$wietlenia | Kapcsolé a folyamatos bekapcsolashoz
E1]| Zarovka Zrodta $wiatta Lampa
RC | Odrudovaci ¢len RC (v pFipadé potieby) - Zestaw ttumigcy RC - Nr art. 10880 RC-tag a kompenzalashoz (ha sziikséges) -
Vyr. &islo 10880 Rend. sz.: 10880
SCT1 | Schodistovy svételny spinac Sterowanie $wiattem poprzez automat Vilagitas vezérlés SCT1Iépcséhazi
SCT1 - Vyr. ¢islo 92655 schodowy automataval
SCT1- Nrart. 92655 SCT1-Rend. sz.: 92655
Nemélo by byt paralelné zapojeno vice Nie nalezy tgczy¢ rownolegle wigcej niz Az esetleges hlbas kapcsolas elkeriilése
nez 5 hlasici, aby se zabranilo moznému 5 czujnikow, aby unikng¢ ewentuall érd feljebb 5 érzékel6t szabad
chybnému spinani. btednego przetaczania. parhuzamosan csatlakoztatni.
Prislusenstvi Akcesoria Kiegészitok
10880 Odrusovaci ¢len Zestaw do przerywania tuku RCtag
92467 Dratény kos BSK Ostona druciana BSK Védékosar BSK

(? 164 x 143 mm)

(2164 x 143 mm)

(@ 164 x 143 mm)
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Reseni zavad

Rozwigzywanie problemow

m Hibaelharitas

1. Svitidlo se nerozsviti
- Zarovka miize byt vadna:
Vymerite Zarovku
- Vypadek napéti:
Zkontrolujte privod napéti a pojistky
- Préh zapnuti neni spravné nastaveny:
prah opravte potenciometrem
- Cocky detektoru jsou Spinavé nebo
zakryty jinym predmétem:
Ocistéte cocky, odstrarite prekazejici
predméty

1. Lampa nie zaswieca si¢

- Lampa moze by¢ wadliwa:
Wymienic¢ lampe

- Brak podtgczenia do sieci/zasilania:
Dokona¢ sprawdzenia podtqczenia do
sieci i bezpiecznikéw przez wykwalifiko-
wanego elektryka

- Nieprawidtowe ustawienie progu
zmierzchowego:
Ustawic prég prawidfowo (potencjome-
trem)

- Soczewka sensora zabrudzona lub
przestonieta przez jakie$ obiekty:
Wyczyscic soczewke, usungc obiekty

1. Alampa nem vilagit

- Lehet hogy a lampa hibas:
Cserélje ki a lampdt

- Nincs halozati csatlakozas:
Ellenérizze a csatlakozdst és a biztosi-
tékot

- Abekapcsolasi fényérték beallitasa nem
megfeleld:
korrigdlja a bedllitdst

- Az érzékeld lencséje szennyezett vagy
mas idegen targy altal takart:
Tisztitsa meg a lencsét vagy tavolitsa el
az idegen targyat

N

. Svitidlo spina pozdé nebo je detekéni
zobna pfilis mala

- Detektor je namontovan prilis vysoko:
Zkontrolujte montdzni vysku, pokud je to
nutné,zmerite ji.

- Préh zapnuti neni spravné nastaveny:

- prah opravte potenciometrem

- opravte citlivost detekce

N

. Lampa zaswieca sig zbyt pozno lub
zasieg detekji jest zbyt maty

- Czujnik jest zamontowany za wysoko:

Zamontowac czujnik prawidtowo.

- Nieprawidtowe ustawienie progu

zmierzchowego:

- Ustawi¢ prég prawidfowo
(potencjometrem)

- Sprawdzi¢ czutos¢ detekgji

N

. A bekapcsolas késik, vagy az érzékelési
tartomany tal kicsi

- Az érzékel6 tul magasra kertilt felsze-
relésre:
Helyezze dt az érzékeldt, amenynyiben
sziikséges.

- Abekapcsolasi fényérték beallitasa nem

megfeleld:

- korrigdlja a bedllitdst a potenciométerrel

- korrigdlja az érzékenységet

w

. Svitidlo zlistava stale zapnuto

- Je detekovan staly zdroj tepelné aktivity
(vétrak, ustredni topeni, pohybuijici se
zvifata..):

Odstrarite zdroj tepla, upravte funkci
detektoru pomoci zakryti cocek. Po
uplynuti nastaveného casu by mélo
svitidlo vypnout.

- Detektor je spojen paralelné s manual-
nim spinacem:

Zapojte spravné spinac

w

. Lampa pozostaje caty czas zaswiecona

- Wykrywana ciggta aktywnos¢ termiczna,
np. nawiewy, wentylatory, przewody
centralnego ogrzewania, zwierzeta w
obszarze detekgji:

Usunqc¢ Zrédta ciepta. Sprawdzi¢
prawidtowe dziatanie czujnika
zakrywajgc soczewke. Po uptywie zapro-
gramowanego czasu zatgczenia czujnik
powinien wytgczyc Swiatto.

- Czujnik jest podtgczony rownolegle do
recznego wytacznika nadrzednego:
Prawidtowo podtgczyc wytgcznik

3. Alampa allandéan vilagit

- Folyamatos termikus érzékelés (pl.
ventilator, fiit6test vagy kisallat) van az
érzékelési tertleten:
Tavolitsa el a héforrdst. Ellenérizze a
érzékelé mikodését, takarja le a lencsét.
Az idozités letelte utan a érzékelének ki
kell kapcsolnia a vildgitdst.

- Aérzékel6 parhuzamosan kapcsolodik
egy kapcsoléval:
Késse be helyesen a kapcsoldt

IS

. Nechténé spinani svétla

- Pohyb zdrojti tepla v detekéni zoné:

- Detektor nemontujte do blizkosti
topnych téles a ventiltord.

- Detektor dokdZe rozpoznat také zvifata
Jjako pohybujici se zdroje tepla.

>

Niezamierzone zatgczanie Swiatta

- Poruszajgce sie zrodta ciepta w obszarze

detekgji:

- Prosze nie instalowac czujnika w
poblizu grzejnikéw, wentylatoréw lub
nawiewow.

- Zwierzeta réwniez sq wykrywane jako
poruszajqce sie Zrédta ciepta.

IS

. Nemkivanatos vilagitas bekapcsolas

- Héforras mozgasanak érzékelése az

érzékelési tartomanyban:

- Ne szerelje az érzékelét fiitétestek vagy
ventilatorok kézelébe.

- Az érzékelé mozgo héforrdsként az
dllatokat is érzékelheti.

Stranka produktu na internetu

Strona produktu w Internecie

Termékoldal az interneten

B.E.G. Briick Electronic GmbH | Gerberstr. 33151789 Lindlar | GERMANY | Phone: +49 (0) 2266 90121-0 | support@beg.de | beg-luxomat.com
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® LC-Click 200

91102/91122 2K C €

Code

hvit

vit [ 1313655

[ 91102

[ 91102

biela [ 91102

svart | 1313536

musta | 9122

svart [ om122

gierna [ om22

Sakerhetsinstruktioner

m Sikkerhets instruks

Bezpecnostné pokyny

mTurvaIIi hj
A

Arbete och inkoppling pa
230-voltsnétet far endast
utforas av behorig elektriker.
Kontakta en behorig elektriker
vid fel eller driftstorningar.

idaan toteuttaa

Arbeid pa utstyr beregnet for

p
tajan toimesta noudattaen sah-
koalan ohjeistuksia/saantoja.

nettspenning skal utfgres av
fagpersonell.

Prace na elektrickej sieti smu
vykonavat len kvalifikovani
odbornici alebo poucené osoby
pod vedenim a dohladom kvali-
fikovaného elektrotechnického
personalu v sulade s elektrotech-
nickymi predpismi.

Bryt alltid strommen innan
montering och installation!
Enheten &r inte lampad for
séker frankoppling fran nat-

Katkaise paavirta ennen
asentamista!

Kyseista tuotetta ei saa kayttaa
muiden laitteiden eristamiseksi
séhkoverkosta.

Utstyret frakobles nettet for
montering. Utstyret er ikke
ment til @ isolere annet utstyr
fra nettet.

Pred instalaciou odpojte napaja-
nie! Toto zariadenie sa nesmie
pouzivat na odpojenie inych
zariadeni od elektrickej siete.

Antalet brytbara laster ar
begréansat pa grund av hoga
startstrommar som genereras av
elektroniska drivdon for LED.

Vid ett storre antal laster,
anvénd en extern kontaktor. Alla
typer av anslutna laster maste
dampas (vi rekommenderar att
du anvénder var ddmpkrets RC).

Kytkettavien kuormien suuruus
on rajoitettu korkean kayn-
nistysvirran vuoksi. Suurien
kytkettavien kuormien osalta
suositellaan kayttamaan eril-
listé kontaktoria. Kytkettavien
kuormien pitaa olla varustettu
kunnollisella hairié d

Antall armaturer en kan tilkoble
begrenses av startstrammen

til de tilkoblede armaturene.
Spesielt LED drivere har store
startstrammer.

Ved starre antall tilkoblede
laster, ma en benytte en ekstern

sella (tarvittaessa suosittelem-
me kdyttamaan meidan erillista
héiriénpoistajaa riittdvén suo-
datustason tak iseksi)

k ktor. Det anbefales alltid &

Celkovy pocet spinanych
zatazi je obmedzeny z dovodu
vysokych nabehovych pradov
elektronickych predradnikov
aovladacov LED. V pripade
velkého poctu pripojenych
zatazi pouzite externy stykac.

Pre vietky pripojené zataze je

benytte RC led | forbindelse med
induktive og kapasitive laster.
(Artikkel 10880)

p éspravne potlacenie ruse-
nia (odporacame pouzit nase
stipravy na zhasanie oblikov).

Las kompletterande datablad
och manualen innan driftsatt-
ning av denna enhet. Innehallet
av de dokumenten dr en del av
handhavandet!

Lue tama lisdohje sekd asen-
nusohjeet ennen tunnistimen
kayttoonottoa.

Kyseisten dokumenttien
tunteminen on osa vastuullista
kayttoad.

Les dette tilleggsdokumentet og
brukermanualen for du setter
produktet i drift.

Dette dokumentet er en del av
kunnskapsforstaelsen rundt
produktet.

Pred uvedenim zariadenia do
prevéadzky si precitajte tento
doplnkovy list.

Znalost tohto dokumentu je
slicastou zamyslaného pouZitia.

Funktion

Toiminto

Bruk

Funkcia

Enheten dr en rérelsedetektor
for utomhusbruk med 200°
detektionsomrade.

Laite on ulkokayttoon tarkoitet-
tu liketunnistin, jonka tunnis-
tusalue on 200°.

Enheten eren
bevegelsesdetektor for
utendgrs bruk med 200°
deteksjonsomrade.

Zariadenie je detektor pohybu
na vonkajsie pouZitie s 200°
detekénou oblastou.

Rorelsedetektorn tander
belysningen automatiskt vid
narvaro (rorelse) och beroende
pa den omgivande ljusnivan.
Detektorn tander belysningen
om den omgivande ljusnivan ar
under installt varde (gar att stalla
pa enheten) och nar rorelse &r
detekterad. Belysningen forblir
tand sa lange detektorn kanner
av rorelse eller uppféljningstid ar
aktiv (oberoende av ljusniva).

Liiketunnistimet ohjaavat auto-
maattisesti valaistusta liikkeen
ja valotason mukaan. Tunnistin
sytyttaa valot, mikali valotaso
on alle asetetun rajan (voidaan
asettaa tunnistimeen) ja se
havaitsee liikettd. Valot ovat
paalla niin kauan kun tunnistin
havaitsee liikettd (riippumatta
kirkkaudesta), seka viiveajan.

Bevegelsesdetektorer styrer
automatisk lyset basert pa at
personer er til stede (bevegelse),
og pd lysnivaet i rommet.
Detektoren slar pa lyset hvis
lysnivaet er under den innstilte
grenseverdien (som kan stilles
inn pa enheten) og det i tillegg
oppdages bevegelse. Lyset forblir
pd sa lenge detektoren oppdager
bevegelser.

Detektory pohybu automaticky
ovladaju svetlo na zaklade
pritomnosti 0sdb (pohybu) a
trovne okolitého svetla.
Detektor zapne svetlo, ak je
Groveri okolitého svetla pod
prahovou hodnotou zapnutia
(ktor mozno nastavit na zaria-
deni) a ak sa zisti pohyb. Svetlo
zostane zapnuté, kym detektor
zaznamena pohyb (nezavisle
od Grovne osvetlenia) plus ¢as
sledovania.

Montering Asennus Montering Montaz
Fig.3 Fig. 4 Fig. 6
ﬂ‘ll _
Product code =85 a

Fig.9

1]
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max. 4.00m




91102 / 91122 Monteringsanvisningar Asennusohjeet m Montering m Montazne tipy
Detektorn méste alltid monteras | Iimaisin on asennettava siten, etté | Detektoren mé monteres slikat | Detektor musi byt namontovany
sa att skydd och potentiometer i it ovat alaspai I i ene vender ned. tak, aby potenciometre smerovali

pekar nedat.

p

nadol.

Anordningen uppfyller inte kraven
for EN 50131-2-2-2 och kan dérfor

inte i profe
inbrottslarmsystem.

Laite ei tédyté standardin SFS-EN
50131-2-2 vaatimuksia, eika sita
siksi voida kayttaa ammattimai-

Enheten oppfyller ikke kravene
i DIN EN50131-2-2 og kan derfor
ikke brukes i profesjonelle inn-

sissa murtohalytysjarj

br ‘manlegg.

Zariadenie nespliia poziadavky
normy DIN EN 50131-2-2,a

preto sa nemdze pouzivat v pro-
fesionalnych systémoch detekcie
narusenia.

Ta bort detektorn fran mon-

Irrota tunnistin kiinnitysalustasta

Fjern detektoren fra monte-

Pomocou skrutkovaca s drazkou

» Fig.1 teringshasen med hjalp av en talttapaisella ruuvimeisselilla. ringsbasen med en skrutrekker. | yyberte detektor z montaznej
sparskruvmejsel. zakladne.
Fést monteringsbasen med tva Kiinnita kiinnitysalusta kahdella | Fest monteringskontakten pd et | Montaznu zasuvku upevnite na

> Fig.2 skruvar pé en stadig niva (var ruuvilla tukevalle tasolle (kiinnita | Stabilt underlag med to skruer | pevn( rovinu pomocou dvoch

8- uppmarksam pa kabelgenom- huomiota kaapelin lapivientiin). (‘_/BET forsiktig med kabelinnfe- skrutiek (dbajte na zavedenie

foringen). ringen). kabla).
Detektionsomradet kan andras Tunnistusaluetta voidaan muuttaa Deteﬂksjonsomrédet kan endres | Rozsah detekcie mozno upravit
genom att vrida detektorhuvudet | kaantamalla tunnistimen paata | ved & rotere detektorhodet vertikalnym a horizontalnym

»> Fig.5 vertikalt och horisontellt (detek- | pysty- ja vaakasuunnassa vertikalt og horisontalt (detek- | ota¢anim hlavy detektora
torhuvudet horisontellt = max. (tunnistimen péa vaakasuunnassa | torhode horisontalt = maks. (horizontalna hlava detektora =
detektionsomrade). = suurin tunnistusalue). deteksjonsomrade). maximalny rozsah detekcie)
Montera LC-Click pa ett Asenna LC-Click sadlta suojattuun Instal\erﬂLC—CIick i etvaerbeskyt- | | C-Click nainstalujte na mieste

» Fig.7 vaderskyddat stalle. paikkaan. tet omréde. chranenom pred poveternostnymi

vplyvmi

Vaderpaverkan har en negativ Sad saattaa vaikuttaa negatiivi- | Veerets pavirkning har negativ | vplyy pocasia ma negativny vplyv
inverkan pa enhetens livslangd. sesti laitteen kayttoikaan. Virheel- | innvirkning pd enhetens levetid. | na 7ivotnost zariadenia. Nevhodna

> Fig.8 Felaktig montering eller an- linen asennus tai kaytto hairitsee | Upassende installasjon eller instalacia alebo pouzivanie

8 vandning kommer att stora eller | tai saattaa estaa oikeanlaisen brukvil forstyrre problemfri narusi bezporuchovi prevadzku
oméjliggora problemfri drift. toiminnan. drift eller vil umuliggjore en alebo znemozni bezporuchovi
problemfri drift. prevadzku.

Minsta avstand till omkopplad Vahimmaisetdisyys tunnistimen ja Minimgmsavstand il k(})p\et» | Minimélna vzdialenost od
belysning, framfor eller vid sidan | valaistuksen valilla: 1 m. belysning, front- eller sideveis til zapnutého osvetlenia, Celne alebo

> Fig.9 avenheten: 1m. Ala asenna mitaan valaisimia enheten: 1m . bocne od zariadenia: 1m
Installera ingen belysning under | tunnistimen alle. Ikke installer belysning under Pod zariadenie neinstalujte Ziadne
enheten. enheten. osvetlenie.
Forhindra storningskallor Poista héiridlahteet Avgrens j adet Vyliicte zdroje rusenia
Om detekteringsomradet ar Jos tunnistimen valvonta-alue Hvis deteksjonsomradet er for | pripade, Ze je detekéna oblast
for stort eller det finns yta som on liian laaja tai se valvoo stort eller tar med seg omrader | detektora prilis velka alebo su

. inte bor dvervakas, kan detek- alueita, joita ei tarvitse som ikke gnskes dekket, kan pokryté oblasti, ktoré by nemali
> Fig.6,a teringsomradet begransas med tarkkailla, aluetta voidaan en benytte de medfglgende

avskarmningslameller.

pienentaa tai rajoittaa mukana
tulevilla rajauslevyilla.

avskjermingen for & begrense
deteksjonsomradet

byt monitorované, je mozné
znizit alebo obmedzit dosah
pomocou prilozenych zaluzii (a).

Sjalvtest

Kalibrointivaihe

Testprosedyre

Cyklus autotestu

S

Nar spanningen ansluts startar
en sjalvtest som tar 60 sekunder
(LED blinkar). Under sjalvtesten
detekterar inte detektorn pa
rorelse.

Tunnistin suorittaa 60 sekunnin
kalibrointivaiheen kayttosahkojen
kytkennan jalkeen (merkkiledit
vilkkuvat). Kalibrointivaiheen
aikana tunnistin ei reagoi
liikkeeseen.

Produktet gjar en selvtestsyklus
de forste 60 sekundene ndr
spenningen settes pa. (lysdioder
blinker). I lopet av denne tiden
reagerer ikke detektoren pa
bevegelse.

Pri prvom pripojeni napajania
vyrobok prejde do ivodného
60-sekundového cyklu autotestu.
Pocas tohto casu zariadenie
nereaguje na pohyb.

EU Declaration of conformity

EU:n

EU erklaering

EU vyhlasenie o zhode

Nnc M
DA M

Produkten éverensstammer
med riktlinjerna

1. EMC-direktivet 2014/30/EU
2. Lagspanningsdirektivet
(2014/35/EU)

Begransning av anvandnin-
gen av vissa farliga amnen i
elektriska och elektroniska
produkter (2011/65/EU) och
(2015/863/EU)

w

Tama tuote noudattaa seuraa-

via saadoksia:

1. electromagnetic compatibility
(2014/30/EU)

2. low voltage (2014/35/EU)

3. restriction of the use of
certain hazardous substances
in electrical and electronic
equipment (2011/65/EU) and
(2015/863/EU)

Dette produktet tilfredsstiller

folgende direktiver:

1. EMC-direktiv 2014/30/EU

2. Lavspenningsdirektivet
(2014/35/EU)

3. Restriction of the use of
certain hazardous substances
in electrical and electronic
equipment (2011/65/EU) and
(2015/863/EU)

Tento vyrobok respektuje

smernice tykajlce sa

1. elektromagneticka kompatibi-
lita(2014/30/EU)

2. nizke napatie (2014/35/EU)

3. obmedzenie pouzivania
urcitych nebezpecnych latok v
elektrickych a elektronickych
zariadeniach (2011/65/EU) a
(2015/863/EU)




91102 / 91122 Teknisk data Tekniset tiedot m Tekniske data Technické udaje
110-240V ~,50/60 Hz | Spanning Jannite Spenning Napétie
ca./approx. 0.4 W | Stromforbrukning Tehonkulutus Effekt Prikon
—T__\ o05- Terminal anslutningar: Terminaalit ovat: Tilkoblingsklemmer: Svorky svoriek:
43 2.5mm? | for enkelledad kabel yksisdikeiselle johtimelle for enkjernet leder pre jednozilové vodice
P d
10mm
200° | Detekteringsomréde Valvonta-alue Deteksjons omrade Oblast pokrytia

2m/3m/25m

Monteringshojd min./max /

Asennuskorkeus min./maks./

Monteringshgyde min./maks./

Montéazna vyska min./max./

rekommenderad suositeltu anbefalt odportcana
» Fig.10 | Detektering vid Valvonta-alue Deteksjonsomrdde ved monte- | Rozsah pokrytia na
2.5m | Monteringshojd Asennuskorkeudella ringshoyde montazna vyska
18°C | Omgivningstemperatur Ympariston lampétilassa Omgivelsestemperatur Okolité teplota
max. @ 12m | 1Gdaende tvars 1 Poikittainen liike 1pa tvers 1cez
max.@ 4m | 2Gdende mot 2 Kohtikavely 2 rett mot 2 smerom k
11 /1P44 | Skyddsklass/ IP- klass Suojausluokka Beskyttelsesgrad Trieda / stupen ochrany
90x67x82mm | Métt Mitat Dimensjoner Rozmery
-25°C - +50°C | Omgivningstemperatur Ympariston lampotila Omgivelsestemperatur Okolité teplota
Nc(; Relakontakt Releen kontaktipinnat Relekontakt Kontakt relé
u-

1000 W cosg =1
500 VA cosp=0.5

Last

Kytkentakapasiteetti

Last

Spinacia kapacita

400 W LED
/-\ n Installningar via potentiometer Asetukset potentiometreista Innstilling via brytere Nastavenia pomocou
A ? B i}@ﬁ potenciometrov
A=4s-10min | Eftergangstid Viiveaika Oppfalgingstid Cas sledovania
B=10-300 Lux | Tillslagsniva Valaistustason raja-arvo Grenseverdi for tennin Prah zapnutia
g J g P
Kopplingsschema Kytkentékaavio Koblingsskjema Schematicky diagram

Kopplingsschema,

Vid anslutning av detektorn, var

uppmarksam pa markningen av
terminalanslutningarnal

Kytkentékaavio - kytkettdessa
tunnistinta noudata laitteessa
olevia liittimien merkintoja!

Koblingsskjema for tilkobling
av detektor, vaer ngye med
koblingen

Schéma - pri pripajani detektora
respektujte oznacenie svoriek na
zariadeni!

»—TIT
*

N L] [N '
[ ] LT Tal

1
L]

T1/T2 | Knapp, manuellt tillslag painike, manuaalinen kytkentd | Impulsbryter, manuell bryter | tlacidlo, manualne zapnutie

T1* + manuellt frénslag T1* + manuaalinen poiskytkenta | for styring av/pa T1* T1" + rucné vypinanie

S1 | Strombrytare for permanent Kytkin valaistuksen pakko- Bryter for permanent lys Spinac pre trvalé svetlo
belysning ohjaukseen

E1 | Lampa Valaisin Lampe Lampa

RC | Dampkrets RC vid behov - RC-hdiriénpoistaja- RC ledd, tilbehar. Suprava na zhasanie oblika, ak
Artikelnr: 10880 Tuotenumero 10880 Artikkel nr. 10880 je potrebnd - ¢. dielu 10880

SCT1 | Styrning med trappautomat Porrasvaloautomaatti Lyskontroll med trappe Ovladanie svetla so schodisko-

SCT1- Artikelnr: 92655

SCT1 - Tuotenumero 92655

SCT1 - Artikkel nr. 92655

vym ¢asovacom model
SCT1 - ¢ dielu 92655

Hogst 5 detektorer bor kopplas
parallellt for att undvika
eventuella felkoppli

Kytke enintdan 5 tunnistinta
rinnan virheellisen toiminnan
Vélttamiseksi

Ikke koble til mer enn 5 enheter

parallelt for & unnga feilkobling.

Nezapajajte paralelne viac ako
5 zariadeni, aby ste zabranili
chybnému prepinaniu.

Tillbehor Lisatarvikkeet Tilleggsutstyr Prislusenstvo
10880 Dampkrets RC RC-hairidnpoistaja RC-Arc modul (RC ledd) Suprava RC-Arc na zhasinanie
92467 Skyddskorg BSK Pallosuoja BSK Ballbeskyttelse BSK Droteny kos BSK

(@ 164 x 143 mm)

(@ 164 x 143 mm)

(@ 164 x 143 mm)

(@ 164 x 143 mm)
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Felsokning

Vianhaku

m Feilsgking

m Odstraiiovanie problémov

1. Lampan ténds inte
Lampan kan vara trasig:
Byt lampan
Ingen natanslutning/ strom:
Kontrollera sdkring och
anslutningen med en behdrig
elektriker.
Felinstalld tillslagsniva:
Andra instdllning av tillslags-
nivdn (potentiometer)
Detektorns lins skyms eller
ar smutsig:
Rengor lins eller flytta
foremdl

1.Valaisin ei syty

- Valaisin voi olla viallinen:
Vaihda valaisin.

Ei syottosahkoa:
Tarkastuta kytkenndt ja
Johdonsuojakatkaisija sah-
kéasentajalla.

- Vaara hamarakytkinasetus:
Korjaa hdmdrdkytkinasetus
Linssi on likainen tai sen
edessa on esteita:

Puhdista linssi, siirrd esteet.

1. Lampen lyser ikke
Lampen kan veere defekt:
Bytt lampe
Ingen spenning til utstyret
Kontroller tilkobling og sikring,
skal utfores av kvalifisert
elektriker

Feil innstilling av lys eller tid:
Riktig innstilling av terskel

- Smuss eller andre elementer
hindrer detektoren i & detek-
tere personen.
Rengjor linsen, fjern gjen-
stander

1. Lampa sa nerozsvieti

- Svietidlo mé6ze byt chybné:
Vgmena lampy
Bez sietového pripojenia/
napajania:

Kontrola pripojenia a sietovej
poistky kvalifikovangm
elektrikdrom

Nespravne nastavenie prahu
zapnutia:

Sprdvne nastavenie prahu
(potenciometer)

- Objektiv senzorovej jednotky
je zakryty necistotami alebo
inymi predmetmi:

Cisty objektiv

~

. Lampan ténds for sent eller
ar detekteringsomradet
for litet
Detektorn &r monterad
for hogt:

Justera monteringen vid

behov.

Fel installd tillslagsniva:

- Andra instéllning av tills-
lagsnivdn (potentiometer)

2. Valaisin syttyy lilan mydhaan
tai valvonta-alue on lilan
pieni.

- Tunnistin on asennettu liian
korkealle:

Korjaa asennus, jos tar-
peellista.

- Vaara hamarakytkinasetus:

- Korjaa hdmdrdkytkinasetus

~

. Lampen slés PA for sent eller
deteksjonsomradet er for lite
Detektoren er montert for
hayt:

Korriger monterings hoyden

om ngdvendig.

Feil innstilling av grenseverdi:

- Riktig innstilling av gren-
severdi

2. Svetlo sa zapina prilis nesko-
ro alebo je rozsah detekcie
prilis maly
Detektor je namontovany
prili3 vysoko:

V pripade potreby upravte

montdznu vgsku.

Nespravne nastavenie prahu

zapnutia:

- Sprdvne nastavenie prahu
(potenciometer)

w

. Lampan lyser kontinuerligt

Kontinuerlig varme detek-
teras | detekteringsomradet:
Ta bort varmekdlla. Kontrol-
lera att detektorn fungerar
genom att tdcka linsen. Efter
eftergdngstiden skall detek-
torn slécka.

Detektorn ar ansluten
parallellt med en manuell
brytare:

Anslut brytaren korrekt

3. Valaisin on jatkuvasti paalla

- Valvonta-alueella on hairiélli-
nen liikkuva lamménlahde:
Poista lémmdnléhde. Tar-
kista tunnistimen normaali
toiminta peittdmalld linssi
rajauslevyilld. Tunnistin
sammuttaa valot viiveajan
Jdlkeen.

- Tunnistin on kytketty rinnak-
kain pakko-ohjauskytkimen
kanssa:

Tarkista kytkimen asento.

3. Lampen forblir PA konti-
nuerlig

Kontinuerlig termisk beve-
gelse innenfor deteksjons-
omradet:

Fjern varmekilden. Kontroller
at detektoren fungerer som
den skal ved G dekke til linsen.

Etter utlopt tid, skal detektoren

sld AV belysningen.
Detektoren er koblet parallelt
med en manuell overstyrings-
bryter:

Koble bryteren riktig

3. Svietidlo zostava nepretrzite
zapnuté
Nepretrzita tepelnd aktivita
zistena v oblasti detekcie:
Odstrdrite zdroj tepla.
Zakrytim Sosovky skontrolu-
Jte spravnu funkciu detektora.
Po uplynuti ¢asu sledovania
musi detektor vypnit os-
vetlenje.
Detektor je paralelne pripoje-
ny k ruénému vypinacu:
Sprdvne pripojte prepinac

IS

. Oregelbundet tillslag av
belysningen
Rérelse av varmekallor inom
detekteringsomradet:
Montera inte detektorn i
ndrheten av element, fldktar
eller luftventiler.
- Djur kan éven detekteras

som varmekdllor

4. Tarpeeton valojen sytty-

minen

- Valvonta-alueella on hairiélli-
nen liikkuva lamménlahde:

- Alé asenna tunnistinta
tuulettimien tai ilmanvaih-
tokanavien Iéhelle.

- Elgimet ovat myés hdiriélli-
sid liikkuvia l[Gmménldhteitd

IS

. Lyset skrur seg pa utilsiktet
Bevegelse av varmekilder
innenfor deteksjonsomradet:
- Ikke installer detektoren
i ncerheten av radiatorer,
vifter eller luftventiler.

- Dyr blir ogsé oppdaget som
varmekilder i bevegelse.

4. Netimyselné prepinanie

svetla

Pohyb zdrojov tepla v oblasti

detekcie:

- Detektor neinstalujte
v blizkosti radidtorov,
ventildtorov alebo vetracich
otvorov.

- Zvieratd sa zistuju aj ako
pohyblivé zdroje tepla.

Produktsida p& internet

Tuotesivu internetissa

Produktside pd internett

Stranka produktu na internete

B.E.G. Briick Electronic GmbH | Gerberstr. 33151789 Lindlar | GERMANY | Phone: +49 (0) 2266 90121-0 | support@beg.de | beg-luxomat.com

Subject to technical changes ® 51243_Short_MAN_LC-Click-200_91102_91122_sv_fi_no_sk_V7 - 161025



