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m Sicherheitshinweise

m Safety instructions

Consignes de sécurité

Veiligheidsinstructies

Arbeiten an elektrischen
Anlagen diirfen nur von
Elektrofachkraften oder von
unterwiesenen Personen unter
Leitung und Aufsicht einer
Elektrofachkraft entsprechend
den elektrotechnischen Regeln
vorgenommen werden.

Work on the mains supply may
only be carried out by qualified
professionals or by instructed
persons under the direction and
supervision of qualified skilled
electrical personnel in accordance
with electrotechnical regulations.

Travailler sur un réseau ne
s'improvise pas, seul un
electricien qualifié et habilité
doit effectuer ce raccordement.

Werkzaamheden aan
elektrische installaties mogen
alleen door gekwalificeerde
installateurs of geschoold
personeel uitgevoerd worden
en dit in overeenstemming met
de elektrotechnische
voorschriften.

Vor Montage Leitung
spannungsfrei schalten!
Dieses Gerat ist nicht zum
Freischalten geeignet.

Disconnect supply before
installing!

This device is not to be used to
isolate other equipment from
the mains supply.

Avant de c er I'ins-

Net ing uitschakelen

tallation, assurez-vous que
I'alimentation est coupée.

Cet appareil ne doit pas étre
utilisé pour isoler d'autres ap-
pareils de I'ali ecteur

alvorens te beginnen met de
montage. Dit toestel mag niet
gebruikt worden om de aangeslo-
ten apparaten te isoleren van de

complet.

Aufgrund der hohen Einschalt-
strome von elektronischen
Vorschaltgerdten und LED-Trei-
bernist die le Anzahl der

The total number of switchable
loads is limited due to high
inrush currents of electronic

ball and LED drivers. In case

schaltbaren Leuchten begrenzt.
Bei einer groBen Anzahl an
Lasten sollte ein externes Schiitz
eingesetzt werden.

of a large number of connected
loads please use an external
contactor.

Le nombre total de luminaires
commutables est limité a cause
des courants d'appel élevés
des ballasts électroniques et
drivers LED. En cas de forte
charge totale raccordée veuillez
utiliser un contacteur externe.

De maximum belasting is beperkt
om de hoge inschakelstroom van
elektronische ballasten en LED
drivers tegen te gaan. Wanneer
er veel armaturen dienen ge-
schakeld te worden, is het aan te
raden om een externe contactor
te gebruiken.

Alle geschalteten Lasten miis-
sen fachgerecht entstort sein
(wir empfehlen dazu unsere
RC-Léschglieder).

For all connected loads, proper
interference suppression is
obligatory

(we recommend to use our arc
extinction kits).

Toutes les charges commutées
doivent étre déparasitées de
maniére adéquate

(nous recommandons l'utilisati-
on de nos filtres anti-arc).

Alle geschakelde belastingen
moeten op deskundige wijze
worden ontstoord

(wij raden aan om onze RC-filters
te gebruiken).
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Lesen Sie dieses Beiblatt und
die Betriebsanleitung vor der
Inbetriebnahme des Gerates.
Die Kenntnis dieser Dokumente
gehort zur bestimmungsge-
maBen Verwendung!

Read this supplementary sheet
and the operating instructions
before putting the device

into operation. Knowledge of
these documents is part of the
intended use!

Avant la mise en service de I'ap-
pareil, veuillez lire cette fiche
complémentaire et le mode
d'emploi de 'appareil.

La connaissance de ces docu-
ments fait partie de I'utilisation
conforme !

Lees dit aanvullende blad en de
gebruiksaanwijzing voordat u
het apparaat in gebruik neemt.
Kennis van deze documenten
maakt deel uit van het beoogde
gebruik!

Funktionsweise

Operation

Fonctionnement

Werkwijze

Das Gerat ist ein fernbedien-
barer Prasenzmelder fiir
Innenanwendungen speziell fir
Korridore.

The device is a remote control-
capable occupancy detector for
interior applications designed
for corridors.

Lappareil est un détecteur de
présence télécommandable
pour applications intérieures
spécial couloirs.

Deze melder is een op afstand
bedienbare aanwezigheidsmelder
voor binnentoepassingen speciaal
voor brede en lange gangen.

Prasenzmelder schalten

das Licht automatisch in
Abhangigkeit von anwesenden
Personen (Bewegung) und der
Umgebungshelligkeit.

Der Melder schaltet die Be-
leuchtung trotz einer anwesen-
den Person aus, wenn fiir eine
bestimmte Dauer genuigend
nattirliches Licht vorhanden ist
oder sobald eine Nachlaufzeit
lang keine Bewegung mehr im
Raum erkannt wird.

Occupancy detectors switch the
light on automatically depen-
ding on the presence of people
(movement) and the ambient
brightness.

The detector switches off the
lighting despite a person being
present if there is enough
natural light for a certain period
of time or as soon as no more
movement is detected in the
room for a follow-up time.

Les détecteurs de présence allu-
ment automatiquement la
lumiére en fonction de la
présence de personnes
(mouvement) et de la luminosité
ambiante.

Le détecteur éteint I'éclairage
malgré la présence d’une
personne s'il y a suffisamment
de lumiére naturelle pendant un
certain temps ou dés qu'aucun
mouvement n'est détecté dans
la piéce pendant une durée de
temporisation

Aanwezigheidsdetectoren
schakelen het licht automatisch
aan afhankelijk van de
aanwezigheid van personen
(beweging) en de
omgevingshelderheid.

De detector schakelt de verlich-
ting uit ondanks de aanwezig-
heid van een persoon indien er
gedurende een bepaalde tijd
voldoende daglicht is of zodra
er gedurende een bepaalde tijd
geen beweging meer in de ruim-
te wordt waargenomen.

Weitere Funktionen sind mit
unserer Fernbedienung (siehe
Zubehor) nutzbar.

Further functions can be
accessed with our remote
control (see accessories).

D'autres fonctions sont acces-
sibles avec notre télécommande
(voir accessoires).

Verdere functies zijn toeganke-
lijk met onze afstandsbediening
(zie accessoires).
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Beim Korridormelder sind die
Korridorfenster in der Linse
entscheidend fiir die Ausrich-
tung. (Fig. 4)

For the corridor detector, the
corridor window in the lens is
critical for alignment (Fig. 4).

Dans le cas du détecteur de
couloir, le fenétre de couloir
dans la lentille doit &tre orienté
correctement (Fig. 4)!

Voor het correct instellen van

de corridor detector, de corridor
venster in de lens in de aangege-
ven richting monteren (zie Fig. 4)!

Die mitgelieferte Abdeckung

Mount the cover after introduc-

Positionner le capot apres

Afdekkap monteren na het

» Fig.1 nach Einfiihrung der Anschluss- | tion of the power cables. l'introduction des cables aansluiten van de draden.
kabel auf den Melder aufstecken. d'alimentation.
Ausgrenzen von Stérquellen Exclude sources of interference | Exclusion des sources de Detectiegebied en storings-
pertubation bronnen uitsluiten
Falls der Erfassungsbereich In case the detection area of the | Si la portée de détection est Indien het detectiebereik van
des Melders zu groB ist oder detector is too large or areas trop grande ou couvre des de melder te groot is, of indien
Bereiche abdeckt, welche nicht | are being covered that should zones qui ne doivent pas étre deze gebieden dekt die niet
> Fig.la Uberwacht werden sollen, not be monitored, the range can | surveillées, utiliser les obtura- bewaakt dienen te worden, kan
g1 kann mit den beiliegenden be reduced or limited by using | teurs fournis pour délimiter la dit bereik verkleind of beperkt
Abdecklamellen (a) der Bereich the enclosed blinds (a). zone de détection souhaitée (a). | worden met de meegeleverde
nach Bedarf reduziert bzw. afdeklamellen (a).
eingeschrankt werden.
Selbstpriifzyklus Self-test cycle Cycle d'auto-controle Zelftestcyclus
Nach Stromanschluss The product enters an initial Apres le raccordement électrique, | Nadat de spanning is aangeslo-
durchlduft der Melder einen 60-second self-test cycle when le détecteur effectue un cycle ten, doorloopt de melder een
Selbstpriifzyklus von 60 the supply is first connected d‘auto-controle de 60 secs. (les zelftestcyclus van 60 sec. (LEDs
Sekunden (LEDs blinken). (LEDs flash). During this time LED clignotent). Durant cette knipperen). Tijdens deze cyclus
In dieser Zeit reagiert das Gerat | the device does not respond to période, I'appareil ne réagit pas reageert de detector niet op
nicht auf Bewegung. movement. aux mouvements. beweging.
LED-Funktionsanzeigen nach LED function indicators after Indicateurs de fonctionnement Indicatie LED's na elke
jeder Netzwiederkehr each mains recovery a LEDs aprés chaque retour de spanningsonderbreking
la tension
Werksprogramm aktiv: Factory settings active: Programme par défaut actif: Fabrieksprogramma actief:
- weil3, rot, grin blinken schnell | - white, red, green flash in - LED blanche, rouge, verte - wit, rood, groen knipperen
im Wechsel fir 10 s quick succession for 10 sec. clignotent rapidement en snel afwisselend 10sec.
alternance pendant 10 sec.
Normalbetrieb Standard mode Mode normal Standaard werking
Melder programmiert Detector programmed Détecteur programmé Melder is ingesteld
- rot blinkt schnell (2x/s) - red flashes quickly (2x/sec.) - LED rouge clignote - rood knippert snel (2x/sec.)
N2 Melder nicht programmiert - Detector not programmed rapidement (2x/sec) - Geen instellingen
S 4 - rot blinkt (1x/s) - red flashes (1x/sec.) Détecteur non programmé - rood knippert (1x/sec.)
L E D - LED rouge clignote (1x/sec.)
LED-Funktionsanzeigen LED function indicators Indicateurs de fonctionnement | Indicatie LED's

aLEDs

Bewegungserkennung
- rot blinkt

Motion detection
- red flashes

Détection de mouvement
- LED rouge clignote

Bewegingsdetectie
- rood knippert

Impulsbetrieb aktiv
- rot und griin blinken alle 4 s

Impulse mode active
- red and green flash all 4 sec.

Mode impulsion activé
- LED rouge et verte clignotent
toutes les 4 sec.

Impuls functie actief
- rood en groen knipperen
samen elke 4 seconden

Hardware Reset

Hardware Reset

Réinitialisation du matériel

Hardware-reset

Reset: Das Einstellen auf ,Test"
und ,Sonne" aus jeder beliebi-
gen anderen Position bewirkt
einen ,Reset" des Gerates.

Das heiR3t, dass samtliche
anderen Einstellungen gel6scht
werden und das Gerat auf
Werkseinstellung gesetzt wird
(schnelles Blinken aller LEDs
fiir 5).

Reset: The setting of the potenti-
ometers to “test”and “sun” from
any other position causes a reset
of the device. That means all
other settings are reset to factory
settings

(fast flashing of all LEDs for
5sec).

Réinitialisation : Le passage aux
réglages « Test » et « Soleil » de
n'importe quelle autre position
provoque une « Réinitialisation »
de I'appareil. C-a-d. que tous les
paramétres réglés sont effacés
et le détecteur est remis aux
réglages d‘usine (clignotement
rapide de toutes les LED
pendant 5sec.).

Reset: Wanneer de potentiome-
ters vanuit eender welke positie
op zon en test worden gedraaid,
wordt het toestel gereset

(alle LED's blijven 5sec. lang snel
knipperen).

Dit betekent dat alle andere
instellingen worden gewist en
het apparaat is ingesteld op fa-
brieksinstelling (snel knipperen
van alle LED’s voor 5sec.).
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DIP-Schalter

mm DIP switches

m Commutateurs DIP

DIP-schakelaars

DIP1 Voll- oder Halbautomatik Full or semi-automatic Erm'_érement ou semi-auto- Vol- of halfautomatisch
matique
DIP2 Status-LEDs Ein/- oder Aus Status LED ON/OFF LEDs d'état ON/OFF Status LED AAN/UIT
DIP3 Normalbetrieb oder Normal operation or corridor Fonctionnement normal ou Normale werking of corridor
Korridorbetrieb mode mode couloir werking
VA | HA | NORM | COR | Funktion Function Foncti Functie
Vollautomatik (VA) + Full automatic (VA) + normal Entiérement automatique Volautomatisch (VA) + normale
Normalbetrieb (NORM) Licht operation (NORM) Light switches | (VA) + fonctionnement normal werking (NORM) Licht schakelt
x X schaltet automatisch und automatically and can be (NORM) La lumiére s'allume automatisch en kan met
kann mittels Taster ein-/ oder switched on/off by means of a automatiquement et peut étre | een drukknop worden in- en
ausgeschaltet werden push-button allumée ou éteinte a l'aide d'un | uitgeschakeld
bouton-poussoir.
Vollautomatik (VA) + Full automatic (VA) + corridor Entiérement automatique (VA) Volautomatisch (VA) +
Korridorbetrieb (COR) Licht mode (COR) Light switches +mode couloir (COR) La lumiére | corridorbedrijf (COR) Licht
x x | schaltet automatisch und kann | automatically and can be s'allume automatiquement et schakelt automatisch en kan
mittels Taster eingeschaltet switched on by push-button peut étre allumée par bouton- met een drukknop worden
werden poussoir. ingeschakeld
Halbautomatik (HA) + Semi-automatic (HA) + normal Semi-automatique (HA) + Semi-automatisch (HA) +
Normalbetrieb (NORM) Licht operation (NORM) Light must fonctionnement normal (NORM) | normale werking (NORM)
muss immer mittels Taster ein- | always be switched on by push- | La lumiére doit toujours étre Het licht moet altijd met de
X X geschaltet werden. Ausschalten | button. Switching off is done by | allumée par bouton-poussoir. La | drukknop worden ingeschakeld.
Gbernimmt der Melder oder the detector or can also be done | mise a I'arrét est effectuée par Uitschakelen gebeurt door de
kann auch manuell per Taster manually by push-button. le détecteur ou peut également detector of handmatig met een
erfolgen étre effectuée manuellement par | drukknop.
bouton-poussoir.
Halbautomatik (HA) + Semi-automatic (HA) + corridor | Semi-automatique (HA) + Semi-automatisch (HA) +
Korridorbetrieb (COR) Licht mode (COR) Light must always fonctionnement du corridor (COR) | corridorbedrijf (COR) Het
x x | Mussimmer mittels Taster ein- be switched on using the push- La lumiere doit toujours étre licht moet altijd worden
geschaltet werden. Ausschalten | button. Switching off is done by | allumée a I'aide d'un bouton- ingeschakeld met de drukknop.
Ubernimmt der Melder the detector poussoir. La mise a l'arrét est Uitschakelen wordt gedaan
effectuée par le détecteur door de detector

Technische Daten

Technical data

Caractéristiques techniques

Technische gegevens

110-240V ~,50/60 Hz | Spannung Voltage Tension Spanning
©97x103 mm | Abmessungen Dimensions Dimensions Afmetingen
ca./approx. 0.5 W | Leistungsaufnahme Power input Consommation Verbruik
I Nos- Anschlussklemmen: Terminal clamps: Bornes de raccordement: Aansluitklemmen:
= 315mm? fiir eindrahtige Leiter for solid one-wire conductors pour conducteurs a fil rigide voor massieve geleiders
%m fiir feindrahtige Leiter for fine-stranded conductors pour conducteurs a fils fins voor fijnaderige geleiders
360° | Erfassungsbereich Area of coverage Zone de détection Detectiehoek

24m/26m/25m

Montagehohe min./max./

Mounting height min./max./

Hauteur de montage min./max./

Montagehoogte min./max./

empfohlen recommended recommandé aanbevolen
» Fig.5 | Reichweite bei Range of coverage at Portée pour une hauteur de Bereik op
2.5m | Montagehdhe mounting height montage montagehoogte
18°C | Umgebungstemperatur Ambient temperature température ambiente Omgevingstemperatuur
=max.@ 40m | 1quer 1accross 1transversale 1dwars
=max.@ 20m | 2 frontal 2 towards 2 frontale 2 frontaal
11/1P20 | Schutzklasse / Schutzart Class / Degree of protection Classe / Type de Protection Klasse / Beschermingsgraad
-25°C-+50°C | Umgebungstemperatur Ambient temperature Température ambiante Omgevingstemperatuur
250 m? | Uberwachte Flache Monitored surface, when the Surface surveillée, lorsque le Detectiezone, wanneer de melder
bei tangentialer Bewegung bezo- | detector is mounted at 2.5 m détecteur est monté a la hauteur | gemonteerd is op 2,5 m hoogte
gen auf 2,5 m Montagehohe mounting height and for tangen- | 2,5 m et pour une approche en voor dwars langs de melder
tial approach tangentielle lopen
Kanal 1 (Lichtsteuerung) Channel 1 (lighting control) Canal 1 (contrdle d'éclairage) Kanaal 1 (lichtsturing )
CH1 | Relais-Kontakt Relay contact Contact relais Relais contact
p - NO | vorlaufender Wolframkontakt tungsten pre-make contact précontact en tungsténe met wolfraam-voorloopcontact

2300 W cosp =1
1150 VA cos@=0.5
800 W LED

Schaltleistung

Load

Puissance

Schakelvermogen

Ip (20ms) =165 A

max. Einschaltspitzenstrom (Relais)

max. inrush peak current (relay)

Courant d'appel de pointe max.(relais)

max. inschakelpiekstroom (relais)

Kanal 2 (HKL-Steuerung) -

Channel 2 (HVAC control) -

Canal 2 (Commande CVC) -

Kanaal 2 (HVAC-sturing) -

motion-depend

en fonction de

gingsafhankelijk

CH2
p-NO
3Acosp=1

Relais-Kontakt
potentialfrei
Schaltleistung Kanal 2

Relay contact
potential-free
Load channel 2

Contact relais
libre de potentiel
Puissance canal 2

Relais contact
potentiaalvrij
Schakelvermogen kanaal 2

A s

B S C s
[ORCOMG)

A =10 -2000Lux
B=15s-16min/Test/JL
C=A/5-120 min/JL

Einstellungen durch
Potentiometer

Einschaltschwelle Kanal 1
Nachlaufzeit Kanal 1
Nachlaufzeit Kanal 2

Settings via
potentiometers

Switch-on threshold channel 1
Follow-up time channel 1
Follow-up time channel 2

Réglages par
potentiometres

Seuil d'enclenchement canal 1
Durée de temporisation canal 1
Durée de temporisation canal 2

Instellingen met
potentiometers

Drempelwaarde kanaal 1
Nalooptijd kanaal 1
Nalooptijd kanaal 2

A=500Lux
B =10min
C=15min

Werkseinstellung
Einschaltschwelle Kanal 1
Nachlaufzeit Kanal 1
Nachlaufzeit Kanal 2

Factory settings

Switch-on threshold channel 1
Follow-up time channel 1
Follow-up time channel 2

Préréglage d‘usine

Seuil d'enclenchement canal 1
Durée de temporisation canal 1
Durée de temporisation canal 2

Fabrieksinstellingen
Drempelwaarde kanaal 1
Nalooptijd kanaal 1
Nalooptijd kanaal 2
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m Schematisches Schaltbild

m Schematic diagram

Schéma de raccordement

Aansluitschema

Schematisches Schaltbild - Bitte
beachten Sie beim AnschlieRen
die Beschriftung der Klemmen
am Gerat!

Schematic diagram - when
connecting the device, please
respect the labelling of the terminal
connections at the device!

Schéma de raccordement de base
- veuillez respecter le marquage
des bornes sur I'appareil

Aansluitschema’ - respecteer de
labelling van de klemmen bij het
aansluiten van het apparaat!
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Master
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EU-Konformitéatserklarung

UK Declaration of conformity

Déclaration de conformité UE

EU-Conformiteitsverklaring

Das Produkt erfiillt die Richtlinien

tber

1. die elektromagnetische
Vertraglichkeit (2014/30/EU)

2. die Niederspannung
(2014/35/EU)

3. die Beschrankung der Verwen-
dung bestimmter gefahrlicher
Stoffe in Elektro- und Elektro-
nikgeraten (2011/65/EU) und
(2015/863/EU)

This product respects the

directives concerning

1. Electrical Equipment Safety
Regulation 2016

2. Electromagnetic Compatibility
Regulation 2016

3. The Restriction of the Use of
Certain Hazardous Substances
in Electrical and Electronic
Equipment Regulation 2012

Contact

B.E.G. UK Ltd., Apex Court -
Grove House - Camphill Road -
West Byfleet, Surrey KT14 65Q

Ce produit répond aux directives

sur

1. la compatibilité
électromagnétique
(2014/30/UE)

2. la basse tension
(2014/35/UE)

3. la restriction de I'utilisation
de certaines substances
dangereuses dans les appareils
électriques et électroniques
(2011/65/UE) et (2015/863/EU)

Dit product beantwoordt aan de

volgende richtlijnen

1. Elektromagnetische
compatibiliteit (2014/30/EU)

2. Laagspanning (2014/35/EU)

3. Verbod op gebruik van
gevaarlijke chemicalién in
elektrische en elektronische
apparatuur (2011/65/EU) en
(2015/863/EU)

Weitere Informationen und
Zubehor auf unserer
Produktseite im Internet

Further information and
accessories can be found on our
product page on the internet

Plus d‘informations et accessoires
sur notre page produit sur notre
site internet

Meer informatie en accessoires
op onze productpagina op het
internet

B.E.G. Briick Electronic GmbH | Gerberstr. 33 | 51789 Lindlar | GERMANY | Phone: +49 (0) 2266 90121-0 | support@beg.de | beg-luxomat.com

PD4-M-2C-K-DE_92143_de_en_fr_nl_V2 - 220526

Subject to technical changes ® 92143M1_Short_MAN
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m Sikkerhedsforskrift

Avisos de seguridad

Indicazioni di sicurezza

Instrugdes de seguranca

Arbejde pa elektriske anlaeg
ma kun udfares af el-
sagkyndige personer, eller af
instruerede personer under
ledelse og opsyn af en el-
sagkyndig person i henhold til
staerkstromsbekendtggrelsen

MUY IMPORTANTE: todos

los trabajos en instalaciones
eléctricas deben ser realizados,
exclusivamente, por un técnico
electricista certificado segiin
las normas electrotécnicas
aplicables.

I lavori sugli impianti elet-
trici devono essere eseguiti,
seguendo le norme elettrotec-
niche, solo da elettricisti o da
personale specializzato.

MUITO IMPORTANTE: Os
trabalhos de instalagao elétrica
devem ser realizados exclusi-
vamente por técnicos creden-
ciados segundo as normas
eletrotécnicas aplicaveis e
legislagao em vigor.

Sluk for spaendingen for
monteringen!

Denne sensor er ikke egnet til
abning.

i Aseglrese de que la corriente
eléctrica esta desconectada
antes de comenzar la
instalacion !

Por motivos de seguridad, le
recordamos que este producto
no puede ser conectado o
desconectado bajo tension.

Prima del montaggio disinserire
la tensione!

Per motivi di sicurezza, vi
ricordiamo che questo prodotto
non puo essere collegato o
disconnesso sotto tensione.

Antes de iniciar os trabalhos

de instalagao, assegure-se que
a alimentacao elétrica esta
desligada!

Por motivos de seguranca, este
aparelho nao pode ser ligado ou
desligado sob tensao.

Det totale antal af forkoblinger
og LED drivere kan vare
begraenset af den hgje
startstrom. Er der tale om
et stort antal tilsluttet

for i , skal der

&

en ekstern kontaktor.

Por favor, tenga en cuenta
que el pico de arranque de
luminarias LED y balastos
electrénicos limita el nimero
maximo de luminarias que
pueden conectarse a un
detector. Le recomendamos
consulte los valores de pico
de arranque de las luminarias
utilizadas y en caso necesario,
utilice un contactor para
realizar la maniobra.

La potenza massima
commutabile puo risultare
ridotta a causa della corrente
di spunto di apparecchiature
elettroniche e LED. Se
neccessario utilizzare un
contattore esterno.

Devido as elevadas correntes
de ligacao de balastros
eletrénicos e controladores
LED, o nimero maximo de
luzes comutaveis é limitado.
No caso de um grande nimero
de cargas, deve aplicar-se um
contactor externo.

For alle tilkoblede belastninger

erenp t

Con el fin de evitar encendidos

obligatorisk (vi anbefaler bruug
af vort sat til lysbueslutning.)

ind los por la presencia

de corrientes parasitarias en
la red, se recomienda utilizar
nuestro elemento supresor RC.

Per i carichi fortemente
induttivi si consiglia di
utilizzare il nostro filtro
antidisturbo (kit antiarco,
codice 10880).

A fim de evitar avarias no
dispositivo devido a presenca
de sobrecargas, recomendamos
a utilizagao de elementos
supressores RC.

O
A\
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Laes denne vejledning, for du
bruger enheden.

Kendskabet til dette dokument
harer til den tilsigtede
anvendelse.

Lea esta hoja adjunta antes
de poner en funcionamiento el
aparato.

El conocimiento de este
documento es parte del uso
previsto.

Leggere questa scheda supple-
mentare prima di mettere in
funzione I'apparecchio.

La conoscenza di questo
documento fa parte dell'uso
previsto.

Leia esta folha suplementar
antes de colocar o aparelho em
funcionamento.

0 conhecimento deste documen-
to faz parte do uso pretendido.

Funktionsméde

Funcionamiento

Funzionamento

Modo de funcionamento

Enheden eren

loftsmonteret, indendars
tilstedevaerelsesdetektor med
fjernbetjening og er seerligt
velegnet til gangarealer.

Este dispositivo es un detector
de presencia programable
opcionalmente por mando a
distancia, disenado especi-
ficamente para pasillos de
interiores.

Questo dispositivo e un
rilevatore di presenza
appositamente progettato per
corridoi interni, programmabile
opzionalmente tramite
telecomando.

0 dispositivo é um detetor de
presenca com programacao por
controlo remoto para aplicacdes
interiores, especialmente para
corredores.

Tilstedeveerelsesdetektorer skif-
ter lyset automatisk afhaengigt
af tilstedevaerelsen af personer
(bevaegelse) og den omgivende
lysstyrke. Detektoren slukker
for belysningen, selv om der er
en person til stede, hvis der er
tilstraekkeligt med naturligt lys
i et bestemt tidsrum, eller s&
snart der ikke registreres mere
bevaegelse i rummet i et vist
tidsrum.

Los detectores de presencia
conmutan la luz automatica-
mente en funcion de la presen-
cia de personas (movimiento) y
de la luminosidad ambiental. El
detector apaga la iluminacion

a pesar de la presencia de una
persona si hay suficiente luz
natural durante un determinado
periodo de tiempo o en cuanto
no se detecta mas movimiento
en la habitacion tras agotarse la
temporizacion de apagado.

| rilevatori di presenza commu-
tano automaticamente la luce
in funzione della presenza di
persone (movimento) e della
luminosita dellambiente. Il
rilevatore spegne l'illuminazione
nonostante la presenza di una
persona se ¢’ abbastanza luce
naturale per un certo periodo di
tempo o non appena non viene
rilevato pit alcun movimento
nella stanza per un tempo
successivo

Os detectores de presenca mu-
dam a luz automaticamente em
funcdo da presenca de pessoas
(movimento) e da luminosidade
ambiente.

0 detector desliga a iluminagao
apesar de uma pessoa estar
presente se houver luz natural
suficiente para um determinado
periodo de tempo ou assim

que nao for detectado mais
movimento na sala para um
tempo de seguimento.

Yderligere funktioner kan bruges
med vores fjernbetjening (se
tilbehar).

Se pueden utilizar otras
funciones usando nuestro
mando a distancia (ver
accesorios).

Ulteriori funzioni possono essere
attivate/modificate con il nostro
telecomando (vedi accessori).

Outras funcdes podem ser
usadas com o nosso controlo
remoto (ver acessorios).
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Montaggio ‘

Montagem

Fig.1

Fig. 2 Fig. 4 Fig.5
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Installationsvejledning

Instrucciones de montaje

Istruzioni per il montaggio

Instrugoes de montagem

Ved gang-sensorer er gangvin-
duerne i linsen afgerende for
justeringen (Fig. 4).

En el caso de los detectores
para pasillos debe respetarse la
orientacion de la lente en el eje
del pasillo. (Fig. 4)

Nei rilevatori da corridoio le
finestrelle della lente indicano
il lato lungo di rilevamento
(Fig. 4).

No detetor para corredor, as ja-
nelas na lente sao determinantes
para a orientacao (Fig. 4).

Pasat det medfalgende daksel

Después de insertar los cables

Dopo aver inserito i cavi di colle-

Depois de inserir os cabos

> Fig.1 pa sensoren efter montering de conexion, coloque la cubierta | gamento, posizionare il coperchio| de ligacao, coloque a tampa
af kablet. suministrada en el detector. in dotazione sul rilevatore. fornecida com o detetor.
Afblending af omrader somikke | Reduccion del area de deteccion | Delimitazione delle fonti di Exclusao de fontes de
skal detekteres para evitar perturbaciones disturbo interferéncia
Hvis sensorens registrerings- En el caso de que el area de Se il campo di rilevamento del Se a area de detecao do detetor
omrade er for stor, eller der deteccion por defecto del rilevatore é troppo grande o for demasiado extensa ou
registreres omrader, som ikke detector sea demasiado grande | copre i campi che non devono se forem cobertas areas que
> Fig1,a skal overvéges,vsé kan omradet o_cgbra zonas que no eran ser | essere sor_vegliaﬂ, si puo ridurre | nao Fretende momtpri_zar, é
o reduceres eller indskraenkes ved | vigiladas, puede reducirse/aco- | o limitare il campo a seconda possivel reduzir ou limitar a
hjeelp af de vedlagte afdaekning- | tarse comodamente el érea de | del fabbisogno usando le clipdi | &rea, conforme as necessidades,
sclips (a). deteccion utilizando las caratulas| protezione in dotazione (a). utilizando as lamelas de
obturadoras adjuntas (a). cobertura (a) fornecidas.
Selvtestcyklus Ciclo de autocontrol Ciclo di autotest Ciclo de
Efter tilslutning gennemgar Tras la conexion a la alimentacion, | Dopo aver eseguito l'allaccia- Apos a ligacao a corrente, 0
sensoren en selvtestcyklus, som | el detector realiza un ciclo de mento elettrico il rilevatore detetor executa um ciclo de
varer 60 sekunder (LED blinker). | | autocontrol durante 60 segundos. | esegue per 60 secondi un ciclo autoteste de 60 segundos
denne periode reagerer sensoren | Los LEDs de la unidad parpadean. | di test (LEDs intermittenti). In (os LEDs piscam). Durante
ikke pa bevaegelse. Durante este tiempo, el aparato questo momento il dispositivo non | esse tempo o dispositivo nao
no responde al movimiento. reagisce al movimento. responde ao movimento.
LED-funktionsvisninger efter Indicadores LED tras conexiona | LED indicatori di funzionamen- Indicagoes de funcionamento de
hvert netvaerk gentagelse lared eléctrica to dopo ogni ripristino della LED apo6s cada restabelecimento
direte daali o elétrica
Vaerksprogram aktiv: Programa por defecto activo: Programma di fabbrica attivo: | Programa de fabrica activo:
- hvid, red og gron blinker - Los LEDS blanco, rojo y verde | - bianco, rosso e verde - branco, vermelho, verde flash
hurtigt pa skift i 10sek. parpadean rdpidamente de lampeggiano velocemente rapidamente alternadamente
manera alternativa durante alternativamente per 10sec. durante 10 s
10 sequndos
Normaldrift Modo estandar Funzionamento normale Funcionamento normal
Programmeret sensor Detector programado Sensore programmato Detetor programado
- rod blinker hurtigt (2x/s) - LED rojo parpadea - rosso lampeggiante veloce - vermelho pisca rapidamen-
Q) | ’, Ikke-programmeret sensor répidamente (2x/s) (2x/5) te (2x/s)

LED

- rod blinker (1x/s)

Detector sin programacion
- LED rojo parpadea (1x/s)

Sensore non programmato
- rosso lampeggiante (1x/s)

Detetor nao programado
- vermelho pisca (1x/s)

LED-Funktionsvisninger

Indicadores LED

LED indicatori di funzionamento

Indicagdes de funcionamento
dos LED's

Bevaegelsesregistrering
- rod blinker

Deteccién de movimiento
- LED rojo parpadea

Rilevamento movimento
- rosso lampeggiante

Detecao de movimento
- vermelho pisca

Impulsdrift aktiv
- rod og gren blinker en gang
hver 4 sek.

Funcion impulso activa
- LEDs rojo y verde parpadean
una vez cada 4 seg.

Modalita a impulsi attivata
- rosso e verde lampeggiano
una volta ogni 4 sec.

Funcionamento por impulsos

ativo

- vermelho e verde piscam a
cada4s

Hardware reset

del detector

Reset

Reiniciar o detetor

CH1
527

:;’ Z .
et O

LUX
29050,
X
M)
3 I

Reset: at satte indstillingerne til
Jtest” og ,sol" fra enhver anden
position medfgrer et ,reset’ pa
sensoren. Dette medfgrer, at
samtlige programmerede para-
metre slettes (alle LEDer blinker
hurtigt i 5sek.).

Reset: Si se situan los poten-
ciometros en “TEST"y “Sol” se
reseteara la configuracion del
detector, por lo que todos los
valores programados se borran
(los LEDs parpadean rapida-
mente durante 5seg.)

Reset: impostando ,Test" e ,Sole*
da qualsiasi altra posizione si
attiva il ,reset” dell'apparecchio,
vale a dire che tutti i parametri
impostati vengono cancellati
(lampeggio veloce di tutti i LED
per 5sec.).

Reinicializagao: o ajuste dos po-
tenciémetros para ,Test" e ,Sol"
reinicializam as configuragoes
do detetor apagando todos os
outros ajustes, repondo assim
as configuragdes de fabrica
(todos os LEDs piscam rapida-
mente durante 5s).




DIP-switch

E Interruptor DIP

Interruttore DIP

. Interruptor DIP

DIP1 Fuldautomatisk eller Totalmente automatico o semi- | Funzionamento automatico o Totalmente ou semi-automatico
halvautomatisk automatico semi-automatico
DIP2 Status-LED'er teendt/- eller LEDs de estado Encendido/- 0 LED di stato On/- o Off LEDs de estado Ligado/- ou
slukket Apagado Desligado
DIP3 Normal drift eller korridordrift | Funcionamiento normal o Funzionamento normale o Operacao normal ou operagao
funcion pasillos funzione corridoio de corredor
VA | HA | NORM | COR | Funktion Funcion Funzione Funcao
Fuldautomatisk (VA) + normal Totalmente automatico (VA) Completamente automatico Totalmente automatico (VA) +
drift (NORM) Lyset skifter auto- | + funcionamiento normal (VA) + funzionamento normale | funcionamento normal (NORM)
x X matisk og kan teendes/slukkes | (NORM) La luz se enciende (NORM) La luce si accende Interruptor de luz automatico e
ved hjalp af en trykknap automéaticamente y se puede automaticamente e puo essere | pode ser ligado/desligado por
encender/apagar mediante un accesa/spenta con un pulsante | meio de botdo de pressao
pulsador
Fuldautomatisk (VA) + korri- Totalmente automatico (VA) + Completamente automatico (VA) | Totalmente automatico (VA) +
dordrift (COR) Lyset taendes funcionamiento en el pasillo + funzionamento in corridoio funcionamento de corredor (COR)
x X | automatisk og kan tendes med | (COR) La luz se enciende (COR) La luce si accende Interruptor de luz automatico
en trykknap automéaticamente y se puede automaticamente e puo essere e pode ser ligado por botao de
encender mediante un pulsador | accesa con un pulsante pressao
Halvautomatisk (HA) + normal Semiautomatico (HA) + Semi-automatico (HA) + Semi-automatico (HA) +
drift (NORM) Lyset skal altid funcionamiento normal (NORM) | funzionamento normale (NORM) | funcionamento normal (NORM)
vaere taendt med en trykknap. La luz debe encenderse siempre | Laluce deve essere sempre accesa| A luz deve ser sempre ligada
X X Afbrydelsen foretages af utilizando el pulsador. La con un pulsante. Lo spegnimento | através de um botao de pressao.
detektoren eller kan ogsa desconexion se realiza bien por | e fatto dal rilevatore o pud anche | O desligamento é feito pelo
foretages manuelt ved hjeelp af | el detector o también puede essere fatto manualmente con un | detector ou também pode ser
en trykknap. hacerse manualmente mediante | pulsante. feito manualmente através de
un pulsador. um botdo de pressao.
Halvautomatisk (HA) + korridor- | Semiautomatico (HA) + Semi-automatico (HA) + Semi-automatico (HA) +
drift (COR) Lyset skal altid taen- | funcionamiento en el pasillo funzionamento in corridoio operacao de corredor (COR)
x x | des med en trykknap. Udkobling (COR) La luz debe encenderse (COR) La luce deve essere A'luz deve ser sempre ligada
foretages af detektoren siempre utilizando un pulsador. La| sempre accesa con un pulsante. | através de um botao de pressao.
desconexion la realiza el detector | Lo spegnimento é fatto dal 0O desligamento é feito pelo
rivelatore detector

Tekniske data Datos técnicos Dati tecnici Dados técnicos
110-240V ~,50/60 Hz | Spaending Tension de alimentacion Tensione Tensao
@97x103 mm | Mal Dimensiones Dimensioni Dimensodes
ca./approx. 0.5 W | Egetforbrug Consumo Assorbimento Consumo de energia

T Nos- Terminal anslutningar: Terminaalit ovat: Tilkoblingsklemmer: Terminal clamps:

= 315mm? for enkelledad kabel yksisaikeiselle johtimelle for enkjernet leder for solid one-wire conductors

mm for fintradig ledare monisaikeiselle johtimelle for ledere med mange kordeler | for fine-stranded conductors
360° | Detekteringsomrade Angulo de deteccion Campo di rilevamento Area de detecao

24m/26m/25m

Monteringshgjde min./maks./
anbefalet

Altura de montaje min./méx./
recomendada

Altezza installazione consentita
min./max./suggerita per la
miglior performance

Altura de montagem min./max./
recomendada

» Fig.5 . o o
2 % m Raekkevidde pa Alcance enm Raggio d'azione a Alcance a
1.8"C Monteringshgjde Altura de montaje Altezza di montaggio Altura de montagem
Omgivelsernes temperatur Temperatura ambiente Temperatura ambiente Temperatura ambiente
8 =max.@ 40m | qangential 1 transversal 1 tangenziale 1 transversal
=max.@ 20m | 3 frontal 2 frontal 2 frontale 2 frontal
11 /1P20 | Beskyttelse / beskyttelsesklasse | Grado de proteccion / clase Tipo / classe di protezione Classe / grau de protecao
-25°C - +50° C | Omgivelsernes temperatur Temperatura de funcionamiento | Temperatura di funzionamento | Temperatura ambiente
250 m? | Overvaget omrade med tangen- | Zona de deteccion de mov- Area monitorata con movimento | Area de cobertura, com o
tiel bevaegelse relateret til en imiento transversal a una altura | tangenziale riferito a 2,5 m di detetor instalado a 2,5 m de
monteringshgjde pd 2,5 m de 2,5 m de montaje altezza di montaggio altura e com movimento de
aproximacao tangencial
Kanal 1 (lysstyring) Canal 1 (control de la luz) Canale 1(controllo della luce) Canal 1 (controlo de luz)
CH1 | Relaekontakt Contacto relé Contatto rele Contacto de relé
p - NO | forankoblet wolfram-kontakt Contacto NA de tungsteno contatto anticipato al tungsteno | Pré-contacto de tungsténio

2300Wcosp =1
1150 VA cos@=0.5
800 WLED

Afbryderstyrke Kanal 1

Potencia de conmutacion Canal 1

Carico di contatto Canale 1

Poténcia de comutacao Canal 1

Ip (20ms) =165 A

Max. tilfgrt strom (relze)

Corriente de pico max. (rele)

Corrente di spunto di inserzione
mass. (rele)

Corrente de pico de ligacdo
max. (relé)

Kanal 2 (HVAC-styring) -

33

Canal 2 (control HVAC) -
d di del movimi

Canale 2 (controllo HVAC) -
dipend dal movi

Canal 2 (controlo HVAC) -
d d do movil

0

CH2 | Relaekontakt Contacto relé Contatto relé Contacto de relé
p-NO | potentialfri libre de potencial senza potenziale sem potencial
3Acose =1 | Afbryderstyrke Kanal 2 Potencia de conmutacion Canal 2 | Carico di contatto Canale 2 Poténcia de comutacao Canal 2
A % g g ¢ e | Kanprogrammers via Ajustes via potenciometro Impostazioni tramite trimmer | Ajustes através do
X 8=, e

HOI OO

A=10-2000 Lux
B=15s-16min/Test/JL
C=A/5-120 min/JL

potentiometerne

Luxveerdi Kanal 1
Efterlgbstid Kanal 1
Efterlgbstid Kanal 2

Umbral de conmutacion Canal 1
Temporizacion de apagado Canal 1
Temporizacion de apagado Canal 2

Soglia accensione Canale 1
Tempo di ritardo Canale 1
Tempo di ritardo Canale 2

potenciometro

Limiar de ativacao Canal 1
Periodo de desativacao Canal 1
Perfodo de desativacao Canal 2

A=500Lux
B =10min
C=15min

Fabriksindstilling

Luxveerdi Kanal 1
Efterlgbstid Kanal 1
Efterlgbstid Kanal 2

Valores por defecto
preconfigurados

Umbral de conmutacion Canal 1
Temporizacion de apagado Canal 1
Temporizacion de apagado Canal 2

Impostazioni di fabbrica

Soglia accensione Canale 1
Tempo di ritardo Canale 1
Tempo di ritardo Canale 2

Ajuste de fabrica

Limiar de ativacao Canal 1
Periodo de desativacao Canal 1
Periodo de desativacao Canal 2
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m Skematisk diagram

Esquema de conexion

Schema di cablaggio

Esquema elétrico

Skematisk diagram - bemaerk
tilslutningskablerne, nar du
tilslutter!

Esquema de conexion - por favor,
respete el marcado de los cables
de conexion cuando los conecte.

Schema di cablaggio - osservare
e rispettare le colorazioni dei cavi
durante il cablaggio.

Esquema elétrico - por favor,
observe os cabos de ligacao
ao ligar!
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Master

Slave

EU Overensstemmelseserklaering

Declaracion de conformidad UE

Dichiarazione di conformita UE

Declaragao de conformidade UE

Dette produkt overholder direkti-

verne om

1. Elektromagnetische compatibili-
teit (2014/30/EU)

2. Laagspanning (2014/35/EU)

3. Begraensning af anvendelsen af
visse farlige stoffer i elektrisk og
elektronisk udstyr (2011/65/EU)
og (2015/863/EU)

4. Staerkstrgmbekendtggrelsen

Este producto cumple con las

directivas siguientes

1. Compatibilidad electromag-
nética (2014/30/UE)

2. Baja tension (2014/35/UE)

3. Restricciones de uso de ciertas
sustancias nocivas en equi-
pos eléctricos y electronicos
(2011/65/UE) y (2015/863/UE)

Questo prodotto rispetta le

seguenti direttive riguardanti

1. Compatibilita elettromagnetica
(2014/30/UE)

2. Bassa tensione (2014/35/UE)

3. Restrizione dell'uso di determi-
nate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed
elettroniche (2011/65/UE) e
(2015/863/UE)

0 produto est4 em conformidade

com as diretivas relativas

1. a compatibilidade eletromagnética
(2014/30/UE)

2. a baixa tensao (2014/35/UE)

3. arestricao do uso de determi-
nadas substancias perigosas em
equipamentos elétricos e eletroni-
cos (2011/65/UE) e (2015/863/UE)|

Yderligere information og
tilbeher findes pa vores
produktside pa internettet.

Para mas informacion y
accesorios, consulte nuestra
pagina de productos en Internet.

Ulteriori informazioni e accessori
sono disponibili nella nostra
pagina Prodotti su Internet.

Mais informagoes e acessorios
podem ser encontrados na nossa
pagina de produtos na Internet.

B.E.G. Briick Electronic GmbH | Gerberstr. 33 | 51789 Lindlar | GERMANY | Phone: +49 (0) 2266 90121-0 | support@beg.de | beg-luxomat.com

Subject to technical changes ® 92143M2_Short_MAN_PD4-M-2C-K-DE_92143_dk_es_it_pt_V2 - 220526
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Sikkerhedsforskrift

Przygotowanie do montazu

m Consignes de sécurité

Praci s napétim 110 - 240 V miize vy}

Prace e kontakt z zsieci

pouze kvalifikovany elektrikai nebo osoba s
odpovidajicimi znalostmi.

110 - 240 V powinny by¢ przeprowadzone

Elektromos berendezésekkel kapcsolatos
munkat csak villanyszereld, vagy

przez wykwalifikowanych profesj
lub przez przeszkolone osoby pod kierunkiem
inadzorem wykwalifikowanego elektryka,
zgodnie z przepisami elektrotechnicznymi.

‘ tvillany el6 iranyitasa, és
feliigyelete alatt allo személy végezhet az
elektrotechnikai eléirasoknak megfelelGen.

Odpojte napajeni pred instalaci. Pristroj
neni vhodny pro bezpecné odpojovani
napajeni.

Przed przystapieniem do montazu nalezy
odtgczyc zasilanie! Urzgdzenie nie stuzy
do izolowania innego sprzetu od sieci
zasilajacej.

Szerelés el6tt kapcsolja le a halozati
fesziiltséget! Az érzékel6 nem alkalmas
aterhelés halozatrol térténd biztonsagos
levalasztasara.

Vzhledem k vysokym zapinacim proudim
elektronickych predfadnych pfistroji a LED
ovladaci je i pocet zapi ych
svitidel omezeny. Pfi vysokém poctu zatézi
byste méli pouzit venkovni jistic.

Catkowita liczba zatgczanych obcigzen jest
ograniczona ze wzgledu na wysokie prady
rozruchowe statecznikow elektronicznych
izrodet LED. W przypadku duzej liczby
zataczanych obcigzen prosze stosowac
zewnetrzny przekaznik.

Akapcsolhato lampak szama korlatozott
az elektronikus elGtétek és LED fényforra-
sok nagy bekapcsolasi arama miatt. Nagy
szamii lampatest esetén keérjiik alkalmaz-
zon kontaktort!

Vsechny zapnuté zatéze museji byt odruse-
ny odborné (doporucujeme nase zhaseci
RC clanky).

Dla wszystkich podtgczonych obcigzen

iezbedne jest prawidt wyttumieni
interferencji (zalecamy stosowanie naszych
zestawow do przerywania tuku).

Akapcsolt terhelésnél a halozati zavarokat
ki kell sziirni és semlegesiteni kell (java-
soljuk a kinalatunkban szerepl6 RC-tag
alkalmazasat).

Pred pouzitim zafizeni si prectéte tuto
pribalovou informaci.

Znalost tohoto dokumentu patfi k zamys-
lenému pouZziti.

Przeczytaj te dodatkowg karte przed
uruchomieniem urzadzenia.

Znajomosc tego dokumentu jest konieczna
do prawidtowego uzywania urzgdzenia.

Akészilék beépitése és izembehelyezése
elétt olvassa el ezt a kezelési segédletet.
Akészilék megfeleld alkalmazasahoz sziik-
séges a segédlet informacidinak ismerete.

Provoz

Opis dziatania

Funkcio

S OBk S

Zarizent je dalkové ovladany detektor
pritomnosti pro vnitfni pouziti, zejména
pro chodby.

Jest to czujnik obecnosci z mozliwoécig
zdalnego sterowania pilotem, do montazu
sufitowego w pomieszczeniach, zaprojekto-
wany do korytarzy.

Akészilék beépitése és izembehelyezése
el6tt olvassa el ezt a kezelési segédletet.
Akészilék megfelelé alkalmazasahoz szik-
séges a segédlet informacitinak ismerete.

Detektory pFitomnosti automaticky
prepinaji svétlo v zavislosti na pfitomnosti
osob (pohybu) a okolnim jasu. Detektor
vypne osvétleni navzdory pfitomnosti
osoby, pokud je po urcitou dobu dostatek
prirozeného svétla nebo jakmile neniv
mistnosti po urcitou dobu detekovan zadny
dalsi pohyb.

Czujniki obecnosci wtgczajg swiatto
automatycznie w zaleznosci od obecnosci
0s6b (ruchu) i jasnosci otoczenia. Czujnik
wytgcza oswietlenie pomimo obecnosci
osoby, jesli w pomieszczeniu jest wystar-
czajgca ilos¢ naturalnego $wiatta przez
okreslony czas lub jesli w pomieszczeniu
nie zostanie wykryty zaden ruch przez
okreslony czas.

Ajelenlétérzékelék automatikusan
kapcsoljak a fényt a jelenlévd személyek
(mozgas) és a kornyezeti megvilagitas
fliggvényében. A vilagitas akkor kapcsol
fel, ha a kornyezeti megvilagitas nem
elegendd és mozgas érzékelhetd. A
vilagitas felkapcsolva marad, amig az
eszkoz mozgast érzékel, plusz a beallitott
késleltetési id6 vagy a megvilagitas kiils6
forrashol eléri a beallitott szintet.

Dal3i funkce Ize pouzivat s nasim dalkovym
ovladanim (viz pFislusenstvi).

Dalsze funkcje mozna wykorzystac
za pomocg naszego pilota zdalnego
sterowania (patrz akcesoria).

Tovabbi funkciok is alkalmazhatok a
taviranyitonkkal (Iasd a tartozékokat).
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Navod k montazi

Instrukcja montazu

Osszeszerelési itmutato

U detektori pro chodby jsou pro sefizeni
rozhodujici okna v zabéru ¢ocky (Fig. 4).

W przypadku czujnika korytarzowego,

A folyoso érzékel6 esetében a lencsebira

kluczowe jest prawidt
soczewki wzgledem osi korytarza (Fig. 4).

y iranya fontos (Fig. 4)!

Montaz krytu po zavedeni napajecich

Zatozy¢ pokrywe po podtgczeniu

Akabelek bevezetése utan helyezze fel a

LED

- Detektor neni naprogramovany
- Cervena blika (1x/s)

- Czujnik niezaprogramowany
- Czerwona dioda migocze (1x/s)

> Fig.1 kabeld. przewodow. burkolatot!
Zastinéni zdroji ruseni Eliminacja zrodet zaktocen Zavard jelforrasok kizarasa
V pfipadé, Ze je detekcni oblast detektoru W przypadku, gdy obszar detekgji jest zbyt Amennyiben az érzékelési tertlete tdl nagy,
prilis velka, nebo jsou snimany nezadouci duzy badz monitorowane sg obszary, ktére vagy néhany térrészletet ki akar zarni az
» Fig.1,a oblasti, miize se dosah detektoru redukovat | nie powinny by¢, zasieg mozna zmniejszy¢ lub | érzékelési tartomanybol, az csokkenthetd
prilozenymi stinicimi krytkami (a). ograniczy¢ poprzez zastosowanie dotgczonych | az arnyékold lamelldk hasznalataval (a).
przeston maskujacych (a).
Testovaci rezim Cykl auto-testu Onteszt ciklus
Po prvotnim pripojeni napéti se detektor Przy pierwszym podtgczeniu zasilania Az elsé halozatra kapcsolaskor az érzékeld
uvede do 60 sekundového testovaciho cyklu.| produkt wchodzi w poczatkowy 60-se- 60mp-re dnteszt izemmodba keril. Ezutan
Po jeho provedeni je detektor pfipraven kundowy cykl a jelenlét érzékeld készen all a miikodésre
k provozu (LED blika). V té dobé pFistroj auto-testu. Czujnik obecnosci jest gotowy (a LED-k villognak). Ez alatt az id6 alatt
nebude reagovat na pohyb. do pracy (diody LED migocza). W tym czasie | semmiféle mozgasra nem reagal.
urzgdzenie nie reaguje na ruch.
Funkeni indikatory LED po kazdém pripojeni | Sygnalizacja przy pomocy wskaznikow LED LED-s funkcio visszajelzés minden beallitas
k siti po kazdym ienil ilani utan
Aktivni tovarni nastaveni: Aktywny program ustawien Gyari beallitasok aktivak:
- bild, ¢ervend a zelend barva stridavé fabrycznych: - fehér, piros, zold villogds gyorsan
rychle blikaji po dobu 10 s. - Biata, czerwona i zielona dioda migoczg vdltakozva 10 mp at
szybko po kolei przez 10 sekund
Standardni Tryb standardowy Normal izemmaod
- Detektor je naprogramovany - Czujnik zaprogramowany - Programozott érzékel
W) - Cervena blika rychle (2x/s) - Czerwona dioda migocze szybko (2x/s) - Piros gyorsan villog (2x/s)
~ -,

- Programozatlan érzékeld
- Pirosan villog (1x/s)

Funkeni ukazatele LED

LED

LED-s funkcio vi

Sygnalizacja przy pomocy

Detekce pohybu
- Cervena blika

Detekcja ruchu
- Czerwona dioda migocze

Mozgas érzékelése
- Pirosan villog

Implus aktivni
- Cervena blikne s detekovanim pohybu
(1x/4s)

Impuls aktywny
- Czerwona i zielona dioda migoczg 1raz w
ciggu 4 sek.

Impulzus tizemmod
bekapcsolva
- Piros és z6ld 4 mp-ig vilagit

Hardwarovy reset

Reset urzadzenia

Hardver torlés

Reset: Nastaveni tovarniho nastaveni
(potenciometry v poloze “Test” + “Slunce”)
zpUsobi, ze viechny hodnoty jsou vymaza-
ny a je aktivovan provozni rezim tovarniho
nastaveni (rychle blikajici LED diody po
dobu 5 sek.)

Reset: Przetaczenie na ,ustawienia fabry-
czne” z jakiegokolwiek innego potozenia
powoduje reset/wyzerowanie urzgdzenia.
To oznacza, ze wszystkie aktywne w danym
momencie tryby pracy zostajg przywrocone
do ustawien fabrycznych (wszystkie diody
LED migocza szybko przez 5 sekund).

Torlés: A késziléken lévé potenciométerek
"TEST" és "nap" pozicioba valo tekerése

az érzékel bedllitasainak torlését idézi

el6. Ebben az esetben minden paraméter a
gyarilag el6re bedllitott értékre all

(5mp-en keresztil a LED-k gyorsan villognak).
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Prepinac DIP

Przetacznik DIP

m DIP-kapcsold

DIP1 PIné nebo poloautomaticky W petni lub pétautomatyczny Teljesen vagy félautomata
DIP2 Stavové LED diody Zapnuto/- nebo Diody LED stanu Wt3czone/- lub Allapotjelz6 LED-ek be/ vagy kikapcsolva
Vypnuto Wytgczone
DIP3 Normalni provoz nebo provoz v koridoru Praca normalna lub praca w korytarzu Normal tizemmad vagy folyosoiizem
VA | HA | NORM | COR | Funkce Funkcja Funkcio
PIné automaticky (VA) + normalni provoz W petni automatyczny (VA) + normalny Teljesen automatikus (VA) + normal
X X (NORM) Svétlo se zapin automaticky a Ize | tryb pracy (NORM) Swiatto wiacza sig mikodés (NORM) A lampa automatikusan
jej zapnout/vypnout tlacitkem. automatycznie i mozna je wtgczac i kapcsol és nyomogombbal kapcsolhatd
wytgczac za pomocg przycisku be/ki.
PIné automaticky (VA) + chodbovy provoz Petna automatyka (VA) + praca w korytarzu | Teljesen automatikus (VA) + folyoséiizem
X x | (COR) Svétlo se zapina automaticky a Ize jej | (COR) Swiatto wigcza sig automatycznie i (COR) A lampa automatikusan kapcsol és
zapnout tlacitkem mozna je wtgczy¢ przyciskiem nyombgombbal kapcsolhato be.
Poloautomaticky (HA) + normalni provoz Praca potautomatyczna (HA) + praca Félautomata (HA) + normal iizem (NORM)
(NORM) Svétlo musi byt vzdy zapnuto normalna (NORM) Swiatto musi by¢ zawsze | Alampat mindig a nyomégombbal kell
x X tlacitkem. Vypnuti se provadi pomoci wigczone przyciskiem. Wytgczenie jest bekapcsolni. A kikapcsolas az érzékeld altal
detektoru nebo Ize provést také rucné realizowane przez czujnik lub moze by¢ torténik, vagy manualisan is elvégezhetd
pomoci tlacitka. wykonane recznie za pomocg przycisku nyomogomb segitségével.
Poloautomaticky (HA) + chodbovy provoz Pétautomat (HA) + praca w korytarzu Félautomata (HA) + folyosotizem (COR)
X X (COR) Svétlo musi byt vzdy zapnuto tlacit- | (COR) Swiatto musi by¢ zawsze wigczane A fényt mindig nyomoégombbal kell
kem. Vypnuti se provadi pomoci detektoru | przyciskiem. Wytgczenie jest realizowane bekapcsolni. A kikapcsolast az érzékeld
przez czujke végzi

Technicka data

Specyfikacja techniczna

Technikai adatok

110-240V ~, 50/60 Hz | Napajeni Zasilanie Halozati feszliltség
@97x103 mm | Rozméry Wymiary Méretek
ca./approx. 0.5 W | Spotreba elektrické energie Pobér mocy Teljesitményfelvétel
—__ \Nos- PFipojeni vodi¢(i: Zaciski: Csatlakozo:
= 315mm pro jednodrétové vedeni do przewodu jednozytowego egy tdmor vagy sodrott vezeték szamara
o pro jemné vodice dla przewodow z drobnymi zytami
10mm
360° | Oblast pokryti Obszar detekji Erzékelési tartomany
2.4m/2.6m/2.5m | Montazni vyska min./max./doporucena Min./Maks./Zalecana wysokos¢ montazu Szerelési magassag min. / max. / ajanlott
» Fig.5 | Rozsah dosahu pro Zasieg przy Hatotavolsag
2.5m | Montazni vyska wysokosci montazu Szerelési magassag
18°C | Okolni teplota Temperatura otoczenia Kornyezeti homeérséklet
=max.@ 40m | 1tangencialni 1poprzecznie 13athaladas
=max.@ 20m | 2radialni 2 promieniscie 2 megkozelités
11/1P20 | Stupen kryti / tfida Stopien ochrony / klasa Védettség
-25°C-+50°C | Okolni teplota Temperatura otoczenia Kornyezeti hémérséklet
250 m? | Monitorovana plocha pfi nepfimém pohybu Monitorowana powierzchnia, gdy czujnik Feligyelt tertilet, amikor az érzékel6 2,5 m
vztazeno na montazni vysku 2,5 m jest zamontowany na wysokoéci25miprzy | beépitési magassagba van szerelve és oldalira-
podejsciu stycznym ny( a megkozelités
Kanal 1 (ovladani osvétleni) Kanat 1 (sterowanie o$wietleniem) 1. csatorna (vilagitasvezérlés)
CH1 | Kontakt relé Styk przekaZznika Relé kontaktus
p - NO | nabéhovym wolframovym kontaktem jatowy styk wolframowy volfram zaré kontaktus

2300Wcosp =1
1150 VA cos@=0.5
800 W LED

Spinaci kapacita Kanal 1

Moc zataczania Kanat 1

Kapcsolasi teljesitmény
1. csatorna

Ip (20ms) =165 A

max. $pickovy proud zapnuti (relé)

maks. prad rozruchowy (przekaznik)

max. bekapcsolasi csticsaram (Relé)

Kanal 2 (ovladani HVAC) -
fizeni zavislé na pohybu

Kanat 2 (sterowanie HVAC) -
zalezne od ruchu

2. csatorna (HVAC vezérlés) -
mozgasfiiggd

CH2
p-NO
3Acosp=1

Kontakt relé
bez potencialu
Spinaci kapacita Kanal 2

Styk przekaznika
bezpotencjatowy
Moc zatgczania Kanat 2

Relé kontaktus
potencidlmentes
Kapcsolasi teljesitmény 2. csatorna

a2
s

we o an
A 25 B X C

o

A=10-2000 Lux
B=15s-16min/Test/JL
C=A/5-120 min/JL

Nastaveni pomoci potenciometri

Préah zapnuti kanalu 1
Dobéhovy cas kanalu 1
Dobéhovy cas kanalu 2

Ustawienia programowane
potencjometrami

Prog zmierzchowy Kanat 1
Czas zataczenia Swiatta kanatu 1
Czas zatgczenia Swiatta kanatu 2

Beallitasok potenciométerekkel

Megvilagitas 1. csatorna
Id6zités 1-es csatorna
Idézités 2-es csatorna

A=500Lux
B =10min
C=15min

Tovarni nastaveni
Prah zapnuti kanalu 1
Dobéhovy cas kanalu 1
Dobéhovy cas kanalu 2

Ustawienie fabryczne

Prog zmierzchowy Kanat 1

Czas zatgczenia Swiatta kanatu 1
Czas zataczenia $wiatta kanatu 2

Gyari beallitasok
Megvilagitas 1. csatorna
|d6zités 1-es csatorna
Id6zités 2-es csatorna
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Schémata zapojeni

. Schematy potaczen

m Kapcsolasi rajzok

Schematické znazornéni -

pfi zapojovani detektoru, prosim, respektujte

oznaceni svorek na detektoru!

Schemat potgczen -
podtaczajgc czujnik prosze zwraca¢ uwage
na oznaczenia zaciskow na czujniku!

Elvi kapcsolasi rajz -

az érzékeld csatlakoztatasakor kérjik vegye
figyelembe az érzékel6 csatlakozo kapcsainak
jelolését!
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EU Prohlaseni o shodé

Deklaracja zgodnosci UE

EU-Megfeleldségi nyilatkozat

Vyrobek odpovida témto nafizenim

1. elektromagneticka kompatibilita
(2014/30/EU)

2. nizké napéti (2014/35/EU)

3. omezeni pouzivani nékterych nebezpec-
nych latek v elektrickych a elektronickych
zafizenich (2011/65/EU) a (2015/863/EU)

Produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektyw

dotyczgcych:

1. kompatybilnosci elektromagnetycznej
(2014/30/UE)

2. wyrobow niskonapieciowych
(2014/35/UE)

3. ograniczenia uzywania niektorych niebez-
piecznych substancji w sprzecie elektrycz-
nym i elektronicznym (2011/65/UE) oraz
(2015/863/UE)

Atermék megfelel kovetkezd elGirasoknak

1. elektromagneses megfeleléség
(2014/30/EU)

2. kisfeszultségli el6irasok (2014/35/EU)

3.veszélyes anyagok alkalmazésanak
korlatozasa elektromos és elektronikus
berendezésekben (2011/65/EU) és
(2015/863/EU)

Dalsiinformace a
prislusenstvi naleznete na nasi
strance Produkty na internetu.

Wiecej informacji i akcesoria mozna znalez¢
na naszej stronie internetowej poswieconej
produktom.

Tovabbi informaciok és
kiegészitok megtalalhatok az
internetes termékoldalunkon.

B.E.G. Briick Electronic GmbH | Gerberstr. 33 | 51789 Lindlar | GERMANY | Phone: +49 (0) 2266 90121-0 | support@beg.de | beg-luxomat.com

Subject to technical changes ® 92143M3_Short_MAN_PD4-M-2C-K-DE_92143_cz_pl_hu_V2 - 220526
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230-voltsnatet far endast
utforas av behorig elektriker.
Kontakta en behorig elektriker
vid fel eller driftstorningar.

Code E1313591 2603373 92143 92143
Sékerhetsinstruktioner m Turvallisuusohjeet m Sikkerhets instruks Bezpecnostné pokyny
Arbete och inkoppling pa A idaan toteuttaa Arbeid pa utstyr beregnet for Prace na elektrickom rozvode

p
tajan toimesta noudattaen
séhkoalan ohjeistuksia/
saantoja.

nettspenning skal utfgres av
fagpersonell.

smu vykonavat iba kvalifikovani
odbornici alebo osoby, ktoré
presli odbornym zaskolenim, a to
pod vedenim a dohladom kvali-
fikovaného elektrotechnického
personalu v sulade s elektrotech-
nickymi predpismi.

Bryt alltid strommen innan
montering och installation!
Enheten &r inte lampad for
séker frankoppling fran nat-
spanningen.

Katkaise paavirta ennen
asentamista!

Kyseista tuotetta ei saa kayttaa
muiden laitteiden eristamiseksi
séhkoverkosta.

Utstyret frakobles nettet for
montering. Utstyret er ikke
ment til & isolere annet utstyr
fra nettet.

Pred instalaciou odpojte
napajanie!

Toto zariadenie neslizi na
odpojenie inych zariadeni od
napajania.

Antalet brytbara laster ar
begrénsat pa grund av higa
startstrommar som genereras av
elektroniska drivdon LED.

Kytkettavien kuormien suuruus
on rajoitettu korkean kayn-
nistysvirran vuoksi. Suurien
kytkettévien kuormien osalta
suositellaan kdyttamaan erillis-
d kontaktoria.

Antall armaturer en kan tilkoble
begrenses av startstrammen

til de tilkoblede armaturene.
Spesielt LED drivere har store
startstrommer. Ved stgrre antall
tilkoblede laster, mé en benytte
en ekstern kontaktor.

Celkovy pocet spinatelnych
spotrebicov je obmedzeny kvéli
vysokym nabehovym pridom
elektronickych predradnikov a
ovladacov LED. Ak je pripo-
jenych vela spotrebicov, pouzite
externy stykac.

Vid ett storre antal laster,
anvand en extern kontaktor. Alla
typer av anslutna laster maste
dampas (vi rekommenderar att
du anvénder var ddmpkrets RC).

Kytkettavien kuormien pitaa
olla varustettu kunnollisella
hairionsuodatuksella (tar-
vittaessa suosittelemme
kayttamaan meidan erillista
héiridnpoistajaa riittavén suo-
datustason takaamiseksi).

Det anbefales alltid & benytte RC
led | forbindelse med induktive
og kapasitive laster.

(Artikkel 10880)

Pre vietky pripojené spotre-
biceje povinné zabezpecitriadne
potlacenie rusenia

(odpori¢ame pouzit nase
stipravy na potlacenie oblika).

O
A
&

Las kompletterande datablad
och manualen innan driftsatt-
ning av denna enhet. Innehallet
av de dokumenten dr en del av
handhavandet!

Lue tama lisdohje sekd asen-
nusohjeet ennen tunnistimen
kayttoonottoa.

Kyseisten dokumenttien
tunteminen on osa vastuullista
kayttoa.

Les dette tilleggsdokumentet og
brukermanualen for du setter
produktet i drift.

Dette dokumentet er en del av
kunnskapsforstaelsen rundt
produktet.

Pred uvedenim zariadenia do
prevadzky si precitajte tento
doplnkovy list a navod na pouzi-
tie . Znalost tychto dokumentov
je sticastou urceného pouzitial

Funktion

Toiminto

Bruk

Prevadzka

Enheten ar en fjarrstyrd nar-
varodetektor for inomhusbruk,
sarskilt i korridorer.

Laite on erityisesti sisatilojen
kaytaviin tarkoitettu lasndolo-
tunnistin pitkalld valvonta-
alueella.

Takmontert bevegelsesdetektor
som enkelt kan programmers
via fjernkontroll. Detektoren

er beregnet for montering i
korridor innenders.

Toto zariadenie je detektor
pritomnosti s moznostou
ovladania dialkovym ovladacom
urceny pre interiérové pouzitie,
konkrétne do chodieb.

Narvarodetektorer slar till
belysningen automatiskt
beroende pa narvaron av
manniskor (rérelse) och den om-
givande ljusstyrkan. Detektorn
stanger av belysningen trots
att en person ar narvarande
om det finns tillrackligt med
naturligt ljus under en viss
tidsperiod eller sa snartingen
rorelse detekteras i rummet
underuppféljningstiden.

Lasndolotunnistimet kytkevat
valon automaattisesti ihmisten
lasnaolon (liikkeen) ja ympa-
riston kirkkauden mukaan
Tunnistin kytkee valaistuksen
pois paalta viiveajan jalkeen,
jos huoneessa ei havaita enaa
liikettd, tai jos luonnonvaloa on
riittavasti henkilon lasnaolosta
huolimatta.

Tilstedevaerelsesdetektor styrer
automatisk lyset basert pa at
personer er til stede (bevegel-
se), og pa lysnivaet i rommet.
Huvis det er tilstrekkelig med lys
i rommet vil ikke detektoren
skru pd lyset, selv om det er
registrerer bevegelse i rommet.
Lyset vil ogsa bli skrudd av etter
at utlgpstiden er utlopt og det
ikke er registrert bevegelse.

Detektory pritomnosti auto-
maticky zapinaju osvetlenie v
zavislosti od pritomnosti 0sob
(pohybu) a jasu okolia.
Detektor vypne osvetlenie aj
napriek pritomnosti osoby,

ak je v miestnosti dostatocné
mnozstvo prirodzeného
svetla pocas urcitého casového
intervalu alebo hned, ako sa

v miestnosti po urcitd dobu
nezaznamena ziadny pohyb.

Ytterligare funktioner blir
tillgangliga med var fjarrkontroll
(se tillbehor).

Muita toimintoja voidaan
kayttaa kaukosaatimella (katso
lisavarusteet).

Alle parameterne kan innstilles
med fjernkontrollen. (se tilbeher)

Dalsie funkcie st dostupné
prostrednictvom nasho
dialkového ovladaca (pozri
prislusenstvo).
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For korridordetektorn &r korri-
dorfonstren i linsen avgorande
for inriktningen. (Fig. 4)

Kéytavatunnistimessa linssin
suuntaus on ratkaiseva kohdis-
tuksen kannalta. (Kuva 4)

For korridordetektoren er
det viktig at optikken i linsen
monteres riktig vei (fig. 4).

Pri detektore typu ,corridor
je pre spravne nastavenie
rozhodujiice okienko v objek-
tive (obr. 4).

Montera skyddskapan nar

Kosketussuojakotelo asen-

Monter dekslet nar kablene er

Po zavedeni napajacich kablov

» Fig.1 kablarna ar anslutna. netaan kaapelien kytkennan terminert. namontujte kryt.
jalkeen.
Forhindra storningskallor Poista héiri6lahteet Avgrens j adet Vyliicte zdroje rusenia
Om detekteringsomradet ar Jos tunnistimen valvonta-alue Hvis deteksjonsomradet er for | Ak je detekéna plocha detektora
for stort eller det finns yta som on liian laaja tai se valvoo stort eller tar med seg omrader | prilis velka alebo st pokryté
> Fig.la inte bor dvervakas, kan detek- alueita, joita ei tarvitse som ikke gnskes dekket, kan oblasti, ktoré by nemali byt
81 teringsomradet begransas med tarkkailla, aluetta voidaan en benytte de medfglgende monitorované, je mozné dosah
avskarmningslameller (). pienentaa tai rajoittaa mukana | avskjermingen for a begrense znizit alebo obmedzit pomocou
tulevilla rajauslevyilla (a). deteksjonsomradet (a). prilozenych clon (a).
Sjélvtest Kalibrointivaihe Testprosedyre Cyklus autotestu
Nar spanningen ansluts startar Tunnistin suorittaa 60 sekunnin Produktet gjor en selvtestsyklus | Po prvom pripojeni napéjania sa
en sjalvtest som tar 60 sekunder | kalibrointivaiheen kdyttosahkojen | de farste 60 sekundene nar zariadenie spusti do pociato¢ného
(LED blinkar). Under sjalvtesten kytkennan jalkeen (merkkiledit spenningen settes pa. (lysdioder | 60-sekundového cyklu autotestu
detekterar inte detektorn pa vilkkuvat). Kalibrointivaiheen blinker). I lopet av denne tiden (LED diody blikaja). Pocas tejto
rorelse. aikana tunnistin ei reagoi reagerer ikke detektoren pa doby zariadenie nereaguje na
liikkeeseen. bevegelse. pohyb.
LED indikering efter stromtillslag | Merkkiledien toiminta LED funksjon etter at spenningen | Kontrolky LED po kazdom
tunnistimen kdynnistyessa er blitt satt pa. obnoveni napajania
Fabriksprogrammet ar aktivt: | Tehdasohjelma aktiivinen: Fabrikkprogram aktivt: Aktivne st tovarenské
- vit, réd, grén blinkar snabbt - valkoinen, punainen ja vihred | - hvit, rad, gronn blinker nastavenia:
véxelvis i 10 sekunder. vilkkuvat nopeasti vuorotel- vekselvis i 10 sekunder - biely, cerveny, zeleny blika-
len 10 sekunnin ajan. juciv rgchlom slede po dobu
10 sekind
Standard mode Normaali toimintatila Standard mode Standardny rezim
- Detektor &r programmerad - Tunnistin ohjelmoitu - Detektor programmert - Detektor je naprogramovany
- r6d blinkar snabbt (2x/ sek) - punainen vilkkuu nopeasti - rgdt raskt blinkende (2x/sek.) narezim
Ay (2x/sek.) - Detektor er ikke - cervena kontrolka rychlo

- Detektor ar inte
programmerad
- rod blinkar (1x/ sek)

- Ohjelmoimaton tunnistin
- punainen vilkkuu (1x/sek.)

programmert
- rpdt blinkende (1x/sek.)

blika (2x za sekundu)
- Detektor nie je naprogramovany
- blika cervené svetlo (1x/s)

Indikering LED Mer LED indikator LED kontrolky funkcii
Rorelse detekterad Liikkeen tunnistaminen Bevegelse er detektert Detekcia pohybu
- rod blinkar - punainen vilkkuu - redt blinkende - blika ¢ervenym svetlom

Impuls mode aktiverad
- rod och gron blinkar en gang
i 4sek.

Impulssitoiminto on aktiivinen
- punainen vilkkuu liikkeesta ja
vihrea 4 sekunnin vélein

Impuls modus aktivert
- redt og grent blinkende, en
gang totalt 4 sek.

Rezim impulzov je aktivny
- cervené a zelené svetlo raz za
4 sekundy zablika.

Aterstéllning hardvara

resetointi

Resette produktet

Hardvérovy reset

Aterstallning: Potentiometerna
stélls i lage "Test” och "Sol” fran
en annat lage. Det innebar att
alla installningar atergar till
fabriksinstallningar (Alla LED
indikeringar blinkar snabbt i 5
sekunder).

Resetointi: Palauta tehdasasetuk-
set asettamalla potentiometrit
“Test” ja “aurinko” asentoon

misté tahansa muusta asennosta.
Kaikki merkkiledit vilkkuvat
nopeasti 5 sekunnin ajan.

For a resette produktet: Sett
bryterne i stilling ,test* og ,sol",
det som er innstilt pa detektoren
slettes og settes tilbake til
fabrikkinnstilte verdier. Alle LED
blinker raskt i 5 sek.

Reset: Nastavenie potenciomet-
rov do polohy ,test*a ,sun“z
akejkolvek inej polohy spdsobi
reset zariadenia. To znamena,
ze vietky ostatné nastavenia sa
vratia na vyrobné nastavenia
(vetky LED diody rychlo blikaja
po dobu 5 sekdind).




9 21 43 DIP-brytare m DIP-kytkin m DIP-brytere DIP prepinace
DIP1 Hel- eller halvautomatisk Tays- tai puoliautomaattitila Full eller semi-automatikk Plne alebo poloautomatické
DIP2 Status LED Pa/- eller Av Merkkiledit paalla tai pois Status LED pa/av LED indikator stavu zapnuty/
paalta vypnuty
DIP3 Normal drift eller korridordrift | Normaali toiminta tai kayta- Normal funksjon eller korridor Bezna prevadzka alebo rezim
vakaytto chodby
VA | HA | NORM | COR | Funktion Toiminto Bruk Funkcia
Helautomatisk (VA) + normal Taysautomaattinen (VA) Helautomatisk (VA) + normal PIne automaticky rezim (VA) +
drift (NORM) Ljuset slas pa +normaalikayttd (NORM) drift (NORM) Lyset skifter au- normalny rezim (NORM) Svetlo
x x automatiskt och kan slds pa/av | Tunnistin sytyttaa valot tomatisk og kan slds av/pd ved | sa zapina automaticky a da sa
med hjalp av en tryckknapp. automaattisesti, ja painikkeesta | hjelp av en impulsbryter zapnut/vypnit pomocou tlacidla
voidaan kytkea valot paalle/
pois paalta.
Helautomatisk (VA) + korri- Tunnistin sytyttaa valot Helautomatisk (VA) + korri- PIne automaticky rezim (VA) +
dordrift (COR) Ljuset slas pa automaattisesti, ja painikkeesta | dormodus (COR) Lyset skifter rezim chodby (COR) - Osvetlenie
x X | automatiskt och kan slds pa voidaan kytked valot paalle. automatisk og kan slas pa med | sa zapina automaticky a je
med en tryckknapp. en impulsbryter mozné ho zapn(it stlacenim
tlacidla
Halvautomatisk (HA) + normal Valot on kytkettava paalle Semiautomatisk (HA) + normal Polautomaticky rezim (HA) +
drift (NORM) Ljuset maste aina painikkeesta. Viimeisen drift (NORM) Lys skal alltid slds | normalny rezim (NORM) Osvetlenie
X X alltid slas pa med en tryck- havaitun liikkeen jalkeen pa med trykknapp. Utkobling sa musi vzdy zapinat stlacenim
knapp. Avstangningen gors av tunnistin sammuttaa valot gjores av detektoren eller kan tlacidla. Vypnutie zabezpecuje
detektorn eller kan ocksa géras | automaattisesti, tai valot voidaan | ogsa gjeres manuelt med en detektor, alebo je mozné ho
manuellt med en tryckknapp. sammuttaa painikkeesta. impulsbryter. vykonat aj ruéne stlacenim tlacidla.
Halvautomatisk (HA) + korrid- Puoliautomaattinen (HA) + Halvautomatisk (HA) + korri- Polautomaticky rezim (HA) +
ordrift (COR) Ljuset maste alltid | kdytavakaytto (COR) Valot dormodus (COR) Lys skal alltid rezim chodby (COR) Svetlo sa
x x | SI8s pa med en tryckknapp. on kytkettava paélle aina slas pa med impulsbryteren. musi vzdy zapinat pomocou
Avstangning gors av detektorn. | painikkeesta. Viimeksi havaitun Utkobling gjores av detektoren | tlacidla. Vypnutie zabezpecuje
liikkeen jalkeen tunnistin detektor
sammuttaa valot automaattisesti

Teknisk data

Tekniset tiedot

Tekniske data

Technické adaje

110-240V ~,50/60 Hz | Spanning Jannite Spenning Napatie
@97x103 mm | Matt Mitat Dimensjoner Rozmery
ca./approx. 0.5 W | Effektforbrukning Tehonkulutus Effekt Prikon
—{ \Nos5- Terminal anslutningar: Terminaalit ovat: Tilkoblingsklemmer: Svorka na terminal:
= 315mm? for enkelledad kabel yksisaikeiselle johtimelle for enkjernet leder pre pevné jednozilové vodice
S) for fintradig ledare monisaikeiselle johtimelle for ledere med mange kordeler | pre vodice s jemnymi zilami
mm

360°

Detekteringsomrade

Valvonta-alue

Deteksjons omrade

Rozsah pokrytia

24m/26m/25m

Monteringshojd min./max /
rekommenderad

Asennuskorkeus min./maks./
suositeltu

Monteringshgyde min./maks./
anbefalt

Montazna vyska min./max./
odportcana

» Fig.5 | Detektering vid Valvonta-alue Deteksjonsomrade ved monte- | Rozsah pokrytia v
2.5m | Monteringshojd Asennuskorkeudella ringshgyde montazna vyska
18°C | Omgivningstemperatur Ympariston lampotilassa Omgivelsestemperatur Okolita teplota
=max.@ 40m | 1Gdende tvars 1 Poikittainen liike 1pa tvers 1cez
=max.@ 20m | 2 Gaende mot 2 Kohtikavely 2 rett mot 2 smerom k
11/1P20 | Skyddsklass/ IP- klass Suojausluokka Beskyttelsesgrad Trieda / Stuperi ochrany
-25°C - +50°C | Omgivningstemperatur Ympariston lampotila Omgivelsestemperatur Okolita teplota
250 m? | Detekteringsyta vid rérelse, vid | Valvonta-alue poikittaiselle Detekteringsomrade ved beve- | Sledovana plocha pri montazi
monterings hojd 2,5 m liikkeelle, kun tunnistin on gelse, montert pa 2,5 m hoyde. | detektora vo vyske 2,5 ma pri
asennettu 2,5 m korkeuteen. tangencialnom priblizeni
Kanal 1 (ljusstyrning) Kanava 1 (valaistuksen ohjaus) | Kanal 1 (lyskontroll) Kanal 1 (ovladanie osvetlenia)
CH1 | Relakontakt Releen kontaktipinnat Relekontakt Reléovy kontakt
p-NO | Volframkontakt volframipinnoitteella, Wolfram kontakt predbezny kontakt s volframom
2300Wcose =1 | |ast Kanal 1 Kytkentakapasiteetti Kanava 1 Last Kanal 1 Spinacia kapacita

1150 VA cos@=0.5
800 W LED

Ip (20ms) =165 A

Max startstrom (reld)

Maksimi kaynnistysvirta

Maksimal oppstartstrem

max. $pickovy nabehovy prad
(relé)

Kanal 2 (HVAC-styrning) -

Kanava 2 (HVAC-ohjaus) -

Kanal 2 (HVAC-kontroll) -

Kanal 2 (ovladanie HVAC) -

rorelseberoende liikkeesta riippuvainen bevegelsesavhengig v zavislosti od pohybu
CH2 | Relakontakt Releen kontaktipinnat Relekontakt Reléovy kontakt
p-NO | potentialfri potentiaalivapaa flytende bezpotencialny
3Acose=1| LastKanal 2 Kytkentakapasiteetti Kanava 2 Last Kanal 2 Nacitat kanal 2

A o, B oo
®"

A =10 -2000 Lux
B=15s-16min/Test/JL
C=A/5-120 min/JL

Installningar via potentiometer

Tillslagsniva Kanal 1
Eftergangstid Kanal 1
Eftergangstid Kanal 2

Asetukset potentiometreista

Valaistustason raja-arvo Kanava 1
Viiveaika Kanava 1
Viiveaika Kanava 2

Innstilling via brytere

Grenseverdi for tenning Kanal 1
Oppfolgingstid Kanal 1
Oppfelgingstid Kanal 2

Nastavenie pomocou poten-
ciometrov

Prah zapnutia kanala 1
(as sledovania kanala 1
Cas sledovania kanala 2

A=500Lux
B =10min
C=15min

Fabriks instéllning
Tillslagsniva Kanal 1
Eftergangstid Kanal 1
Eftergangstid Kanal 2

Tehdasasetukset

Valaistustason raja-arvo Kanava 1
Viiveaika Kanava 1

Viiveaika Kanava 2

Fabrikkinnstilling

Grenseverdi for tenning Kanal 1
Oppfolgingstid Kanal 1
Oppfelgingstid Kanal 2

Tovarenské nastavenia
Prah zapnutia kanala 1

Cas sledovania kanala 1
Cas sledovania kanala 2
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Kopplingsschema

m Kytkentdkaavio

m Skjematisk diagram

Schematicky nakres

Kopplingsschema,

Vid anslutning av detektorn, var
uppmarksam pa markningen av
terminalanslutningarna!

Kytkentakaavio - kytkettdessa
tunnistinta noudata laitteessa
olevia liittimien merkintojal

Skjematisk diagram for tilkobling
av detektor, veer npye med
koblingen

Schematicky nakres - pri pripajani
detektora dodrzujte oznacenie
svoriek na zariadeni!
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Master

EU Declaration of conformity

EU:n

vaatimust i u

EU erkleering

Vyhlasenie o zhode EU

Produkten 6verensstammer med

riktlinjerna

1. EMC-direktivet 2014/30/EU

2. Lagspanningsdirektivet
(2014/35/EU)

3. Begransning av anvandningen av
vissa farliga amnen i elektriska
och elektroniska produkter
(2011/65/EU) och (2015/863/EU)

Tama tuote noudattaa seuraavia

saadoksia:

1. electromagnetic compatibility
(2014/30/EU)

2. low voltage (2014/35/EU)

3. restriction of the use of
certain hazardous substances
in electrical and electronic
equipment (2011/65/EU) and
(2015/863/EU)

Dette produktet tilfredsstiller

folgende direktiver:

1. EMC-direktiv 2014/30/EU

2. Lavspenningsdirektivet
(2014/35/EU)

3. Restriction of the use of
certain hazardous substances
in electrical and electronic
equipment (2011/65/EU) and
(2015/863/EU)

Tento vyrobok spifia smernice

tykajlce sa

1. Smernica o elektromagnetickej
kompatibilite () (2014/30/E0)

2. nizkonapatové zariadenia
(2014/35/E0)

3. Smernica o obmedzeni
pouZivania urcitych
nebezpecnych latok v
elektrickych a elektronickych
zariadeniach (2011/65/EU) a
(2015/863/EU)

Mer information och tillbehor
finns pa var produktsida pa
internet.

Lisatietoja ja lisdvarusteita
internettuotesivultamme.

Ytterligere informasjon og
tilbeher finner du pa var
produktside pd internett.

Dalsie informacie a prislusenstvo
najdete na nasej stranke
Produkty na internete.

B.E.G. Briick Electronic GmbH | Gerberstr. 33 | 51789 Lindlar | GERMANY | Phone: +49 (0) 2266 90121-0 | support@beg.de | beg-luxomat.com
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