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m Sicherheitshinweise Safety instructions Consignes de sécurité Veiligheidsinstructies

Arbeiten an elektrischen
Anlagen diirfen nur von
Elektrofachkraften oder von
unterwiesenen Personen unter
Leitung und Aufsicht einer
Elektrofachkraft entsprechend
den elektrotechnischen Regeln
vorgenommen werden.

Work on the mains supply may
only be carried out by qualified
professionals or by instructed
persons under the direction and
supervision of qualified skilled
electrical personnel in accordance
with electrotechnical regulations.

Travailler sur un réseau ne
s'improvise pas, seul un
electricien qualifié et habilité
doit effectuer ce raccordement.

Werkzaamheden aan
elektrische installaties mogen
alleen door gekwalificeerde
installateurs of geschoold
personeel uitgevoerd worden
en dit in overeenstemming met
de elektrotechnische
voorschriften.

Vor Montage Leitung
spannungsfrei schalten!
Dieses Gerat ist nicht zum
Freischalten geeignet.

Disconnect supply before
installing!

This device is not to be used to
isolate other equipment from
the mains supply.

Avant de c er I'ins-

Net ing uitschakelen

tallation, assurez-vous que
I'alimentation est coupée.

Cet appareil ne doit pas étre
utilisé pour isoler d'autres ap-
pareils de I'ali ecteur

alvorens te beginnen met de
montage. Dit toestel mag niet
gebruikt worden om de aangeslo-
ten apparaten te isoleren van de

complet.

Aufgrund der hohen Einschalt-
strome von elektronischen
Vorschaltgerdten und LED-Trei-
bernist die le Anzahl der

The total number of switchable
loads is limited due to high
inrush currents of electronic

ball and LED drivers. In case

schaltbaren Leuchten begrenzt.
Bei einer groBen Anzahl an
Lasten sollte ein externes Schiitz
eingesetzt werden.

of a large number of connected
loads please use an external
contactor.

Le nombre total de luminaires
commutables est limité a cause
des courants d'appel élevés
des ballasts électroniques et
drivers LED. En cas de forte
charge totale raccordée veuillez
utiliser un contacteur externe.

De maximum belasting is beperkt
om de hoge inschakelstroom van
elektronische ballasten en LED
drivers tegen te gaan. Wanneer
er veel armaturen dienen ge-
schakeld te worden, is het aan te
raden om een externe contactor
te gebruiken.

Alle geschalteten Lasten miis-
sen fachgerecht entstort sein
(wir empfehlen dazu unsere
RC-Léschglieder).

For all connected loads, proper
interference suppression is
obligatory

(we recommend to use our arc
extinction kits).

Toutes les charges commutées
doivent étre déparasitées de
maniére adéquate

(nous recommandons l'utilisati-
on de nos filtres anti-arc).

Alle geschakelde belastingen
moeten op deskundige wijze
worden ontstoord

(wij raden aan om onze RC-filters
te gebruiken).
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Lesen Sie dieses Beiblatt und
die Betriebsanleitung vor der
Inbetriebnahme des Gerates.
Die Kenntnis dieser Dokumente
gehort zur bestimmungsge-
maBen Verwendung!

Read this supplementary sheet
and the operating instructions
before putting the device

into operation. Knowledge of
these documents is part of the
intended use!

Avant la mise en service de I'ap-
pareil, veuillez lire cette fiche
complémentaire et le mode
d'emploi de 'appareil.

La connaissance de ces docu-
ments fait partie de I'utilisation
conforme !

Lees dit aanvullende blad en de
gebruiksaanwijzing voordat u
het apparaat in gebruik neemt.
Kennis van deze documenten
maakt deel uit van het beoogde
gebruik!

Funktionsweise

Operation

Fonctionnement

Werkwijze

Der Prasenzmelder schaltet
das Licht automatisch in
Abhangigkeit von anwesenden
Personen (Bewegungen) und
der Umgebungshelligkeit.

Der im Melder integrierte
Lichtfthler misst stetig die
Umgebungshelligkeit und
vergleicht sie mit der am Melder
eingestellten Einschaltschwelle.
Ist die Umgebungshellig-

keit ausreichend, wird die
Beleuchtung nicht zugeschaltet.
Liegt die Umgebungshelligkeit
unterhalb der eingestellten
Einschaltschwelle, bewirkt

eine Bewegung im Raum das
Einschalten der Beleuchtung.

Der Melder schaltet die
Beleuchtung trotz einer anwe-
senden Person aus, wenn 30
Min. lang gentigend nattirliches
Licht vorhanden ist oder
sobald eine Nachlaufzeit lang
keine Bewegung mehr im Raum
erkannt wird.

The occupancy detector
controls the light automatically
according to people present
(movements) and the ambient
brightness.

The integrated light sensor con-
stantly measures the ambient
light and compares it with the
switch-on threshold set in the
detector. If the ambient light is
sufficient, lighting will not be
switched on. If the ambient light
level is below the brightness
level, a movement activates the
lighting in the room.

The detector switch the light off,
if there is enough natural light
for 30 min. or until the follow-up
time do not recognized any
movement in the room.

Le détecteur actionne auto-
matiquement les éclairages
en fonction de la présence, du
mouvement et de I'éclairage
ambiant.

Le capteur de luminosité incor-
poré évalue constamment la
luminosité ambiante et la com-
pare a la valeur de consigne.
Sila luminosité ambiante est
suffisante I'éclairage n'est pas
active.

Sila luminosité ambiante

est en dessous de la valeur

de consigne, un mouvement
actionnera I'éclairage dans

la piéce.

Dans le cas ot il y a suffisam-
ment d'éclairage naturel depuis
plus de 30 minutes le détecteur
éteint I'éclairage, méme siily a
quelqu'un. L'éclairage est coupé
ala fin de la temporisation
programmée si il n'y a plus de
mouvement.

De aanwezigheidsmelder stuurt
de verlichting aan de hand van
bewegingen en de gemeten
lichtwaarde (automatische
modus).

De geintegreerde lichtsensor
meet constant de aanwezige
helderheidswaarde en vergelijkt
deze met de ingestelde drem-
pelwaarde van de detector. Als
het aanwezige licht voldoende
is, zal de verlichting niet aan-
springen als er beweging wordt
gedetecteerd. Als het aan-
wezige licht minder is dan de
ingestelde drempelwaarde op
de detector, zal de verlichting
aanspringen bij beweging.

De detector schakelt het licht
uit als er voldoende licht is
gedurende 30 minuten, on-
danks dat de melder beweging
ziet. Wanneer de nalooptijd
verstreken is, zal de verlichting
ook uitgaan.

Weitere Funktionen sind mit
unserer Fernbedienung (siehe
Zubehor) nutzbar.

Further functions can be
accessed with our remote
control (see accessories).

D'autres fonctions sont acces-
sibles avec notre télécommande
(voir accessoires).

Verdere functies zijn toeganke-
lijk met onze afstandsbediening
(zie accessoires).
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Ausgrenzen von Storquellen

Exclude sources of interference

Exclusion des sources de
pertubation

Detectiegebied en storings-
bronnen uitsluiten

> Fig.1,a

Falls der Erfassungsbereich des
Melders zu groB ist oder Bereiche
abdeckt, welche nicht iberwacht
werden sollen, kann mit den
beiliegenden Abdecklamellen der
Bereich nach Bedarf reduziert
bzw. eingeschrankt werden.

In case the detection area of the
detector is too large or areas are
being covered that should not
be monitored, the range can be
reduced or limited by using the
enclosed blinds.

Si la portée de détection est trop
grande ou couvre des zones qui
ne doivent pas étre surveillées,
utiliser les obturateurs fournis
pour délimiter la zone de détec-
tion souhaitée.

Indien het detectiebereik van de
melder te groot is, of indien deze
gebieden dekt die niet bewaakt
dienen te worden, kan dit bereik
verkleind of beperkt worden met
de meegeleverde afdeklamellen.

Selbstpriifzyklus

Self-test cycle

Cycle d’auto-contrédle

Zelftestcyclus

Nach Stromanschluss
durchlauft der Melder einen
Selbstpriifzyklus von 60
Sekunden (LEDs blinken).

In dieser Zeit reagiert das Gerat
nicht auf Bewegung.

The product enters an initial
60-second self-test cycle when
the supply is first connected
(LEDs flash). During this time
the device does not respond to
movement.

Apreés le raccordement électrique,
le détecteur effectue un cycle
d'auto-controle de 60 secs. (les
LED clignotent). Durant cette
période, I'appareil ne réagit pas
aux mouvements.

Nadat de spanning is aangeslo-
ten, doorloopt de melder een
zelftestcyclus van 60 sec. (LEDs
knipperen). Tijdens deze cyclus
reageert de detector niet op
beweging.

LED-Funktionsanzeigen nach
jeder Netzwiederkehr

LED function indicators after
each mains recovery

Indicateurs de fonctionnement
a LEDs apres chaque retour de
la tension

Indicatie LED's na elke spannings-
onderbreking
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Werksprogramm aktiv:
- weils, rot, griin blinken schnell
im Wechsel fir 10 s

Factory settings active:
- white, red, green flash in
quick succession for 10 sec.

Programme par défaut actif:

- LED blanche, rouge, verte
clignotent rapidement en
alternance pendant 10 sec.

Fabrieksprogramma actief:
- wit, rood, groen knipperen
snel afwisselend 10sec.

LED-Funktionsanzeigen

LED function indicators

Indicateurs de fonctionnement
aLEDs

Indicatie LED's

Bewegungserkennung
- rot blinkt

Motion detection
- red flashes

Détection de mouvement
- LED rouge clignote

Bewegingsdetectie
- rood knippert

Hardware Reset

Hardware Reset

Réinitialisation du matériel

Hardware-reset

Reset: Das Einstellen auf

JTest’, ,.Sonne" und ,Sonne*

aus jeder beliebigen anderen
Position bewirkt einen ,Reset"
des Gerdtes. Das heift, dass
samtliche anderen Einstellungen
geloscht werden und das Gerat
auf Werkseinstellung gesetzt
wird (schnelles Blinken aller LEDs
fir5s).

Reset: The setting of the potenti-
ometers to “test’, “sun” and “sun”
from any other position causes a
reset of the device. That means all
other settings are reset to factory
settings (fast flashing of all LEDs
for 5 sec.).

Réinitialisation : Le passage
aux réglages « Test », « Soleil »
et « Soleil » de n'importe quelle
autre position provoque une «
Réinitialisation »

de l'appareil. C-a-d. que tous les
parameétres réglés sont effacés
et le détecteur est remis aux
réglages d‘usine (clignotement
rapide de toutes les LED
pendant 5sec.).

Reset: Wanneer de potentiome-
ters vanuit eender welke positie
op zon, zon en test worden ge-
draaid, wordt het toestel gereset
(alle LED's blijven 5sec. lang snel
knipperen).

Dit betekent dat alle andere
instellingen worden gewist en
het apparaat is ingesteld op fa-
brieksinstelling (snel knipperen
van alle LED’s voor 5sec.).




9 21 5 8 m DIP-Schalter DIP switches Commutateurs DIP DIP-schakelaars
Vollautomatik: Full automatic: Automatique: Volautomatisch:
Im vollautomatischen In fully automatic mode, La lumiére est allumée a la In de volautomatische modus
Modus wird die Beleuchtung the lighting is automatically détection et peut étre allumée wordt de verlichting auto-
automatisch ein- und switched on and off and the ou éteinte a I'aide d'un bouton- | matisch in- en uitgeschakeld
ausgeschaltet geschaltet und status can be overruled witha | poussoir. geschakeld en de status kan
der Zustand kann mit einem push button met een drukknop worden
Taster iibersteuert werden. overrulled.
VA/HA Halbautomatik: Semi-automatic: Mode semi ) H isch:
Bei Halbautomatik muss In semi-automatic mode, La lumiére doit toujours étre In de halfautomatische modus
die Beleuchtung immer mit the lighting must always be allumée par le bouton-poussoir. | moet de verlichting altijd met
einem Taster eingeschaltet switched on with a push button. |La lumiére s‘éteint a I'absence een drukknop worden inge-
werden. Das Ausschalten The lighting is switched off ou manuellement a I'aide d'un schakeld. De verlichting wordt
der Beleuchtung erfolgt automatically by the detector or |bouton-poussoir. automatisch door de melder
automatisch durch den Melder | manually with a push button. uitgeschakeld of handmatig met
oder manuell mit einem Taster. een drukknop.
Tages- oder Mischlicht: Daylight or mixed light: Lumiére du jour ou lumiére mixte: | Daglicht of gemengd licht:
Bei Tageslicht wird die Helligkeit | In daylight, the brightness is En mode lumiere du jour, la Bij daglicht wordt de helderheid
durch den Lichtfihler in der detected by the light sensorin  |luminosité est détectée par le gedetecteerd door de lichtsen-
MIX/ Linse erfasst. Bei Mischlicht the lens. With mixed light, the | capteur de lumiére situé dans la sor in de lens. Bij gemengd licht
DAY wird die Helligkeit durch eine brightness is calculated by a lentille. En cas de lumiére mixte, | wordt de helderheid berekend
Kombination aus Tageslicht und | combination of daylight and the |la luminosité est calculée en door een combinatie van
den Werten aus dem externen | values from the external digital |combinant la lumiere du jour et daglicht waarden (lichtsensor in
digitalen Lichtfihler errechnet. light sensor. les valeurs du capteur de lumiére | de lens) en de waarden van de
numérique externe. externe digitale lichtsensor.
Status-LEDs Ein/- oder Aus: Status LED ON/OFF: LED d‘état ON/OFF: Status LED AAN/UIT:
LED ON/ Integrierte LED fiir die Switch the integrated LED for Permet d‘allumer ou d'éteindre | Schakelt de geintegreerde
LED OFF Funktionanzeige ein- oder the function display on or off. les LEDs intégrées pour LED voor de functieweergave
ausschalten. I'affichage des fonctions. in of uit.

Technische Daten

Technical data

Caractéristiques techniques

Technische gegevens

110-240V ~,50/60 Hz | Spannung Voltage Tension Spanning
@117 x68 mm | Abmessungen Dimensions Dimensions Afmetingen
ca./approx. 0.5 W | Leistungsaufnahme Power input Consommation Verbruik
=\ os- Anschlussklemmen: Terminal clamps: Bornes de raccordement: Aansluitklemmen:
43 1.5mm? | fir eindrahtige Leiter for solid one-wire conductors pour conducteurs a fil rigide voor massieve geleiders
o
10mm
360° | Erfassungsbereich Area of coverage Zone de détection Detectiehoek

2m/10m/25m

Montagehohe min./max./

Mounting height min./max./

Hauteur de montage min./max./

Montagehoogte min./max./

empfohlen recommended recommandé aanbevolen
» Fig. 4 | Reichweite bei Range of coverage at Portée pour une hauteur de Bereik op
2.5m | Montagehdhe mounting height montage montagehoogte
18°C | Umgebungstemperatur Ambient temperature température ambiente Omgevingstemperatuur
max. @24 m | quer accross transversale dwars
max.@ 8m | frontal towards frontale frontaal
max.@ 6m | sitzend seated Activité assise zittend
11/1P54 | Schutzklasse / Schutzart Class / Degree of protection Classe / Type de Protection Klasse / Beschermingsgraad
-25°C-+50°C | Umgebungstemperatur Ambient temperature Température ambiante Omgevingstemperatuur
CH1& CH2 | Relais-Kontakt Relay contact Contact relais Relais contact
W - NO | vorlaufender Wolframkontakt tungsten pre-make contact précontact en tungsténe met wolfraam-voorloopcontact

2300 W cosp =1
1150 VA cos¢=0.5
300W LED

Schaltleistung

Load

Puissance

Schakelvermogen

Ip (20ms) =165 A

max. Einschaltspitzenstrom (Relais)

max. inrush peak current (relay)

Courant d'appel de pointe max (relais)

max. inschakelpiekstroom (relais)

450 m?

Uberwachte Flache
bei tangentialer Bewegung bezo-
gen auf 2,5 m Montagehche

Monitored surface, when the
detector is mounted at 2.5 m
mounting height and for tangen-
tial approach

Surface surveillée, lorsque le
détecteur est monté a la hauteur
2,5m et pour une approche
tangentielle

Detectiezone, wanneer de melder
gemonteerd is op 2,5 m hoogte
en voor dwars langs de melder
lopen

Einstellungen durch Settings via Réglages par Instellingen met
Potentiometer potentiometers potentiometres potentiometers
1min - 30 min/Test | Nachlaufzeit Follow-up time Durée de temporisation Nalooptijd
10 - 2000 Lux | Einschaltschwelle Switch-on threshold Seuil d'enclenchement Drempelwaarde
Werkseinstellung Factory settings Préréglage d‘usine Fabrieksinstellingen
10 min | Nachlaufzeit Follow-up time Durée de temporisation Nalooptijd
500 Lux | Einschaltschwelle Switch-on threshold Seuil d'enclenchement Inschakeldrempel
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m Schematisches Schaltbild

Schematic diagram

Schéma de raccordement

Aansluitschema

Schematisches Schaltbild - Bitte
beachten Sie beim AnschlieRen
die Beschriftung der Klemmen
am Gerat!

Schematic diagram - when
connecting the device, please
respect the labelling of the terminal
connections at the device!

Schéma de raccordement de base
- veuillez respecter le marquage
des bornes sur I'appareil

Aansluitschema’ - respecteer de
labelling van de klemmen bij het
aansluiten van het apparaat!

Der Anschluss von Master- und
Slave-Gerét muss an derselben
Phase erfolgen!

The master and slave device must
be connected to the same phase!

L'appareil maitre et I'appareil
esclave doivent étre connectés
alaméme phase!

Het mastertoestel en het
slave-toestel moeten op dezelfde
fase worden aangesloten!

[PB]PB] N L [ L' [NO[NO[SL]

[cr1[chz| CH1 CH2
Master J J Slave
Zubehor Accessory Accessoires Accessoires
10880 RC-Loschglied RC-Arc extinction kit Kit Anti-arc RC-filter
10882 Mini-RC-L6schglied Mini-RC-Arc extinction kit Mini-Kit Anti-arc Mini RC-filter
92092 IR-PD-DUO IR-PD-DUO IR-PD-DUO IR-PD-DUO
92199 Ballschutzkorb BSK Wire basket BSK Panier de protection BSK Beschermingskorf BSK
(@200 x 90 mm) (@200 x 90 mm) (@ 200 x 90 mm) (@200 x 90 mm)
93067 BLE-IR-Adapter BLE-IR-Adapter Adaptateur BLE-IR BLE-IR-Adapter

EU-Konformitétserklarung

UK Declaration of conformity

Déclaration de conformité UE

EU-Conformiteitsverklaring

Das Produkt erfiillt die Richtlinien

Uber

1. die elektromagnetische
Vertraglichkeit (2014/30/EU)

2. die Niederspannung
(2014/35/EU)

3. die Beschrankung der
Verwendung bestimmter
gefahrlicher Stoffe in Elektro-
und Elektronikgeraten
(2011/65/EU) und (2015/863/EU)

This product respects the

directives concerning

1. Electrical Equipment Safety
Regulation 2016

2. Electromagnetic Compatibility
Regulation 2016

3. The Restriction of the Use of
Certain Hazardous Substances
in Electrical and Electronic
Equipment Regulation 2012

Contact

B.E.G. UK Ltd., Apex Court -
Grove House - Camphill Road -
West Byfleet, Surrey KT14 65Q

Ce produit répond aux directives

sur

1. la compatibilité
électromagnétique
(2014/30/UE)

2. la basse tension
(2014/35/UE)

3. larestriction de I'utilisation
de certaines substances
dangereuses dans les appareils
électriques et électroniques
(2011/65/UE) et (2015/863/UE)

Dit product beantwoordt aan de

volgende richtlijnen

1. Elektromagnetische
compatibiliteit (2014/30/EU)

2. Laagspanning (2014/35/EU)

3. Verbod op gebruik van
gevaarlijke chemicalién in
elektrische en elektronische
apparatuur (2011/65/EU) en
(2015/863/EU)

Produktseite im Internet

Product page on the internet

Page produit sur notre site internet

Productpagina op het internet

Briick Electronic GmbH | Gerberstr. 33 | 51789 Lindlar | GERMANY | Phone: +49 (0) 2266 90121-0 | support@beg.de | beg-luxomat.com

Subject to technical changes ® 92158M1_Short_MAN_PD4-M-2C-DUO-AP_92158_de_uk_fr_nl_V3 - 080824
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m Sikkerhedsforskrift

Instrucciones de seguridad

Indicazioni di sicurezza

Instrucdes de seguranca

Arbejde pa elektriske anlaeg
ma kun udfares af el-
sagkyndige personer, eller af
instruerede personer under
ledelse og opsyn af en el-
sagkyndig person i henhold til
staerkstromsbekendtggrelsen

MUY IMPORTANTE: todos

los trabajos en instalaciones
eléctricas deben ser realizados,
exclusivamente, por un técnico
electricista certificado segiin
las normas electrotécnicas
aplicables.

I lavori sugli impianti elet-
trici devono essere eseguiti,
seguendo le norme elettrotec-
niche, solo da elettricisti o da
personale specializzato

MUITO IMPORTANTE: Os
trabalhos de instalagao elétrica
devem ser realizados exclusi-
vamente por técnicos creden-
ciados segundo as normas
eletrotécnicas aplicaveis e
legislagao em vigor.

Sluk for spaendingen for
monteringen!

Denne sensor er ikke egnet til
abning.

i Aseglrese de que la corriente
eléctrica esta desconectada an-
tes de comenzar la instalacion !

Por motivos de seguridad, le
recordamos que este producto
no puede ser conectado o
desconectado bajo tension.

Prima del montaggio disinserire
la tensione!

Per motivi di sicurezza, vi
ricordiamo che questo prodotto
non puo essere collegato o
disconnesso sotto tensione.

Antes de iniciar os trabalhos

de instalagao, assegure-se que
a alimentacao elétrica esta
desligada!

Por motivos de seguranca, este
aparelho nao pode ser ligado ou
desligado sob tensao.

Det totale antal af forkoblinger
og LED drivere kan vare
begraenset af den hgje
startstrom. Er der tale om

et stort antal tilsluttet

forkobli , skal der d
en ekstern kontaktor.

Por favor, tenga en cuenta
que el pico de arranque de
luminarias LED y balastos
electronicos limita el nimero
maximo de luminarias que
pueden conectarse a un
detector. Le recomendamos
consulte los valores de pico
de arranque de las luminarias
utilizadas y en caso necesario,
utilice un contactor para
realizar la maniobra.

La potenza massima
commutabile puo risultare
ridotta a causa della corrente
di spunto di apparecchiature
elettroniche e LED. Se
neccessario utilizzare un
contattore esterno.

Devido as elevadas corren-
tes de ligacao de balastros
eletrénicos e controladores
LED, o nimero maximo de
luzes comutaveis € limitado.
No caso de um grande nimero
de cargas, deve aplicar-se um
contactor externo.

For alle tilkoblede belastninger
erenp de stgjd i

Con el fin de evitar encendidos

obligatorisk (vi anbefaler bruug
af RC-demperled).

ind dos por la presencia de
corrientes residuales en la red,
se recomienda utilizar nuestro
elemento supresor RC.

Per i carichi fortemente
induttivi si consiglia di
utilizzare il nostro filtro
antidisturbo (kit antiarco).

A fim de evitar avarias no
dispositivo devido a presenca
de sobrecargas, recomendamos
a utilizagao de elementos
supressores RC.

O
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Lees denne vejledning, fer du
bruger enheden.

Kendskabet til dette dokument
hgrer til den tilsigtede
anvendelse.

Lea esta hoja adjunta antes
de poner en funcionamiento el
detector.

El conocimiento de este
documento es parte del uso
previsto.

Leggere questa scheda supple-
mentare prima di mettere in
funzione I'apparecchio.

La conoscenza di questo
documento fa parte dell'uso
previsto.

Leia esta folha suplementar
antes de colocar o aparelho em
funcionamento.

0O conhecimento deste documen-
to faz parte do uso pretendido.

Funktionsmade

Funcionamiento

Funzionamento

Modo de funcionamento

Belaegningsmelderen styrer
lyset automatisk i forhold til
tilstedevaerende personer
(bevaegelser) og den omgivende
lysstyrke

Den integrerede lyssensor
maler konstant det omgivende
lys og sammenligner det med
den indstillede taendtaerskel i
detektoren. Hvis det omgivende
lys er tilstraekkeligt, teendes

der ikke for belysningen. Hvis
det omgivende lysniveau ligger
under lysstyrkeniveauet, akti-
verer en bevaegelse belysningen
irummet.

Detektoren slukker lyset, hvis
der er tilstraekkeligt dagslys i
30 min. eller hvis der ikke er
registreret nogen bevaegelse
inden for efterlgbstiden.

El detector de presencia con-
trola la luz automaticamente
en funcion de las personas
presentes (movimientos) y de la
luminosidad ambiental

El sensor de luz integrado mide
constantemente la luz ambien-
taly la compara con el umbral
de encendido establecido en

el detector. Sila luz ambiental
es suficiente, la iluminacion no
se enciende. Si el nivel de luz
ambiental es inferior al nivel de
luminosidad, un movimiento
activa la iluminacion de la
habitacion.

El detector apaga la luz si hay
suficiente luz natural durante 30
minutos o si no se ha detectado
ninglin movimiento dentro del
retardo de apagado establecido.

Il rilevatore di presenza regola
automaticamente la luce in
base alle persone presenti
(movimenti) e alla luminosita
dell'ambiente.

Il sensore di luminosita inte-
grato misura costantemente la
luce ambientale e la confronta
con la soglia di accensione
impostata nel rilevatore. Se la
luce ambientale ¢ sufficiente,
l'lluminazione non si accende.
Seil livello di luce ambientale e
inferiore al livello di luminosita,
un movimento attiva l'illumina-
zione della stanza.

Il rilevatore spegne la luce se

la luce naturale e sufficiente
per 30 minuti o se non & stato
rilevato alcun movimento entro
il tempo previsto.

0 detetor de presenca controla
automaticamente a luz de acor-
do com as pessoas presentes
(movimentos) e a luminosidade
do ambiente.

0 sensor de luz integrado mede
constantemente a luz ambiente
e compara-a com o limiar de
ligacdo definido no detector. Se
a luz ambiente for suficiente, a
iluminacao nao sera ligada. Se
o nivel de luz ambiente estiver
abaixo do nivel de luminosi-
dade, um movimento activa a
iluminacao na sala.

0 detetor desliga a luz se hou-
ver luz natural suficiente para
30 min. ou se nao for detectado
qualquer movimento dentro do
tempo de seguimento.

Yderligere funktioner kan bruges
med vores fjernbetjening (se
tilbehar)

Se pueden utilizar otras funcio-
nes usando nuestro mando a
distancia (ver accesorios).

Ulteriori funzioni possono essere
attivate/modificate con il nostro
telecomando (vedi accessori).

Outras funcdes podem ser
usadas com o nosso controlo
remoto (ver acessorios).
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af interfer

Limitacion de interferencias

Limitare le fonti di interferenza

Fontes limitadoras de
interferéncia

Hvis detektorens detekterings-
omrade er for stort eller daekker
omrader, der ikke skal overvages,
kan omradet reduceres eller

Si el alcance del detector es
demasiado grande o cubre
zonas que no deben ser
vigiladas, se puede reducir o

Se il campo di rilevamento del
rilevatore e troppo grande o
copre aree che non dovrebbero
essere monitorate, il campo puo

Se o alcance de dete¢do do
detetor for demasiado grande
ou cobrir reas que nao devem
ser monitorizadas, o alcance

> Fig1a begraenses efter behov med de restringir el alcance seglin sea essere ridotto o limitato come pode ser reduzido ou restrin-
vedlagte afdaekningslameller . necesario utilizando las caratu- | richiesto utilizzando le lamelle gido, de acordo com as neces-
las obturadoras adjuntas. di copertura in dotazione.. sidades, utilizando as mascaras
incluidas para o efeito.
Selvtestcyklus Ciclo de autocontrol Ciclo di autotest Ciclo de
Efter tilslutning gennemgar Tras la conexion a la alimentacion, | Dopo aver eseguito I'allaccia- Apbs a ligacao a corrente, 0
sensoren en selvtestcyklus, som | el detector realiza un ciclo de mento elettrico il rilevatore detetor executa um ciclo de
varer 60 sekunder (LED blinker). | | autocontrol durante 60 segundos. | esegue per 60 secondi un ciclo autoteste de 60 segundos
denne periode reagerer sensoren | Los LEDs de la unidad parpadean. | di test (LEDs intermittenti). In (os LEDs piscam). Durante
ikke pa bevaegelse. Durante este tiempo, el disposi- questo momento il dispositivo esse tempo o dispositivo nao
tivo no responde al movimiento. | non reagisce al movimento. responde ao movimento.
LED-funktionsvisninger efter Indicadores LED tras conexiona | LED indicatori di funzionamen- Indicagoes de funcionamento de
hvert netvaerk gentagelse lared eléctrica to dopo ogni ripristino della LED apos cada restabelecimen-
ione di rete to da alimentacao elétrica
Fabriksindstillingerne er Ajustes de fabrica activos Impostazioni di fabbrica Ajustes de fabrica activos:
aktive: - blanco, rojo, verde par- attive: - flash branco, vermelho, verde
- hvid, rod, gren blinker i hurtig | padean en rdpida sucesion - bianco, rosso, verde lampeg- | em sucessdo rdpida durante
Ay raekkefalge i 10 sek. durante 10 seg. giano in rapida successione 10 sequndos.

LED

per 10 sec.

LED-Funktionsvisninger

Indicadores LED

LED indicatori di funzionamento

Indicagdes de funcionamento
dos LED's

Bevagelsesregistrering
- rod blinker

Deteccién de movimiento
- LED rojo parpadea

Rilevamento movimento
- rosso lampeggiante

Detecao de movimento
- vermelho pisca

Hardware reset

Reseteo del detector

Reset

Reiniciar o detetor
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Reset: at stte indstillingerne

til test’, ,sol" og ,sol" fra enhver
anden position medfgrer et ,re-
set* pa sensoren. Dette medfarer,
at samtlige programmerede
parametre slettes

(alle LEDer blinker hurtigt i 5sek.).

Reset: Si se situan los potencio-
metros en “TEST", “Sol"y “Sol"
se reseteara la configuracion
del detector, por lo que todos
los valores programados se
borran (los LEDs parpadean
rapidamente durante 5seg.).

Reset: impostando ,Test’,

,Sole* e ,Sole* da qualsiasi

altra posizione si attiva il ,reset”
dell'apparecchio, vale a dire che
tutti i parametri impostati ven-
gono cancellati (lampeggio veloce
dituttii LED per 5sec.).

Reinicializagao: o ajuste dos
potenciometros para ,Test",
,Sol“ e, Sol" reinicializam as
configuracoes do detetor
apagando todos os outros
ajustes, repondo assim as
configuracdes de fabrica (todos
0s LEDs piscam rapidamente
durante 55s).
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m DIP-switch

. Interruptor DIP

Interruttore DIP

Interruptor DIP

VA/HA

MIX/
DAY

LED ON/
LED OFF

Fuld automatisk:

| fuldautomatisk tilstand, vil
belysningen automatisk taende
og slukke og overstyres med en
trykknap

Semi-automatisk:

| semi-automatisk tilstand, skal
belysningen altid teendes med
en trykknap, men vil stadig
slukke ved manglende
detektering af bevaegelse

Totalmente automatico:

En modo totalmente
automatico, la iluminacion se
enciende y se enciende y se
apaga automaticamente. Estado
puede anularse con un
pulsador.

Semiautomatico:

En modo semiautomatico la
iluminacion debe estar siempre
encenderse con un pulsador. La
iluminacion se apaga automati-
camente por el detector o
manualmente con un pulsador.

Funzionamento Automatico:
La luce si accende e spegne
automaticamente, e puo essere
anche accesa o spenta tramite
un pulsante esterno.

Semi-Automatico:

La luce puo essere accesa
sempre e solo tramite un
pulsante esterno. La luce si
spegne automaticamente
0 manualmente tramite un
pulsante esterno.

Modo automatico:

Aluz é ligada automaticamente
e pode ser ligada ou desligada
por botao.

Modo semi-automatico:

No modo semi-automatico, a
iluminacéo deve ser sempre
ligada por um botdo de pressao.
Aluz é desligada automa-
ticamente pelo detetor ou
manualmente por botao

Dagslys eller blandingslys:

| dagslys registreres lysstyr-
ken af lyssensoren i linsen.
Ved blandingslys (dagslys og
belysning) beregnes lysstyrken
ved en kombination af dagslys
og veerdierne fra den eksterne
lyssensor i sensoren.

Luz diurna o luz mixta:

En configuracion de Luz natural,
la luminosidad se detecta por el
sensor de luminosidad ubicado
en la lente. En configuracion de
luz mixta, la luminosidad se cal-
cula mediante una combinacion
del sensor interno y los valores
del sensor de luz externo.

Luce diurna o Luce mista:

In modalita Luce diurna la lumi-
nosita viene rilevata dal sensore
luce presente all'interno della
lente. In modalita Luce mista

la luminosita viene calcolata
combinando i valori della luce
diurna con quelli del sensore di
luce esterno digitale.

Luz natural e luz mista:

Aluz do dia, o brilho é detetado
pelo sensor de luz interno, atra-
vés das lentes. Com luz mista,

o brilho é calculado por uma
combinacao de luz natural e de
valores medidos pelo sensor
externo de luz.

Status LED ON/OFF:
Teend eller sluk den integrerede
LED som viser status.

LED de estado ON/OFF:
Enciende o apaga el LED
integrado que se utiliza para la
visualizacion de funciones.

Stato dei LED ON/OFF:

II'LED integrato si spegne o
accende per indicare le modalita
di funzionamento.

Estado do LED ON/OFF:

O LED integrado acende ou
apaga para a visualizacao de
funcoes.

Tekniske data Datos técnicos Dati tecnici Dados técnicos
110-240V ~,50/60 Hz | Spaending Voltage Tension Tensao
@117 x68 mm | Mal Dimensiones Dimensioni Dimensoes

ca./approx. 0.5 W | Egetforbrug Consumo Assorbimento Consumo de energia
=\ os- Terminaler: Terminales: Terminali: Terminais de ligacao:
% 1.5mm? | til faste ledere para conductores rigidos per conduttori solidi para condutores rigidos
xd
10mm

360° | Detekteringsomrade Angulo de deteccion Campo di rilevamento Area de detecao

2m/10m/25m

Monteringshgjde min./maks./
anbefalet

Altura de montaje min./max./
recomendada

Altezza installazione consentita
min./max./ suggerita per la
miglior performance

Altura de montagem min./
max./recomendada

» Fig. 4 | Raekkevidde pa Rango de cobertura Raggio d'azione a Alcance a
2.5m | Monteringshgjde ala altura de montaje Altezza di montaggio Altura de montagem
18°C | Omgivelsernes temperatur Temperatura ambiente Temperatura ambiente Temperatura ambiente
max. @24 m | pa tvaers 1transversal 1transversale 1transversal
max.@ 8m | 2 frontalt 2 frontal 2 frontale 2emdirecaoa
max.@ 6m | 3siddende 3 actividad sentada 3 presenza fissa 3 atividade sentada
11/1P54 | Beskyttelse / beskyttelsesklasse | Grado de proteccion / clase Tipo / classe di protezione Classe / grau de protecao
-25°C-+50°C | Omgivelsernes temperatur Temperatura de funcionamiento | Temperatura di funzionamento | Temperatura ambiente
CH1& CH2 | Relaekontakt Contacto relé Contatto rele Contacto de relé
p - NO | forankoblet wolfram-kontakt Contacto NA de tungsteno contatto anticipato al tungsteno | Pré-contacto de tungsténio
2300 W cosg =1 | Afbryderstyrke Potencia de conmutacion Carico di contatto Poténcia de comutacao

1150 VA cos¢=0.5
300W LED

Ip (20ms) =165 A

Max. tilfgrt stram (relee)

Pico de arranque maximo
soportado (relé)

Corrente di spunto di inserzione
mass. (rele)

Corrente de pico de ligacao
max. (relé)

450 m?

Overvaget omrade med tangen-
tiel bevaegelse relateret til en
monteringshgjde pd 25m

Zona de deteccion de mov-
imiento transversal a una altura
de 2,5 m de montaje

Area monitorata con movimento
tangenziale riferito a 2,5 m di
altezza di montaggio

Area de cobertura, com o
detetor instalado a 2,5 m de
altura e com movimento de
aproximacao tangencial

o

E)
Coros” Cores®

050t

1'min - 30 min/Test

Kan programmers via
potentiometerne

Efterlgbstid

Ajustes via potenciometro

Temporizacion de apagado

Impostazioni tramite trimmer

Tempo di ritardo

Ajustes através do
potenciometro

Periodo de desativacao

10 - 2000 Lux | Luxveerdi Umbral de conmutacion Soglia accensione Limiar de ativacao
Fabriksindstilling Valores por defecto Impostazioni di fabbrica Ajuste de fabrica
preconfigurados
10 min | Efterlgbstid kanal 1 Temporizacion del canal 1 Tempo di ritardo del canale 1 Periodo de desativacao do canal 1
500Lux | Luxveerdi Umbral de conmutacion Soglia accensione Limiar de ativacao
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m Skematisk diagram

Esquema de conexion

Schema di cablaggio

Diagrama de ligacao

Skematisk diagram - bemaerk
tilslutningskablerne, nar du
tilslutter!

Esquema de conexion - por favor,
respete el marcado de los cables
de conexion cuando los conecte.

Schema di cablaggio - osservare
e rispettare le colorazioni dei cavi
durante il cablaggio.

Esquema elétrico - por favor,
observe os cabos de ligacao
ao ligar!

Forbindelsen mellem master og
slave-enhed skal vaere i samme

El aparato Maestro y el Esclavo
deben estar conectados a la

Il dispositivo Master e Slave
devono essere collegati alla

Os dispositivos mestre e escravo
tém que ser ligados na mesma

fase! misma fase! stessa fase! fase!
A A
[PB]PB] N L [ L' [NO[NO[SL]
[cr1[chz| CH1 CH2
Master J J Slave
Tilbehar Accesorios Accessori Acessorios
10880 RC-demperled Elemento supresor RC Filtro antidisturbo RC Kit RC supressor de arco elétrico
10882 Mini-RC-demperled Mini-Elemento supresor RC Mini-Filtro antidisturbo RC Mini kit RC supressor de arco
elétrico
92092 IR-PD-DUO IR-PD-DUO IR-PD-DUO IR-PD-DUO
92199 Bold-beskyttelseskurv BSK Rejilla de proteccion metélica Griglia protezione BSK Grelha de protecao metélica BSK
(@200 x 90 mm) BSK (@ 200 x 90 mm) (@200 x 90 mm) (@200 x 90 mm)
93067 BLE-IR-Adapter Adaptador BLE-IR BLE-IR-Adapter BLE-IV-Adaptador

EU Overensstemmelseserklaring

Declaracion de conformidad UE

Dichiarazione di conformita UE

Declaragao de conformidade UE

Dette produkt overholder direk-

tiverne om

1. Elektromagnetische compatibili-
teit (2014 /30/EU)

2. Laagspanning (2014 /35/EU)

3. Begraensning af anvendelsen af
visse farlige stoffer i elektrisk og
elektronisk udstyr (2011/65/EU)
og (2015/863/EU)

Este producto cumple con las

directivas siguientes

1. Compatibilidad electromag-
nética (2014 /30/UE)

2. Baja tension (2014 /35/UE)

3. Restricciones de uso de ciertas
sustancias nocivas en equipos
eléctricos y electronicos
(2011/65/UE) y (2015/863/UE)

Questo prodotto rispetta le

seguenti direttive riguardanti

1. Compatibilita elettromagnetica
(2014/30/UE)

2. Bassa tensione (2014/35/UE)

3. Restrizione dell'uso di determi-
nate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed
elettroniche (2011/65 / UE) e
(2015/863/UE)

0 produto estd em conformidade
com as diretivas relativas
1. a compatibilidade
eletromagnética (2014/30/UE)
2. a baixa tensao (2014/35/UE)
3. arestricao do uso de determi-
nadas substancias perigosas
em equipamentos elétricos
e eletronicos (2011/65/UE) e
(2015/863/UE)

Datablad pa Internet

Pagina del producto en Internet

Pagina del prodotto su Internet

Pagina do produto na Internet

Briick Electronic GmbH | Gerberstr. 33 | 51789 Lindlar | GERMANY | Phone: +49 (0) 2266 90121-0 | support@beg.de | beg-luxomat.com

Subject to technical changes ® 92158M2_Short_MAN_PD4-M-2C-DUO-AP_dk_es_it_pt_V3 - 060824
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Bezpecnostni predpisy

Przygotowanie do montaz

m Biztonsagi informaciok

Praci s napétim 110 - 240 V miize vy}

pouze kvalifikovany elektrikai nebo osoba s
odpovidajicimi znalostmi.

Prace obejmujace kontakt z zsieci
110 - 240 V powinny by¢ przeprowadzone
przez wykwalifikowanych profesjonalistow
lub przez przeszkolone osoby pod kierunkiem
i nadzorem wykwalifikowanego elektryka,
zgodnie z przepisami elektrotechnicznymi.

Az elektromos berendezésekkel
kapcsolatos munkakat csak
villanyszerel6 vagy személyzet
végezhet szakképzett villanyszereld
iranyitasa és

feliigyelete mellett, az elektrotechnikai
eldirasoknak megfelelGen.

Odpojte napajeni pred instalaci. Pfistroj
neni vhodny pro bezpecné odpojovani
napajeni.

Przed przystapieniem do montazu nalezy
odtaczy¢ zasilanie! Urzadzenie nie stuzy
do izolowania innego sprzetu od sieci
zasilajacej.

Szerelés el6tt kapcsolja le a halozati
fesziiltséget! Az érzékel6 nem alkalmas
a terhelés halozatrol torténd biztonsagos
levalasztasara.

Vzhledem k vysokym zapinacim proudiim
elektronickych predfadnych pfistroji a LED
ovladaci je alni pocet zapinatelnych
svitidel omezeny. Pfi vysokém poctu zatézi
byste méli pouzit venkovni jistic.

Catkowita liczba zataczanych obcigzen jest
ograniczona ze wzgledu na wysokie prady
rozruchowe statecznikow elektronicznych
i zrodet LED. W przypadku duzej liczby
zataczanych obcigzen prosze stosowac
zewnetrzny stycznik.

Akapcsolhato lampak szama korlatozott
az elektronikus elététek és LED fényforra-
sok nagy bekapcsolasi arama miatt. Nagy
szamu lampatest esetén keérjiik alkalmaz-
zon kontaktort!

Viechny zapnuté zatéze museji byt odru-
seny odborné (doporucujeme nase zhaseci
RC ¢lanky).

Dla wszystkich podtaczonych obcigzen

edne jest pr wy
interferencji (zalecamy

A kapcsolt terhelésnél a halo-
zati zavarokat ki kell sziirni és

ie naszych
zestawow do przerywania tuku).

gesiteni kell (j ljuka
kinalatunkban szereplé RC-tag
alkalmazasat)

Pred pouzitim zafizeni si pfectéte tuto
pribalovou informaci.

Znalost tohoto dokumentu patfi k zamys-
lenému pouziti.

Przeczytaj te dodatkowg karte przed
uruchomieniem urzgdzenia.

Znajomos¢ tego dokumentu jest konieczna
do prawidtowego uzywania urzgdzenia.

Akészilék beépitése és lizembehelyezése
el6tt olvassa el ezt a kezelési segédletet.
Akésziilék megfelel6 alkalmazasahoz sziik-
séges a segédlet informacidinak ismerete.

Provoz

Opis dziatania

Miikodés

e Ok O

Detektor pritomnosti automaticky fidi
svétlo podle pfitomnych osob (pohybu) a
jasu okoli.

Integrovany svételny senzor neustale méri
okolni svétlo a porovnava ho s prahem
zapnuti nastavenym v detektoru. Pokud je
okolni svétlo dostatecné, osvétleni se neza-
pne. Pokud je Groven okolniho svétla nizsi
nez prahova hodnota jasu, pohyb aktivuje
osvétleni v mistnosti.

Detektor vypne osvétleni, pokud je pfiro-
zené svétlo dostatecné po dobu 30 min.
nebo pokud nebyl béhem sledované doby
detekovan zadny pohyb.

Czujnik obecnosci automatycznie reguluje
natezenie $wiatta w zaleznosci od obecno-
$ci (ruchu) 0sob i jasnosci otoczenia.

Zintegrowany czujnik Swiatta stale mierzy
natezenie $wiatta w otoczeniu i poréwnuije je
z ustawionym w czujniku progiem zatgcze-
nia. Jesli natezenie $wiatta w otoczeniu jest
wystarczajace, oswietlenie nie zostanie wig-
czone. Jezeli poziom $wiatta otoczenia jest
nizszy od poziomu jasnosci, ruch powoduje
wigczenie o$wietlenia w pomieszczeniu.
Czujnik wytgcza Swiatto, jesli ilos¢ Swiatta
naturalnego jest wystarczajgca na 30 minut
lub jesli w ciggu tego czasu nie zostanie
wykryty Zaden ruch.

A jelenlét érzékeld automatikusan
szabalyozza a fényt a jelenlévé személyek
(mozgasok) és a kornyezeti fényerg
fliggvényében.

Abeépitett fényérzékeld folyamatosan
méri a kdrnyezeti fényt, és 6sszehasonlitja
azt az érzékeldben bedllitott bekapcsolasi
kiiszobértékkel. Ha a kérnyezeti fény
elegendd, a vilagitas nem kapcsol be. Ha a
kornyezeti fényszint a fényerdsségi szint
alatt van, akkor egy mozgas bekapcsolja a
vilagitast a helyiségben.

Az érzékel6 kikapcsolja a vilagitast, ha

30 percig elegend6 természetes fény all
rendelkezésre, vagy ha a késleltetési idén
bellil nem érzékelt mozgast.

Dal3i funkce Ize pouzivat s nasim déalkovym
ovladanim (viz pfislusenstvi).

Dalsze funkcje mozna wykorzystac
za pomocg naszego pilota zdalnego
sterowania (patrz akcesoria).

Tovabbi funkciok is alkalmazhatok a taviranyi-
tonkkal (lasd a tartozékokat).
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Zastinéni zdroji ruseni Eliminacja zrodet zaktocen Zavaro jelforrasok kizarasa
V pFipadé, ze je detekéni oblast detektoru | W przypadku, gdy obszar detekdji jest zbyt Amennyiben az érzékelési tertlete tal nagy,
prilis velka, nebo jsou snimany nezadouci duzy badZ monitorowane sg obszary, ktore vagy néhany térrészletet ki akar zarni az
» Fig.1,a oblasti, mtize se dosah detektoru reduko- nie powinny by¢, zasieg mozna zmniejszy¢ érzékelési tartomanybol, az csokkenthetd
vat pfilozenymi stinicimi krytkami. lub ograniczy¢ poprzez zastosowanie az arnyékold lamellak hasznalataval.
dotaczonych przeston maskujacych.
Testovaci rezim Cykl auto-testu Onteszt ciklus
Po prvotnim pfipojeni napéti se detektor Przy pierwszym podtgczeniu zasilania Az els6 halozatra kapcsolaskor az érzékeld
uvede do 60 sekundového testovaciho cyk- | produkt wchodzi w poczatkowy 60-se- 60mp-re onteszt izemmodba keriil. Ezutan
lu. Po jeho provedent je detektor pFipraven | kundowy cykl a jelenlét érzékel6 készen all a mlikodésre
k provozu (LED blika). V té dobé pfistroj auto-testu. Czujnik obecnosci jest gotowy | (a LED-kvillognak). Ez alatt az id6 alatt
nebude reagovat na pohyb. do pracy (diody LED migoczg). W tym czasie | Semmiféle mozgasra nem reagal.
urzadzenie nie reaguje na ruch.
Funkéni indikatory LED po kazdém pripojeni | Sygnalizacja przy pomocy wskaznikow LED LED-s funkcio visszajelzés minden beallitas
k siti po kazdym ienil il utan
Tovérni nastaveni je aktivni: Ustawienia fabryczne sg aktywne Gyari beallitasok aktivak:
Ay - bild, cervend, zelend blikaji v rychlém - biaty, czerwony, zielony migajg szybko | - fehér, piros, zéld villogas gyors eqymds-
~ - sledu po dobu 10 s po sobie przez10s.. utdnban 10 mdsodpercig.
LE D Funkéni LED Sygnalizacja przy pomocy znikow LED LED-s funkcio vit é
Detekce pohybu Detekgja ruchu Mozgas érzékelése

- Cervena blika

- Czerwona dioda migocze

- Pirosan villog

Hardwarovy reset

Reset urzgdzenia

Hardver torlés

,\25\ Ty, e

$537
$e 0e

s

WX7
AIE
)

49010
0002

00508
X2

§010)

Oooz’:‘

> N
009 ot

Reset: Nastaveni tovarniho nastaveni
(potenciometry v poloze “Test”, “Slunce” +
“Slunce”) zpUsobi, ze vsechny hodnoty jsou
vymazany a je aktivovan provozni rezim
tovarniho nastaveni (rychle blikajici LED
diody po dobu 5 sek.)

Reset: Przetgczenie na ,ustawienia fabrycz-
ne” z jakiegokolwiek innego potozenia
powoduije reset/wyzerowanie urzadzenia.
To oznacza, ze wszystkie aktywne w danym
momencie tryby pracy zostajg przywrécone
do ustawien fabrycznych (wszystkie diody
LED migoczg szybko przez 5 sekund).

Torlés: A késziléken 1év6 potenciométerek
LTEST’, ,nap” és ,nap” pozicidba valé teke-
rése az érzékeld beallitasainak torlését idézi
el6. Ebben az esetben minden paraméter a
gyarilag eldre beallitott értékre all

(5mp-en keresztul a LED-k gyorsan villognak).




92158

Prepinac DIP

Przetacznik DIP

DIP-kapcsolo

VA/HA

MIX/
DAY

LED ON/
LED OFF

PIné automaticky:
Svétlo se zapind automaticky a lze jej
zapnout nebo vypnout tlacitkem.

Poloautomaticky rezim:

Svétlo musi byt vzdy zapnuto tlacitkem.
Svétlo se vypina automaticky nebo rucné
tlacitkem.

Automatyczny lub potautomatyczny:
Petna automatyka:

Swiatto wiacza sie automatycznie i mozna
je wigczac i wytgczac za pomocg przycisku.
Tryb potautomatyczny:

Swiatto nalezy zawsze wtaczaé przycis-
kiem. Swiatto jest wyfaczane automatycz-
nie lub recznie za pomocg przycisku.

Teljesen automata:
Avilagitas automatikusan bekapcsol,
nyomégombbal kapcsolhato be vagy ki.

Félautomata iizemmaod:

Avilagitast mindig nyomégombbal kell
bekapcsolni. A vilagitas automatikusan vagy
manualisan kapcsolhato ki a nyomoégombbal.

Denni nebo smisené svétlo:

V rezimu denniho svétla je jas detekovan
svételnym senzorem v objektivu. Pfi
smiseném svétle je jas vypocitan kombinaci
denniho svétla a hodnot z externiho
digitalniho svételného cidla.

Swiatto dzienne lub mieszane:

W $wietle dziennym jasnos¢ wykrywana
jest przez czujnik Swiatta w obiektywie. W
przypadku $wiatta mieszanego jasnosc¢ jest
obliczana na podstawie kombinacji Swiatta
dziennego i wartosci z zewnetrznego
cyfrowego czujnika $wiatta.

Nappali vagy vegyes fénymérés:

Nappali fénymérés esetén a fényerét az
objektivben 1évG érzékeld érzékeli. Vegyes
fénymérés esetén a fényerdt a nappali
fény és a kiilsé digitalis érzékeld értékeinek
kombinacitja adja meg.

Stavova LED dioda ZAPNUTO/VYPNUTO:
Zapnéte nebo vypnéte integrovanou LED
diodu pro zobrazeni funkci.

Status diody LED Wt./WYL:
Wtgczanie i wytgczanie zintegrowanej
diody LED wskaznika funkgji.

Allapotjelzé LED BE/KI:
Kapcsolja be vagy ki a funkciokat kijelzd
beépitett LED-eket.

Technicka data

Specyfikacja techniczna

Technikai adatok

110-240V ~, 50/60 Hz | Napajeni Zasilanie Halozati fesziiltség
@117 x68 mm | Rozméry Wymiary Méretek
ca./approx. 0.5 W | Spotfeba elektrické energie Pobér mocy Teljesitményfelvétel

=\ os- Pripojeni vodicu: Zaciski: Csatlakozo:
43 1.5mm? | pro jednodratové vedeni do przewodu jednozytowego egy tomor vezeték fogadasara
<>
10mm
360° | Oblast pokryti Obszar detekgji Erzékelési tartomany
2m/10m/2.5m | MontaZni vyska min./max./doporucend Min./Maks./Zalecana wysoko$¢ montazu Szerelési magassag min. / max. / ajanlott
» Fig. 4 | Rozsah dosahu pro Zasieg Hatotavolsag
2.5m | montazni vyska przy wysokosci montazu szerelési magassag
18°C | okolni teplota Temperatura otoczenia kérnyezeti hémérséklet
max. @24 m | chize kfizem poprzecznie athaladas
max.@ 8m | chiize pfimo promieniscie megkozelités
max.@ 6m | sedici siedzacy 016 tevékenység
11 /1P54 | Stupe kryti / tfida Stopien ochrony / klasa Védettség
-25°C-+50°C | Okolni teplota Temperatura otoczenia Koérnyezeti hémérséklet
CH1& CH2 | Kontakt relé Styk przekaznika Relé kontaktus
p-NO | ndbéhovym wolframovym kontaktem jatowy styk wolframowy volfram zaré kontaktus

2300W cosp =1
1150 VA cos¢=0.5

Spinaci kapacita

Moc zatgczania

Kapcsolasi teljesitmény

300W LED
Ip (20ms) =165 A | max. 3pickovy proud zapnuti (Relé) maks. prad rozruchowy (przekaznik) max. bekapcsolasi csticsaram (Relé)
450 m? | Monitorovana plocha pfi nepfimém pohybu Monitorowana powierzchnia, gdy czujnik Felligyelt tertilet, amikor az érzékeld 2,5 m
vztazeno na montazni vysku 2,5 m jest zamontowany na wysokosci 2,5 miprzy | beépitési magassagba van szerelve és oldalira-
podejsciu stycznym nyd a megkozelités

P e R Nastaveni pomoci potenciometri Ustawi.enia programowane Beallitasok potenciométerekkel

«,@: SNEENs potencjometrami

N oo oo

1min - 30 min/Test
10 - 2000 Lux

Casovani
Prah zapnuti

Czas zatgczenia Swiatta
Prog zmierzchowy

Idozités
Megvilagitas

10 min
500 Lux

Tovarni nastaveni
Dobéhovy cas kanalu 1
Prah zapnuti

Ustawienie fabryczne
Czas zatgczenia dla kanatu 1
Prog zmierzchowy

Gyari beallitas
Id6zités 1-es csatorna
Megvilagitas
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Schémata zapojeni

Schematy potaczen

m Kapcsolasi rajzok

Schematické znazornéni -
pfi zapojovani detektoru, prosim, respek-
tujte oznaceni svorek na detektoru!

Schemat potgczen -
podtaczajgc czujnik prosze zwraca¢ uwage
na oznaczenia zaciskow na czujniku!

Elvi kapcsolasi rajz -

az érzékeld csatlakoztatasakor kérjik
vegye figyelembe az érzékel6 csatlakozo
kapcsainak jeldlését!

Pripojeni hlavniho a podfizeného zafizeni
musi byt ve stejné fazi!

Urzadzenia Master i Slave muszg by¢

podtaczone do tej samej fazy!

A Master és a Slave késziilékeket ugyanarra
a fazisra kell csatlakoztatni.

A A
[PBIPB[ N[ L [ L [NO[NO[SL]
[cn1[cnz] CH1 CH2
Master Slave
Zubehér Accessory Accessoires
10880 RC-Loschglied RC-Arc extinction kit Kit Anti-arc
10882 Mini-RC-L6schglied Mini-RC-Arc extinction kit Mini-Kit Anti-arc
92092 IR-PD-DUO IR-PD-DUO IR-PD-DUO
92199 Ballschutzkorb BSK Wire basket BSK Panier de protection BSK
(@200 x 90 mm) (@200 x 90 mm) (@200 x 90 mm)
93067 BLE-IR-Adapter BLE-IR-Adapter Adaptateur BLE-IR

EU-Konformitatserklarung

UK Declaration of conformity

Déclaration de conformité UE

Das Produkt erfiillt die Richtlinien dber

1. die elektromagnetische Vertraglichkeit
(2014/30/EU)

2. die Niederspannung
(2014/35/EV)

3. die Beschrankung der Verwendung
bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro-
und Elektronikgeraten (2011/65/EU) und
(2015/863/EU)

This product respects the directives

concerning

1. Electrical Equipment Safety Regulation 2016

2. Electromagnetic Compatibility Regulation
2016

3. The Restriction of the Use of Certain
Hazardous Substances in Electrical and
Electronic Equipment Regulation 2012

Contact

B.E.G. UK Ltd., Apex Court - Grove House

- Camphill Road - West Byfleet, Surrey

KT14 65Q

Ce produit répond aux directives sur

1. la compatibilité électromagnétique
(2014/30/UE)

2. la basse tension
(2014/35/UE)

3. la restriction de I'utilisation de certaines
substances dangereuses dans les
appareils électriques et électroniques
(2011/65/UE) et (2015/863/UE)

Produktseite im Internet

Product page on the internet

Page produit sur notre site internet

Briick Electronic GmbH | Gerberstr. 33 | 51789 Lindlar | GERMANY | Phone: +49 (0) 2266 90121-0 | support@beg.de | beg-luxomat.com

Subject to technical changes ® 92158M3_Short_MAN_PD4-M-2C-DUO-AP_cz_pl_hu_V3 - 060824
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230-voltsnatet far endast
utforas av behorig elektriker.
Kontakta en behorig elektriker
vid fel eller driftstorningar.

p
tajan toimesta noudattaen
séhkoalan ohjeistuksia/
saantoja.

nettspenning skal utfgres av
fagpersonell.

Code 1313576 92158 92158 92158
Sakerhetsinstruktioner m Turvallisuusohjeet m Sikkerhets instruks m Safety instructions
Arbete och inkoppling pa A idaan toteuttaa Arbeid pa utstyr beregnet for Work on the mains supply may

only be carried out by qualified
professionals or by instructed
persons under the direction and
supervision of qualified skilled
electrical personnel in accordance
with electrotechnical regulations.

Bryt alltid strommen innan

montering och i ion!
Enheten &r inte lampad for
séker frankoppling fran nat-
spanningen.

al
Kyseista tuotetta ei saa kayttaa
muiden laitteiden eristamiseksi
sahkoverkosta.

Utstyret frakobles nettet for
montering. Utstyret er ikke
ment til 3 isolere annet utstyr
fra nettet.

Disconnect supply before
installing!

This device is not to be used to
isolate other equipment from
the mains supply.

Antalet brytbara laster ar
begréansat pa grund av hoga
startstrommar som genereras av
elektroniska drivdon for LED.

Kytkettavien kuormien suuruus
on rajoitettu korkean kayn-
nistysvirran vuoksi. Suurien
kytkettavien kuormien osalta
suositellaan kdyttamaan erillis-
ta kontaktoria.

Antall armaturer en kan tilkoble
begrenses av startstrammen

til de tilkoblede armaturene.
Spesielt LED drivere har store
startstremmer.

The total number of switchable
loads is limited due to high
inrush currents of electronic
ballasts and LED drivers. In case
of a large number of connected
loads please use an external
contactor.

Vid ett storre antal laster,
anvénd en extern kontaktor. Alla
typer av anslutna laster maste
dampas (vi rekommenderar att
du anvénder var dédmpkrets RC).

Kytkettavien kuormien pitaa
olla varustettu kunnollisella
héiriénsuodatuksella (tar-
vittaessa suosittelemme
kayttamaan meidan erillista
hairidnpoistajaa riittavan suo-
datustason takaamiseksi).

Ved stgrre antall tilkoblede
laster, ma en benytte en ekstern
kontaktor.

Det anbefales alltid & benytte RC
led | forbindelse med induktive
og kapasitive laster.

(Artikkel 10880)

For all connected loads, proper
interference suppression is
obligatory

(we recommend to use our arc
extinction kits).

O
A\
o

Las kompletterande datablad
och manualen innan driftsatt-
ning av denna enhet. Innehallet
av de dokumenten &r en del av
handhavandet!

Lue tama lisdohje sekd asen-
nusohjeet ennen tunnistimen
kayttoonottoa.

Kyseisten dokumenttien
tunteminen on osa vastuullista
kayttoa.

Les dette tilleggsdokumentet og
brukermanualen for du setter
produktet i drift.

Dette dokumentet er en del av
kunnskapsforst&elsen rundt
produktet.

Read this supplementary sheet
and the operating instructions
before putting the device

into operation. Knowledge of
these documents is part of the
intended use!

Funktion

Toiminto

Bruk

Operation

Narvarodetektorn slar om ljuset
automatiskt beroende pa nar-
varon av personer (rorelser) och
den omgivande ljusstyrkan.

Den integrerade ljussensorn

i detektorn mater hela tiden
den omgivande ljusstyrkan

och jamfér den med det
troskelvarde som stallts in pa
detektorn. Om den omgivande
ljusstyrkan ar tillracklig slés
belysningen inte pa. Om den
omgivande ljusstyrkan ar lagre
an den installda troskeln for att
tanda belysningen, far rorelse i
rummet belysningen att tandas.

Detektorn stanger av belys-
ningen trots att en person ar
narvarande om det finns till-
rackligt med naturligt ljus under
30 minuter eller sd snart ingen
rorelse langre upptacks i rum-
met under en uppféljningstid.

Lasndolotunnistin kytkee
valaistuksen automaattisesti
ihmisten lasnaolon (liikkeen) ja
ympariston kirkkauden mukaan.

Tunnistimeen integroitu valoi-
suusanturi mittaa kirkkautta ja
vertaa sita tunnistimeen asetet-
tuun valaistustason raja-arvoon.
Jos ympariston kirkkaus on riit-
tavd, valaistus ei kytkeydy paalle.
Jos ympariston kirkkaus on alle
asetetun raja-arvon, huoneessa
havaittu liike saa valaistuksen
kytkeytymadan paalle.

Tunnistin sammuttaa valais-
tuksen henkilon ldsnaolosta
huolimatta, jos luonnonvaloa on
riittavasti 30 minuutin ajan tai
heti, kun huoneessa ei havaita
enaa lilketta tunnistimeen asete-
tun viiveajan aikana.

Bevegelses detektoren styrer
lyset automatisk i henhold

til personer som er tilstede
(bevegelser) og lysstyrken i
omgivelsene.

Den integrerte lyssensoren
maéler hele tiden omgivelsesly-
set og sammenligner det med
innkoblingsterskelen som er
stiltinn i detektoren. Hvis
omgivelseslyset er tilstrekkelig,
vil ikke belysningen slas pa.
Hvis det omgivende lysnivaet er
under lysstyrkenivaet, aktiverer
en bevegelse belysningen i
rommet.

Detektoren slar av lyset hvis det
er nok naturlig lys i 30 min. eller
hvis ingen bevegelse ble oppda-
get innen oppfalgingstiden.

The occupancy detector
controls the light automatically
according to people present
(movements) and the ambient
brightness.

The integrated light sensor con-
stantly measures the ambient
light and compares it with the
switch-on threshold set in the
detector. If the ambient light is
sufficient, lighting will not be
switched on. If the ambient light
level is below the brightness
level, a movement activates the
lighting in the room.

The detector switch the light off,
if there is enough natural light
for 30 min. or until the follow-up
time do not recognized any
movement in the room.

Ytterligare funktioner blir
tillgangliga med var fjarrkontroll
(se tillbehor).

Muita toimintoja voidaan
kayttaa kaukosaatimella (katso
lisdvarusteet).

Alle parameterne kan innstilles
med fjernkontrollen (se tilbeher).

Further functions can be
accessed with our remote
control (see accessories).




‘ Asennus

‘ m Montering

‘ m Mounting

UTP/AP/SM/SM
92158

Fig.4
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Forhindra storningskallor

Poista hairidlahteet

Avgrens deteksjonsomradet

Exclude sources of interference

Om detekteringsomradet ar
for stort eller det finns yta
som inte bor dvervakas, kan

Jos tunnistimen valvonta-alue
on liian laaja tai se valvoo alu-
eita, joita ei tarvitse tarkkailla,

Hvis deteksjonsomradet er for
stort eller tar med seg omrader
som ikke gnskes dekket, kan

In case the detection area of the
detector is too large or areas
are being covered that should

> Fig.1a detekteringsomrddet begréansas | aluetta voidaan pienentaa en benytte de medfglgende not be monitored, the range can

med avskarmningslamelle. tai rajoittaa mukana tulevilla avskjermingen for & begrense be reduced or limited by using
rajauslevyilla. deteksjonsomradet. the enclosed blinds.

Sjalvtest Kalibrointivaihe Testprosedyre Self-test cycle

Nar spanningen ansluts Tunnistin suorittaa 60 sekunnin | Produktet gjor en selvtestsyklus | The product enters an initial

startar en sjalvtest som tar 60 | kalibrointivaiheen kayttosahko- | de farste 60 sekundene nar 60-second self-test cycle when

sekunder (LED blinkar). Under | jen kytkennan jalkeen (merkki- | spenningen settes pa. (lysdioder | the supply is first connected

sjalvtesten ledit vilkkuvat). Kalibrointivai- blinker). I lopet av denne tiden (LEDs flash). During this time

detekterar inte detektorn pa heen aikana tunnistin ei reagoi | reagerer ikke detektoren pa the device does not respond to

rorelse. liikkeeseen. bevegelse. movement.

LED indikering efter stromtillslag | Merkkiledien toiminta LED funksjon etter at spenningen | LED function indicators after
tunnistimen kdynnistyessa erblitt satt pa. each mains recovery

Fabriksprogrammet ar aktivt: | Tehdasohjelma aktiivinen: Fabrikkinnstillinger aktive: Factory settings active:

- vit, réd, grén blinkar snabbt | - valkoinen, punainen ja vihred | - hvitt, radt, grent blinker raskt | - white, red, green flash in

vy och véxelvis i 10 s. vilkkuvat nopeasti vuorotellen etter hverandre i 10 sek. quick succession for 10 sec.

10 sekunnin ajan

LED

Indikering LED Merkkiledien toiminta LED indikator LED function indicators
Rorelse detekterad Liikkeen tunnistaminen Bevegelse er detektert Motion detection

- rod blinkar - punainen vilkkuu - rodt blinkende - red flashes
Aterstéllning hardvara Manuaalinen resetointi Resette produktet Hardware Reset

T

Aterstallning: Potentiometerna
stalls i lage "Test”, "Sol" och "Sol”
fran en annat lage. Det innebar
att alla instéliningar atergar till
fabriksinstallningar (Alla LED
indikeringar blinkar snabbt i 5
sekunder).

Resetointi: Palauta tehdasasetuk-
set asettamalla potentiometrit
“Test”, “aurinko” ja “aurinko”
asentoon mistd tahansa muusta
asennosta. Kaikki merkkiledit
vilkkuvat nopeasti 5 sekunnin
ajan.

For & resette produktet: Sett
bryterne i stilling ,test", ,sol"
og ,sol", det som er innstilt pa
detektoren slettes og settes
tilbake til fabrikkinnstilte
verdier. Alle LED blinker raskt
i5sek.

Reset: The setting of the potenti-
ometers to “test’, “sun” and “sun”
from any other position causes a
reset of the device. That means all
other settings are reset to factory
settings (fast flashing of all LEDs
for 5 sec.).
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DIP-brytare

DIP-kytkin

m DIP-brytere

m DIP switches

VA/HA

MIX/
DAY

LED ON/
LED OFF

Helautomatik:

Belysningen tands automatiskt.
Den gér att tanda och slacka
med hjélp av en terfjadrande
tryckknapp

Halvautomatik:

Belysningen maste alltid tandas
med hjalp av en terfjadrande
tryckknapp. Belysningen slacks
automatiskt eller med hjalp av
tryckknappen.

Taysautomaattitila:
Taysautomaattitilassa tunnistin
sytyttda ja sammuttaa
valaistuksen automaattisesti.
Valaistusta on mahdollista
ohjata manuaalisesti
painikkeesta.
Puoliautomaattitila:
Puoliautomaattitilassa
valaistus on sytytettava aina
manuaalisesti painikkeesta.
Tunnistin huolehtii
valaistuksen sammutuksesta
automaattisesti, tai valaistus
voidaan sammuttaa
painikkeesta manuaalisesti.

Helautomatisk:
Lyset slas automatisk av eller pa og
kan slas pd eller av med en bryter.

Halvautomatisk:

Lyset ma alltid slas pa med bryter.
Lyset slas av automatisk eller
manuelt med bryter.

Full automatic:

In fully automatic mode,

the lighting is automatically
switched on and off and the
status can be overruled with a
push button

Semi-automatic:

In semi-automatic mode,

the lighting must always be
switched on with a push button.
The lighting is switched off
automatically by the detector or
manually with a push button.

Dagsljus eller blandljus:

Vid dagsljus mats ljusvardet av
en ljussensor bakom linsen.

Vid blandljusmatning kalkyleras
ljusvardet med en kombination
av dagsljus och varde fran en
extern digital ljussensor.

Péivanvalo tai sekavalo:
Paivanvalomittauksessa
kirkkaus mitataan linssin
sisaiselld valoisuusanturilla.
Sekavalomittauksessa
kirkkaus lasketaan paivanvalon
ja ulkoisen digitaalisen
valoisuusanturin arvon
yhteisvaikutuksesta.

Dagslys eller blandet lys:

| dagslys registreres lysstyrken av
lyssensoren i linsen. Ved blandet
lys beregnes lysstyrken av en
kombinasjon mellom dagslys og
verdiene fra den eksterne digitale
lyssensoren.

Daylight or mixed light:

In daylight, the brightness is
detected by the light sensor in
the lens. With mixed light, the
brightness is calculated by a
combination of daylight and the
values from the external digital
light sensor.

Status LED Av/Pé:

SIa pa eller av den
integrerade lysdioden for
funktionsdisplayen.

Merkkiledit paalla/pois paalta:
Merkkiledien toiminta voidaan
asettaa paalle tai pois paalta.

Status-LED PA/AV:
SIa den integrerte lysdioden for
funksjonsvisningen av eller pa.

Status LED ON/OFF:
Switch the integrated LED for
the function display on or off.

Teknisk data

Tekniset tiedot

Tekniske data

Technical data

110-240V ~,50/60 Hz | Spanning Jannite Spenning Voltage
@117 x68 mm | Matt Mitat Dimensjoner Dimensions
ca./approx. 0.5 W | Stromforbrukning Tehonkulutus Effekt Power input

=\ os-

% 1.5mm?

xd
10mm

Terminal anslutningar:
for enkelledad kabel

Terminaalit:
yksisaikeiselle johtimelle

Tilkoblingsklemmer:
for enkjernet leder

Terminal clamps:
for solid one-wire conductors

360°

Detekteringsomrade

Valvonta-alue

Deteksjons omrade

Area of coverage

2m/10m/25m

Monteringshojd min./max /

Asennuskorkeus min./maks./

Monteringshgyde min./maks./

Mounting height min./max./

rekommenderad suositeltu anbefalt recommended
» Fig. 4 | Detektering vid Valvonta-alue Detekteringsomrade Range of coverage at
2.5m | monteringshojd Asennuskorkeudella Monteringshayde mounting height
18°C | Omgivningstemperatur Ympariston lampétilassa Omgivelsestemperatur Ambient temperature
max. @ 24 m | 1Géende tvars 1 Poikittainen liike 1P3 tvers 1accross
max.@ 8m | 2 Gdende mot 2 Kohtikavely 2 Rett mot 2 towards
max.@ 6m | 3Sittande 3 Istuva tyd 3 Sittende 3 seated
I1/1P54 | Skyddsklass/ IP- klass Suojausluokka / Beskyttelsesgrad Class / Degree of protection
kotelointiluokka
-25°C-+50°C | Omgivningstemperatur Ympariston lampotila Omgivelsestemperatur Ambient temperature
CH1& CH2 | Relakontakt Releen kontaktipinnat Relekontakt Relay contact
- NO | Volframkontakt volframipinnoitteella, Wolfram kontakt tungsten pre-make contact
2300Wcose =1 | Last Kytkentakapasiteetti Last Load

1150 VA cos¢=0.5

300WLED

Ip (20ms) =165 A

max. toppstrom vid start (rela)

Maksimi kaynnistysvirta (rele)

maks. innkoblingstoppstrgm (relé)

max. inrush peak current (relay)

450 m?

Detekteringsyta vid rorelse, vid
monterings hojd 2.5 m

Valvonta-alue poikittaiselle
liikkeelle, kun tunnistin on
asennettu 2,5 m korkeuteen.

Detekteringsomrade ved beve-
gelse, montert pa 2,5 m hoyde.

Monitored surface, when the
detector is mounted at 2.5 m
mounting height and for tangen-
tial approach

N
S

Coros™

22000

we
T

Coros™

Installningar via potentiometer

Asetukset potentiometreista

Innstilling via brytere

Settings via
potentiometers

1min - 30 min/Test | Eftergangstid Viiveaika Oppfolgingstid Follow-up time
10 - 2000 Lux | Tillslagsniva Valaistustason raja-arvo Grenseverdi for tenning Switch-on threshold
Fabriks instéllning Tehdasasetukset Fabrikkinnstilling Factory settings
10 min | Eftergdngstid for kanal 1 Viiveaika Oppfolgingstid for kanal 1 Follow-up time
500 Lux | Tillslagsniva Valaistustason raja-arvo Grenseverdi for tenning Switch-on threshold
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m Wiring diagram

Kopplingsschema,

Vid anslutning av detektorn, var
uppmarksam pa markningen av
terminalanslutningarna!

Kytkentdkaavio - kytkettdessa
tunnistinta noudata laitteessa
olevia liittimien merkintoja!

Skjematisk diagram for tilkobling
av detektor, veaer ngye med
koblingen

Schematic diagram - when
connecting the device, please
respect the labelling of the terminal
connections at the device!

Master- och slavenheten méste
vara anslutna till samma fas!

Master- ja slave-tunnistin on
kytkettava samaan vaiheeseen!

Master- og slaveenheten ma
tilkobles samme fase!

The master and slave device must
be connected to the same phase!

[PB[PB[ N[ L[ L [NO[NO[SL]

[cmfcrz] | cm CH2
Master J
Zubehor Accessory Accessoires Accessoires
10880 Dampkrets RC RC-héiriénpoistaja RC-Arc modul (RC ledd) RC-Arc extinction kit
10882 Dampkrets mini och RC Mini-RC-Arc-hdirionpoistaja Mini-RC-Arc. RC led for Mini-RC-Arc extinction kit
stoydemping
92092 IR-PD-DUO IR-PD-DUO IR-PD-DUO IR-PD-DUO
92199 Skyddskorg BSK Pallosuoja BSK Ballbeskyttelse BSK Wire basket BSK
(@ 200 x 90 mm) (@200 x 90 mm) (@ 200 x 90 mm) (@ 200 x 90 mm)
93067 BLE-IR-Adapter BLE-IR-Adapteri BLE-IR-Adapter BLE-IR-Adapter

EU Declaration of conformity

EU:n

vaatimust u

EU erkleering

EU Declaration of conformity

Produkten verensstammer med

riktlinjerna

1. EMC-direktivet 2014/30/EU

2. Lagspanningsdirektivet
(2014/35/EV)

3. Begransning av anvandningen av
vissa farliga @mnen i elektriska
och elektroniska produkter
(2011/65/EU) och (2015/863/EU)

Tama tuote noudattaa seuraavia

saadoksia:

1. electromagnetic compatibility
(2014/30/EU)

2. low voltage (2014/35/EU)

3. restriction of the use of
certain hazardous substances
in electrical and electronic
equipment (2011/65/EU) and
(2015/863/EU)

Dette produktet tilfredsstiller

folgende direktiver:

1. EMC-direktiv 2014/30/EU

2. Lavspenningsdirektivet
(2014/35/EU)

3. Restriction of the use of
certain hazardous substances
in electrical and electronic
equipment (2011/65/EU) and
(2015/863/EU)

This product respects the

directives concerning

1. electromagnetic compatibility
(2014/30/EV)

2. low voltage (2014/35/EU)

3. restriction of the use of
certain hazardous substances
in electrical and electronic
equipment (2011/65/EU) and
(2015/863/EU)

Produktsida pa internet

Tuotesivu internetissa

Produktside pd internett

Product page on the internet

Briick Electronic GmbH | Gerberstr. 33 | 51789 Lindlar | GERMANY | Phone: +49 (0) 2266 90121-0 | support@beg.de | beg-luxomat.com

Subject to technical changes ® 92158M4_Short_MAN_PD4-M-2C-DUO-AP_sv_fi_no_en_V3 - 060824





