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Corridor lens PD4N type
A
93073 EAN: 4007529930739

Angle de détection: horizontal 360°
(Montage plafond)

Portée: max. Ø 40 m transversale
max. Ø 20 m frontale

Surface contrôlée pour une approche
tangentielle: 250 m² / 2.5 m Hauteur de
fixation

Données de commande

Désignation Couleur Ref.
Corridor lens PD4N type A blanc 93073
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Données techniques

Angle de détection:
horizontal 360°
(Montage
plafond)

Portée:
max. Ø 40 m
transversale
max. Ø 20 m
frontale

Surface contrôlée pour
une approche tangentielle:

250 m² / 2.5 m
Hauteur de
fixation

Hauteur de montage
min./max./recommended:

2.4 m / 2.6 m /
2.5 m

Résistance aux chocs: IK04

Boîtier:
Polycarbonate,
résistant aux
UV

Couleur du matériau: blanc, similaire
RAL9010

Informations sur les produits

Lentille corridor pour détecteur de mouvement/de présence
PD4N Type A

Lentille de remplacement pour une zone de détection
optimale dans les couloirs

Pour la convivialité/compatibilité des accessoires, veuillez
vous référer aux descriptions des articles principaux

Convient pour: 93241, 93340, 93377, 93460, 93461, 93463,
93473, 93474, 93514, 93515, 93516, 93517, 93535, 93536,
93546, ...

https://www.beg-luxomat.com


3
Sous réserve de modifications techniques beg-luxomat.com 07.03.2026

https://www.beg-luxomat.com


4
Sous réserve de modifications techniques beg-luxomat.com 07.03.2026

https://www.beg-luxomat.com

