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= Tension: 230 V AC 50 Hz Données de commande
= Dimensions: 86 x 72 x 60 mm (4 TE) Désignation Couleur Ref.
= Tension de sortie: 230 V AC 50 Hz SBA4-SYS-REG DALI-2 blanc 93841
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Données techniques

Tension:
Dimensions:

Tension de
sortie:

Niveau de
protection:

Température
ambiante:

Boitier:

Couleur du
matériau:

Eléments pour
visualisation:

Ajustage avec la
main:

KNX TP 256:

Puissance:

Sous réserve de modifications techniques

230 V AC 50 Hz
86 x 72 x 60 mm (4 TE)

230 V AC 50 Hz
IP20 / Classe Il

0°Ca +45°C

matiere plastique LEXAN
UL-94-V0

blanc

LED rouge : pour
laffichage du mode
normal/dadressage
LED vertes : Statut du
canal

Commande manuelle des
canaux de stores
directement sur
I'appareil

Oui

Moteurs de volets
roulants

Informations sur les produits
Commande des stores et volets roulants

Chaque canal est commuté par deux relais monostables et
peut également étre commandé manuellement par des
boutons sur I'actionneur

Le dispositif est destiné a étre fixé sur un rail DIN dans des
armoires de distribution

Le montage doit étre effectué dans des locaux intérieurs secs

beg-luxomat.com 12.03.2026



https://www.beg-luxomat.com

64 =
- 72 - 44
Q000000 ﬂ]
i
ey O O O o
O O O O
1
" |eooe e©000 [

beg-luxomat.com 12.03.2026

Sous réserve de modifications techniques



https://www.beg-luxomat.com

Sous réserve de modifications techniques beg-luxomat.com 12.03.2026



https://www.beg-luxomat.com

