LUXOMATIC®

L9-LEDN

94458 EAN: 4007529944583

= Halozati feszlltség: 230 V AC +/- 10% 50 /
60 Hz

= Méretek: @ 475 x 150 mm

= Fényaram / intenzitas: LED vilagitd
aramkaori lap fixen beépitve
Szinh6mérséklet: 4000 K természetes
fehér
A LED fényarama 2800 Im
Fényaram 2200 Im
Csucs: 559 cd

Subject to technical changes
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Technical data

Halézati feszliltség:

Méretek:

Fénydram / intenzitds:

Hatékonysag:
Fénybiolégiai
biztonsag:
Szinvisszaadas:

Névleges élettartam:
Teljesitményfelvétel:

Vedettség /
Erintésvédelmi osztaly:
Utésallésag:
Kornyezeti
hémérséklet:

Anyag szine:

230 VAC +/- 10%
50 /60 Hz

@475 x 150 mm
LED vilagité
aramkori lap fixen
beépitve
Szinh6mérséklet:
4000 K
természetes fehér
A LED fénydrama
2800 Im
Fénydram 2200 Im
Csucs: 559 cd

92 Im/W
RG 0

CRI 82.1 / TM30:
81.5

50000 h (L80/B10)
24 W/ PF 0.94

IP40 / |. osztaly
IK02
-20°C-+40 °C

fehér

Subject to technical changes

Product information

Kerek LED-ld&mpa falra vagy mennyezetre

Energiahatékony vilagitds hosszu élettartammal > 50.000 éra
Egyenletes megvilagitas a diffizor burkolatnak kdészonhetéen
Alkalmazasi példak:

folyosdk, csarnokok, l1épcséhazak, tarold helyiségek, pincék,
WC-k
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2.0 7.5 140
3.0 11.2 62
4.0 15.0 35
5.0 18.7 22
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