




Indoor

Előszoba Folyosó

Lépcsőház Szaniter
helyiség

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A világ
legkisebb KNX

jelenlétérzékelője

PICO-KNX
PICO-KNX A mindössze 33 mm x 34 mm (magasság) méreteivel 
a B.E.G. PICO-KNX jelenlétérzékelője számos beépítési pozícióba 
illeszkedik; az érzékelő különösen a lámpatestekbe illeszthető 
könnyedén. Kis mérete ellenére az érzékelő meglepően nagy érzé-
kelési tartományt biztosít: 2,5 m-es szerelési magasság mellett 10 m 
(átmérő), 3 m-es szerelési magasság mellett pedig akár 12 m is lehet. 
Kicsi, de sokoldalú!

Indoor 180-KNX-BA/-ST/-DX Indoor 140-L-KNX-DX

KNX jelenlét érzékelő beépített KNX buszcsatlakozóval  BA, ST, DX  DX

A mozgásérzékelő egyéni érzékenységének beállítása  ST, DX  DX

Az érzékelési terület bővíthető a master-slave üzemmódnak köszönhetően  ST, DX  DX

Kiterjedt optimalizálási lehetőségek a fényméréshez  ST, DX  DX

A mért fényérték továbbítása buszon keresztül  ST, DX  DX

A programozó gomb (fizikai cím) távvezérléssel működtethető  ST, DX  DX

A dimmelési görbe beállítása  ST, DX  DX

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel  BA, ST, DX  DX

Kézi beavatkozás külső KNX nyomógombokkal lehetséges  ST, DX  DX

A visszaverődési tényező meghatározása pl. a munkafelületen 
az opcionális infravörös fénymérő BLE/IR adapterrel.  ST, DX  DX

Három világítási csoport szabályozása/kapcsolása a világítási 
érték eltolásával, ofszettel (külső beavatkozás lehetséges)  ST, DX  DX

1x fény (kapcsoláshoz), 1x HVAC kimenet (független)  BA

Funkcióvezérlés (ismétlés, ciklikus küldés)  ST, DX  DX

Rövid jelenlét, önbeálló késleltetési idő  ST, DX  DX

Jelenlét szimuláció  DX  DX

Kényszerített kikapcsolás  ST, DX  DX

Két logikai modul  DX  DX

Világítási képek behívása  ST, DX  DX

Intelligens központi kikapcsolási funkció  ST, DX  DX

Kiválasztható működés a buszfeszültség visszakapcsolása esetére  BA, ST, DX  DX

Beállítható biztonsági késleltetés a lámpák kikapcsolásához  ST, DX  DX

5 különböző színű burkolattal (belső burkolat méretei 50 x 50 mm) 
használható  BA, ST, DX  
In Verbindung mit Zwischenrahmen passend für alle gängigen Unterputz-
Schalterfabrikate  BA, ST, DX  DX

Kérjük, külön rendeljen keretet, különböző színekben elérhető  BA, ST, DX  DX

Kikapcsolás előjelzés  ST, DX  DX

Beépített lefelé irányuló világítás, tájékozódási vagy éjszakai fény funkcióval  DX

Beépített nyomógomb (két funkció programozható)  DX
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PD2N-KNXs-OCCULOG-DX PD2N-KNXs-OCCULOG-DX WS-VOC-HVAC-KNX

Hatótávolság (kb.)
max. Ø 10 m áthaladás 
max. Ø 6 m megközelítés 
max. Ø 4 m kis mozgások  

max. Ø 10 m áthaladás 
max. Ø 6 m megközelítés 
max. Ø 4 m kis mozgások 

Feszültség KNX-buszon keresztül

Szerelési magasság min. / max. / ajánlott: 2 m / 5 m / 2,5 m 2 m / 5 m / 2,5 m  

Méretek UP= Ø 106 x 42 mm
DE= Ø 83 x 55 mm

UP= Ø 106 x 42 mm
DE= Ø 83 x 55 mm Méretek 55 x 55 x 25 mm

Lefedettség vízszintes 360° (Mennyezeti szerelés) vízszintes 360° (Mennyezeti szerelés) Környezeti hőmérséklet -5 °C akár +45 °C

A védelem mértéke
UP= IP20 / Osztály III
DE= IP20 / Osztály III

UP= IP20 / Osztály III
DE= IP20 / Osztály III

A védelem mértéke IP20 / Osztály III

Ház Magas UV állóságú polikarbonát Magas UV állóságú polikarbonát Ház Polikarbonát

távirányítható

IR-Adapter okostelefonhoz 
BLE/IR-Adapter 
IR-PD-KNX  
IR-PD-KNX-Mini

IR-Adapter okostelefonhoz 
BLE/IR-Adapter 
IR-PD-KNX  
IR-PD-KNX-Mini

  

Kimenetek

1x világítás (szabályozható vagy kapcsolható) 
1x Slave 
3x HVAC kimenet (független)*
Hőmérséklet, levegőminőség, páratartalom

1x világítás (szabályozható vagy kapcsolható) 
1x Slave 
3x HVAC kimenet (független)*
Hőmérséklet, levegőminőség, páratartalom

Megjelenítő elemek

1 x Programozási LED, piros
2 x Közlekedési lámpa LED, piros/sárga/zöld
1 x LED, piros/kék
1 x LED, zöld

Cikkszám 93530 93531 93806

2

1

3

10m
6m

4m

2.50m
2

1

3

10m
6m

4m

2.50m

KNXs érzékelők  
Áttekintés

64



PD2N-KNXs-OCCULOG-DX PD2N-KNXs-OCCULOG-DX WS-VOC-HVAC-KNX

Hatótávolság (kb.)
max. Ø 10 m áthaladás 
max. Ø 6 m megközelítés 
max. Ø 4 m kis mozgások  

max. Ø 10 m áthaladás 
max. Ø 6 m megközelítés 
max. Ø 4 m kis mozgások 

Feszültség KNX-buszon keresztül

Szerelési magasság min. / max. / ajánlott: 2 m / 5 m / 2,5 m 2 m / 5 m / 2,5 m  

Méretek UP= Ø 106 x 42 mm
DE= Ø 83 x 55 mm

UP= Ø 106 x 42 mm
DE= Ø 83 x 55 mm Méretek 55 x 55 x 25 mm

Lefedettség vízszintes 360° (Mennyezeti szerelés) vízszintes 360° (Mennyezeti szerelés) Környezeti hőmérséklet -5 °C akár +45 °C

A védelem mértéke
UP= IP20 / Osztály III
DE= IP20 / Osztály III

UP= IP20 / Osztály III
DE= IP20 / Osztály III

A védelem mértéke IP20 / Osztály III

Ház Magas UV állóságú polikarbonát Magas UV állóságú polikarbonát Ház Polikarbonát

távirányítható

IR-Adapter okostelefonhoz 
BLE/IR-Adapter 
IR-PD-KNX  
IR-PD-KNX-Mini

IR-Adapter okostelefonhoz 
BLE/IR-Adapter 
IR-PD-KNX  
IR-PD-KNX-Mini

  

Kimenetek

1x világítás (szabályozható vagy kapcsolható) 
1x Slave 
3x HVAC kimenet (független)*
Hőmérséklet, levegőminőség, páratartalom

1x világítás (szabályozható vagy kapcsolható) 
1x Slave 
3x HVAC kimenet (független)*
Hőmérséklet, levegőminőség, páratartalom

Megjelenítő elemek

1 x Programozási LED, piros
2 x Közlekedési lámpa LED, piros/sárga/zöld
1 x LED, piros/kék
1 x LED, zöld

Cikkszám 93530 93531 93806

JELMAGYARÁZAT

TERMÉKJELLEMZŐK

I

KNX busz 12 mA

IP

IP20 / Osztály III
IP54 Tartozékokkal  

(csak AP)

5-2000 Lux

-5 °C akár +45 °C -25 °C akár +55 °C

Magas UV állóságú 
polikarbonát

5 % -100 % / OFF /  
1 min-255 min

Működési
feszültség

I Energiafogyasztás

IP A védelem mértéke Fényerő beállítási
pont

Hőmérséklet
mérési tartomány

Környezeti
hőmérséklet

Ház Tájékozódási fény

Levegő minőség 
mérése (VOC / CO2)

Páratartalom mérése

Hőmérséklet 
szabályozás

Vezérlés KNX 
buszon keresztül
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KNXs érzékelők  
Áttekintés
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PD2N-KNXs-OCCULOG-DX PD2N-KNXs-OCCULOG-DX

KNX jelenlét érzékelő beépített KNX buszcsatlakozóval  
Kis telepítési mélység  
Egy világításvezérlés kimenet (szabályozás vagy kapcsolás), egy slave
kimenet, három (elkülönítetten paraméterezhető) HVAC kimenet  
Két logikai modul  
Jelenlét (PIR) érzékelő egyedi érzékenység beállítása  
Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel  
Különböző zárolási funkciók  
Az állapotjelző LED-ek aktiválhatók / deaktiválhatók  
A programozó gomb (fizikai cím) távvezérléssel működtethető  
Három világítási csoport szabályozása/kapcsolása a világítási
érték eltolásával, ofszettel (külső beavatkozás lehetséges)  
Rövid jelenlét, önbeálló késleltetési idő, folyosófunkció  
Világítási képek behívása  
Hőmérséklet- és hangérzékelő  
A levegő minőségének mérése illékony szerves vegyületek (VOC) alapján  
Négy határérték a páratartalomra és a levegő minőségére vonatkozóan  
Legfeljebb 4 határérték lehetséges  
Minden érték elküldhető a buszra, és felhasználható
HVAC alkalmazásokhoz  
A hőmérséklet, a levegő minősége és a páratartalom szabályozója  
5 gombos infravörös távirányítóval működtethető (tartozék)  
Jelenlét szimuláció  
Az érzékelési terület bővíthető a master-slave üzemmódnak köszönhetően  
Kiterjedt optimalizálási lehetőségek a fényméréshez  
A mért fényérték továbbítása buszon keresztül  
Távvezérelhető IR távirányítóval (opcionális)  
Kézi beavatkozás külső KNX nyomógombokkal lehetséges  
Funkcióvezérlés (ismétlés, ciklikus küldés)  
Kényszerített kikapcsolás  
Intelligens központi kikapcsolási funkció  
Kikapcsolás előjelzés  
Kiválasztható működés a buszfeszültség visszakapcsolása esetére  
Beállítható biztonsági késleltetés a lámpák kikapcsolásához  
Paraméterezés ETS 5-gyel a KNX rendszerbe való integráláshoz  
A dimmelési görbe beállítása  
A reflexiós tényező meghatározása, pl. íróasztalon,
az opcionális BLE-IR adapterrel  
Lágyindítás  
Beépített hangolható fehér fény (TW) vezérlő az emberközpontú megvilágításhoz (HCL)  
RGB vezérlés  
Rögzítő rugók 
Takaró lamellák  

+HCL és RGB, +Secure (a 7. generáció kizárólagos felszerelése)



Iroda

Iskolák

Kórházak

Tárgyalótermek

Óvodák

  

ALKALMAZÁSI TERÜLETWS-VOC-HVAC-KNX

Beépített buszcsatlakozóval 
Hőmérséklet szabályozó és VOC érzékelő
(légnemű szerves vegyületek) KNX buszhoz 

Hőmérséklet-szabályozás: PI szabályozó (folyamatos),
2-fokozatú vezérlő %, 2-lépéses kapcsolás, PWM 

Előre beállított hőmérséklet szabályozási görbék a
különböző fűtési / hűtési rendszerek számára 

További fűtési / hűtési fokozat aktiválható 
Különböző kiemelt üzemmódok
(Komfort, készenléti, Eco, fagy- és hővédelem) 

A komfort hőmérséklet üzemmód időtartamának
meghosszabbítása gombnyomással (zöld visszajelzés) 

Alapérték korlátozás (hőmérséklet) a kültéri
hőmérsékleten keresztül lehetséges 

Harmatpont meghatározása 
Visszajelzés bit, bájt vagy RHCC formátumban 
fűtés / hűtés visszajelzés (piros / kék) 
Levegőminőség-szabályozás: PI szabályozó
(folyamatos), 2-fokozatú vezérlő %, 2-lépéses kapcsolás 

Levegőminőség mérési módszer VOC, kimenet VOC vagy CO2 
Szabályozás vagy szintentartási üzemmód 
Levegő páratartalom szabályozás: PI szabályozó
(folyamatos), 2-lépéses szabályozó %, 2-lépéses kapcsolás 

Szabályozási érték beállítása forgatógomb vagy objektum segítségével 
A hőmérséklet (° C), a levegő minősége (ppm) és a
relatív páratartalom (%) továbbítása a buszra 

A levegő minőségének és páratartalmának
visszajelzése (zöld, sárga, piros) 

Négy határérték a páratartalomra és a levegő minőségére vonatkozóan 
55x55 mm-es kapcsoló mérethez illeszthető 
Az adaptert tartalmazza a 63x63 mm-es kapcsolókhoz 
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SA4-230/16/H/KNX REG 
SA8-230/16/H/KNX REG

SA4-230/16/H/EM KNX REG 
SA8-230/16/H/EM KNX REG

DIM4-230/1-10V/16/H/
KNX REG

SBA4-230/10/H/
KNX REG

  

Működési feszültség KNX-busz KNX-busz KNX-busz Tápfeszültség: 230 V AC / 50 Hz 
Kimeneti feszültség: 230 V AC / 50 Hz

Ház PC + PA 66 PC + PA 66 PC + PA 66 PC + PA 66

Méretek 90136= (4 TE) 90 x 72 x 64 mm
93336= (8 TE) 90 x 144 x 64 mm

90139= (4 TE) 90 x 72 x 64 mm
93339= (8 TE) 90 x 144 x 64 mm (4 TE) 86 x 72 x 60 mm (4 TE) 86 x 72 x 60 mm

Visszajelző LED-ek Piros LED: Programozási LED Piros LED: Programozási LED
Piros LED: Programozási LED,
Zöld LED: Csatorna állapota

Piros LED: Programozási LED,  
Zöld LED: Csatorna állapota

A KNX SBA redőnyaktorok KNX üzeneteket fogadnak, és több, végálláskap-
csolókkal ellátott redőnymotort képesek egymástól függetlenül vezérelni 

Minden kimenet egyszerüen programozható az ETS3 programon keresztül. 
Választhat a logikai kapcsolatok, az állapotjelentések, a blokkfunkciók, a 
központi kapcsoló funkciók és a különböző időfunkciók között, mint példá-
ul a késleltetések bekapcsolása / kikapcsolása, vagy a lépcsőházi időzítő 
funkció. A jelenetfunkciók szintén beállíthatók.

   

A készüléket villamos elosztóberendezésben, 
szabványos DIN sínre történő rögzítésre tervezték    
Víz és páramentes belső terekben telepíthető    
Minden kimenet egy relével vezérelhető, valamint kézzel is 
működtethető az aktoron levő gombbal.  
4 csatornás 1-10V dimmelő modul 
640mA, 30V tápegység modul 
Hálózati meghibásodás esetén minden relé megtartja az aktuális kapcsoló 
pozicíója. Buszfeszültség meghibásodása vagy újraindítása esetén a relé 
kapcsolási pozicíója külön-külön programozhatók minden csatornára

 

A csatlakoztatott terhelések áramfelvételét méri 20mA áramtól kezdődően. 
A következő értékek mérhetők: mA, A, kW 
Az egyes csatornák fogyasztása külön, valamint
a csatornák összes fogyasztása is mérhető 
A szervizintervallumok figyelése  
Legfeljebb 200 μF kapacitású terhelés esetén 16 A-t képes kapcsolni  
Törölhető üzemóra számláló  

Cikkszám SA4 - 90136 
SA8 - 93336

SA4 - 90139 
SA8 - 93339 93980 93930

KNX kapcsolóaktorok  
Áttekintés
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SA4-230/16/H/KNX REG 
SA8-230/16/H/KNX REG

SA4-230/16/H/EM KNX REG 
SA8-230/16/H/EM KNX REG

DIM4-230/1-10V/16/H/
KNX REG

SBA4-230/10/H/
KNX REG

  

Működési feszültség KNX-busz KNX-busz KNX-busz Tápfeszültség: 230 V AC / 50 Hz 
Kimeneti feszültség: 230 V AC / 50 Hz

Ház PC + PA 66 PC + PA 66 PC + PA 66 PC + PA 66

Méretek 90136= (4 TE) 90 x 72 x 64 mm
93336= (8 TE) 90 x 144 x 64 mm

90139= (4 TE) 90 x 72 x 64 mm
93339= (8 TE) 90 x 144 x 64 mm (4 TE) 86 x 72 x 60 mm (4 TE) 86 x 72 x 60 mm

Visszajelző LED-ek Piros LED: Programozási LED Piros LED: Programozási LED
Piros LED: Programozási LED,
Zöld LED: Csatorna állapota

Piros LED: Programozási LED,  
Zöld LED: Csatorna állapota

A KNX SBA redőnyaktorok KNX üzeneteket fogadnak, és több, végálláskap-
csolókkal ellátott redőnymotort képesek egymástól függetlenül vezérelni 

Minden kimenet egyszerüen programozható az ETS3 programon keresztül. 
Választhat a logikai kapcsolatok, az állapotjelentések, a blokkfunkciók, a 
központi kapcsoló funkciók és a különböző időfunkciók között, mint példá-
ul a késleltetések bekapcsolása / kikapcsolása, vagy a lépcsőházi időzítő 
funkció. A jelenetfunkciók szintén beállíthatók.

   

A készüléket villamos elosztóberendezésben, 
szabványos DIN sínre történő rögzítésre tervezték    
Víz és páramentes belső terekben telepíthető    
Minden kimenet egy relével vezérelhető, valamint kézzel is 
működtethető az aktoron levő gombbal.  
4 csatornás 1-10V dimmelő modul 
640mA, 30V tápegység modul 
Hálózati meghibásodás esetén minden relé megtartja az aktuális kapcsoló 
pozicíója. Buszfeszültség meghibásodása vagy újraindítása esetén a relé 
kapcsolási pozicíója külön-külön programozhatók minden csatornára

 

A csatlakoztatott terhelések áramfelvételét méri 20mA áramtól kezdődően. 
A következő értékek mérhetők: mA, A, kW 
Az egyes csatornák fogyasztása külön, valamint
a csatornák összes fogyasztása is mérhető 
A szervizintervallumok figyelése  
Legfeljebb 200 μF kapacitású terhelés esetén 16 A-t képes kapcsolni  
Törölhető üzemóra számláló  

Cikkszám SA4 - 90136 
SA8 - 93336

SA4 - 90139 
SA8 - 93339 93980 93930

IP

IP20 / Osztály II -25 °C akár +55 °C

Műanyag LEXAN  
UL-94-V0

Kimeneti csatornák kézi 
működtetése közvetlenül 

a készülékről

IP A védelem mértéke Környezeti
hőmérséklet

Ház Kézi működtetés

JELMAGYARÁZAT

TERMÉKJELLEMZŐK
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LK-IP/KNXs REG
LAN-IF/KNXs REG LK-TP/KNX REG BIA-4-KNX REG

BIP-4-KNX REG PBM-KNX-DX-4W

Működési feszültség KNX-Bus KNX-Bus KNX-Bus KNX-Bus

Ház PC + PA 66 PC + PA 66 PC + PA 66

Méretek (1 TE) 90 x 18 x 60 mm (1 TE) 90 x 18 x 60 mm (1 TE) 60 x 18 x 90 mm 38 x 41 x 12 mm

Környezeti hőmérséklet -5 °C akár +45 °C -5 °C akár +45 °C -5 °C akár +45 °C -5 °C akár +45 °C

Visszajelző LED-ek
A LED-ek jelzik a működési állapo-
tokat, a kommunikációt, valamint a 
kommunikációs hibákat a buszon

A LED-ek jelzik a működési állapo-
tokat, a kommunikációt, valamint 
a kommunikációs hibákat a buszon

A KNX SBA redőnyaktorok KNX táviratokat fogadnak, 
és több, végálláskapcsolókkal ellátott redőnymotort 
képesek egymástól függetlenül vezérelni

Minden kimenet egyszerüen programozható az ETS3 keresztül. 
Választhat a logikai kapcsolatok, az állapotjelentések, a blokkfunkci-
ók, a központi kapcsoló funkciók és a különböző időfunkciók között, 
mint például a késleltetések bekapcsolása / kikapcsolása, vagy a 
lépcsőházi időzítő funkció. A jelenetfunkciók szintén beállíthatók.



Bináris bemeneti vagy kimeneti egység (nyomógomb interfész) 
süllyesztődobozhoz (60 mm) 
Négy csatorna áll rendelkezésre. Mindegyik felhasználható potenciál-
mentes nyomógomb bemenetként, kapcsolóérintkező bemenetként 
vagy bináris kimenetként kontroll lámpa kapcsolására



Felhasználóbarát ETS interfész. A következő funkciók lehetségesek: 
Kapcsoló, Kényszerített működés, Százalék , Hőmérséklet, HVAC mód, 
Dimmelés, Kitakarás, Világítási kép, Él funkció, Számláló



A készüléket villamos elosztóberendezésben, szabványos 
DIN sínre történő rögzítésre tervezték   
Kompakt bináris bemenet 4 csatornával lámpatestek, 
redőnyök stb. vezérléséhez 
A bemenetek hagyományos, 12 és 230 V közötti külső 
feszültségű kapcsolókkal vezérelhetők  (90405)

Két nyomógomb és három LED teszi lehetővé a helyi 
működést és az egység állapotának megjelenítését 
Az egység a bemeneti csatornákon kívül 16 független 
logikai vagy időfunkciót tartalmaz 

Víz és páramentes belső terekben telepíthető   

A KNX rendszer költséghatékony programozása LAN-on keresztül 

Potenciálfüggetlen záróérintkezőkhöz kialakított bemenetek  (90406)

Impulzusszámlálóként használható 

Cikkszám LK-IP - 90403
LAN-IF - 90404 90401 BIA - 90405

BIP - 90406 93365

KNX kapcsolóaktorok  
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IP

IP20 / Osztály II Kimeneti csatornák 
kézi működtetése 

közvetlenül a 
készülékről
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LK-IP/KNXs REG
LAN-IF/KNXs REG LK-TP/KNX REG BIA-4-KNX REG

BIP-4-KNX REG PBM-KNX-DX-4W

Működési feszültség KNX-Bus KNX-Bus KNX-Bus KNX-Bus

Ház PC + PA 66 PC + PA 66 PC + PA 66

Méretek (1 TE) 90 x 18 x 60 mm (1 TE) 90 x 18 x 60 mm (1 TE) 60 x 18 x 90 mm 38 x 41 x 12 mm

Környezeti hőmérséklet -5 °C akár +45 °C -5 °C akár +45 °C -5 °C akár +45 °C -5 °C akár +45 °C

Visszajelző LED-ek
A LED-ek jelzik a működési állapo-
tokat, a kommunikációt, valamint a 
kommunikációs hibákat a buszon

A LED-ek jelzik a működési állapo-
tokat, a kommunikációt, valamint 
a kommunikációs hibákat a buszon

A KNX SBA redőnyaktorok KNX táviratokat fogadnak, 
és több, végálláskapcsolókkal ellátott redőnymotort 
képesek egymástól függetlenül vezérelni

Minden kimenet egyszerüen programozható az ETS3 keresztül. 
Választhat a logikai kapcsolatok, az állapotjelentések, a blokkfunkci-
ók, a központi kapcsoló funkciók és a különböző időfunkciók között, 
mint például a késleltetések bekapcsolása / kikapcsolása, vagy a 
lépcsőházi időzítő funkció. A jelenetfunkciók szintén beállíthatók.



Bináris bemeneti vagy kimeneti egység (nyomógomb interfész) 
süllyesztődobozhoz (60 mm) 
Négy csatorna áll rendelkezésre. Mindegyik felhasználható potenciál-
mentes nyomógomb bemenetként, kapcsolóérintkező bemenetként 
vagy bináris kimenetként kontroll lámpa kapcsolására



Felhasználóbarát ETS interfész. A következő funkciók lehetségesek: 
Kapcsoló, Kényszerített működés, Százalék , Hőmérséklet, HVAC mód, 
Dimmelés, Kitakarás, Világítási kép, Él funkció, Számláló



A készüléket villamos elosztóberendezésben, szabványos 
DIN sínre történő rögzítésre tervezték   
Kompakt bináris bemenet 4 csatornával lámpatestek, 
redőnyök stb. vezérléséhez 
A bemenetek hagyományos, 12 és 230 V közötti külső 
feszültségű kapcsolókkal vezérelhetők  (90405)

Két nyomógomb és három LED teszi lehetővé a helyi 
működést és az egység állapotának megjelenítését 
Az egység a bemeneti csatornákon kívül 16 független 
logikai vagy időfunkciót tartalmaz 

Víz és páramentes belső terekben telepíthető   

A KNX rendszer költséghatékony programozása LAN-on keresztül 

Potenciálfüggetlen záróérintkezőkhöz kialakított bemenetek  (90406)

Impulzusszámlálóként használható 

Cikkszám LK-IP - 90403
LAN-IF - 90404 90401 BIA - 90405

BIP - 90406 93365



PSN-230/640/30/
KNX REG

DALI/KNX-Gateway 
DA64-230/KNX REG

  

Működési feszültség 200-240 V AC 50/60 Hz 230 V AC -15/+10%  50/60 Hz

Ház PC + PA 66 PC + PA 66

Méretek (3 TE) 90 x 52,5 x 58 mm (4 TE) 90 x 72 x 64 mm

Környezeti hőmérséklet -5 °C akár +45 °C 0 °C akár +45 °C

Megjelenítő elemek Piros és zöld LED jelzi a 
működési állapotot

Piros LED: Programozó gomb,
sárga LED: LAN
Piros LED: Hiba

Kézi működtetés Kimeneti csatornák kézi működtetése 
közvetlenül a készülékről

A készülék villamos elosztó szekrénybe, DIN sínre szerelhető  

Víz és páramentes belső terekben telepíthető  
Egy gateway maximum 64 db lámpatest vezérlésére és 
dimmelésére alkalmas 16 csoportban 

DALI előtétek üzembehelyezése és hozzárendelése 
kezelőgombokkal, ETS programmal 

Világítási képek modul az egyes elektronikus előtétek szabályozásához 
Önálló hibakeresés (átvitel a KNX vagy Ethernet buszra) 
Az gateway összköti a DALI és KNX buszokat 
(DALI busz a világításvezérléshez) 

RGB and TW (DT8) támogatás 
A B.E.G. DALI-LINK multiszenzorok támogatása 
Üzembe helyezés DCA-n keresztül 
Broadcast parancs beépített kezelőgombokkal 
DALI vészvilágítók támogatása 

Cikkszám 90214 93302

JELMAGYARÁZAT

TERMÉKJELLEMZŐK
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KNX kapcsolóaktorok  
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A 4 nyomógombos fali kezelővel a 
KNX vezérlést saját kezébe veheti. 
Nem számít, hogy a hőmérséklet be-
állításáról, a világítás dimmeléséről, 
vagy a redőnyök vezérléséről vane 
szó. Még több funkció vár arra, hogy 
felfedezd!

Egy interfész, 
négy lehetőség

PSN-230/640/30/
KNX REG

DALI/KNX-Gateway 
DA64-230/KNX REG

  

Működési feszültség 200-240 V AC 50/60 Hz 230 V AC -15/+10%  50/60 Hz

Ház PC + PA 66 PC + PA 66

Méretek (3 TE) 90 x 52,5 x 58 mm (4 TE) 90 x 72 x 64 mm

Környezeti hőmérséklet -5 °C akár +45 °C 0 °C akár +45 °C

Megjelenítő elemek Piros és zöld LED jelzi a 
működési állapotot

Piros LED: Programozó gomb,
sárga LED: LAN
Piros LED: Hiba

Kézi működtetés Kimeneti csatornák kézi működtetése 
közvetlenül a készülékről

A készülék villamos elosztó szekrénybe, DIN sínre szerelhető  

Víz és páramentes belső terekben telepíthető  
Egy gateway maximum 64 db lámpatest vezérlésére és 
dimmelésére alkalmas 16 csoportban 

DALI előtétek üzembehelyezése és hozzárendelése 
kezelőgombokkal, ETS programmal 

Világítási képek modul az egyes elektronikus előtétek szabályozásához 
Önálló hibakeresés (átvitel a KNX vagy Ethernet buszra) 
Az gateway összköti a DALI és KNX buszokat 
(DALI busz a világításvezérléshez) 

RGB and TW (DT8) támogatás 
A B.E.G. DALI-LINK multiszenzorok támogatása 
Üzembe helyezés DCA-n keresztül 
Broadcast parancs beépített kezelőgombokkal 
DALI vészvilágítók támogatása 

Cikkszám 90214 93302
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B.E.G. épületgépészeti megoldás 
NETx automatizálással 

Szeretné kihasználni az automatizált épü-
letben rejlő teljes potenciált? Akkor a mi 
multiprotokollos gateway-ünk pont az Ön 
számára készült. A szervermegoldás külön-
böző épületgépészeti kommunikációs pro-
tokollokat kapcsol össze.

Ezek funkcionálisan összekapcsolhatók  
egymással, például egy épület energia-
fogyasztásának központi felügyelete 
és vezérlése távolról, BACnet és KNX 
protokoll segítségével. Egy webes plat-
formot is  biztosít az épületfelügyeleti 
funkciók,  például a „Trending“, a „Alarm 
Management“, az „Scheduler“ és a „Logic 
Engine“ eléréséhez.

A BMS platform egy szabadon konfigurál-
ható és tervezhető vizualizációs megoldást 
is kínál, amely a webes platformhoz ha-
sonlóan kiterjedt felhasználói adminiszt-
rációval és webes felülettel rendelkezik. 
Az alapfunkciók mellett a „bővítmények“ 
segítségével további funkciókkal is kiegé-
szíthető, például automatikus árnyékolás-

vezérléssel vagy KNX/DALI-kezeléssel.

A jelenleg elérhető szoftver interfészek a 
következők:

•	KNX   	 • BACnet   	 • Modbus   	
• 	OPC	 • SNMP   	 • Fidelio/Opera
•	Infor	 • Protel   	 • VingCard
•	Salto   	 • Kaba
•	Univerzális XIO interfész
•	HTTP szerver és egyéb
	 Web Service-Gateways
•	BACnet, oBIX, MQTT és OPC-Clients  
	 harmadik féltől
•	Web Service Clients harmadik féltől

Támogatott hardveres gateway-ek:

•	DALI  • EnOcean   • M-Bus   • DMX

Rendszerkövetelmények:

A fizikai kiszolgálónak Windows operációs 
rendszerrel kell rendelkeznie, Windows 10 
vagy Windows Server 2019 (vagy újabb) 
ajánlott. A szoftver azonban a régebbi 
Windows verziókon is futtatható, egészen 
a Windows 7 és a Windows Server 2008 
verzióig. Sajnos ezekhez a rendszerekhez 
nincs teljes körű támogatás, mivel a Micro-
soft megszüntette a frissítést. A rendszer-
követelmények a projekt méretétől függően 
nagymértékben eltérhetnek. A szoftver vir-
tuális környezetbe (Hyper-V, Vmware stb.) is 
telepíthető.

EN

VIRONMEN
T
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Ethernet/BACnet

Ethernet

Ethernet/BACnet

Ethernet

B.E.G.
Multiprotokoll

Server powered by
NETxAutomation

Other Interfaces
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93540
93541
93542
93545
93546
93547

BMS DALI-2
Sensor

DALI-2 Multimaster
Controller

93540
93541
93542
93546
93547

BMS
Sensor

DT0 I DT1
DT2 I DT3
DT4 I DT5
DT6 I DT7

DT8

DT0 I DT1
DT2 I DT3
DT4 I DT5
DT6 I DT7

DT8

IP-LK-REG
90403

90136
90139
90222
93930
93980

TP-LK-REG
90401

PSN-KNX-REG
90214

Actuators 230V/1-10V ECGKNX
Sensor

DX
93530 I 93531
93513 I 93512
93517 I 93516
93520 I 93521
93518 I 93523
93525 I 93526

TP-LK-REG
90401

TP-LK-REG
90401

TP-LK-REG
90401

PSN-KNX-REG
90214

PSN-KNX-REG
90214

USB-IF-
KNX-REG

90224

93172
93178
93174
93176

PB-KNX KNX
Sensor

ST
93511
93510
93522
93524

VOC-
Sensor
93806

PBM-KNX
93365

PSN-KNX-REG
90214

DALI-KNX
Gateway

93302

IP-LK-REG
90403

PSN-KNX-REG
90214

ViSTATION
93335

DALI-LINK

KNX

DALI-SYS

ViSTATION
DALI-SYS

93023

Router2-
DALI-SYS-BACnet

93355

PS-DALI-SYS-REG
92843

PS-DALI-SYS-REG
92843

PS-DALI-SYS-REG
92843

PS-DALI-SYS-REG
92843

Router2-
DALI-SYS-BACnet

93355

RM-DALI-SYS-
REG

92842

RM-DALI-SYS-
REG

92849

DT0 I DT1
DT2 I DT3
DT4 I DT5
DT6 I DT7

DT8

92731
93368
93909
93340
93345
93308

DALI-SYS
Sensor

92731
93368
93909
93340
93345
93308

DALI-SYS
Sensor

92731
93368
93909
93340
93345
93308

DALI-SYS
Sensor

92731
93368
93909
93340
93345
93308

DALI-SYS
Sensor

RM-DALI-SYS-
REG

92842

RM-DALI-SYS-
REG

92849

DT0 I DT1
DT2 I DT3
DT4 I DT5
DT6 I DT7

DT8

DT0 I DT1
DT2 I DT3
DT4 I DT5
DT6 I DT7

DT8

DT0 I DT1
DT2 I DT3
DT4 I DT5
DT6 I DT7

DT8

BMS/BMS DALI-2

DALI-LINK
Sensor
93068
93377
93908
93845

DT0 I DT1
DT2 I DT3
DT4 I DT5
DT6 I DT7

DT8
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