LUXOMATIC®

AL1 130

91400 EAN: 4007529914005

W |

= Alimentazione: 230 V AC +/- 10% 50 / 60 Dati dell'ordine
Hz
= Dimensioni: 95 x 110 x 315 mm Designazione Colore Numero
AL1 130 bianco 91400

= |ampadina: Massima 60 W con base E 27
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Dati tecnici

Alimentazione:

Dimensioni:

Lampadina:

Sicurezza fotobiologica:

Classe / Grado
protezione:

Temperatura
funzionamento:

Involucro:

Colore di materiale:

Rilevatore di
movimento

Carico di contatto:

Area rilevamento:

Raggio d'azione:

Ritardo spegnimento:
Soglia accensione:

230 VAC +/- 10%
50/ 60 Hz

95 x 110 x 315
mm

Massima 60 W con
base E 27

RG 0
IP44 / Classe Il

-10°Ca +40 °C

Involucro in
pregiato PC
resistente ai raggi
uv

bianco

1000 W, cosp =1
500 VA, cos ¢ =
0.5

orizzontale 130°
(Montaggio a
parete)
Massima 9 m
trasversale
Massima 3 m
frontale
4s-10 min

2 - 1000 Lux

Soggetto a modifiche tecniche

Informazioni sul prodotto
AL1 per tutti gli usi con rilevatore di movimento 130°

Si possono attivare altre luci mediante rilevatore di
movimento

Elemento di controllo per I'impostazione del tempo di
funzionamento supplementare e del valore di attivazione
montato dietro la griglia protettiva rimuovibile

Consegna senza lampada
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