LUXOMAT®

Corridor lens PD4N type
A, Afdekring

93742 EAN: 4007529937424

= Detectiebereik: horizontaal 360°
(Plafondmontage)

= Reikwijdte: max. @ 40 m dwars
max. @ 20 m frontaal

= Detectiezone voor dwars langs de melder
lopen: 250 m? / 2.5 m Montagehoogte

Technische wijzigingen voorbehouden

Bestelgegevens

Omschrijving Kleur Art.nr.
Corridor lens PD4N type A, .

Afdekring verkeerswit 93742
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Technische gegevens Productinformatie

. . horizontaal 360° Verwisselbare lens voor een optimale detectiebereik in
Detectiebereik:
(Plafondmontage) gangen
max. @ 40 m o .
G dwars Raadpleeg de beschrijving van het hoofdartikel voor
Reikwijdte: max. @20 m toepasbaarheid / compatibiliteit van de accessoires raad
frontaal

ST Geschikt voor: 93340, 93377, 93384, 93385, 93386, 93460,

dwars langs de melder ﬁl50tm2 /hZ-5 T 93461, 93463, 93473, 93474, 93514, 93515, 93516, 93517,
lopen: ontagenoogte 93535, 93536, 93546, ...
Montagehoogte 24m/2.6m/2.5
min./max./aanbevolen: m
Slagvastheid: IKO4
o polycarbonaat, UV-
Behuizing: bestendig
verkeerswit mat,
Kleur: overeenkomstig
RAL9016
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