CHRONOLUX®

TS-ACC-FE

92683 EAN: 4007529926831

= Beschermingsgraad/-klasse: IP54

Bestelgegevens
] 9Cmgevmgstemperatuur: +20 °C tot +50 Omschrijving Kleur Art.nr.
TS-ACC-FE 92683

= Behuizing: zelfdovende thermoplast
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Technische gegevens

Beschermingsgraad/-klasse:  IP54
+20 °C tot
+50 °C

zelfdovende
thermoplast

Omgevingstemperatuur:

Behuizing:

Technische wijzigingen voorbehouden

Productinformatie
DCF 77 radio ontvanger voor de TS-DY schakelklokken
Ontvangst van DCF 77 telegrammen

Op één TS-ACC-FE kunnen maximaal 10 digitale
tijdschakelklokken parallel worden aangesloten

Tijd en datum worden automatisch in de digitale
tijdschakelklok ingelezen

Zomertijd omschakeling via een DCF telegram
Controle indicatie: LED knippert bij ontvangst
Kleine, compacte uitvoering

Eenvoudige montage, behuizing is draaibaar in de
bevestigingsbeugel

Maximale bekabeling tussen de TS-ACC-FE en digitale
tijdschakelklok 200m

Signaalbereik ongeveer 1500 km

Geschikt voor: 92674, 92675, ...
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