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SBA4-SYS-REG DALI-2
93841 EAN: 4007529938414

Spanning: 230 V AC 50 Hz

Afmetingen: 86 x 72 x 60 mm (4 TE)

Uitgangsspanning: 230 V AC 50 Hz

Bestelgegevens

Omschrijving Kleur Art.nr.
SBA4-SYS-REG DALI-2 wit 93841
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Technische gegevens

Spanning: 230 V AC 50
Hz

Afmetingen: 86 x 72 x 60
mm (4 TE)

Uitgangsspanning: 230 V AC 50
Hz

Beschermingsgraad/-klasse: / Klasse II

Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +45
°C

Kleur: wit

Display-elementen:

Rode Led:
Programmeer
LED
Groene LED:
Uitgang status

Handbediening:
Manuele
bediening van
de
schakelkanalen

KNX TP 256: Ja
Schakelvermogen: Rolluikmotoren

Productinformatie

Jaloeziesturing

Elk kanaal wordt via twee monostabiele relais geschakeld en
kan bovendien handmatig worden bediend via de knoppen op
de actor

Het apparaat is bedoeld om vast te worden geïnstalleerd op
een standaard DIN-rail in zekeringskasten

De montage moet gebeuren in droge binnenruimtes
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