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TS-ACC-DS1
92684 EAN: 4007529926848

Spanning: 230 V AC 50 / 60 Hz

Stroomverbruik: 10 mA

Omgevingstemperatuur: +5 °C tot +35 °C

Bestelgegevens

Omschrijving Kleur Art.nr.
TS-ACC-DS1 92684

https://www.beg-luxomat.com


2
Technische wijzigingen voorbehouden beg-luxomat.com 13.12.2025

Technische gegevens

Spanning: 230 V AC 50 / 60
Hz

Stroomverbruik: 10 mA
Omgevingstemperatuur: +5 °C tot +35 °C

Behuizing: Polycarbonaat,
POM

Aansluitingen en kabels:
1 aansluiting voor
TS-ACC-DS1
datasleutel

Productinformatie

Programmeren van schakeltijden op de PC

Eenvoudig en logisch

Data met software inlezen, bewerken en via een adapter
terug naar de datasleutel kopiëren

Data op de PC archiveren

Het programmeerpakket TS-ACC-DS2 is in combinatie met de
datasleutel TS-ACC-DS1 een zinvolle uitbreiding van uw
schakelklok. Programmeer uw schakeltijden gemakkelijk op
de pc en sla de geprogrammeerde schakeltijden via de USB-
poort op op de datasleutel.

Geschikt voor: 92674, 92675, ...
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