


PD4-BMS-GH-AP DALI-2 LC-Mini 120-BMS DALI-2 Indoor 180-BMS DALI-2

Zasięg (ok.): 30 m x 19 m 
max. Ø 10 m poprzeczny/styczny
max. Ø 6 m frontalny
max. Ø 4 m praca siedząca

max. Ø 10 m poprzeczny/styczny
max. Ø 3 m frontalny

Wymiar: Ø 101 x 76 mm 80 x 70 x 55 mm 70 x 70 x 61 mm

Pokrycie: poziomy owalny 360°  
(Montaż sufitowy) poziomy 120° (Montaż na ścianie) poziomy 180° (Montaż na ścianie)

Wysokość montażu min./max./zalecana: 5 m/16 m/14 m 2 m/3 m/2,5 m 1 m/2,2 m/1,1 m

Monitorowany obszar z ruchem stycznym / Wysokość: 440 m²/14 m Montażu 100 m²/2,5 m Montażu 150 m²/1,1 m Montażu 

Typ/klasa ochrony: IP54/klasa II IP44/klasa II IP20/klasa II

Poziom odporności na uderzenia: IK04 – IK05

Numer artykułu: 93545 93541 93540

BMS DALI-2 Dane techniczne 
Multisensory

Więcej 
informacji 

online

                                                                                                                                                                 Wspólne dane techniczne

Napięcie robocze: od DALI-BUS, max. 22,5 V DC Pobór mocy: 7 mA, Temperatura otoczenia: -25 °C do +55 °C

Pomiar światła:  0-4095 Lux, Pomiar światła mieszanego Typ/klasa ochrony: IP20/Klasa II Obudowa: Poliwęglan, Odporny na 
promieniowanie UV

Parametryzacja:
poprzez magistralę DALI przez aplikację obsługującą multi-
sensory DALI zgodnie z IEC62386 część 101, 103, 303 i 304
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PD4-BMS-GH-AP DALI-2 LC-Mini 120-BMS DALI-2 Indoor 180-BMS DALI-2

Zasięg (ok.): 30 m x 19 m 
max. Ø 10 m poprzeczny/styczny
max. Ø 6 m frontalny
max. Ø 4 m praca siedząca

max. Ø 10 m poprzeczny/styczny
max. Ø 3 m frontalny

Wymiar: Ø 101 x 76 mm 80 x 70 x 55 mm 70 x 70 x 61 mm

Pokrycie: poziomy owalny 360°  
(Montaż sufitowy) poziomy 120° (Montaż na ścianie) poziomy 180° (Montaż na ścianie)

Wysokość montażu min./max./zalecana: 5 m/16 m/14 m 2 m/3 m/2,5 m 1 m/2,2 m/1,1 m

Monitorowany obszar z ruchem stycznym / Wysokość: 440 m²/14 m Montażu 100 m²/2,5 m Montażu 150 m²/1,1 m Montażu 

Typ/klasa ochrony: IP54/klasa II IP44/klasa II IP20/klasa II

Poziom odporności na uderzenia: IK04 – IK05

Numer artykułu: 93545 93541 93540

PD4-BMS-GH-AP DALI-2

LC-Mini 120-BMS DALI-2

Indoor 180-BMS DALI-2

                                                                                                                                                                 Wspólne dane techniczne

Napięcie robocze: od DALI-BUS, max. 22,5 V DC Pobór mocy: 7 mA, Temperatura otoczenia: -25 °C do +55 °C

Pomiar światła:  0-4095 Lux, Pomiar światła mieszanego Typ/klasa ochrony: IP20/Klasa II Obudowa: Poliwęglan, Odporny na 
promieniowanie UV

Parametryzacja:
poprzez magistralę DALI przez aplikację obsługującą multi-
sensory DALI zgodnie z IEC62386 część 101, 103, 303 i 304
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BMS DALI-2 Informacje o produktach 
Multisensory

PD4-BMS-GH-AP DALI-2 LC-Mini 120-BMS DALI-2 Indoor 180-BMS DALI-2  

Informacje związane z produktem 93545 93541 93540

Pomiar światła mieszanego za pomocą wewnętrznego czujnika światła –  

Pomiar światła mieszanego za pomocą zewnętrznego czujnika światła  – –
Zewnętrzny teleskopowy czujnik światła, mechanicznie regulowany do 
wysokości montażu od 5 do 16 m, do pomiaru światła w zależności od 
zastosowania

 – –

Akcesoria do montażu na ścianie dostępne opcjonalnie   – –
Ruchoma głowica kulowa –  –
Do połączenia z ramą pokrywy (wymiar wewnątrz pokrywy 50 x 50 mm) 
w 5 różnych kolorach – – 

Możliwość zastosowania w połączeniu z płytami centralnymi w systemach 
ramowych różnych producentów – – 

Ramy osłonowe i płyty centralne B.E.G. dostępne do łączenia z innymi 
systemami ramowymi – – 

Ramy osłonowe należy zamawiać oddzielnie, dostępne w różnych kolorach – – 

                                                                                              Wspólne informacje o produkcie

Multisensor DALI-2 (urządzenie wejściowe) Technologia DALI Multimaster zgodnie z IEC 62386
część 103 Zasięg detekcji może być ograniczony przez listwy maskujące

Produkt z certyfikatem DALI-2
Instancja 0 dostarcza do magistrali DALI informacje
dotyczące zajętości pomieszczenia i detekcji ruchu
zgodnie z IEC 62386 część 303

Indywidualna regulacja czułości dla każdego czujnika PIR

Napięcie zasilania przez magistralę DALI Instancja 1 dostarcza wartości LUX zgodnie z IEC 
62386 część 304 na magistrali DALI Dioda LED stanu może być włączona/wyłączona

Oddzielna i mocna dioda lokalizacyjna do szybkiego i 
bezpiecznego uruchomienia

Parametryzacja jest możliwa poprzez wymagany
sterownik aplikacyjny multimaster dowolnego pro-
ducenta. Sterownik ten musi wspierać IEC 62386
część 101, 103, 303, 304
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PD4-BMS-GH-AP DALI-2

Duża wysokość Hala sportowa

LC-Mini 120-BMS DALI-2 

Obszar zewnętrzny Parking

Indoor 180-BMS DALI-2

Korytarz Schody

 

PD4-BMS-GH-AP DALI-2 LC-Mini 120-BMS DALI-2 Indoor 180-BMS DALI-2  

Informacje związane z produktem 93545 93541 93540

Pomiar światła mieszanego za pomocą wewnętrznego czujnika światła –  

Pomiar światła mieszanego za pomocą zewnętrznego czujnika światła  – –
Zewnętrzny teleskopowy czujnik światła, mechanicznie regulowany do 
wysokości montażu od 5 do 16 m, do pomiaru światła w zależności od 
zastosowania

 – –

Akcesoria do montażu na ścianie dostępne opcjonalnie   – –
Ruchoma głowica kulowa –  –
Do połączenia z ramą pokrywy (wymiar wewnątrz pokrywy 50 x 50 mm) 
w 5 różnych kolorach – – 

Możliwość zastosowania w połączeniu z płytami centralnymi w systemach 
ramowych różnych producentów – – 

Ramy osłonowe i płyty centralne B.E.G. dostępne do łączenia z innymi 
systemami ramowymi – – 

Ramy osłonowe należy zamawiać oddzielnie, dostępne w różnych kolorach – – 

ZALECANY MONTAŻ

                                                                                              Wspólne informacje o produkcie

Multisensor DALI-2 (urządzenie wejściowe) Technologia DALI Multimaster zgodnie z IEC 62386
część 103 Zasięg detekcji może być ograniczony przez listwy maskujące

Produkt z certyfikatem DALI-2
Instancja 0 dostarcza do magistrali DALI informacje
dotyczące zajętości pomieszczenia i detekcji ruchu
zgodnie z IEC 62386 część 303

Indywidualna regulacja czułości dla każdego czujnika PIR

Napięcie zasilania przez magistralę DALI Instancja 1 dostarcza wartości LUX zgodnie z IEC 
62386 część 304 na magistrali DALI Dioda LED stanu może być włączona/wyłączona

Oddzielna i mocna dioda lokalizacyjna do szybkiego i 
bezpiecznego uruchomienia

Parametryzacja jest możliwa poprzez wymagany
sterownik aplikacyjny multimaster dowolnego pro-
ducenta. Sterownik ten musi wspierać IEC 62386
część 101, 103, 303, 304
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PD11-DALI-LINK-FLAT PICO-DALI-LINK PD4N-DALI-LINK PD4-DALI-LINK-GH-AP

  
  

Zasięg (ok.):
max. Ø 9 m poprzeczny/styczny
max. Ø 6 m frontalny
max. Ø 3 m praca siedząca 

max. Ø 10 m poprzeczny/styczny
max. Ø 6 m frontalny
max. Ø 4 m praca siedząca 

max. Ø 24 m poprzeczny/styczny
max. Ø 8 m frontalny 
max. Ø 6,4 m praca siedząca

Owalna strefa detekcji:
30 m x 19 m 

Wymiar: Ø 52 x 48 mm Ø 33 x 27 mm Ø 106 x 68 mm  Ø 101 x 76 mm

Wysokość montażu min./max./zalecana: 2 m/5 m/2,5 m 2 m/5 m/2,5 m 2 m/10 m/2,5 m 5 m/16 m/14 m

Typowy pobór mocy: ca. 0,4 W – – –

Pobór mocy: 4 mA 2 mA 7 mA 7 mA

Poziom odporności na uderzenia: IK02 IK04 IK04 IK04

Typ/klasa ochrony: IP20/Klasa II IP20/Klasa II IP20/Klasa II IP54/Klasa II

Możliwość zdalnego sterowania za pomocą: R-PD-DALI-Mini – R-PD-DALI-Mini –

Połączenia i przewody: 0,5-2,5 mm² dla przewodników stałych – – –

Czas obserwacji: 1 s-120 min – 1 s-120 min 1 s-120 min 

Światło orientacyjne: 5-100 %/1 min-120 min/∞ – 5-100 %/1 min-120 min/∞ 5-100 %/1 min-120 min/∞ 

Numer artykułu: 93068 93908 93377 93845

DALI-LINK Dane techniczne 
Multisensory

Więcej 
informacji 

online

Wspólne dane techniczne

Napięcie robocze: od DALI-BUS, max. 22,5 V DC Obudowa: Poliwęglan, Odporny na 
promieniowanie UV Zasięg: (ca.) 360°

Wartość zadana jasności:  10-2500 Lux Typ/klasa ochrony: IP20/Klasa II Temperatura otoczenia: -25 °C do +50 °C
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PD11-DALI-LINK-FLAT PICO-DALI-LINK PD4N-DALI-LINK PD4-DALI-LINK-GH-AP

  
  

Zasięg (ok.):
max. Ø 9 m poprzeczny/styczny
max. Ø 6 m frontalny
max. Ø 3 m praca siedząca 

max. Ø 10 m poprzeczny/styczny
max. Ø 6 m frontalny
max. Ø 4 m praca siedząca 

max. Ø 24 m poprzeczny/styczny
max. Ø 8 m frontalny 
max. Ø 6,4 m praca siedząca

Owalna strefa detekcji:
30 m x 19 m 

Wymiar: Ø 52 x 48 mm Ø 33 x 27 mm Ø 106 x 68 mm  Ø 101 x 76 mm

Wysokość montażu min./max./zalecana: 2 m/5 m/2,5 m 2 m/5 m/2,5 m 2 m/10 m/2,5 m 5 m/16 m/14 m

Typowy pobór mocy: ca. 0,4 W – – –

Pobór mocy: 4 mA 2 mA 7 mA 7 mA

Poziom odporności na uderzenia: IK02 IK04 IK04 IK04

Typ/klasa ochrony: IP20/Klasa II IP20/Klasa II IP20/Klasa II IP54/Klasa II

Możliwość zdalnego sterowania za pomocą: R-PD-DALI-Mini – R-PD-DALI-Mini –

Połączenia i przewody: 0,5-2,5 mm² dla przewodników stałych – – –

Czas obserwacji: 1 s-120 min – 1 s-120 min 1 s-120 min 

Światło orientacyjne: 5-100 %/1 min-120 min/∞ – 5-100 %/1 min-120 min/∞ 5-100 %/1 min-120 min/∞ 

Numer artykułu: 93068 93908 93377 93845

ZASIĘG

PD11-DALI-LINK-FLAT

PICO-DALI-LINK

PD4N-DALI-LINK

PD4-DALI-LINK-GH-AP
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2

1

3

24m
8m6.40m
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2

1
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Wspólne dane techniczne

Napięcie robocze: od DALI-BUS, max. 22,5 V DC Obudowa: Poliwęglan, Odporny na 
promieniowanie UV Zasięg: (ca.) 360°

Wartość zadana jasności:  10-2500 Lux Typ/klasa ochrony: IP20/Klasa II Temperatura otoczenia: -25 °C do +50 °C
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DALI-LINK Informacje o produktach
Multisensory

PD11-DALI-LINK-FLAT PICO-DALI-LINK PD4N-DALI-LINK PD4-DALI-LINK-GH-AP

Informacje związane z produktem 93068 93908 93377 93845

Oddzielna i mocna dioda lokalizacyjna do szybkiego i  
bezpiecznego uruchomienia  –  

Mieszany pomiar światła za pomocą wewnętrznego i
zewnętrznego czujnika światła – –  –
Pomiar światła mieszanego za pomocą wewnętrznego
czujnika światła   – –
Pomiar światła mieszanego za pomocą zewnętrznego 
czujnika światła – – – 

Zewnętrzny teleskopowy czujnik światła, mechanicznie 
regulowany do wysokości montażu od 5 do 16 m, do pomiaru
światła w zależności od zastosowania

– – – 

Wraz z wstępnie zmontowanym zaciskiem sprężynowym z
odciążeniem i osłoną styków do wpuszczanego montażu
sufitowego

 –  –

Nadaje się do montażu powierzchniowego – – – 

Nadaje się do montażu w suficie i podtynkowego – – – 

Przeznaczone do montażu w oprawach oświetleniowych –  – –
Akcesoria do montażu powierzchniowego dostępne opcjonalnie  –  –
Akcesoria do montażu na ścianie dostępne opcjonalnie – –  

Inne akcesoria do dopasowania kolorów dostępne opcjonalnie    –
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Wspólne informacje o produkcie

Bezproblemowa integracja z systemem sterowania
oświetleniem B.E.G. DALI LUXOMAT®net DALI-LINK jako
modułowa koncepcja multimasterów

Praca półautomatyczna, w pełni automatyczna 
lub z wyłącznikiem zmierzchowym

Rozwiązanie B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK jest uruchamiane 
za pomocą bezpłatnej aplikacji i modułu przyciskowego 
PBM-DALI-LINK-4W-BLE

Napięcie zasilania przez magistralę DALI Wyjście sterujące lub przełączające zależne od
światła otoczenia

Pełen zakres funkcji można aktywować tylko za pomocą akce- 
soriów z programu produktów B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK

DALI Multisensor (Kontroler aplikacji) Guided Light, Soft-Start PLUS, Światło orien- 
tacyjne PLUS Zasięg detekcji może być ograniczony przez listwy maskujące

Tryb Master-Slave umożliwiający zwiększenie zasięgu
detekcji

Program fabryczny do prostego testowania 
instalacji Indywidualna regulacja czułości dla każdego czujnika PIR

Dioda LED stanu może być włączona/wyłączona



PD11-DALI-LINK-FLAT

Hol wejściowy Sala konferencyjna

Biuro na planie 
otwartym

Sala lekcyjna

PICO-DALI-LINK

Korytarz Schody

PD4N-DALI-LINK

Parking Hala sportowa

Duża wysokość

PD4-DALI-LINK-GH-AP

Duża wysokość Hala sportowa

ZALECANY MONTAŻPD11-DALI-LINK-FLAT PICO-DALI-LINK PD4N-DALI-LINK PD4-DALI-LINK-GH-AP

Informacje związane z produktem 93068 93908 93377 93845

Oddzielna i mocna dioda lokalizacyjna do szybkiego i  
bezpiecznego uruchomienia  –  

Mieszany pomiar światła za pomocą wewnętrznego i
zewnętrznego czujnika światła – –  –
Pomiar światła mieszanego za pomocą wewnętrznego
czujnika światła   – –
Pomiar światła mieszanego za pomocą zewnętrznego 
czujnika światła – – – 

Zewnętrzny teleskopowy czujnik światła, mechanicznie 
regulowany do wysokości montażu od 5 do 16 m, do pomiaru
światła w zależności od zastosowania

– – – 

Wraz z wstępnie zmontowanym zaciskiem sprężynowym z
odciążeniem i osłoną styków do wpuszczanego montażu
sufitowego

 –  –

Nadaje się do montażu powierzchniowego – – – 

Nadaje się do montażu w suficie i podtynkowego – – – 

Przeznaczone do montażu w oprawach oświetleniowych –  – –
Akcesoria do montażu powierzchniowego dostępne opcjonalnie  –  –
Akcesoria do montażu na ścianie dostępne opcjonalnie – –  

Inne akcesoria do dopasowania kolorów dostępne opcjonalnie    –
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Wspólne informacje o produkcie

Bezproblemowa integracja z systemem sterowania
oświetleniem B.E.G. DALI LUXOMAT®net DALI-LINK jako
modułowa koncepcja multimasterów

Praca półautomatyczna, w pełni automatyczna 
lub z wyłącznikiem zmierzchowym

Rozwiązanie B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK jest uruchamiane 
za pomocą bezpłatnej aplikacji i modułu przyciskowego 
PBM-DALI-LINK-4W-BLE

Napięcie zasilania przez magistralę DALI Wyjście sterujące lub przełączające zależne od
światła otoczenia

Pełen zakres funkcji można aktywować tylko za pomocą akce- 
soriów z programu produktów B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK

DALI Multisensor (Kontroler aplikacji) Guided Light, Soft-Start PLUS, Światło orien- 
tacyjne PLUS Zasięg detekcji może być ograniczony przez listwy maskujące

Tryb Master-Slave umożliwiający zwiększenie zasięgu
detekcji

Program fabryczny do prostego testowania 
instalacji Indywidualna regulacja czułości dla każdego czujnika PIR

Dioda LED stanu może być włączona/wyłączona



PBM-DALI-LINK-4W-BLE PBM-DALI-LINK-4W PS-DALI-LINK-DE PS-DALI-LINK-
USB-REG

RM-DALI-LINK-
1C-REG

  

    

Napięcie: od DALI-BUS, max. 22,5 V DC od DALI-BUS, max. 22 V 110-277 V AC 50/60 Hz 230 V AC -15/+10% 50/60 Hz od DALI-BUS, max. 22,5 V DC 

Wymiar: 38 x 38 x 14 mm 38 x 38 x 12 mm 240 x 26 x 26 mm (4 TE) 90 x 72 x 64 mm (1 TE) 85 x 18 x 63 mm

Napięcie wyjściowe: – – 16 V DC (DALI, typisch) 16 V DC –

   Parametryzacja: Smartfon z aplikacją DALI-LINK 
App (iOS/Android) 

poprzez Przełącznik DIP, 
przełącznik HEX, 
DALI-LINK App 

– –
PBM-DALI-LINK-4W-BLE + 
Smartfon z aplikacją DALI-
LINK App (iOS/Android)

Typowy pobór mocy: – – 3,3 W 6 W –

Pobór mocy: 7 mA 7 mA – – 10 mA

Temperatura otoczenia: -25 °C do +50 °C -25 °C do +50 °C -5 °C do +45 °C -5 °C do +45 °C -25 °C do +50 °C

Obudowa: Poliwęglan Poliwęglan, Odporny na 
promieniowanie UV 

Poliwęglan + 
Mieszanka ABS 

Polyamid, Odporny na 
promieniowanie UV 

Poliwęglan, Odporny na 
promieniowanie UV

Typ/klasa ochrony: IP20/Klasa II IP20/Klasa II IP20/Klasa II IP20/Klasa II IP20/Klasa II

Długość przewodu: max. 50 cm 50 cm – –

Połączenia i przewody: – – 0,25-2,5 mm² dla 
przewodników stałych  USB

Zdolność przełączania: – – – – 3000 W, cos φ = 1
1500 VA, cosφ= 0,5

Typ styku: – – – – Styk μ, normalnie otwarty/NO

Czas obserwacji: 1 min-150 min 
(tylko w trybie klatki schodowej) 

1 min-150 min 
(tylko w trybie klatki schodowej) 1 s-120 min 1 s-120 min 1 min-150 min (tylko w  

trybie wyłączenia i HVAC)

Opóźnienie załączenia: – – – – 1 min-150 min  
(tylko w trybie HVAC)

Częstotliwość: 2,4 GHz ISM-Band, GFSK 3 dBm – – – –

Prąd nominalny: – – 100 mA – –

Prąd znamionowy (max.): – – 120 mA 210 mA –

Numer artykułu: 92732 93396 92846 93189 93807

DALI-LINK Dane techniczne 
Przyciski/urządzenia systemowe/urządzenia obsługowe

Więcej 
informacji 

online

80



PBM-DALI-LINK-4W-BLE PBM-DALI-LINK-4W PS-DALI-LINK-DE PS-DALI-LINK-
USB-REG

RM-DALI-LINK-
1C-REG

  

    

Napięcie: od DALI-BUS, max. 22,5 V DC od DALI-BUS, max. 22 V 110-277 V AC 50/60 Hz 230 V AC -15/+10% 50/60 Hz od DALI-BUS, max. 22,5 V DC 

Wymiar: 38 x 38 x 14 mm 38 x 38 x 12 mm 240 x 26 x 26 mm (4 TE) 90 x 72 x 64 mm (1 TE) 85 x 18 x 63 mm

Napięcie wyjściowe: – – 16 V DC (DALI, typisch) 16 V DC –

   Parametryzacja: Smartfon z aplikacją DALI-LINK 
App (iOS/Android) 

poprzez Przełącznik DIP, 
przełącznik HEX, 
DALI-LINK App 

– –
PBM-DALI-LINK-4W-BLE + 
Smartfon z aplikacją DALI-
LINK App (iOS/Android)

Typowy pobór mocy: – – 3,3 W 6 W –

Pobór mocy: 7 mA 7 mA – – 10 mA

Temperatura otoczenia: -25 °C do +50 °C -25 °C do +50 °C -5 °C do +45 °C -5 °C do +45 °C -25 °C do +50 °C

Obudowa: Poliwęglan Poliwęglan, Odporny na 
promieniowanie UV 

Poliwęglan + 
Mieszanka ABS 

Polyamid, Odporny na 
promieniowanie UV 

Poliwęglan, Odporny na 
promieniowanie UV

Typ/klasa ochrony: IP20/Klasa II IP20/Klasa II IP20/Klasa II IP20/Klasa II IP20/Klasa II

Długość przewodu: max. 50 cm 50 cm – –

Połączenia i przewody: – – 0,25-2,5 mm² dla 
przewodników stałych  USB

Zdolność przełączania: – – – – 3000 W, cos φ = 1
1500 VA, cosφ= 0,5

Typ styku: – – – – Styk μ, normalnie otwarty/NO

Czas obserwacji: 1 min-150 min 
(tylko w trybie klatki schodowej) 

1 min-150 min 
(tylko w trybie klatki schodowej) 1 s-120 min 1 s-120 min 1 min-150 min (tylko w  

trybie wyłączenia i HVAC)

Opóźnienie załączenia: – – – – 1 min-150 min  
(tylko w trybie HVAC)

Częstotliwość: 2,4 GHz ISM-Band, GFSK 3 dBm – – – –

Prąd nominalny: – – 100 mA – –

Prąd znamionowy (max.): – – 120 mA 210 mA –

Numer artykułu: 92732 93396 92846 93189 93807

DALI-LINK Dane techniczne 
Przyciski/urządzenia systemowe/urządzenia obsługowe
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DALI-LINK Informacje o produktach 
Przyciski

PBM-DALI-LINK-4W-BLE PBM-DALI-LINK-4W

Informacje związane z produktem 92732 93396

Zintegrowany interfejs BLE do uruchamiania i obsługi 
podczas pracy   –

Przełączniki DIP i HEX do szybkiej parametryzacji z 
podstawowymi funkcjami – 

Wspólne informacje o produkcie

Moduł przycisków DALI (Kontroler aplikacji) Zintegrowany brzęczyk do lokalizacji po zainstalowaniu

4 dowolnie konfigurowane wejścia dla bezpotencjałowych
przycisków i styków przełączających

Przeznaczony do montażu za wkładkami podtynkowymi 
w puszkach podtynkowych

Napięcie zasilania przez magistralę DALI Technologia DALI Multimaster zgodnie z IEC 62386 część 103

Pełen zakres funkcji można aktywować tylko za pomocą 
akcesoriów z programu B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Rozwiązanie B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK jest uruchamiane 
za pomocą bezpłatnej aplikacji i modułu przyciskowego 
PBM-DALI-LINK-4W-BLE

Program fabryczny do prostego testowania instalacji Tryby pracy: normalny, schodowy lub sceniczny
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DALI-LINK Informacje o produktach 
Urządzenia systemowe/operacyjne

PS-DALI-LINK-
USB-REG PS-DALI-LINK-DE

Informacje związane z produktem 93189 92846

Produkt z certyfikatem DALI-2 – 

Moc wyjściową DALI można zwiększyć za pomocą akcesoriów – 

Zintegrowany monitoring temperatury – 

Zintegrowany interfejs USB umożliwiający rozszerzenie opcji o sieciowe 
rozwiązanie zarządzania oświetleniem B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS  –

Przeznaczone do montażu w suficie podwieszanym – 

Nadaje się do montażu powierzchniowego – 

Nadaje się do montażu na szynie top-hat  –

Wspólne informacje o produkcie

Zasilanie magistrali dla B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK Zintegrowane wykrywanie zwarć

Liczbę urządzeń DALI można szybko i pewnie ustalić za
pomocą B.E.G. Online DALI Line Planner

Rozwiązanie B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK jest
uruchamiane za pomocą bezpłatnej aplikacji i modułu
przyciskowego PBM-DALI-LINK-4W-BLE

Zintegrowana dioda LED do wizualizacji informacji o pracy
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RM-DALI-LINK-
1C-REG

93807

Moduł przekaźnikowy DALI z jednym kanałem 
przełączania dla top-hat montaż na szynie 

Wydajny, bezpotencjałowy przekaźnik z możliwością 
pracy przy dużym prądzie rozruchowym 

Zintegrowany sterownik aplikacji z różnymi trybami 
pracy 

Tryby pracy: Standard, Cutoff, HKL, Impuls, Alarm 

Przełączniki DIP i HEX do szybkiego uruchomienia z 
podstawowymi funkcjami 

Pełen zakres funkcji można aktywować tylko za pomocą 
akcesoriów z programu B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS 
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PD11-DALI-SYS-FLAT PICO-DALI-SYS PD2N-DALI-SYS DE/UP PD4N-DALI-SYS

  

Zasięg (ok.):
max. Ø 9 m poprzeczny/styczny
max. Ø 6 m frontalny
max. Ø 3 m praca siedząca 

max. Ø 10 m poprzeczny/styczny
max. Ø 6 m frontalny
max. Ø 4 m praca siedząca

max. Ø 10 m poprzeczny/styczny
max. Ø 6 m frontalny
max. Ø 4 m praca siedząca

 max. Ø 24 m poprzeczny/styczny
 max. Ø 8 m frontalny
 max. Ø 6,4 m praca siedząca 

Wymiar: Ø 52 x 48 mm Ø 33 x 27 mm
Ø 106 x 42 mm
Ø 83 x 55 mm

Ø 106 x 68 mm

Pobór mocy: 7 mA 2 mA 3 mA 7 mA

Wysokość montażu min./max./zalecana: 2 m/5 m/2,5 m 2 m/5 m/2,5 m 2 m/5 m/2,5 m 2 m/10 m/2,5 m 

Monitorowany obszar z ruchem stycznym / Wysokość: 63 m²/2,5 m Montażu 78 m²/2,5 m Montażu 78 m²/2,5 m Montażu 450 m²/2,5 m Montażu 

Poziom odporności na uderzenia: IK02 IK04 IK05 IK04

Wartość zadana jasności: 10-2500 Lux 5-2500 Lux 5-2500 Lux 10-2500 Lux

Numer artykułu: 92731 93909 93369
93368 93340

DALI-SYS Dane techniczne 
Multisensory

Więcej 
informacji 

online

          Wspólne dane techniczne

Napięcie robocze: od DALI-BUS, max. 22,5 V DC Zasięg: (ca.) 360° Obudowa: Poliwęglan, Odporny na promieniowanie UV

Czas obserwacji: 1 s-120 min Typ/klasa ochrony: IP20/Klasa II Temperatura otoczenia: -25 °C do +50 °C

Parametryzacja:
B.E.G. DALI-SYS ROUTER/B.E.G. DALI-SYS PC-Tools

Światło orientacyjne: 
5-100 %/1 min-120 min/∞
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PD11-DALI-SYS-FLAT PICO-DALI-SYS PD2N-DALI-SYS DE/UP PD4N-DALI-SYS

  

Zasięg (ok.):
max. Ø 9 m poprzeczny/styczny
max. Ø 6 m frontalny
max. Ø 3 m praca siedząca 

max. Ø 10 m poprzeczny/styczny
max. Ø 6 m frontalny
max. Ø 4 m praca siedząca

max. Ø 10 m poprzeczny/styczny
max. Ø 6 m frontalny
max. Ø 4 m praca siedząca

 max. Ø 24 m poprzeczny/styczny
 max. Ø 8 m frontalny
 max. Ø 6,4 m praca siedząca 

Wymiar: Ø 52 x 48 mm Ø 33 x 27 mm
Ø 106 x 42 mm
Ø 83 x 55 mm

Ø 106 x 68 mm

Pobór mocy: 7 mA 2 mA 3 mA 7 mA

Wysokość montażu min./max./zalecana: 2 m/5 m/2,5 m 2 m/5 m/2,5 m 2 m/5 m/2,5 m 2 m/10 m/2,5 m 

Monitorowany obszar z ruchem stycznym / Wysokość: 63 m²/2,5 m Montażu 78 m²/2,5 m Montażu 78 m²/2,5 m Montażu 450 m²/2,5 m Montażu 

Poziom odporności na uderzenia: IK02 IK04 IK05 IK04

Wartość zadana jasności: 10-2500 Lux 5-2500 Lux 5-2500 Lux 10-2500 Lux

Numer artykułu: 92731 93909 93369
93368 93340

ZASIĘG

PD11-DALI-SYS-FLAT

PICO-DALI-SYS

PD2N-DALI-SYS DE/UP

PD4N-DALI-SYS

2

1

3

9m
6m

3m

2.50m

2

1

3

10m
6m

4m

2.50m

2

1

3

10m
6m

4m

2.50m

2

1

3

24m
8m6.40m

2.50m

          Wspólne dane techniczne

Napięcie robocze: od DALI-BUS, max. 22,5 V DC Zasięg: (ca.) 360° Obudowa: Poliwęglan, Odporny na promieniowanie UV

Czas obserwacji: 1 s-120 min Typ/klasa ochrony: IP20/Klasa II Temperatura otoczenia: -25 °C do +50 °C

Parametryzacja:
B.E.G. DALI-SYS ROUTER/B.E.G. DALI-SYS PC-Tools

Światło orientacyjne: 
5-100 %/1 min-120 min/∞
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DALI-SYS Informacje o produktach 
Multisensory

PD11-DALI-SYS-FLAT PICO-DALI-SYS PD2N-DALI-SYS FC/FM PD4N-DALI-SYS

Informacje związane z produktem 92731 93909 93369/93368 93340

Pomiar światła mieszanego za pomocą wewnętrznego czujnika 
światła   – –
Mieszany pomiar światła za pomocą wewnętrznego i 
zewnętrznego czujnika światła – – / 

Oddzielna i mocna dioda lokalizacyjna do szybkiego i  
bezpiecznego uruchomienia  – / 

Przeznaczone do montażu w oprawach oświetleniowych –  – –
Przeznaczone do montażu w suficie podwieszanym  – /– 

Wraz z wstępnie zmontowanym zaciskiem sprężynowym z 
odciążeniem i osłoną styków do wpuszczanego montażu sufitowego  – /– 

Nadaje się do montażu podtynkowego – – –/ 

Akcesoria do montażu powierzchniowego dostępne opcjonalnie  –  

Akcesoria do montażu na ścianie dostępne opcjonalnie – –  

Inne akcesoria do dopasowania kolorów dostępne opcjonalnie  –  
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Wspólne informacje o produkcie

DALI Multisensor (Kontroler aplikacji) Praca półautomatyczna, w pełni automatyczna
lub z wyłącznikiem zmierzchowym

Uruchomienie rozwiązania B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS 
odbywa się za pośrednictwem B.E.G.

Napięcie zasilania przez magistralę DALI Wyjście sterujące lub przełączające zależne od
światła otoczenia

Pełen zakres funkcji można aktywować tylko za pomocą 
akcesoriów z oferty B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Bezproblemowa integracja ze skalowalną siecią 
B.E.G. LUXOMAT® DALI-SYS

Guided Light, Soft-Start PLUS, Światło orientacyjne 
PLUS Zasięg detekcji może być ograniczony przez listwy maskujące

Tryb Master-Slave umożliwiający zwiększenie zasięgu
detekcji Program fabryczny do prostego testowania instalacji Indywidualna regulacja czułości dla każdego czujnika PIR

Dioda LED stanu może być włączona/wyłączona



PD11-DALI-SYS-FLAT

Małe biuro Korytarz

Schody Sala lekcyjna

PICO-DALI-SYS

Schody Toaleta

Małe biuro Sala konferencyjna

PD2N-DALI-SYS FC/FM

Parking Hala sportowa

PD4N-DALI-SYS

Parking Hala sportowa

PD11-DALI-SYS-FLAT PICO-DALI-SYS PD2N-DALI-SYS FC/FM PD4N-DALI-SYS

Informacje związane z produktem 92731 93909 93369/93368 93340

Pomiar światła mieszanego za pomocą wewnętrznego czujnika 
światła   – –
Mieszany pomiar światła za pomocą wewnętrznego i 
zewnętrznego czujnika światła – – / 

Oddzielna i mocna dioda lokalizacyjna do szybkiego i  
bezpiecznego uruchomienia  – / 

Przeznaczone do montażu w oprawach oświetleniowych –  – –
Przeznaczone do montażu w suficie podwieszanym  – /– 

Wraz z wstępnie zmontowanym zaciskiem sprężynowym z 
odciążeniem i osłoną styków do wpuszczanego montażu sufitowego  – /– 

Nadaje się do montażu podtynkowego – – –/ 

Akcesoria do montażu powierzchniowego dostępne opcjonalnie  –  

Akcesoria do montażu na ścianie dostępne opcjonalnie – –  

Inne akcesoria do dopasowania kolorów dostępne opcjonalnie  –  

ZALECANY MONTAŻ
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Wspólne informacje o produkcie

DALI Multisensor (Kontroler aplikacji) Praca półautomatyczna, w pełni automatyczna
lub z wyłącznikiem zmierzchowym

Uruchomienie rozwiązania B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS 
odbywa się za pośrednictwem B.E.G.

Napięcie zasilania przez magistralę DALI Wyjście sterujące lub przełączające zależne od
światła otoczenia

Pełen zakres funkcji można aktywować tylko za pomocą 
akcesoriów z oferty B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Bezproblemowa integracja ze skalowalną siecią 
B.E.G. LUXOMAT® DALI-SYS

Guided Light, Soft-Start PLUS, Światło orientacyjne 
PLUS Zasięg detekcji może być ograniczony przez listwy maskujące

Tryb Master-Slave umożliwiający zwiększenie zasięgu
detekcji Program fabryczny do prostego testowania instalacji Indywidualna regulacja czułości dla każdego czujnika PIR

Dioda LED stanu może być włączona/wyłączona



PD4-DALI-SYS-GH LC-plus-DALI-SYS 280 PBM-DALI-SYS-4W

Zasięg (ok.): 30 m x 19 m max. 16 m poprzeczny / styczny
max. 9 m frontalny –

Wymiar: Ø 101 x 76 mm 110 x 68 x 78 mm 38 x 38 x 12 mm

Parametryzacja: – – za pomocą przełącznika DIP, przełącznika HEX, 
B.E.G. DALI-Router

Wysokość montażu min./max./zalecana: 5 m/16 m/14 m 2 m/3 m/2,5 m –

Monitorowany obszar z ruchem stycznym: 440 m²/14 m Montażu 620 m²/2,5 m Montażu –

Poziom odporności na uderzenia: IK04 IK02 –

Czas obserwacji: 1 s-120 min 1 s-120 min 1 min-150 min (tylko w trybie klatki schodowej)

Światło orientacyjne: 5-100 %/1 min-120 min/∞ 5-100 %/1 min-120 min/∞ –

Wartość zadana jasności: 10-2500 Lux 10-2500 Lux 5-2500 Lux

Długość przewodu: – – max. 50 cm

Numer artykułu: 93345 93308 92842

DALI-SYS Dane techniczne 
Multisensory

Więcej 
informacji 

online

Wspólne dane techniczne

Napięcie robocze: od DALI-BUS, max. 22,5 V DC Zasięg: (ca.) 360° Obudowa: Poliwęglan, 
Odporny na promieniowanie UV

Temperatura otoczenia: -25 °C do +50 °C Pobór mocy: 7 mA  
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PD4-DALI-SYS-GH

LC-plus-DALI-SYS 280

PD4-DALI-SYS-GH LC-plus-DALI-SYS 280 PBM-DALI-SYS-4W

Zasięg (ok.): 30 m x 19 m max. 16 m poprzeczny / styczny
max. 9 m frontalny –

Wymiar: Ø 101 x 76 mm 110 x 68 x 78 mm 38 x 38 x 12 mm

Parametryzacja: – – za pomocą przełącznika DIP, przełącznika HEX, 
B.E.G. DALI-Router

Wysokość montażu min./max./zalecana: 5 m/16 m/14 m 2 m/3 m/2,5 m –

Monitorowany obszar z ruchem stycznym: 440 m²/14 m Montażu 620 m²/2,5 m Montażu –

Poziom odporności na uderzenia: IK04 IK02 –

Czas obserwacji: 1 s-120 min 1 s-120 min 1 min-150 min (tylko w trybie klatki schodowej)

Światło orientacyjne: 5-100 %/1 min-120 min/∞ 5-100 %/1 min-120 min/∞ –

Wartość zadana jasności: 10-2500 Lux 10-2500 Lux 5-2500 Lux

Długość przewodu: – – max. 50 cm

Numer artykułu: 93345 93308 92842

ZASIĘG

19 m22 m

2

1

44m
30m

14m

2.50 m

10 m
4 m

120°
7 m

1
2

Wspólne dane techniczne

Napięcie robocze: od DALI-BUS, max. 22,5 V DC Zasięg: (ca.) 360° Obudowa: Poliwęglan, 
Odporny na promieniowanie UV

Temperatura otoczenia: -25 °C do +50 °C Pobór mocy: 7 mA  
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DALI-SYS Informacje o produktach
Multisensory

PD4-DALI-SYS-GH LC-plus-DALI-SYS 280

Informacje związane z produktem 93345 93308

Ruchoma głowica kulowa – 

Zewnętrzny teleskopowy czujnik światła, mechanicznie  
regulowany do wysokości montażu od 5 do 16 m, do pomiaru 
światła w zależności od zastosowania

 –

Wspólne informacje o produkcie

Napięcie zasilania przez magistralę DALI Wyjście sterujące lub przełączające zależne od światła otoczenia

Bezproblemowa integracja ze skalowalną siecią B.E.G. 
LUXOMAT® DALI-SYS Guided Light, Soft-Start PLUS, Światło orientacyjne PLUS

Oddzielna i mocna dioda lokalizacyjna do szybkiego i  
bezpiecznego uruchomienia Program fabryczny do prostego testowania instalacji

Tryb Master-Slave umożliwiający zwiększenie zasięgu detekcji Pełen zakres funkcji można aktywować tylko za pomocą 
akcesoriów z oferty B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS
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PD4-DALI-SYS-GH

Duża wysokość Hala sportowa

Magazyn  

LC-plus-DALI-SYS 280 

Korytarz Schody

Obszar zewnętrzny

93

ZALECANY MONTAŻPBM-DALI-SYS-4W 

Informacje związane z produktem 92842

Binarne urządzenie wejściowe DALI do 
stosowania w puszkach podtynkowych 

4 dowolnie konfigurowane wejścia dla 
bezpotencjałowych przycisków i styków 
przełączających



Bezproblemowa integracja ze skalowalną 
siecią B.E.G. LUXOMAT® DALI-SYS 

Tryby pracy: normalny, schodowy lub sceniczny 

Zintegrowana dioda LED do lokalizacji w stanie 
zdemontowanym 

Zintegrowany brzęczyk do lokalizacji po 
zainstalowaniu 

Przełączniki DIP i HEX do szybkiego 
uruchomienia z podstawowymi funkcjami 

Pełen zakres funkcji można aktywować tylko  
za pomocą akcesoriów z programu B.E.G. 
LUXOMAT®net DALI-SYS


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ROUTER2-DALI-SYS-
BACnet-REG ROUTER2-DALI-SYS-REG PS-DALI-SYS-

USB-REG
ViSTATION-

DALI-SYS-REG
VPN Remote

Hardware RUT950

  

Napięcie: 5 V DC 5 V DC 230 V AC -15/+10% 50/60 Hz 5 V DC 9-30 V DC 

Wymiar: (4 TE) 90 x 72 x 64 mm  (4 TE) 90 x 72 x 64 mm (4 TE) 90 x 72 x 64 mm (4 TE) 90 x 72 x 64 mm 106 x 80 x 46 mm

Parametryzacja:
Poprzez zintegrowany serwer 
internetowy i kompatybilną 
przeglądarkę internetową

Poprzez zintegrowany serwer 
internetowy i kompatybilną 
przeglądarkę internetową

Przycisk funkcji aktualizacji 
oprogramowania sprzętowego, 
narzędzia PC B.E.G.

– –

Napięcie wyjściowe: – – 16 V DC – –

Typowy pobór mocy: < 5 W max. 5 W 6 W max. 5 W max. 5 W

Temperatura otoczenia: 0 °C do +45 °C 0 °C do +45 °C +5 °C do +45 °C 0 °C do +45 °C -40 °C do +75 °C 

Obudowa: Polyamid,
Odporny na promieniowanie UV 

Polyamid,
Odporny na promieniowanie UV 

Polyamid, Odporny na 
promieniowanie UV 

Polyamid, Odporny na 
promieniowanie UV Aluminium 

Typ/klasa ochrony: IP20/Klasa II IP20/Klasa II IP20/Klasa II IP54/Klasa II

Połączenia i przewody: 4 x USB, 1 x LAN 4 x USB, 1 x LAN
0,2 ... 4,0 mm² drut
0,25 ... 2,5 mm² cienki drut  
USB

– –

Prąd znamionowy (max.): – – 210 mA – –

Numer artykułu: 93355 93480 92843 93023 99120

DALI-SYS Dane techniczne 
Urządzenia systemowe

Więcej 
informacji 

online

94



ROUTER2-DALI-SYS-
BACnet-REG ROUTER2-DALI-SYS-REG PS-DALI-SYS-

USB-REG
ViSTATION-

DALI-SYS-REG
VPN Remote

Hardware RUT950

  

Napięcie: 5 V DC 5 V DC 230 V AC -15/+10% 50/60 Hz 5 V DC 9-30 V DC 

Wymiar: (4 TE) 90 x 72 x 64 mm  (4 TE) 90 x 72 x 64 mm (4 TE) 90 x 72 x 64 mm (4 TE) 90 x 72 x 64 mm 106 x 80 x 46 mm

Parametryzacja:
Poprzez zintegrowany serwer 
internetowy i kompatybilną 
przeglądarkę internetową

Poprzez zintegrowany serwer 
internetowy i kompatybilną 
przeglądarkę internetową

Przycisk funkcji aktualizacji 
oprogramowania sprzętowego, 
narzędzia PC B.E.G.

– –

Napięcie wyjściowe: – – 16 V DC – –

Typowy pobór mocy: < 5 W max. 5 W 6 W max. 5 W max. 5 W

Temperatura otoczenia: 0 °C do +45 °C 0 °C do +45 °C +5 °C do +45 °C 0 °C do +45 °C -40 °C do +75 °C 

Obudowa: Polyamid,
Odporny na promieniowanie UV 

Polyamid,
Odporny na promieniowanie UV 

Polyamid, Odporny na 
promieniowanie UV 

Polyamid, Odporny na 
promieniowanie UV Aluminium 

Typ/klasa ochrony: IP20/Klasa II IP20/Klasa II IP20/Klasa II IP54/Klasa II

Połączenia i przewody: 4 x USB, 1 x LAN 4 x USB, 1 x LAN
0,2 ... 4,0 mm² drut
0,25 ... 2,5 mm² cienki drut  
USB

– –

Prąd znamionowy (max.): – – 210 mA – –

Numer artykułu: 93355 93480 92843 93023 99120

95



DALI-SYS Informacje o produktach 
Urządzenia systemowe

ROUTER2-DALI-SYS-
BACnet-REG ROUTER2-DALI-SYS-REG

Informacje związane z produktem 93355 93480

Urządzenie z certyfikatem BTL  –

Zintegrowany interfejs BACnet/IP  –

Urządzenie BACnet typu B-ASC 
(Application Specific Controller)  –

Urządzenie BACnet typu B-GW (bramka)  –

Dynamicznie generowane obiekty BACnet  –

Wielostanowe wyjścia BACnet dla sceny i
automatycznego przesterowania  –

Analogowe wyjścia BACnet do wymuszania 
wartości ściemniania  –

Analogowe wejścia BACnet do zapytań o stan 
wartości ściemniania  –

Cyfrowe wejścia BACnet dla zapytań o stan obecności  –

Cyfrowe wejścia BACnet dla zapytań o stan urządzenia  –
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Wspólne informacje o produkcie

Router ze zintegrowanym serwerem internetowym i sterownikiem aplikacji 
do montażu na szynie DIN zgodnie z DIN EN 60715

4 porty USB do sterowania maksymalnie 4 oddzielnie dostępnymi 
sterownikami aplikacji B.E.G. ze zintegrowanym zasilaczem DALI

1 złącze LAN do połączenia w sieć do 100 urządzeń, możliwość podłączenia 
do 400 linii DALI

Centralne zarządzanie parametrami, adresami, grupami i scenami 
wszystkich podłączonych do sieci urządzeń DALI

Zdecentralizowana logika aplikacji w multisensorach i przyciskach Router
przejmuje tylko funkcje wyższego poziomu

Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami dla różnych ról

Funkcja routingu zdarzeń umożliwiająca realizację stref oświetleniowych 
na liniach DALI

Manager aktualizacji umożliwiający aktualizację oprogramowania 
sprzętowego routera poprzez sieć LAN/WAN

Bezpłatne wsparcie planowania od B.E.G.

Narzędzia analityczne i diagnostyczne do rozwiązywania problemów

Manager opraw awaryjnych DALI

Ulepszone GUIDED LIGHT PLUS (linie cross-DALI)

Drobne prace konserwacyjne (np. wymiana opraw) mogą być wykonywane 
samodzielnie przez technika zakładowego lub lokalnego elektryka

Wysokiej jakości wentylator z automatyczną regulacją obrotów

Opcja zdalnej konserwacji poprzez istniejące połączenie VPN lub 
dostarczone przez B.E.G.

Monitorowanie temperatury głównego procesora i obudowy

Wraz z oddzielnie dołączonym zasilaczem 5VDC/2A do montażu na 
szynie top-hat (1TE)

W zestawie 4 kable połączeniowe USB (0,5m) i 1 kabel LAN (0,5m)

Możliwość obsługi przez kompatybilną przeglądarkę internetową 
dowolnego urządzenia (smartfon, tablet, PC)

Zlecenie z kosztami od B.E.G.

Zintegrowany zegar czasu rzeczywistego

Wskaźnik stanu LED
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DALI-SYS Informacje o produktach 
Urządzenia systemowe

ViSTATION-
DALI-SYS-REG

Informacje związane z produktem 93023

Virtual Interface Station - wizualizacja i zdalny serwer dla systemu 
zarządzania oświetleniem B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS 

Monitorowanie energii wszystkich opraw oświetleniowych 
(obliczone) 

Rzut kondygnacji 2D i/lub widok płytek z niestandardowymi 
danymi (obowiązują osobne opłaty za usługi graficzne) 

Dla maks. 100 routerów DALI-SYS na sieć LAN 
Centralna wizualizacja danych dotyczących światła, obecności 
i błędów 

Możliwość ręcznego wyłączenia poszczególnych stref oświetlenia 

Możliwość ręcznego wyłączenia poprzez funkcję sceny 
Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami dla indywidualnej 
kontroli określonych pomieszczeń 

Możliwość obsługi poprzez kompatybilne przeglądarki interne-
towe dowolnych urządzeń końcowych (smartfon, tablet, PC) 

Wraz z oddzielnie dołączonym zasilaczem 5VDC/2A do 
montażu na szynie top-hat (1TE) 

Wstępnie skonfigurowany dla techników budowlanych z 
wszystkimi uprawnieniami 

Wstępnie skonfigurowany dostęp administracyjny do zarządzania 
użytkownikami 

Timer tygodniowy (wymagana zewnętrzna usługa NTP) 
Program kalendarzowy, nadpisuje tygodniowy timer na 
określone dni (wymagana zewnętrzna usługa NTP) 

Program astro, np. dla wydarzeń o wschodzie lub zachodzie 
słońca (wymagana zewnętrzna usługa NTP) 

Wyświetlanie raportu o stanie, np. w celu zestawienia stanu 
zdrowia wszystkich uczestników DALI 

Regularne wysyłanie raportu o stanie przez e-mail (wymagany 
zewnętrzny serwer SMTP) 
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DALI-SYS Informacje o produkcie 
Dane Operacyjne

PS-DALI-SYS-
USB-REG

Informacje związane z produktem      92843

Zasilacz DALI ze zintegrowanym interfejsem USB do montażu na szynie top-hat  
Jako samodzielne rozwiązanie lub do bezproblemowej integracji z 
B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS  

Zintegrowany sterownik aplikacji do adresowania do 64 urządzeń DALI  
Funkcja aktualizacji poprzez zintegrowany przycisk i interfejs USB  
Zamknięte anteny LTE i Wi-Fi do montażu na zewnątrz szaf sterowniczych  
Zintegrowana dioda LED do wizualizacji informacji o pracy  
Pełen zakres funkcji można aktywować tylko za pomocą akcesoriów z programu 
B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS  

VPN Remote
Hardware RUT950

Informacje związane z produktem 99120

Router LTE do montażu na szynie top-hat 
Natychmiastowe uruchomienie dzięki wstępnie skonfigurowanemu oprogramowaniu
dla aplikacji B.E.G. DALI-SYS 

Świadczenie usług: NTP, DHCP, BEG-VPN 
Zintegrowana karta SIM o pojemności 500 MB 
Obudowane anteny LTE i WiFi do montażu na zewnątrz szaf sterowniczych 
W komplecie z osobno dołączonym zasilaczem 230VAC-9VDC (1A) 
3 przyłącza LAN dla infrastruktury informatycznej B.E.G. DALI-SYS 
1 połączenie WAN dla bezpiecznej i prostej integracji z wewnętrzną infrastrukturą 
IT (opcja dostępu do B.E.G. ViSTATION-DALI-SYS) 
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     RM-DALI-SYS-1C-REG

Napięcie: od DALI-BUS, max. 22 V DC 

Wymiar: (1 TE) 85 x 18 x 63 mm

Parametryzacja: per DIP-Schalter, HEX-Schalter, B.E.G. DALI-Router 

Pobór mocy: 10 mA 

Typ/klasa ochrony: IP20/Klasa II

Temperatura otoczenia: -25 °C do +50 °C 

Obudowa: Polyamid, Odporny na promieniowanie UV 

Zdolność przełączania: 3000 W, cos φ = 1
1500 VA, cosφ  = 0,5

Typ styku: Styk μ, normalnie otwarty/NO 

Czas obserwacji: 1 min-150 min
(tylko w trybie wyłączenia i HVAC) 

Opóźnienie załączenia: 1 min-150 min (tylko w trybie HVAC)

Numer artykułu:                      92849

Informacje związane z produktem 92849

Moduł przekaźnikowy DALI z jednym kanałem przełączania do montażu na 
szynie montażowej 

Wydajny, bezpotencjałowy przekaźnik z możliwością pracy przy dużym 
prądzie rozruchowym 

Bezproblemowa integracja ze skalowalną siecią B.E.G. LUXOMAT® DALI-SYS 
Zintegrowany sterownik aplikacji z różnymi trybami pracy 
Tryby pracy: Standard, Cutoff, HKL, Impuls, Alarm 
Przełączniki DIP i HEX do szybkiego uruchomienia z podstawowymi funkcjami 
Pełen zakres funkcji można aktywować tylko za pomocą akcesoriów z 
programu B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS 

Więcej 
informacji 

online
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DALI/KNX-
GATEWAY
dla ekonomicznego i 
inteligentne oświetlenie 
zarządzanie

	 Łączy w sobie zalety DALI i 		
	 magistrali KNX

	 Zmniejszony nakład pracy 	 	
	 przy instalacji

	 W tym tryb sceniczny i 
	 Sterowanie RGB/TW 

	 Kontroluje do 64 ECG w 16 		
	 grupach

	 Większa elastyczność i 		
	 Bezpieczeństwo eksploatacji

EN

VIRONMEN
T
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Oddziały

DALI/KNX-
GATEWAY
dla ekonomicznego i 
inteligentne oświetlenie 
zarządzanie
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B.E.G. Brück Electronic GmbH
Gerberstraße 33 • D-51789 Lindlar
Tel. +49 2266 90 121 0
Fax +49 2266 90 121 50
E-Mail: vertrieb@beg.de

B.E.G. Belgium bv/srl
Intercity Business Park
General De Wittelaan 17 C
B-2800 Mechelen
Tel. +32 38 87 81 00
Fax +32 38 87 41 00
E-Mail: luxomat@beg-belgium.be

B.E.G. Brück Electronic CZ s.r.o.
Thákurova 531/4 • CZ-160 00 Praha 6
Tel. +420 23 33 23 089
Fax +420 27 20 48 494
E-Mail: info@beg-luxomat.cz

B.E.G. Danmark ApS
Kokbjerg 14 • DK-6000 Kolding
Tel. +45 76 31 40 00
E-Mail: info@beg.dk

B.E.G. Hispania S.L.U.
Central:
Avgda. de Cornellà, 140 - 8°2ª
08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Tel. +34 93 01 81 609
Fax +34 93 68 14 190
E-Mail: info@beg-luxomat.es	

Delegación:
C/ Aguacate 41 - Bloque A-2, 2ª planta,
Ofic. 8 - 28044 Madrid
Tel. +34 912 95 15 02
E-Mail: info@beg-luxomat.es

B.E.G. France
42, Rue Eugène Dupuis
F-94000 CRETEIL
Tel. +33 1.48.93.71.02
E-Mail: info@begfrance.fr	
Renseignements techniques SAV:
Tel. +33 1 48 93 74 04
Fax +33 1 48 93 74 01

B.E.G. UK Ltd.
Apex Court – Grove House • Camphill 
Road • West Byfleet, Surrey KT14 6SQ
Tel. +44 87 08 50 54 12
E-Mail: info@beguk.co.uk

B.E.G. ITALIA S.R.L.
Viale Brianza 181
I-20092 Cinisello Balsamo MI
Tel. +39 02 49 79 55 63
Fax +39 02 49 75 50 08
E-Mail: info@beg-luxomat.it

B.E.G. Hungary Kft.
Székhely: 1143 Budapest,
Stefánia út 101-103.
Bemutató terem, iroda: 2040 Budaörs, 
Malomkő utca 7.
(időszakosan üzemel, látogatás előtt 
telefonos egyeztetés szükséges)
E-Mail: info@beg-luxomat.hu

B.E.G. Brück Electronic B.V. - Nederland
Groenewoudsedijk 50 • 3528 BK 
Utrecht
Tel. +31 85 04 33 240
E-Mail: info@beg-nederland.nl

B.E.G. Polska Sp. z o.o.
Ul. Bakalarska 34 • PL-02-212 Warszawa
Tel. +48 60 26 90 661
E-Mail: info@beg-luxomat.pl

B.E.G. Brück Electronic Portugal
Alameda dos Oceanos, 142, Escritório 0A
PT 1990-502 Lisboa
Tel. +351 21 58 70 060
E-Mail: info@luxomat-beg.pt

B.E.G. MENA
DAFZA Building 4A, GA02 • Dubai,
United Arab Emirates
Lijo Jacob
Tel. mobile: +971 56 20 88 488
E-Mail: lijo.jacob@beg.ae	



B.E.G. Polska Sp. z o.o.
Ul. Bakalarska 34
PL-02-212 Warszawa

T	 +48 60 26 90 661

info@beg-luxomat.pl
beg-luxomat.com/pl/

Oddziały i 
Agencje handlowe

Tutaj informujemy o naszych 
ekscytujących projektach, naj-
nowszych produktach i za-
bieramy Was za kulisy B.E.G.
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