CHRONOLUX®

TS-ASTRO-2-NFC

93142 EAN: 4007529931422

= Tensao: 230 VAC 50/ 60 Hz Dados da encomenda

= Dimensodes: 45 x 36 x 58 mm (2 TE) Designacio Cor Nimero

= Alimentagao: 0.2-1W TS-ASTRO-2-NFC Cinza 93142
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Dados técnicos

Tensao: 230 VAC50/60 Hz Interruptor horario Astronémico para instalacdo em quadros
Dimensdes: 45 x 36 X 58 mm (2 TE) elétricos de distribuicdo
Alimentacgao: 02-1W
; 1 canal

glr:SuS:%grotegao/ de acordo com DIN EN ) .

60529 IP20 / Classe Il 56 reglstos de memoria
Isolamento:
Reserva de aprox. 10 anos Capacidade de comutacao por canal 16A
marcha (a 20 °C): prox.

Programacao NFC (Norma I1SO 15693)
Vel EI I 130 °C até +55 °C
ambiente: , ) ) o
L Programavel diretamente via APP (Android, i0OS)
) Termoplastico auto-
il extinguivel
9 Bateria de substituicao (CR2032)

Cor do material: Cinza

Potéancia:

Tipo de contato:

Saidas:

3680 W /16 A, cos ¢ =
1

2300 VA, cos ¢ = 0.6
200 W LED

max. Corrente Ip (20
ms) = 50 A

Micro contato, contato
inversor, distancia de
contato < 3 mm

1

Informacoes sobre o produto

Ecran iluminado

Programa Astronémico

Programa Diario e Semanal

Permanente por data / funcdo de férias

Intervalo minimo: 1 min.

Modo permanente manual

Sobreposi¢cao manual

Ordenacdo automatica dos tempos de comutacao na leitura
Funcao automatica de ajuste de horario de inverno/verao
Tempo decorrido e contador de impulsos

Seguranca por cédigo PIN
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