LUXOMAT®

Lentes de corredor
PD4N tipo A, Anel de

cobertura

93743 EAN: 4007529937431

= Area de detecdo: horizontal 360°

Dados da encomenda
(Montagem no teto)

a Designacao Cor Numero
= Alcance: max. @ 40 m transversal )
méx. @ 20 m em direcéo a Lentes de corredor PD4N tipo A, Anel

de cobertura Preto 93743

= Superficie monitorizada (aproximacao
tangencial): 250 m? / 2.5 m Altura de
montagem
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Dados técnicos

Area de deteco:

Alcance:

Superficie monitorizada

(aproximacao tangencial):

Altura de montagem
min./max./recomendada:
Resisténcia ao choque:

Involucro:

Cor do material:

horizontal 360°
(Montagem no
teto)

max. @ 40 m
transversal
max. @ 20 m
em direcao a
250 m?2/2.5m
Altura de
montagem

24m/26m/
25 m

IK04

Policarbonato
resistente aos
raios UV

Preto mate,
semelhante
RAL9005

Sujeito a alteracdes técnicas

Informacoes sobre o produto

Lentes de substituicao para uma perfeita detecao na gama de
detetores de corredores

Por favor, verifique a compatibilidade na lista de acessérios do
produto principal

Adapta-se aos: 93340, 93377, 93384, 93385, 93386, 93460,
93461, 93463, 93514, 93515, 93516, 93517, 93535, 93536,
935460, ...
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