CHRONOLUX®

TS-AD?2

92677 EAN: 4007529926770

Reldgio programavel analdgico de 1 canal, 230 V, Dados da encomenda

para calha DIN, com capacidade de comutacao

de 16 A e reserva de marcha de 70 horas. Designacao Cor Numero
TS-AD2 92677
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Dados técnicos

Tensao:
Dimensoes:
Alimentacgao:

Grau de protecao
/ Classe de
Isolamento:

Reserva de
marcha (a 20 ¢C):

Temperatura
ambiente:

Involucro:

Ligacdes e cabos:

Potéancia:

Tipo de contato:

230 VAC50/60 Hz
45 x 18 x 58 mm (1 TE)
0.4 W

de acordo com DIN EN
60529 IP20 / Classe Il
quando instalado de
acordo com
regulamentos

=>70h

-5 °C até +50 °C

Termoplastico auto-
extinguivel

puxar por cima

16 A/250V nocos g =
1

2000 W méx. Carga
resistiva

distancia de contato < 3

mm (Micro contato),
Contato NA

Sujeito a alteracdes técnicas

Informacoes sobre o produto

Interruptor horario analdgico para instalacdo em quadros
elétricos de distribuicdo

Formato compacto 18 mm
Programa didrio
Interruptor manual de selecao de ordem mantida / automatico

Teclas mecanicas de programacdo
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